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Co powiniene�  zna�  i wiedzie�  przed przyst� pieniem do pracy 
z kas�  fiskaln�  Mini POS: 

·  parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1) 
·  warunki gwarancji (karta gwarancyjna) 
·  obs
ug�  funkcji fiskalnych dost� pnych dla u� ytkownika 

Ka� da nieprawid
owo��  w pracy kasy Mini POS powinna by�  natychmiast sygnalizowana do 
autoryzowanego serwisu producenta. 
 

Od
� czenie kasy od sieci nast� puje po od
� czeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, 
które powinno by�  usytuowane w pobli� u kasy i by�  
atwo dost� pne.  
 

W kasie Mini POS zastosowano drukark�  termiczn� . Zaopatruj� c si�  w papier nale� y za�� da�  
od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzaj� cego, � e mo� e on by�  stosowany w urz� dzeniach 
fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog�  by�  przechowywane przez czas okre� lony 
Ordynacj�  Podatkow� . Nale� y równie�  pami� ta�  o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego 
przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga�  mo� e doj��  do utraty danych (kopii 
paragonów i raportów) do przechowywania których u� ytkownik kasy jest zobowi� zany.  
 
Urz� dzenie to spe
nia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze�  
elektromagnetycznych dla klasy A. W � rodowisku mieszkalnym mo� e to powodowa�  powstawanie 
zak
óce�  radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego u� ytkownik zobowi� zany jest do 
zastosowania odpowiednich � rodków zaradczych. 
 
Przed wymian�  papieru nale� y obowi� zkowo dotkn��  d
o� mi uziemionej cz�� ci 
metalowej. 
 

 
Usuwanie zu� ytych urz� dze� . 
 

Zu� ytego urz� dzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zu� ytym sprz� cie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495),  nie wolno umieszcza� , wyrzuca� , magazynowa�  
wraz z innymi odpadami. 
Niebezpieczne zwi� zki zawarte w sprz� cie elektrycznym i elektronicznym wykazuj�  bardzo 
niekorzystne oddzia
ywanie na ro� liny, drobnoustroje, a przede wszystkim na cz
owieka, 
uszkadzaj�  bowiem jego uk
ad centralny i obwodowy uk
ad nerwowy oraz uk
ad krwiono�ny 
i wewn� trzny, a dodatkowo powoduj�  silne reakcje alergiczne. 

Zu� yte urz� dzenie nale� y dostarczy�  do lokalnego Punktu Zbiórki zu� ytych urz� dze�  elektrycznych, który 
zarejestrowany jest w G
ównym Inspektoracie Ochrony � rodowiska i prowadzi selektywn�  zbiórk�  odpadów. 
 
Zapami� taj!!!!! 

Zgodnie z Art. 35 ustawy, u� ytkownik sprz� tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zu� yciu takiego 
sprz� tu, zobowi� zany jest do oddania go zbieraj� cemu zu� yty sprz� t elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodz� cych z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia si�  do 
ochrony � rodowiska, obni� a przedostawanie si�  szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 

Zabrania si�  u� ywania telefonów komórkowych w bezpo� rednim s� siedztwie 
kasy!!! 
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Uwaga:  
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj�  charakter wy
� cznie informacyjny i nie stanowi�  oferty 

handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalno�ci kasy fiskalnej zawartych w niniejszej 

instrukcji bez wcze�niejszego uprzedzenia.  
Producent zastrzega, � e nie b� dzie ponosi�  odpowiedzialno� ci za uszkodzenia powsta
e wskutek u� ytkowania 

kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj� , u� ywania niew
a�ciwego zasilacza, nara� ania urz� dzenia na oddzia
ywanie 
silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub dzia
ania szkodliwych 
substancji chemicznych czy te�  promieniotwórczych. 

Producent nie ponosi równie�  odpowiedzialno� ci za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony 
Urz� du Skarbowego wobec podatnika – u� ytkownika kasy fiskalnej wynikaj� ce z ujawnionej niew
a�ciwej 
eksploatacji urz� dzenia. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Mini POS 

Kasa fiskalna Mini POS jest kas�  najnowszej generacji przeznaczon�  do pracy we 
wszystkich placówkach handlowych. Mo� e pracowa�  jako pojedyncze urz� dzenie fiskalne, 
lub w po
� czeniu z komputerem jako system sprzeda� y a tak� e wspó
pracowa�  ze zdalnym 
systemem centralnym wymiany danych i raportów. 
Kasa zosta
a przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzyma
a decyzj�  Ministra 
Finansów oznaczon� : 

PT7-8012-16/136/JS/07/PT-406 

jako kasa rejestruj� ca, spe
niaj� ca wymogi zawarte w Rozporz� dzeniu Ministra Finansów z 
dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz�  
odpowiada�  kasy rejestruj� ce (…), opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 
17 lipca 2002r. 
W zwi� zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz� dzenia s�  poddawane 
kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji 
dost� pny jest na stronie internetowej producenta kasy.  

1.2. Cechy podstawowe kasy 

– Mini POS to kasa komputerowa ze standardowym systemem operacyjnym 
Windows CE. Modu
 fiskalny odpowiada funkcjonalnie drukarce fiskalnej a 
modu
 aplikacyjny komputerowi. Aplikacja sprzeda� y instalowana na module 
komputerowym nie podlega homologacji i mo� e by�  dowolnie zmienia i 
rozwijana przez Novitus SA. U� ytkownik czy integrator mo� e zainstalowa�  
dodatkowe aplikacje kompatybilne z Windows CE. 

– Wy� wietlacz obs
ugi LCD TFT 320x240 wy� wietlaj� cy graficzne i tekstowe 
komunikaty; 

– Wy� wietlacz LCD dla klienta 4 linie x 22 znaki; 
– Mo� liwo��  zaprogramowania do 150 000 towarów; 
– Mo� liwo��  zaprogramowania  praktycznie nieograniczonej liczby kodów 

dowi� zanych; 
– Mo� liwo��  zaprogramowania 108 kodów bezpo� rednich i funkcyjnych (4 x 27); 
– Bateria wewn� trzna; 
– Mo� liwo��  edycji paragonu na wy� wietlaczu i stornowania artyku
ów 

faktycznie sprzedanych bez mo� liwo� ci pope
nienia pomy
ki; 
– Ewidencja pracy praktycznie dowolnej liczby kasjerów  
– Nazwa Towarów do 40 znaków (liter i cyfr); 
– Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych 

jako domy� lne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z 
programowalnej listy, na dowoln�  pozycj�  lub na ca
y paragon. Udzielanie 
rabatów za pomoc�  kart rabatowych. Udzielanie rabatów automatycznych i 
dynamicznie zmieniaj� cych poziom w zale� no� ci od zdefiniowanych 
warunków; 
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– Rejestracja 8 podstawowych rodzajów p
atno� ci za sprzedawane towary: 
gotówka, czek, karta p
atnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz 
gotówka w EURO, mo� liwo��  zdefiniowania dodatkowych form p
atno� ci 

– Mo� liwo��  anulowania paragonu po wprowadzeniu cz�� ciowej p
atno� ci; 
– Mo� liwo��  pod
� czenia z sieci�  Ethernet 
– Wspó
praca z komputerem poprzez z
� cze RS232C, Ethernet, modem PSTN i 

GPRS, automatyczna komunikacja z centralnym serwerem FTP (FTPManager) 
– Wspó
praca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych) 
– Wspó
praca z elektroniczn�  wag�  (wagami) kalkulacyjn�  
– Wspó
praca z terminalem p
atniczym EFT 
– Wspó
praca z szuflad�  na pieni� dze 
– Wspó
praca z modemem 
– Mo� liwo��  równoczesnej wspó
pracy z kilkoma skanerami i kilkoma wagami; 
– Mo� liwo��  powi� zania artyku
ów z opakowaniami, tzw. tandemy 
– Sprzeda�  i zwroty opakowa�  – podczas otwartego paragonu, jak równie�  poza 

paragonem, powi� zanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. 
Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda� ) nie jest wliczana do obrotu. 

– Mo� liwo��  drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem 
– Szeroko system kontroli praw dost� pu kasjerów; 
– Prowadzenie przez kas�  stanów magazynowych zaprogramowanych towarów 

(w zale� no� ci od wersji oprogramowania aplikacji sprzeda� y) 
– Obs
uga zamówie�  towarów (w zale� no� ci od wersji oprogramowania aplikacji 

sprzeda� y) 

1.3. Ewidencja sprzeda� y za pomoc�  kasy  

Przy u� yciu kasy Mini POS mo� na prowadzi�  ewidencj�  sprzeda� y warto� ciowo – 
ilo� ciow� : ka� dy towar ma zaprogramowany w kasie w
asny kod wywo
ywany z klawiatury 
lub sczytywany za pomoc�  skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie okre� lon�  
nazw� , przyporz� dkowan�  stawk�  PTU, mo� e mie�  równie�  automatycznie zaprogramowan�  
cen� , przypisane opakowanie. Czynno� ci te powtarzane s�  przy ka� dym sprzedawanym 
artykule. Na paragonie pojawia si�  wówczas dok
adna nazwa towaru. Mo� na wówczas 
prowadzi�  gospodark�  magazynow�  w sklepie, gdy�  na wydruku raportu sprzeda� y towarów 
jest dok
adnie okre� lone ile jakiego towaru zosta
o sprzedane. Kasa nie prowadzi 
bezpo� redniej sprzeda� y z Dzia
ów Towarowych. 
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2. OPIS TECHNICZNY KASY Mini POS 

2.1. Parametry techniczne 

Zasilanie: napi� cie sta
e  28 V  
Bateria wewn� trzna:  akumulator � elowy  2 x 12V / 1,2 Ah 
Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewn� trz. 
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wej� cie 230 V, 50 Hz  

wyj� cie: 28V / 1,5 A  
Wtyk wyj� cia zasilacza, typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm 

Znamionowa temperatura pracy: od 50C do + 400C 

Dopuszczalna wilgotno��  pracy: od 10% do 80% 

Wymiary: szeroko�� : 330 mm, g
� boko�� : 326 mm, wysoko�� : 159 mm  
Ci�� ar: 4,1 kg (+ 0,20 kg zasilacz) 
  
UWAGA: pod
� czenia kasy do urz� dze�  zewn� trznych (komputera, wagi, skanera, modemu, 
terminala EFT) za pomoc�  specjalnych przewodów mo� na dokona�  przy wy
� czonym 
zasilaniu kasy i pod
� czanego urz� dzenia!!! Doboru szuflady oraz pierwszego pod
� czenia jej 
do kasy powinien dokona�  uprawniony serwisant! 

2.2. Funkcje fiskalne 

Kasa fiskalna Mini POS posiada wbudowan�  pami��  fiskaln�  mog� c�  pomie� ci�  
raporty w okresie 5 lat. Pami��  ta jest nierozerwalnie z
� czona z obudow�  kasy, zalana jest 
specjaln�  mas�  uniemo� liwiaj � c�  ingerencj�  do jej wn� trza, oklejona jest specjalnymi 
plombami identyfikacyjnymi. W pami� ci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) 
numer unikatowy urz� dzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten b� dzie 
drukowany na ka� dym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).  

Kasa Mini POS mo� e pracowa�  w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie 
fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk�  sprzeda� , która jest dokonywana za 
jej po� rednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, warto� ci sprzeda� y, 
ilo� ci wystawionych paragonów, ilo� ci dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane s�  
do pami� ci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zeruj� cego. Do pami� ci 
zapisywane s�  równie�  wszelkie zerowania systemowe z uwzgl� dnieniem daty i godziny oraz 
przyczyny zerowania. W pami� ci znajduje si�  równie�  zapisany NIP u� ytkownika oraz 
aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym mo� emy wykona�  raport 
okresowy b� d� cy odczytem z pami� ci fiskalnej.  

Przed fiskalizacj�  – w trybie niefiskalnym (treningowym) – wszystkie w/w dane 
(oprócz numeru unikatowego) przechowywane s�  w pami� ci RAM kasy i mog�  by�  
dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pami� ci fiskalnej. W trybie 
niefiskalnym nie ma mo� liwo� ci wykonania raportu okresowego, gdy�  w pami� ci fiskalnej 
nie ma zapisanych � adnych raportów dobowych. 
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2.3. Obs
uga akumulatorów 

Urz� dzenie pracuj� ce wy
� cznie z zasilacza sieciowego nie b� dzie korzysta
o z 
akumulatorów wewn� trznych (jedynym wyj� tkiem mog�  by�  awarie zasilania), jednak w 
okresie eksploatacji b� dzie dochodzi
o z czasem do samoroz
adowania akumulatorów. Niski 
stan baterii (poni� ej 50%) zostanie wykryty i nast� pi samoczynnie uruchomiony proces 
do
adowania. Stan taki mo� e si�  zdarza�  co ok. 2 miesi� ce. 

2.4. Wygl� d kasy 

Na poni� szym rysunku przedstawiono wygl� d i wa� niejsze elementy kasy 
Mini POS. 

Pokrywa
 mechanizmu 
drukuj� cego

Wyj� cie
 papieru

Klawiatura
 dodatkowa

iButton
Wy� wietlacz 

obs
ugi

Wy� wietlacz 
klienta (z ty
u)  

Z
� cza RS, 
Ethernet 

oraz zasilanie

Klawiatura

 

2.5. Pokrywa drukarki 

Pod pokryw�  znajduje si�  mechanizm drukuj� cy wraz z mechanizmem odwijania i 
nawijania papieru. Aby otworzy�  pokryw�  mechanizmu drukuj� cego nale� y chwyci�  j�  w 
specjalnie do tego zaprojektowanym miejscu w przedniej jej cz�� ci i unie��  ku górze, 
równocze� nie odchylaj� c do ty
u.  

2.6. Z
� cza komunikacyjne i zasilaj� ce 

Z
� cza komunikacyjne i zasilaj� ce znajduj�  si�  w prawej � ciance kasy. Z
� cza 
komunikacyjne (RS232 oraz Ethernet) s�  typu RJ45 i s
u� y do komunikacji kasy z 
urz� dzeniami zewn� trznymi (komputer, waga, skaner, modem). Z
� cze zasilaj� ce jest typu 
walcowego. Na obudowie kasy naniesiono opisy poszczególnych z
� cz – opisy (PC, waga 
skaner) dotycz�  ustawie�  domy� lnych kasy. Zaleca si�  pod
� czanie urz� dze�  zgodnie z 
opisem.  

Port COM5i6 jest portem podwójnym, który do rozdzielenia na dwa porty wymaga 
specjalnej przej� ciówki sprzedawanej oddzielnie.  Port ten mo� e by�  te�  u� ywany jako 
pojedynczy. 
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Kasa posiada tak� e dwa porty USB Host do pod
� czenia kompatybilnych urz� dze�  
zewn� trznych jak: 

1) Pami� ci Pendrive 
2) Mysz USB (niekonieczna do pracy w aplikacji sprzeda� y) 
3) Klawiatura zewn� trzna USB 
4) Dyski zewn� trzne USB 
5) Drukarki zewn� trzne z portem USB i obs
ug�  j� zyka PCL4 (lub nowszego) 
6) Inne urz� dzenia, które maj�  sterowniki do Windows CE 

2.7. Mechanizm drukuj � cy 

W kasie Mini POS zastosowano mechanizm drukuj� cy: 
- dwustacyjny mechanizmy termiczny CITIZEN LT 483: 

·  2 x 44 znaki w wierszu 
·  pr� dko��  druku: 26 linii tekstu / sekund�  
·  papier termiczny, dwie rolki, szeroko�� : 49 mm (± 0,5), � rednica rolki 45(+5)mm 

UWAGA!   
Przy zakupie papieru do kasy nale� y za�� da�  od dostawcy potwierdzenia, czy mo� e on 

by�  stosowany w urz� dzeniach fiskalnych, a wi� c wydrukowane na nim dokumenty b� d�  
mog
y by�  przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas 
przechowywania wydruków nale� y stosowa�  si�  � ci� le do zalece�  producenta papieru. 

Mechanizm drukuj� cy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki b� d� ce 
potwierdzeniem dzia
ania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest 
nawijany wewn� trz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga ta� ma 
papieru jest odrywana i wr� czana klientom (paragon fiskalny) lub, je� li to jest raport – 
przechowywana przez obs
uguj� cego. 

2.8. Klawiatura - funkcje klawiszy 

Klawiatura podstawowa kasy posiada 39 klawiszy, które maj�  naniesiony opis informuj� cy o 
ich zastosowaniu. Wszystkie klawisze maj�  kilka funkcji, które opisane s�  ró� nymi kolorami. 

Funkcje opisane kolorem zielonym, dost� pne s�  po uprzednim przytrzymaniu klawisza  
na klawiaturze dodatkowej. Funkcje opisane kolorem niebieskim s�  dost� pne po 

przytrzymaniu klawisza . Dodatkowe znaki opisane kolorem czerwonym dost� pne s�  po 

naci� ni� ciu klawisza . 
Klawiatura dodatkowa kasy posiada 30 klawiszy i s
u� y do wprowadzania tekstów np. 
programowania nazw towarów, kasjerów, opisów itd. Mo� na je oprogramowa�  do sprzeda� y 
towarów bezpo� rednich czy wywo
ania ró� nych funkcji. 
Niektóre klawisze mog�  by�  u� yte do symulacji obs
ugi myszy. Generalnie w aplikacji 
sprzeda� y nie jest konieczne u� ywanie myszy ale funkcje tych klawiszy s�  przewidziane 
awaryjnie na potrzeby innych aplikacji, które nie zawsze mog�  by�  dostosowane do obs
ugi 
bez myszy. 
Opis znaczenia klawiszy: 
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s
u� y do w
� czania i wy
� czania kasy. Nale� y nacisn��  i przytrzyma�  przez ok. 
2 sek.  

 
s
u� y do wy� wietlania menu kontekstowego. Menu kontekstowe jest zwi� zane z 

danym elementem edycyjnym 

 
s
u� y do otwarcia paska „Start” 

 
s
u� y do zasymulowania naci� ni� cia lewego przycisku myszy 

 s
u� y do otwarcia menu aktywnego okna 

 
s
u� y do uruchomienia programu sprzeda� y (gdy nie jest uruchomiony) lub jego 

uaktywnienia (powrót z innego programu) 

 
s
u� y do zasymulowania naci� ni� cia prawego przycisku myszy 

 
s
u� y do poruszania si�  pomi� dzy zestawem elementów/kontrolek w kierunku 

do góry (kursor do góry) 

 
s
u� y do zasymulowania przesuni� cia kursora myszy w gór�  

 
s
u� y do wycofania si�  z wszelkich sytuacji b
� dnych. W oknach edycyjnych, 
które mog�  mie�  wiele etapów, je� li jeste� my w trybie wyboru z listy klawisz 
ten powoduje przej� cie do poprzedniego etapu lub do Menu. B� d� c w Menu 
klawisz ten powoduje cofanie si�  a�  do pocz� tku Menu  
 

 
s
u� y do zamykania aktywnego okna. W aplikacji sprzeda� y wystarczy samo 

naci� ni� cie  

 
s
u� y do przewijania (podci� gania) rolek papieru 

 s
u� y do otwierania szuflady 

 
s
u� y do wprowadzania „numeru bez sprzeda� y” w oknie sprzeda� y 

 
s
u� y do poruszania si�  pomi� dzy zestawem elementów/kontrolek w kierunku 

na lewo (kursor w lewo) 

 

 
s
u� y do zasymulowania przesuni� cia kursora myszy w lewo 
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s
u� y do poruszania si�  pomi� dzy zestawem elementów/kontrolek w kierunku 

na dó
 (kursor w dó
) 

 
s
u� y do zasymulowania przesuni� cia kursora myszy w dó
 

 
s
u� y do poruszania si�  pomi� dzy zestawem elementów/kontrolek w kierunku 

na prawo (kursor w prawo) 

 
s
u� y do zasymulowania przesuni� cia kursora myszy w prawo 

 s
u� y do logowania (zmiany) kasjerów 

 
s
u� y do zablokowania mo� liwo� ci korzystania z programu sprzeda� y 

 
umo� liwia wykonanie wp
at� /wyp
at�  gotówki kasy oraz podgl� d aktualnego 
stanu kasy 

 s
u� y do wprowadzania wp
aty gotówki do kasy 

 s
u� y do wykonania wyp
aty gotówki do kasy 

 wybiera poprzedni�  element edycyjny, przycisk lub skrót 

 wybiera nast� pny element edycyjny, przycisk lub skrót 

 
uruchamia menad� era zada�  systemu Windows do prze
� czania si�  miedzy 
programami 

 klawisz (Backspace) kasowania znaku wpisanego przed kursorem 

 
s
u� y do sta
ej zmiany wielko� ci liter (dzia
a jak klawisz CAPS Lock na 
klawiaturze komputera PC) 

 s
u� y do usuni� cia ca
ego tekstu z okna edycyjnego 

 klawisz (Delete) kasowania znaku wpisanego za kursorem 

 s
u� y do pokazania towarów z listy towarowej w oknie sprzeda� y 

 s
u� y do rejestracji zwrotów opakowa�  zwrotnych 

 pokazuje edytor zwrotów opakowa�  do aktualnego paragonu 
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s
u� y do udzielania rabatu lub narzutu  z bazy danych – rabaty z opisem 
zaprogramowane w kasie 

 s
u� y do udzielenia rabatu za pomoc�  karty rabatowej 

 
s
u� y do potwierdzenia, � e wpisana liczba by
a cen�  towaru 
 

 s
u� y do zmiany zaprogramowanej ceny towaru 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘7’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do zwi� kszania jasno� ci ekranu 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F7 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘8’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do zmniejszenia jasno� ci ekranu 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F8 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘9’ do okna edycyjnego 

 w oknie sprzeda� y zatwierdza podan�  warto��  jako p
atno��  przelewem 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F9 

 s
u� y do edycji otwartego paragonu  

 s
u� y do anulowania otwartego paragonu 

 pokazuje okno umo� liwiaj � ce wyszukanie towarów po nazwie 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘4’ do okna edycyjnego 

 w oknie sprzeda� y zatwierdza podan�  warto��  jako p
atno��  bonem 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F4 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘5’ do okna edycyjnego 
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 w oknie sprzeda� y zatwierdza podan�  warto��  jako p
atno��  kart�  

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F5 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘6’ do okna edycyjnego 

 w oknie sprzeda� y zatwierdza podan�  warto��  jako p
atno��  w formie kredytu 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F6 

 
s
u� y do podawania ilo� ci dla pozycji sprzeda� y paragonu, oraz do komunikacji 
z wag�  - odebrania ilo� ci z wagi.  

 pokazuje okno z informacj�  o stanie magazynowym danego towaru 

 
zatwierdza podan�  warto��  jako kod towaru i powoduje wystawienie nowej 
pozycji paragonu 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘1’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do udzielania rabatu kwotowego na pozycj�  lub ca
y paragon 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F1 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘2’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do udzielania narzutu kwotowego na pozycj�  lub ca
y paragon 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F2 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘3’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do zwi� kszania si
y g
osu urz� dzenia  

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F3 

 
s
u� y do wyboru formy p
atno� ci z listy form p
atno� ci zaprogramowanych w 
kasie. 

 pokazuje podsun�  aktualnego paragonu 

 s
u� y do wprowadzenia cyfry ‘0’ do okna edycyjnego 
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 s
u� y do udzielania rabatu procentowego na pozycj�  lub ca
y paragon 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F10 

 s
u� y do wprowadzenia cyfr ‘00’ do okna edycyjnego 

 s
u� y do udzielania narzutu procentowego na pozycj�  lub ca
y paragon 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F11 

 
znak przecinka pomi� dzy ca
o� ciami a cz�� ci�  dziesi� tn�  cyfry (ceny, ilo� ci 
itp.) 

 s
u� y do zmniejszenia si
y g
osu urz� dzenia 

 s
u� y do wywo
ania definiowalnej funkcji F12 

 
s
u� y do zako� czenia paragonu z form�  p
atno� ci gotówk� . S
u� y równie�  do 
akceptacji pyta�  wy� wietlanych przez kas� , do wchodzenia do funkcji aktualnie 
pokazywanej na wy� wietlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych 
zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mog�  mie�  wiele 
etapów s
u� y do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przej� cia do 
nast� pnego etapu. 

 
klawisz SHIFT umo� liwiaj � cy wykonanie dodatkowych funkcji innych 
klawiszy. Nale� y nacisn��  go bezpo� rednio przed klawiszem, którego funkcj�  
chcemy wykona� . Po jego naci� ni� ciu zostanie wywo
ana druga funkcja 
klawisza opisana na górze klawisz kolorem zielonym, lub zostanie wykonana 
kolejna kod klawisza kodów bezpo� rednich A-Z. W edytorach tekstowych za 
pomoc�  tego klawisz mo� na wybiera�  wielko��  wprowadzanych liter. 

 
Klawisz CTRL umo� liwiaj � cy wykonanie dodatkowych funkcji innych 
klawiszy. W trybie sprzeda� y wywo
uje kolejne kody klawiszy kodów 
bezpo� rednich A-Z. 

 
klawisz ALT umo� liwiaj � cy wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. 
W edytorach tekstowych s
u� y do wprowadzania polskich liter i znaków 
specjalnych, w trybie sprzeda� y wywo
uje kolejne kody klawiszy kodów 
bezpo� rednich A-Z. Nale� y nacisn��  go bezpo� rednio przed klawiszem, którego 
funkcj�  chcemy wykona� . 

 
znak spacji (przerwy) pomi� dzy wyrazami we wpisywanym tek� cie (w 
nazwach, opisach itp.) W kontrolkach wielokrotnego wyboru umo� liwia 
zaznaczenie wybranej opcji. 

 
s
u� y do wprowadzenia ma
ych znaków do okna edycyjnego, razem z 

klawiszem  powoduje wprowadzanie du� ych znaków do okna edycyjnego. 

Kombinacja z klawiszem  pozwala na wprowadzanie znaków specjalnych 
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w tym polskich liter. 
 

2.9. Wy� wietlacze 

Kasa fiskalna MINI POS wyposa� ona jest w dwa wy� wietlacze:  
- obs
ugi: TFT o rozdzielczo� ci 240x320 pikseli – wy� wietlaj� cy cyfry i w pe
ni 

zrozumia
e dla obs
uguj� cego komunikaty graficzne i tekstowe podczas 
sprzeda� y, programowania kasy oraz wykonywania raportów; 

- klienta: alfanumeryczny 4 x 22 pozycji, zamontowany na wysuwanym i 
obrotowym (opcja) wysi� gniku. 

2.10. Menu kasy  

Wywo
anie wi� kszo� ci funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu. Poruszaj� c 

si�  po Menu klawiszami  mo� emy wybra�  w
a� ciw�  funkcj�  i 

spowodowa�  jej wykonanie klawiszem . Je� li dana pozycja Menu ma podmenu to 

naci� ni� cie  spowoduje jego wy� wietlenie. Cofanie si�  z podmenu nast� puje 

poprzez naci� ni� cie klawisza  (o jeden poziom) lub  powoduje wyj� cie z Menu. 
Ka� da z funkcji menu ma swój unikatowy numer tzw. skrót liczbowy. Jest on 

widoczny przed ka� d�  pozycj�  Menu. B� d� c w Menu mo� emy podawa�  kolejne cyfry skrótu, 
aby szybciej doj��  do danej pozycji (bez u� ycia klawiszy strza
ek). Np. aby szybko wywo
a�  

funkcj�  Raportu Dobowego powinni� my naciska�  kolejno klawisze . 
 

 
Rysunek 2.10.1 Podmenu „Towary” 

Na zdj� ciu zaprezentowano 
przyk
adowy wygl� d okna 
menu. W górnej cz�� ci ekranu 
znajduj�  si�  dodatkowe 
informacje na temat bie�� cej 
pozycji menu. Do informacji 
tych nale��  odpowiednio 
� cie� ka do nadrz� dnych 
pozycji menu, nazwa 
bie�� cego menu oraz skrót 
klawiszowy. 

 



NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 18 

Schemat Menu g
ównego 
 
0.Sprzeda �   Przej� cie do okna umo� liwiaj� cego sprzeda�  
1.Funkcje 
    10.Logowanie Zmiana u� ytkownika/kasjera 
    11.Kasa  Umo� liwia wp
at� /wyp
at�  gotówki do szuflady 
         110.Wp
ata Wprowadzenie kwoty wp
aty do kasy 
         111.Wyp
ata Wprowadzenie kwoty wyp
aty do kasy 
      112.Zamkni� cie zmiany Funkcja zamkni� cia zmiany kasjera 
    12.Komunikacja  
        120.FTP Manager  
               1200.Start Umo� liwia r� czne wywo
anie po
� czenia FTP Menad� era 
               1201.Status  Wy� wietlenie aktualnego stanu FTPManagera 
        121.Poczta Uruchomienie programu pocztowego 
        122.Internet Uruchomienie Internet Explorer-a 
    13.System 
        130.Pliki  Otwarcie okna eksploratora plików 
        131.Panel sterowania Otwarcie panelu sterowania 
        132.Programy Otwarcie panelu programów 
    14.Zmiana has
a Zmiana has
a aktualnego u� ytkownika 
2.Raporty 
    20.Raport dobowy Drukowanie raportu dobowego 
    21.Okresowe   
        210.Okresowy Drukowanie raportu okresowego 
        211.Miesi� czny Drukowanie raportu miesi� cznego 
        212.Rozliczeniowy Drukowanie raportu rozliczeniowego 
    22.Obrotów   
         220.Sprzeda�  towarów Drukowanie raportu obrotów towarów 
         221.Obrót opakowa�  Drukowanie raportu obrotów opakowa�  
         222.Sprzeda�  w dzia
ach Drukowanie raportu obrotów w dzia
ach towarowych 
         223.Sprzeda�  godzinowa Drukowanie raportu obrotów w podziale na godziny 
         224.Stan kasy Drukowanie raportu stanu kasy 
         225.Sprzeda�  kasjerów Drukowanie raportu obrotów kasjerów 
    23.Bazy danych 
        230.Towary   
            2300.Towary Drukuje zestawienie towarów 
            2301.Opakowania Drukuje zestawienie opakowa�  
            2302.Dzia
y Drukuje zestawienie dzia
ów towarowych 
            2303.Listy towarów Drukuje zestawienie list towarowych 
            2305.Jednostki miar Drukuje zestawienie jednostek miar 
        231.Formy p
atno� ci Drukuje zestawienie form p
atno� ci 
        232.Rabaty Narzuty Drukuje dane Rabatów 
        233.U� ytkownicy 
            2330.U� ytkownicy Drukuje dane u� ytkowników 
            2331.Role u� ytkowników Drukuje dane grup dost� pów             
        234.Ustawie�  
            2340.Klawisze kodów Drukuje zestawienie klawiszy programowalnych 
3.Baza Danych 
    30.Towary 
        300.Towary Edycja towarów 
        301.Dzia
y  Edycja dzia
ów 
        302.Listy towarów Edycja list towarowych 
        303.Jednostki miar Edycja jednostek miar 
    31.Formy p
atno� ci Edycja form p
atno� ci 
    32.Rabaty Narzuty  
        320.Rabaty Narzuty Edycja rabatów narzutów 
        321.Karty rabatowe Edycja kart rabatowych 
    33.U� ytkowicy   
        30.U� ytkownicy Edycja u� ytkowników 
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        31.Role u� ytkowników Edycja ról u� ytkowników - grup dost� pu         
4.Ustawienia 
    40.Zegar  Przestawienie zegara 
    41.Identyfikacja  
        410.Nag
ówek Programowanie nag
ówka 
        411.Numer NIP Programowanie NIP 
        412.Numer kasy Programowanie nr kasy 
    42.Finansowe  
       420.Stawki VAT Edycja stawek podatkowych 
       421.Kurs EURO Ustawienie kursu EURO 
    43.Komunikacja 
        430.Po
� czenia Edycja po
� cze�  kasy z urz� dzeniami zewn� trznymi 
     431.Systemowe Uruchamia okno systemowych po
� cze�  
    44.Opcje i parametry Edycja opcji i ustawie�  globalnych 
    45.Interfejs  Edycja ustawie�  interfejsu 
        450.Klawisze kodów Edycja powi� za�  klawiszy z kodami towarowymi lub funkcjami 
5.Administracja 
    50.Archiwizacja 
        500.Baza danych Wykonanie kopii zapasowej bazy danych 
        501.Przywróc dane Przywrócenie kopii zapasowej bazy danych 
    51.Aktualizacja Wykonanie aktualizacji oprogramowania 
    52.Funkcje Serwisu Testy tylko dla serwisu 
    53.Panel sterowania Otwarcie panelu sterowania systemu 
    54.Informacje Wy� wietlenie informacji o urz� dzeniu 

 

2.11. Wprowadzanie danych 

Ka� de okno edycji posiada kontrolki za pomoc�  których u� ytkownik wprowadza 
odpowiednie dane i pomi� dzy którymi mo� na si�  porusza� . W danym mom� cie tylko jedna 
kontrolka mo� e posiada�  aktywno��  i tylko na tej kontrolce mo� na przeprowadza�  operacj�  
edycji danych. 

 
Najcz�� ciej stosowane kontrolki: 
·  Pole tekstowe – gdy kontrolka uzyska aktywno��  mo� liwe jest wykorzystanie klawiszy 

kursorów do przemieszczania si�  pomi� dzy kolejnymi znakami znajduj� cymi si�  w polu 

tekstowym ,  w przypadku wieloliniowego pola tekstowego . 
Ponadto u� ytkownik ma mo� liwo��  wprowadzenia tekstu za pomoc�  klawiszy 

alfabetycznych  …  razem z modyfikatorami , , , oraz z 

klawiszy numerycznych ,  …  i przecinkiem . Do usuni� cia 

pojedynczego znaku tekstu przed kursorem nale� y skorzysta�  z klawisza , do 
usuni� cia pojedynczego znaku znajduj� cego si�  za kursorem nale� y u� y�  kombinacji 

klawiszy , do usuni� cia ca
o� ci tekstu nale� y u� y�  kombinacji klawiszy 

. 
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·  Lista wyboru – po uzyskaniu aktywno� ci mo� liwe jest skorzystanie z klawiszy 

 do dokonania wyboru odpowiedniej pozycji z listy. Klawiszem  mo� liwe 
jest uzyskanie podgl� du ca
ej listy. 

 

 
Rysunek 2.11.1 Okno z aktywnym polem tekstowym 

Aktywno��  kontrolki 
sygnalizowana w zale� no� ci 
od jej typu migaj� cym 
kursorem (zobacz zdj� cie), 
b� d�  obramowaniem 
narysowanym przerywan�  
lini � . Pomi� dzy kolejnymi 
kontrolkami u� ytkownik mo� e 
przemieszcza�  si�  za pomoc�  

klawiszy .  

 
·  Pole wyboru – po uzyskaniu aktywno� ci mo� liwe jest w
� czenie/wy
� czenie wyboru za 

pomoc�  klawisza . 
 

·  Pole daty - dane nale� y wprowadza�  za pomoc�  klawiszy numerycznych ,  … 

 oraz przecinka . Wprowadzenie daty mo� liwe jest równie�  poprzez 

naci� ni� cie klawisza  i wybraniu odpowiedniej daty za pomoc�  kursorów 

, w takim przypadku wybór nale� y potwierdzi�   lub 

anulowa�  . 
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Rysunek 2.11.2 Okno z aktywnym polem wyboru 

Pole wyboru mo� na zaznaczy�  
poprzez uaktywnienie go 
(doj� cie do niego klawiszami 

) oraz naci� ni� cie 

klawisza  . 

 
Okna ustawie� /funkcji programu sk
adaj�  si�  najcz�� ciej kilk stron które umo� liwiaj �  w 

przej� ysty sposób wprowadzenie okre� lonych zmian. Na zdj� ciu powy� szym znajduje si�  w 
lewym dolnym rogu informacja na temat aktywnej strony oraz ile stron znajduje si�  w oknie. 

Prze
� czanie mi� dzy stronami odbywa si�  za pomoc�  klawiszy  lub , 

ewentualnie przej� cie nast� puje automatycznie w wyniku naciskania klawiszy  . 
U� ycie funkcji „Zapisz” spowoduje zapisanie danych na ka� dej ze stron. 

Okna dialogowe programu sprzeda� y posiadaj�  skróty klawiszowe umo� liwiaj � ce 
natychmiastowe wykonanie zapisu danych, anulowania b� d�  te�  uzyskania pomocy itp. 
Mo� liwo��  wykorzystania skrótu klawiszowego syknalizowana jest przy pomocy ma
ego 
prostok� tu z kolorowym t
em oraz tekstem syknalizuj� cym którego klawisza dotyczy. 
 

2.12. Pomoc 

Wi� kszo��  okien programu sprzeda� y posiada mo� liwo��  skorzystania z pomocy 

podr� cznej, któr�  w razie potrzeby nale� y uruchomi�  kombinacj�  klawiszy . 
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Rysunek  2.12.1 Okno pomocy wywo
ane podczas edycji towarów. 

 

Okno pomocy mo� na przegl� da�  za pomoc�  klawiszy kursora  . Do 

poruszania si�  pomi� dzy linkami nale� y u� y�  klawiszy . Przewini� cie danych 

o jedn�  stron�  nast� puje po naci� ni� ciu klawisza . Zamkni� cie okna pomocy 

nast� puje po naci� ni� ciu klawiszy . 
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3. URUCHAMIANIE KASY Mini POS 

Po naci� ni� ciu klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa zacznie proces 

adowania systemu operacyjnego. Nast� pnie kasa przejdzie do uruchomienia programu 
sprzeda� y. Gdy kasa jest zasilana z baterii wewn� trznej, ze wzgl� du na oszcz� dno��  energii 
akumulatora, po okresie bezczynno� ci kasa automatycznie wygasi ekran obs
ugi. 

 

3.1. Wy
 � czenie kasy MiniPOS 

Poprzez  naci� ni� cie klawisza  przez ok. 2 sekundy u� ytkownika powoduje 
uruchomienie okna zamkni� cie systemu.  

 

 
Rysunek  3.1.1 Okno wy
� czenia 

 
 
Aby ca
kowicie wy
� czy�  urz� dzenie nale� y klawiszami kursora wybra�  pozycj�  

„Wy
 � cz” i u� y�  klawisza . Dodatkowo operator kasy posiada inne mo� liwo� ci do 
wyboru: 

Stan wstrzymania - nast� puje wy
� czenie kasy. Po w
� czeniu kasa szybko wraca do 
stanu sprzed wy
� czenia. Kasa w stanie wstrzymania pobiera wi� cej energii ni�  jak by by
a 
wy
� czona ale za to pami� ta ca
y stan aplikacji i systemu i w
� czeniu uruchomienie kasy i 
aplikacji jest natychmiastowe. 

Tryb czuwania - nast� puje wygaszenie wy� wietlacza, od
� czenie klawiatury, poza 
tym kasa dzia
a normalnie. Tryb ten jest wskazany kiedy odchodzimy o kasy na d
u� szy czas 
ale kasa ma dzia
a�  np. komunikowa�  si�  z komputerem PC. 

Restart - ca
kowite wy
� czenie i w
� czenie kasy, operacja mo� e by�  pomocna w 
przypadku od� wie� enia zmian w systemie po instalacji nowego oprogramowania. 

 

3.2. Pod
� czanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych. 

Kasa Mini POS mo� e wspó
pracowa�  z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). 
Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona�  uprawniony serwisant. Do pod
� czenia 
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kasy z komputerem niezb� dny jest specjalny przewód po
� czeniowy. Pod
� cza�  skaner do 
kasy nale� y tylko przy wy
� czonym zasilaniu kasy.  

Standardowo kasa jest skonfigurowana do pod
� czenia skanera  na porcie COM5i6. 
W funkcji [430] Komunikacja jest mo� liwo��  wyboru urz� dzenia wspó
pracuj� cego. 

Nale� y doda�  nowe po
� czenie z urz� dzeniem wspó
pracuj� cym Skaner i skonfigurowa�  na 
którym porcie jest pod
� czone. Kasa mo� e wspó
pracowa�  maksymalnie z 3 skanerami 
jednocze� nie. 

 

3.3. Pod
� czanie wagi 

Kasa mo� e wspó
pracowa�  z elektroniczn�  wag�  sklepow� . Wag�  (wagi – max 3) 
mo� na pod
� czy�  do dowolnego portu RS w prawej � ciance kasy. Do pod
� czenia wagi z 
kas�  niezb� dny jest specjalny przewód po
� czeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi 
powinien dokona�  uprawniony serwisant.  

Standardowo kasa jest skonfigurowana do pod
� czenia szuflady na porcie COM1. 
W funkcji [430] Komunikacja jest mo� liwo��  wyboru urz� dzenia wspó
pracuj� cego. 

Nale� y doda�  nowe po
� czenie wspó
pracuj� ce z Wag�  i skonfigurowa�  na którym porcie 
jest pod
� czone. Kasa mo� e wspó
pracowa�  maksymalnie z 3 wagami jednocze� nie.  

3.4. Pod
� czanie komputera 

Kasa Mini POS posiada mo� liwo��  wspó
pracy z komputerem. Do pod
� czenia kasy z 
komputerem niezb� dny jest specjalny przewód po
� czeniowy.  

Standardowo kasa jest skonfigurowana do pod
� czenia szuflady na porcie COM2. 
W funkcji [430] Komunikacja jest mo� liwo��  wyboru urz� dzenia wspó
pracuj� cego. 

Nale� y doda�  nowe po
� czenie z wspó
pracuj� ce z  PC na odpowiednim typie portu (RS232 
lub Ethernet)  i skonfigurowa�  na którym porcie jest pod
� czone. W oknie konfiguracji tego 
po
� czenia mo� na ustawi�  pr� dko��  komunikacji z PC. 

3.5. Pod
� czenie sieci Ethernet 

Kasa Mini POS Net ma mo� liwo��  wspó
pracy z komputerem w sieci zgodnej z Ethernet II - 
IEEE802.3 10Base5, 10Base2, 10BaseT. Do pod
� czenia kasy stosuje si�  kabel UTP zako� czony 
wtykiem RJ45. W zale� no�ci czy kasa jest pod
� czona bezpo� rednio/po� rednio do komputera stosuje 
si�  kable odpowiednio z krzy� owaniem lub bez. Aby kasa mog
a pracowa�  w sieci nale� y równie�  
uzupe
ni�  ustawienia zwi� zane z obs
ug�  sieci. Informacje na ten temat znajduj�  si�  w rozdzia
ach: 
8.12 Po
� czenie Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP. 

3.6. Pod
� czenie i wspó
praca z terminalem p
atniczym EFT 

Do kasy Mini POS mo� na pod
� czy�  terminal p
atniczy EFT. Terminal ten realizuje 
p
atno� ci kartami p
atniczymi. Przesy
ana jest od razu do niego informacja z kwot�  do 
zap
aty (wyeliminowana mo� liwo��  pomy
ki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do 
terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obs
ugi terminala znajdzie 
U� ytkownik w Instrukcji Obs
ugi terminala. Po pozytywnie zako� czonej p
atno� ci, terminal 
przesy
a do kasy potwierdzenie, co automatycznie ko� czy paragon. Pod
� czenia terminala do 
kasy powinien dokona�  uprawniony serwisant, posiadaj� cy uprawnienia na serwisowanie kas 

NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 25 

oraz terminali p
atniczych. Pod
� czenia nale� y dokona�  przy wy
� czeniu zasilania tak kasy, 
jak i terminala p
atniczego. 

W funkcji [430] Komunikacja jest mo� liwo��  wyboru urz� dzenia wspó
pracuj� cego. 
Nale� y doda�  nowe po
� czenie z urz� dzeniem wspó
pracuj� cym  Terminal EFT i 
skonfigurowa�  na którym porcie jest pod
� czone. 

3.7. Pod
� czanie szuflady 

Do kasy Mini POS jest mo� liwo��  pod
� czenia kasety na pieni� dze (szuflady). 
Doboru szuflady oraz pierwszego pod
� czenia powinien dokona�  uprawniony serwisant, 
konieczne jest zerwanie plomby fiskalnej. 

3.8. Wymiana papieru 

W wyposa� eniu dostarczanym wraz z kas�  Mini POS znajduj�  si�  dwie rolki 
papieru, który przed rozpocz� ciem pracy nale� y w odpowiedni sposób za
o� y� . Z uwagi na 
to, i�  czynno��  wymiany papieru jest jedn�  z najcz� stszych operacji wykonywanych podczas 
obs
ugi kasy, która wykonana niedok
adnie mo� e by�  przyczyn�  nieprawid
owej pracy 
urz� dzenia, wskazane jest, aby u� ytkownik dok
adnie zapozna
 si�  ze sposobem zak
adania 
nowych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zu� ywany jest ca
kowicie, zbli� anie si�  do 
ko� ca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego 
koniec sygnalizowany jest komunikatem: BRAK PAPIERU na wy� wietlaczu obs
ugi. 

W celu wymiany papieru na nowy nale� y: 
�  podnie��  pokryw�  mechanizmu drukuj� cego 
�  zdj��  szpule nawijaj� c�  kopie, odwin��  nawini� ty na niej papier,  
�  wyci� gn��  resztki papieru i usun��  z 
o� a drukarki pozosta
�  po starym papierze rolk� , na 

której zwini� ty by
 papier 
�  przygotowa�  nowe rolki poprzez odwini� cie papieru, pocz� tek odwini� tego papieru 

wyrówna�  za pomoc�  no� yczek lub poprzez jego zagi� cie 
�  wprowadzi�  ta� m�  papieru lewej stacji (orygina
)  

�  wprowadzi�  ta� m�  papieru prawej stacji (kopii)  
�  prawy pasek papieru za
o� y�  na szpul�  nawijaj� c�  kopi�  (jedno z kó
 szpuli nawijacza 

mo� na zdemontowa� , w celu 
atwiejszego za
o� enia papieru);  
�  szpul�  z nawini� tym papierem umie� ci�  na prowadnicach,  
�  zamkn��  pokryw�  mechanizmu drukuj� cego wyprowadzaj� c ta� m�  orygina
u wydruku 

(lew� ) na zewn� trz; 

�  skasowa�  komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem  
UWAGA! Podczas wymiany papieru nale� y zwróci�  uwag�  na stan mechanizmu 
drukuj� cego: jego sprawno�� , czy nie jest zanieczyszczony py
em z papieru. Podczas 
ka� dorazowej wymiany papieru nale� y oczy� ci�  mechanizm drukuj� cy z py
u za pomoc�  
delikatnego p� dzelka lub szczotki lub przedmucha�  spr�� onym powietrzem!!! 

3.9. Logowanie u� ytkownika 

Kasa Mini POS na pocz� tku uruchomienia aplikacji sprzeda� y wymaga zalogowania 
u� ytkownika. 
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Rysunek  3.9.1 Okno logowania u� ytkownika 

 
W oknie logowania u� ytkownika mo� emy wybra�  u� ytkownika który chce si�  zalogowa� , 

nast� pnie po naci� ni� ciu klawisza  nale� y wprowadzi�  has
o i zatwierdzi�  je . 

Je� li u� ytkownik chce si�  wylogowa�  musi nacisn��  klawisz , które ponownie otworzy 
okno logowania. 

3.10. Klucz iButton 

 
W kasie Mini POS jest mo� liwo��  stosowania pami� ci iButton w formie pastylek w 
uchwycie do szybkiego logowania u� ytkowników - kasjerów. Podczas definiowania 
u� ytkownika mo� na przypisa�  do niego dan�  pami��  iButton poprzez przy
o� enie jej do 
czytnika. Podczas logowania nie trzeba b� dzie wprowadza�  danych ani has
a u� ytkownika – 
wystarczy przy
o� y�  pami��  iButton do czytnika. 
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4. SPRZEDA�  (0) 
 

W podrozdziale tym przedstawiona zostanie obs
uga klawiatury przy wprowadzaniu 
pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zaprogramowanych 
towarów, przegl� dania paragonu, stornowania pozycji, zako� czenia paragonu, zwrotu 
opakowa�  i innych operacji wykonywanych przez kasjera  trybie sprzeda� y. 
  

4.1. Okno sprzeda� y 

 
 
 

 
Rysunek  4.1.1 Okno sprzeda� y 

 
 

Powy� szy rysunek przedstawia okno sprzeda� y kasy Mini POS. W oknie tym 
u� ytkownik ma przedstawione (od góry) 

1) Sumaryczn�  warto��  paragonu 
2) List�  pozycji paragonu 
3) Okno wprowadzania danych 

a. W górnej linii s�  zatwierdzone dane ilo� ci, ceny lub wynik ostatniej 
operacji jak np. podsumowania RAZEM 

b. W dolnej linii znajduje si�  kursor i pokazywane s�  tam znaki bie�� co 
wprowadzane z klawiatury 

4) Okno informacji statusowych zwieraj� cych dane kasjer, czasu itd. 
 



NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 28 

4.2. Rozpocz� cie zmiany kasjera 

Przy pierwszym po zamkni� ciu zmiany uruchomieniu przez kasjera okna sprzeda� y 
kasa prosi o otwarcie nowej zmiany tego kasjera  w ramach której b� d�  rejestrowane jego 
obroty.  

 

 
Rysunek  4.2.1 Okno rozpocz� cia zmiany kasjera 

 
 

 
Podczas otwierania nowej zmiany kasjer musi poda�  dla ka� dej ewidencjonowanej 

formy p
atno� ci, która ma z opcjach ustawione „Pytaj o stan”, poda�  stan pocz� tkowy kwoty 
w szufladzie w tej formie p
atno� ci. Ka� d�  kolejn�  kwot�  nale� y zatwierdza�  klawiszem 

. 

4.3. Sprzeda�  przy u� yciu kodów Towarów 

Wprowadzanie pozycji paragonu mo� na zacz��  od podania ilo� ci danego towaru  po 

czy czym nale� y j�  zatwierdzi�  klawiszem   . W nast� pnym kroku operator kasy mo� e 

wprowadzi�  cen�  towaru i po u� yciu  zaakceptowa�  jej warto�� .  

Wprowadzone tak warto� ci ilo� ci i ceny s�  widoczne na wy� wietlaczu obs
ugi w górnej linii 

okna wprowadzania danych. 

Uwaga! Operacje podania ceny i ilo� ci (wagi) towaru mo� e by�  stosowana w dowolnej 

kolejno� ci.  
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Wydrukowanie pozycji paragonu nast� pi po wprowadzeniu jego kodu towaru. Kod towaru 

mo� e zosta�  wprowadzony na wiele sposobów:  

1) Za pomoc�  klawiatury, wprowadzony kod w takim przypadku nale� y 

zaakceptowa�  klawiszem . 

2) Przy u� yciu skanera kodów kreskowych. 

3) Za pomoc�  klawiszy klawiatury dodatkowej do których przypisano funkcj�  

sprzeda� y towaru o okre� lonym kodzie. 

4) Po naci� ni� ciu klawisza  mo� liwe jest wyszukanie z listy towaru o 

okre� lonej nazwie 

5) Po naci� ni� ciu klawisza  i wybranie towaru z okre� lonej listy 

towarowej. 

 
Na przyk
ad je� li sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 z
 30 gr. za kilogram. 

Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowan�  w
a� ciw�  cen� .  

Naciskamy kolejno klawisze:  
Na wy� wietlaczu obs
ugi pokazuje si�  informacja o danych towaru. 

 

4.4. Sprzeda�  za pomoc�  czytnika kodów kreskowych - skanera 

Je� li do kasy pod
� czony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie 
oprogramowano istniej� ce kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas jest mo� liwo��  
sprzeda� y przy u� yciu skanera kodów kreskowych za pomoc�  którego zostanie 
wprowadzony kod towaru i wywo
ana funkcja jego sprzeda� . 

Na przyk
ad je� li sprzedajemy 1,34 kg twarogu. Twaróg ma kod kreskowy EAN, 
posiada zaprogramowan�  w
a� ciw�  cen� .  

Naciskamy kolejno klawisze:  [odczyt skanerem z kodu 
twarogu]  
Podczas sprzeda� y za pomoc�  skanera mo� na oprócz podania ilo� ci równie�  poda�  cen�  
artyku
u (je� li cena nie jest zablokowana) 

4.5. Sprzeda�  przy pod
� czonej wadze 

 Je� li do kasy pod
� czona jest waga elektroniczna, mo� na usprawni�  sprzeda�  
artyku
ów wa� onych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z 
elektronicznej wagi (mo� e nast� pi�  pomy
ka odczytu, zapisu) mo� emy wykorzysta�  
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mo� liwo��  komunikowania si�  kasy z wag�  Sprzedajemy te same artyku
y, co poprzednio z 
wykorzystaniem numerów towarów i wagi: 

Je� li waga pokazuje wag�  towaru, naciskamy:  potem nale� y wpisa�  numer towaru 

twarogu: . 
 

4.6. Sprzeda�  po nazwie towaru 

W kasie Mini POS jest mo� liwo��  wyboru sprzedawanych towarów po nazwie. W 

tym celu nale� y nacisn��  klawisz  i poka� e si�  okno wyboru towarów: 
 

 
Rysunek  4.6.1 Okno wyszukiwania towaru po nazwie 

 

W oknie tym mo� emy w górnym polu edycyjnym wprowadzi�  pierwsze litery nazwy towaru 
aby przesun��  wska� nik listy do towaru o pasuj� cej do wprowadzonego tekstu nazwy. 

Dok
adnego wyboru towaru mo� na nast� pnie wykona�  klawiszami kursora  . 

Wybór towaru zatwierdzamy klawiszem  po czym przechodzimy do nast� pnego 
okna w którym mo� emy jeszcze poda�  ilo��  sprzedawanego towaru i ewentualnie jego cen�  
(je� li nie jest sta
a). 
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Rysunek  4.6.2 Okno wprowadzania ilo� ci  i ceny towaru 

 

Zatwierdzenie tego okna klawiszem  powoduje sprzeda�  tego towaru z 
wprowadzon�  ilo� ci�  i cen� . 

4.7. Sprzeda�  z listy towarowej 

W kasie Mini POS jest mo� liwo��  wyboru sprzedawanych towarów po nazwie ale nie 
z wszystkich towarów a tylko tych które zosta
y przypisane do specjalnych list wyboru 

towarów. W tym celu nale� y nacisn��  klawisz  i poka� e si�  okno wyboru towarów z list 
towarowych: 
 

 
Rysunek  4.7.1 Okno wyboru listy towarowej 
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Po wyborze listy towarowej klawiszami kursora   i zatwierdzeniu klawiszem 

 przechodzimy do wyboru towaru z wybranej wcze� niej listy: 
 

 
Rysunek  4.7.2 Okno wyboru pozycji listy towarowej 

 
 

 

Po wyborze towaru klawiszami kursora   i zatwierdzeniu klawiszem  
przechodzimy do okna w którym mo� emy jeszcze poda�  ilo��  towaru i ewentualnie jego cen�  
(je� li nie jest sta
a): 

 

 
Rysunek  4.7.3 Okno wprowadzania ilo� ci i ceny towaru 
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Zatwierdzenie tego okna klawiszem  powoduje sprzeda�  tego towaru z 
wprowadzon�  ilo� ci�  i cen� . 

4.8. Sprzeda�  towarów po
� czonych w tandem z opakowaniem 

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, mo� emy tak j�  
oprogramowa� , � e niektóre towary mog�  by�  sprzedawane automatycznie z konkretnymi 
opakowaniami. Sprzeda�  tych towarów odbywa si�  identycznie jak sprzeda�  ka� dego innego 
towaru. Na wy� wietlaczu obs
ugi po sprzeda� y towaru z opakowanie poni� ej widnieje tak� e 
opakowanie. Podczas przegl� dania sprzedanych pozycji na wy� wietlaczu obs
ugi (edycji 
paragonu) wida�  b� dzie oprócz towaru równie�  do
� czone opakowanie. Natomiast na 
paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod cz�� ci�  fiskaln�  paragonu, jako 
ROZLICZENIE OPAKOWA	  ZWROTNYCH. 

4.9. Usuwanie opakowania z tandemu 

Je� li sprzedany artyku
 posiada do
� czone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka) a 
klient kupuj� c ten artyku
 ma opakowanie „na wymian� ”, trzeba usun��  z paragonu pozycj�  
b� d� c�  opakowaniem (wprowadzi�  zwrot przyniesionych butelek). Nale� y wówczas (po 

sprzeda� y artyku
u g
ównego) nacisn��  klawisz .  
Je� li sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymian� ” 6 butelek, nale� y 
w
a� nie te 6 butelek usun��  z tandemu (przyj��  „na stan”). Po sprzeda� y 10 piw 

(automatycznie nast� puje wydruk 10 piw oraz 10 butelek) nale� y nacisn��   (wpisa�  

liczb�  butelek, jakie klient zwraca) klawisz zwrotu (przyj� cia) opakowa� , czyli . Te 6 
opakowa�  zostan�  zarejestrowane przez kas�  jako zwrócone (przyj� te). Informacja ta 
znajdzie si�  na wydruku raportu opakowa�  zwrotnych. Podczas przegl� dania pozycji w 
edycji paragonu pojawi�  si�  pozycje zwrotu opakowa� .  

4.10. Sprzeda�  i zwrot opakowa�  (butelek) 

Kasa Mini POS ma mo� liwo��  rejestracji sprzeda� y i zwrotu opakowa� . Sprzeda�  i 
zwrot opakowania mo� e nast� pi�  w czasie sprzeda� y (otwarty paragon) lub poza 
paragonem. W obydwu przypadkach nale� y wpisa�  liczb�  sprzedawanych lub zwracanych 

opakowa�  (butelek) nacisn��  klawisz  a potem wpisa�  kod opakowania (butelki) i 

nacisn��  klawisz , aby sprzeda�  opakowanie, lub nacisn��  klawisz , aby zwróci�  
(przyj �� ) opakowanie. Podczas sprzeda� y oraz przyj� cia samego opakowania mo� liwe jest 
podanie ceny innej ni�  zaprogramowana. Sprzeda�  opakowa�  w tandemie z innym towarem 
jest mo� liwa tylko po cenie zaprogramowanej. 
Je� li sprzeda�  lub zwrot opakowania mia
 miejsce w czasie paragonu – nadal mo� emy 
prowadzi�  sprzeda�  lub zako� czy�  paragon. Je� li natomiast w/w operacje z opakowaniami 
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mia
y miejsce poza paragonem nale� y zako� czy�  rozliczenie opakowa�  klawiszem 

.  
Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowa�  mo� na zwróci�  
kilka rodzajów opakowa� . 
Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie 
poza paragonem. Kwota ta b� dzie równie�  widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów 
kasjera oraz na raporcie stanu kasy. 

4.11. Udzielanie rabatu 

Kasa Mini POS ma mo� liwo��  udzielania rabatu zarówno na poszczególne artyku
y 
jak i na ca
y paragon. Rabaty te mog�  by�  kwotowe i procentowe. Rabaty mog�  by�  
oprogramowane – domy� lnie udziela�  mo� na rabatu na zaprogramowan�  kwot�  jak i warto��  
procentow� . 
 
Je� li chcemy udzieli�  rabatu np. 5 z
 na sprzedan�  pozycj�  (pozycja ta musi oczywi� cie mie�  
wi� ksz�  warto��  ni�  5 z
 – w przeciwnym wypadku kasa zg
osi b
� d), to po sprzedaniu tej 

pozycji naciskamy warto��  rabatu, czyli  a nast� pnie klawisz  - zosta
 
udzielony rabat 5 z
 na sprzedan�  pozycj� . Je� li rabat kwotowy jest oprogramowany i 
domy� lnie udziela pewn�  warto��  kwotow�  rabatu, to po sprzeda� y artyku
u wystarczy 

nacisn��  - zostanie udzielony domy� lny rabat kwotowy. 
Je� li chcemy udzieli�  rabatu np. 5 % na sprzedan�  pozycj� , to po sprzeda� y tego artyku
u 

naciskamy kolejno (warto��  procentow�  rabatu):  a nast� pnie:  - 
potwierdzenie, � e rabat mia
 by�  procentowy. 

Je� li chcemy udzieli�  rabatu na ca
y paragon, to po sprzeda� y wszystkich pozycji nale� y 

nacisn��  klawisz: . potem wpisa�  warto��  rabatu (np. 5)  i klawisz rozró� nienia 

rodzaju rabatu: kwotowy: , lub procentowy: . Równie�  w takich 
przypadkach mo� na zastosowa�  wysoko��  rabatu zaprogramowan�  (domy� ln� ) je� li nie 

podamy kwoty lub stawki rabatu to i wybie� emy funkcj�  rabatu  lub  to 
je� li mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów b� dziemy mieli do wyboru zaprogramowane 
wcze� niej rabaty w okre� lonej tam wysoko� ci. 

4.12. Dodawanie narzutu 

Tak samo jak rabatu, mo� na na kasie Mini POS dodawa�  narzutu zarówno na 
poszczególne artyku
y jak i na ca
y paragon. Narzuty te mog�  by�  równie�  kwotowe i 
procentowe. Narzuty równie�  mog�  by�  oprogramowane – domy� lnie dodawa�  mo� na 
zaprogramowan�  kwot�  jak i warto��  procentow� . 
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Je� li chcemy doda�  narzut np. 2 z
 do sprzedanej pozycji to po sprzedaniu tej pozycji 

naciskamy warto��  narzutu, czyli  a nast� pnie klawisz  - zosta
 dodany narzut 
2 z
 do sprzedanej pozycji. Je� li narzut kwotowy jest oprogramowany i domy� lnie dodaje 
pewn�  warto��  kwotow�  narzutu, to po sprzeda� y artyku
u wystarczy nacisn��  klawisz 

 - zostanie dodany domy� lny narzut kwotowy. 
Je� li chcemy doda�  narzut np. 2%  na sprzedan�  pozycj� , to po sprzeda� y tego artyku
u 

naciskamy kolejno (warto��  procentow�  narzutu):  a nast� pnie:  - 
potwierdzenie, � e narzut mia
 by�  procentowy. 

Je� li chcemy udzieli�  narzut na ca
y paragon, to po sprzeda� y wszystkich pozycji nale� y 

nacisn��  klawisz: . potem wpisa�  warto��  narzutu (np. 2)  i klawisz rozró� nienia 

rodzaju narzutu: narzut kwotowy: , lub procentowy: . Dodane zostan�  
narzuty do ca
ego paragonu. 

4.13.  Udzielanie rabatów narzutów z bazy rabatów narzutów 

Funkcji tych operator kasy mo� e u� y�  w dwóch sytuacjach. W pierwszym przypadku, kiedy 
chce doda�  rabat/narzut do pozycji paragonu nale� y zaraz po wydrukowaniu danej pozycji 

paragonu u� y�  klawisza  do otworzenia okna wyboru dost� pnych rabatów/narzutów.  
 

 
Rysunek  4.13.1 Okno wyboru rabatu/narzutu 

 
Z okna tego mo� na wybra�  odpowiedni rabat/narzut procentowy/kwotowy, po czym po 

naci� ni� ciu  mo� e edytowa�  jego warto��  (je� li jest zmienna) lub j�  tylko 
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zatwierdzi�  (je� li jest sta
a). Zatwierdzenie udzielenia rabatu lub narzutu wymaga 

potwierdzenia na ko� cu tego dialogu klawiszem . 
 
W drugim przypadku operator mo� e doda�  rabat/narzut do ca
o� ci paragonu. W takim 

przypadku najpierw nale� y zrobi�  podsumowanie paragonu za pomoc�  klawisza  oraz 

u� y�  okna rabatów/narzutów  - zasada dzia
ania identyczna jak w poprzednim 
przypadku. 

4.14. Udzielanie rabatów domy� lnych dla towaru 

Kasa fiskalna Mini POS posiada bardzo wygodn�  i praktyczn�  mo� liwo��  przypisania 
do danego towaru rabat domy� lnego. Rabat ten b� dzie automatycznie udzielony przy 
sprzeda� y tego towaru – nie s�  tu wymagane � adne dodatkowe operacje kasjera. 

4.15. Przegl� danie otwartego paragonu na wy�wietlaczu obs
ugi 

Kasa fiskalna Mini POS posiada bardzo wygodn�  i praktyczn�  mo� liwo��  
przegl� dania otwartego paragonu na wy� wietlaczu obs
uguj� cego (edycji paragonu). Nie 
trzeba podci� ga�  tasiemki paragonu i sprawdza� , co by
o sprzedane, w jakiej ilo� ci i za jak�  

cen� . Wystarczy nacisn��  klawisze  i ca
y paragon (wszystkie sprzedane pozycje) 

mo� na przegl� da�  na wy� wietlaczu poruszaj� c si�  po nim przyciskami .  
 

 
Rysunek  4.15.1 Okno korekty paragonu 

 
Po wej� ciu do edycji paragonu na wy� wietlaczu pojawia si�  ostatnio sprzedany 

artyku
 (lub do
� czone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie. 
Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych ni� ej przypadkach usuwania 
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(stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilo� ci sprzedawanego towaru, lub 
od
� czeniu opakowania od towaru. Wyj� cie z edycji paragonu – przez naci� ni� cie klawisza 

. 

4.16. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie 

Aby usun��  z paragonu (otwartego) sprzedan�  pozycj�  nale� y nacisn��  klawisz , czyli 

wej��  do edycji paragonu, za pomoc�  klawiszy  odnale��  na paragonie �� dan�  

pozycj�  i nacisn��  klawisz  , po którym nast� pi przej� cie do okna zatwierdzenia 
ilo� ci towaru do usuni� cia z paragonu.  
 

 
Rysunek  4.16.1 Okno ilo� ci stornowanych towarów 

 
 
Po podaniu ilo��  (b� d�  pozostawieniu podpowiadanej ilo� ci maksymalnej) i naci� ni� ciu 

klawisza  nast� pi usuni� cie (wystornowanie) artyku
u – na wy� wietlaczu i 
paragonie pojawi si�  informacja o usuni� ciu artyku
u z paragonu. Po ka� dej operacji 
stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu.  

4.17. Zako� czenie paragonu z p
atno� ci�  gotówk�  

Sposób zako� czenia paragonu odbywa si�  w zale� no� ci od tego, jak�  form�  p
atno� ci 
klient b� dzie chcia
 zap
aci� . W ka� dym z przypadków operator kasy powinien u� y�  

klawisza  do wy� wietlenia podsumy. Uwaga! U� ycie klawisza Razem jest zale� ne od 
opcji. 
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Najpopularniejsz�  form�  p
atno� ci jest gotówka i zako� czenie paragonu t�  form�  p
atno� ci 
mo� e si�  odbywa�  poprzez wprowadzenie kwoty, któr�  wp
aci
 klient  i naci� niecie klawisza 

. 

4.18. Zako� czenie paragonu przy ró� nych formach p
atno� ci 

Kasa Mini POS daje mo� liwo��  rejestracji p
atno� ci za sprzedawane towary w ro� nych 
formach: gotówk� , kart�  p
atnicz� , czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew, w 
walucie EURO oraz innych zdefiniowanych przez u� ytkownika, które mo� na wywo
a�  przy 

pomocy klawisza .  
 

 
Rysunek  4.18.1 Okno wyboru formy p
atno� ci 

 
Z okna tego nale� y wybra�  odpowiedni typ p
atno� ci po czym wprowadzi�  kwot� , b� d�  cz���  
kwoty jak�  klient chce uregulowa�  dan�  form�  p
atno� ci.  
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Rysunek  4.18.2 Okno wprowadzenia kwoty formy p
atno� ci 

 

Wybór akceptujemy klawiszem . 

Wiele ze standardowych form p
atno� ci dost� pnych jest jako druga funkcja klawiszy 
numerycznych. Do u� ycia tych forma p
atno� ci wystarczy wprowadzenie kwoty i wybranie 
odpowiedniej kombinacji klawiszy w celu zarejestrowania p
atno� ci: 

 - wprowadzona kwota zatwierdzona jako p
atno��  bonem 

- wprowadzona kwota zatwierdzona jako p
atno��  kart�  
 

- wprowadzona kwota zatwierdzona jako p
atno��  kredytem 

- wprowadzona kwota zatwierdzona jako p
atno��  przelewem 
 

4.19. Automatyczne obliczanie reszty 

Je� li chcemy aby zosta
a automatycznie obliczona przez kas�  reszta, jak�  nale� y wyda�  
klientowi p
ac� cemu za zakupy, a informacja ta znalaz
a si�  równie�  na wr� czanym klientowi 

paragonie, nale� y przed zako� czeniem paragonu klawiszem  wpisa�  kwot�  jak�  
klient podaje sprzedawcy.  Wpisujemy wi� c np. 100 z
 (gdy do zap
aty by
o np. 83,20 z
) i 

dopiero wówczas naci� niemy klawisz p
atno� ci . Na paragonie zostanie 
wydrukowana reszta jak�  nale� y (gotówk� ) klientowi zwróci� . Równie�  na wy� wietlaczu 
pojawi si�  ta informacja. Je� li kwota wpisana b� dzie ni� sza od kwoty do zap
aty, kasa 
wy� wietli komunikat: Brakuje: xx,xx z
. Nale� y dopisa�  jeszcze wymagan�  kwot�  lub 
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nacisn��  klawisz  – kasa przyjmie, � e �� dana kwota zosta
a dop
acona. Obliczanie 
reszty mo� na zastosowa�  przy wszystkich akceptowanych przez kas�  formach p
atno� ci. 
Wydan�  reszt�  zawsze jest GOTÓWKA. 

4.20. Obs
uga waluty EURO  

Kasa Mini POS umo� liwia przeliczanie warto� ci sprzedanych towarów na walut�  
EURO. Przeliczenie na walut�  EURO ma charakter niefiskalny, a wszystkie dane o paragonie 
zostan�  zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pami� ci fiskalnej zawsze w walucie 
podstawowej.  

Aby móc przelicza�  ceny i warto� ci towarów oraz warto��  paragonu na walut�  
EURO nale� y zaprogramowa�  przelicznik, wed
ug którego warto� ci te b� d�  przeliczane. 
Programowania dokonujemy wed
ug opisu funkcji [421] Kurs Euro. 
 
Kasa umo� liwia przyj� cie zap
aty za paragon w walucie EURO. Aby zako� czy�  paragon z 

przyj� ciem zap
aty w EURO nale� y nacisn��  klawisz , a nast� pnie poda�  warto��  

przyjmowanej kwoty w EURO i nacisn��  klawisze . Kasa przeliczy przyj� t�  
kwot�  w EURO na PLN i wy� wietli na wy� wietlaczu obs
ugi reszt�  do wydania w PLN. Je� 
i 

przed zatwierdzeniem zap
aty klawiszami  nie zostanie podana � adna 
warto�� , kasa przyjmie, � e klient poda
 w EURO dok
adnie tak�  kwot� , jaka by
a do zap
aty. 
W zale� no� ci od opcji Sprzeda� y mo� emy mie�  reszt�  tylko w Euro, tylko w z
otych, 
mieszan�  (pojawi si�  edytor kwoty ka� dej reszty). 

 

 
Rysunek  4.20.1 Okno edytora reszty 
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4.21. Anulowanie ca
ego paragonu 

 Aby anulowa�  ca
y paragon, nale� y nacisn��  klawisze . Paragon zosta
 
anulowany. 
Ilo��  oraz warto��  anulowanych paragonów zapisywana jest do pami� ci fiskalnej wraz z 
raportem dobowym.  

4.22. Otwieranie szuflady 

Aby otworzy�  szuflad� , gdy na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzeda� , nale� y 

nacisn��  klawisz:  Nast� pi otwarcie szuflady.  

4.23. Numer bez sprzeda� y 

Je� li chcemy na paragonie zanotowa�  jaki�  numer (np. numer karty kredytowej lub 
rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urz� dzenia), nale� y wpisa�  

ten numer (maksymalnie 16 znaków) a potem nacisn��  klawisze , kasa zapami� ta 
wpisany numer i wydrukuje go na paragonie pod paragonem pod numerem unikatowym. 
Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem BEZ SPRZEDA
 Y. Zapisu takiego 
mo� na dokonywa�  pomi� dzy pozycjami paragonu. Je� eli na paragonie nie b� dzie � adnej 
sprzeda� y tylko sam numer, aby zako� czy�  wydruk nale� y anulowa�  paragon.  

4.24. Wp
ata i wyp
ata gotówki z szuflady 

Kasa Mini POS ma mo� liwo��  rejestracji wp
at i wyp
at gotówki do szuflady. Aby 
dokona�  wp
aty nale� y (nie mo� e by�  otwarty paragon) wpisa�  kwot�  u� ywaj� c klawiatury 

numerycznej i nast� pnie nacisn��  klawisz: . Nast� pi wydrukowanie potwierdzenia 
wp
aty i kwota ta zostanie równie�  uj� ta jako wp
ata na raporcie kasjera. Stan gotówki w 
kasie zostanie powi� kszony o t�  kwot� . 
Je� li chcemy wyp
aci�  pieni� dze z szuflady nale� y wpisa�  kwot�  u� ywaj� c klawiatury 

numerycznej i nast� pnie nacisn��  klawisze . Nast� pi wydruk potwierdzaj� cy 
wyp
at�  z szuflady. Kwota ta zostanie uj� ta w raporcie kasjera, stan gotówki w kasie zostanie 
pomniejszony o t�  kwot� . 

Wprowadzanie wp
at w inncyh formach p
atno� ci mo� liwe jest po naci� ni� ciu samego 

klawisza  lub  (bez wcze� niejszego podawania kwoty). Poka� e si�  okno 
edytora wp
aty lub wyp
aty: 
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Rysunek  4.24.1 Wyboru formy p
atno� ci wp
aty do kasy 

 

Nale� y wybra�  form�  p
atno� ci, zatwierdzi�  klawiszem ,  
 

 
Rysunek  4.24.2 Okno warto� ci wp
aty do kasy 

 

Nast� pnie poda�  warto��  kwoty i te�  zatwierdzi�  j�  klawiszem . 

4.25. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru. 

Kasa Mini POS ma mo� liwo��  sprawdzenia ceny, jaka zosta
a zaprogramowana dla 
danego towaru. Sprawdzenia takiego mo� na dokona�  podczas sprzeda� y (przy otwartym 
paragonie) jak równie� , gdy paragon nie jest rozpocz� ty. Informacja o cenie b� dzie 
wy� wietlona na wy� wietlaczu obs
ugi, nie b� dzie drukowana na paragonie.  

Nale� y przycisn��  klawisz , na wy� wietlaczu pojawi si�  napis: Sprawdzanie ceny. 
Nast� pnie nale� y (w zale� no� ci od sposobu prowadzenia sprzeda� y) wpisa�  kod 

kontrolowanego towaru i nacisn��  , lub za pomoc�  skanera odczyta�  kod EAN z 
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towaru. Na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlona informacja o nazwie towaru 
i zaprogramowanej cenie.  

4.26. Wy�wietlenie nale� no� ci za ostatni paragon 

Je� li chcemy sprawdzi� , jaka by
a nale� no��  za ostatnio zamkni� ty paragon (je� li ju�  

nam np. data i godzina zas
oni
a t�  informacj� ), to wystarczy nacisn��  przycisk . Na 
wy� wietlaczu pojawi komunikat z warto� ci�  ostatniego paragonu.  

4.27. Zmiana ceny towaru 

Zmiana ceny w menu sprzeda� y wywo
a�  mo� na przez naci� ni� cie klawiszy 

. Po czym wprowadzi�  kod towaru lub wybra�  towar z listy u� ywaj� c do tego 

klawisza . Wybór kodu nale� y zatwierdzi�  klawiszem .  

4.28. Obs
uga kart rabatowych 

W trybie sprzeda� y (otwarty paragon) karte rabatow�  mo� na wybra�  po wybraniu 

klawisza  i kolejno naci� ni� ciu klawiszy  i wprowadzeniu numeru karty 

rabatowej. Numer nale� y zatwierdzi�  klawiszem . Kart�  rabatow�  mo� na równie�  
wybra�  najpierw wprowadzaj� c numer karty rabatowej, po czym wybra�  klawisze 

. Je� eli karta jest zdefiniowana w bazie rabat zostanie przyznany. 

4.29. Blokada kasy  

Aby zablokowa�  kas�  (przej��  do trybu logowania kasjera), w trybie sprzeda� y 

nale� y u� y�  klawisza .  

4.30. Zako� czenie zmiany kasjera 

Po naci� ni� ciu klawisza  kasa proponuje zamkni� cie zmiany kasjera.  
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Rysunek  4.30.1 Okna zako� czenia zmiany kasjera 

 
Podczas zamykania zmiany kasjer musi poda�  dla ka� dej ewidencjonowanej formy 

p
atno� ci, która ma z opcjach ustawione „Pytaj o stan”, poda�  stan ko� cowy kwoty w 
szufladzie w tej formie p
atno� ci. Ka� d�  kolejn�  kwot�  nale� y zatwierdza�  klawiszem 

. 
Po ostatniej formie p
atno� ci zostanie wydrukowany raport zmiany kasjera. 
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5. FUNKCJE (1) 
W tym trybie menu u� ytkownik ma do wyboru funkcje dotycz� ce m.in. logowania 

u� ytkownika, operacji kasowych. Zosta
y one opisane w nast� pnych podrozdzia
ach. 

5.1. Logowanie (10) 

W tej pozycji menu kasy jest mo� liwo��  zalogowania w
a� ciwego u� ytkownika, który 
b� dzie prowadzi
 sprzeda�  na kasie. Na konto tego u� ytkownika (kasjera) zaliczone zostan�  
wszelkie obroty (sprzeda� , rozliczenie � rodków p
atniczych itp.), jakie b� d�  wykonywane na 
kasie do chwili zalogowania innego kasjera. 

5.2. Kasa (11) 

Za pomoc�  tej funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  dokonania wp
aty oraz wyp
aty z 
kasy oraz zamkni� cia zmiany kasjera. 

5.3. Komunikacja (12) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  uruchomienia g
ównych funkcji 
komunikacyjnych. 

5.4. FTP Menad� er (120) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik ma mo� liwo�� : 
1) Start FTPManager – r� czne natychmiastowe uruchomienie sesji FTP Managera do 

wymiany danych kasy ze zdalnym serwerem FTP 
2) Status – otwarcie okna status FTP Managera w celu dowiedzenia si�  jakie operacje 

zosta
y wykonane i jaki jest ich status 

5.5. Poczta (121) 

Polecenie to uruchamia program pocztowy w którym mo� na odbiera�  i wysy
a�  
wiadomo� ci e-mail. 

5.6. Internet (122) 

Polecenie to uruchamia program Internet Explorer w którym mo� na przegl� da�  strony 
www. 

5.7. System (3) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  uruchomienia g
ównych funkcji 
systemu operacyjnego. 

5.8. Pliki (30) 

Ta funkcja uruchamia eksplorator plików systemu Windows CE, w którym mo� na 
przegl� da�  pliki na dyskach kasy Mini POS. 
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5.9. Panel Sterowania (31) 

Ta funkcja uruchamia Panel Sterowania systemu Windows CE, w którym mo� na 
dokonywa�  ustawie�  i konfiguracji Systemu Windows CE. 

5.10. Programy (32) 

Ta funkcja uruchamia eksplorator programów zainstalowanych w systemie Windows 
CE, w którym mo� na uruchamia�  te programy. 
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6. RAPORTY (2) 
 

6.1. Raport dobowy (20) 

Raport dobowy jest najwa� niejszym raportem, jaki ka� dy u� ytkownik 
zobowi� zany jest wykona�  codziennie po zako� czeniu sprzeda� y. Podczas wykonywania 
tego raportu nast� puje zapis do pami� ci fiskalnej obrotu z ca
ego dnia (od ostatniego raportu 
dobowego zeruj� cego) z uwzgl� dnieniem rozdzia
u kwot podatku na poszczególne stawki 
PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilo� ci wystawionych paragonów fiskalnych, ilo� ci i 
warto� ci anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem 
unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. Wydruk ten nale� y 
starannie przechowywa�  – s
u� y jako rozliczenie podatków z Urz� dem Skarbowym. 

 

 
Rysunek 6.1.1 Kreator raportu dobowego 

 
Nale� y bezwzgl� dnie skontrolowa� , czy wy�wietlana przez kas�  data jest zgodna z 
rzeczywist� , gdy�  zatwierdzenie raportu dobowego z niew
a� ciw�  dat�  doprowadzi do 
uszkodzenia pami� ci fiskalnej kasy i konieczno� ci jej wymiany na now�  na koszt 
podatnika!!!  

Je� eli wy� wietlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  po czym nale� y 

nacisn��  klawisz . W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie by
a 
wykonana sprzeda� , do pami� ci fiskalnej zapisany zostanie raport z zerowymi warto� ciami. 

W przypadku stwierdzenia niezgodno� ci wy� wietlanej daty z rzeczywist� , nale� y 

wycofa�  si�  z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezw
ocznie wezwa�  serwis!!!  

6.2. Raporty Okresowe (21) 

Raporty okresowe s�  odczytami raportów dobowych z pami� ci fiskalnej. W raportach 
okresowych rozró� niamy 3 typy raportów: 
1) Raport Okresowy – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych 
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2) Raport Miesi� czny – z zakresu jednego zako� czonego miesi� ca 
3) Raport Rozliczeniowy - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale 
tylko po zako� czeniu trybu fiskalnego 

6.3. Okresowy (210) 

Po wybraniu funkcji zostanie uruchomiony kreator, który zbierze informacj�  niezb� dne 
do wykonania raportu okresowego 

 

 
Rysunek 6.3.1 Kreator raportu okresowego – typ zakresu 

 

W pierwszym oknie kreatora nale� y za pomoc�  klawiszy  wybra�  typ 
zakresu, wed
ug którego zostanie wykonany raport. 

·  wg. dat 
·  wg. numerów 

By kontynuowa�  i przej��  do kolejnej strony kreatora nale� y nacisn��  . 
 

 
Rysunek 6.3.2 Kreator raportu okresowego – zakres  

wed
ug dat 
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Je� eli wybrano zakres wed
ug dat, nale� y za pomoc�  klawiszy numerycznych i 

przecinka wprowadzi�  odpowiedni�  dat� . Wprowadzenie daty mo� liwe jest równie�  poprzez 

naci� ni� cie klawisza  i wybraniu odpowiedniej daty za pomoc�  kursorów 

, w takim przypadku wybór nale� y potwierdzi�   lub 

anulowa�  . Przej� cie do kolejnego pola edycyjnego daty odbywa si�  przez naci� ni� cia 

klawisza  lub  aby przej��  do poprzedniego. 
 

 
Rysunek 6.3.3 Kreator raportu okresowego – zakres  

wed
ug numerów 
 
Je� eli wybrano zakres wed
ug numerów nale� y wprowadzi�  zakres za pomoc�  klawiszy 

numerycznych. 
 

 
Rysunek 6.3.4 Kreator raportu okresowego – typ wydruku 

 
Kolejnym kryterium do okre� lenia raportu jest typ wydruku: 
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·  Wydruk Pe
ny – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszytskich raportów 
zapisanych w wybranym zakresie w pami� ci fiskalnej. Na ko� cu wydruku znajdzie si�  
podsumowanie wydrukowanego zakresu. Raport okresowy wykonany jako PE	NY 
jest raportem fiskalnym – posiada pe
ne oznaczenia fiskalne: deskryptor: 
FISKALNY, znaczek PL oraz pe
ny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).  

·  Tylko Podsumowanie – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania 
raportów dobowych z wybranego zakresu. Raport wykonany jako podsumowanie NIE 
JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, t ylko cz���  cyfrowa 
numeru unikatowego). 

W przypadku bezb
� dnego uzupe
niania danych naci�ni� cie klawisza   spowoduje 
wydruk raportu. 

6.4. Raport Miesi� czny (211) 

Funkcja drukuje raport za okres miesi� ca: podaje si�  tylko miesi� c i rok, za jaki 
raport ma by�  wykonany. Drukowane s�  wszystkie raporty dobowe, jakie zosta
y zapisane w 
pami� ci fiskalnej kasy w wybranym miesi� cu. Wykonanie raportu jest mo� liwe tylko za 
zako� czony miesi� c.  

 
Rysunek 6.4.1 Kreator raportu miesi� cznego - zakres 

 

Po wybraniu tego typu raportu klawiszami  lub klawiszami 
numerycznymi nale� y okre� li �  miesi� c, za jaki raport ma by�  wydrukowany. W
a� ciwie 

wybrany miesi� c nale� y zatwierdzi�  klawiszem . 
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Rysunek 6.4.2 Kreator raportu miesi� cznego – typ wydruku 

 
Kolejnym kryterium do okre� lenia raportu jest typ wydruku: 
·  Wydruk Pe
ny – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszytskich raportów 

zapisanych w wybranym zakresie w pami� ci fiskalnej. Na ko� cu wydruku znajdzie si�  
podsumowanie wydrukowanego zakresu. Raport okresowy wykonany jako PE	NY 
jest raportem fiskalnym – posiada pe
ne oznaczenia fiskalne: deskryptor: 
FISKALNY, znaczek PL oraz pe
ny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).  

·  Tylko Podsumowanie – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania 
raportów dobowych z wybranego zakresu. Raport wykonany jako podsumowanie NIE 
JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, t ylko cz���  cyfrowa 
numeru unikatowego). 

W przypadku bezb
� dnego uzupe
niania danych naci�ni� cie klawisza   spowoduje 

wydruk raportu. Je� li wybrany zakres jest niew
a� ciwy (np. miesi� c jeszcze nie jest 
zako� czony) to poka� e si�  komunikat: Nieprawid
owy zakresu raportu. Je� li w wybranym 
miesi� cu nie by
o wykonanych raportów dobowych, kasa zg
osi komunikat: Brak danych 
raportu w podanym zakresie. 

6.5. Raport Rozliczeniowy (213) 

Funkcja drukuje raport rozliczeniowy podobny do raportu okresowego opisanego w 
rozdziale 6.3, ale mo� na go wykona�  dopiero po zamkni� ciu trybu fiskalnego kasy. Edycja 
zakresu i trybu raportu jest identyczna jak dla raportu okresowego. 

6.6. Raporty Obrotów (22) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  wykonania wielu raportów dotycz� cy 
sprzeda� y: 
220 – Sprzeda�  towarów. Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y ka� dego sprzedanego 
towaru od ostatniego raportu zeruj� cego. Mo� e by�  wykonana w trybie zeruj� cym i 
niezeruj� cym 
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221 – Obrót opakowa� . Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y i zwrotów  ka� dego 
sprzedanego opakowania od ostatniego raportu zeruj� cego. Mo� e by�  wykonany w 
trybie zeruj� cym i niezeruj� cym 
 
222 – Sprzeda�  w dzia
ach towarowych. Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y w 
ka� dym dziale towarowym od ostatniego raportu zeruj� cego. Mo� e by�  wykonana w 
trybie zeruj� cym i niezeruj� cym 
 
223 – Sprzeda�  godzinowa. Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y w rozbiciu na 
godziny od ostatniego raportu zeruj� cego. Mo� e by�  wykonana w trybie zeruj� cym i 
niezeruj� cym 
 
224 – Stan kasy. Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y w rozbiciu na formy p
atnicze. 
Mo� e by�  wykonana w trybie zeruj� cym i niezeruj� cym 
 
225 – Sprzeda�  kasjerów. Zawiera dane sumarycznej sprzeda� y w rozbiciu na formy 
p
atnicze i na poszczególnych kasjerów. Mo� e by�  wykonana w trybie zeruj� cym i 
niezeruj� cym 

6.7. Raporty bazy danych (23) 

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawieraj� cych 
zaprogramowane dane i ustawienia kasy. W tym miejscu zosta
y zebrane wszystkie te 
wydruku w celu 
atwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotycz� cych 
ustawionych na kasie danych. 

6.8. Raporty bazy towarów (230) 

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawieraj� cych dane 
towarów, opakowa� , listy tandemów i ustawienia kasy.  

2300 – Raport towarów 
2301 – Raport opakowa�  
2302 – Raport dzia
ów towarowych 
2303 – Raport list towarowych 
2304 – Raport jednostek miar 

6.9. Raport bazy form p
atno� ci (231) 

Ta funkcja s
u� y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie form p
atno� ci, 
które s�  wykorzystywane w trakcie sprzeda� y. 
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Rysunek 6.9.1 Kreator raportu form p
atno� ci 

Aby wydrukowac raport nalezy nacisna�  klawisz . 

6.10.  Raport bazy rabatów narzutów (232) 

Ta funkcja s
u� y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatów i 
Narzutów, które mog�  by�  u� yte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie 
otworzone okno kreatora raportu. 

 

 
Rysunek 6.10.1 Kreator raportu rabatów/narzutów 

W oknie kreatora nale� y za pomoc�  klawiszy  wybra�  typ zakresu raportu. W 

przypadku wybrania: Wybrany rabat/narzut naci� ni� cie klawisza spowoduje 
przej� cie do kolejnej strony kreatora, w której z dost� pnych danych znajduj� cych si�  na li� cie 

wyników nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej 

ma dotyczy�  raport. Na koniec aby wydrukowa�  raport nale� y u� y�  klawisza . 
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6.11.  Raporty bazy u� ytkowników (233) 

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy U� ytkowników (kasjerów) i Ról 
u� ytkowników (okre� laj� cych prawa dost� pu) oraz Sprzedawców. Raporty te s�  opisane w 
nast� pnych rozdzia
ach. 

6.12.  Raport bazy u� ytkowników (2330) 

Ta funkcja s
u� y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie U� ytkowników 
(kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport. 

 

 
Rysunek 6.12.1 Kreator raportu u� ytkowników 

W oknie kreatora nale� y za pomoc�  klawiszy  wybra�  typ zakresu raportu. W 

przypadku wybrania: Wybrany u� ytkownik naci� ni� cie klawisza spowoduje 
przej� cie do kolejnej strony kreatora, w której z dost� pnych danych znajduj� cych si�  na li� cie 

wyników nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej 

ma dotyczy�  raport. Na koniec aby wydrukowa�  raport nale� y u� y�  klawisza . 

6.13.  Raport bazy ról u� ytkowników (2331) 

Ta funkcja s
u� y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Grup 
U� ytkowników (kasjerów). Role U� ytkowników okre� laj�  zakres praw dost� pu do 
poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie u� ytkownikowi danej 
roli okre� lamy, jakie ma on prawa dost� pu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany 
raport. 
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Rysunek 6.13.1 Kreator raportu grup dost� pu 

 

W oknie kreatora nale� y za pomoc�  klawiszy  wybra�  typ zakresu raportu. W 

przypadku wybrania: Wybrana rola naci� ni� cie klawisza spowoduje przej� cie do 
kolejnej strony kreatora, w której z dost� pnych danych znajduj� cych si�  na li� cie wyników 

nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej ma 

dotyczy�  raport. Na koniec aby wydrukowa�  raport nale� y u� y�  klawisza . 
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7. BAZA DANYCH (3) 
 

7.1. Towary (30) 

Kasa ma mo� liwo��  zaprogramowania towarów, których b� dzie prowadzi�  ewidencje 
sprzeda� y. Ka� dy towar musi mie�  zaprogramowan�  nazw�  i stawk�  PTU (stawk�  podatku). 
Dodatkowo ka� demu towarowi mo� na zaprogramowa�  cen�  sprzeda� y, okre� li �  rodzaj ceny 
(zmienna, sta
a), precyzj�  sprzeda� y (ilo��  miejsc po przecinku ilo� ci), przywi� za�  do dzia
u, 
powi� za�  z opakowaniem, rabatem lub przypisa�  dodatkowy kod. 

7.2. Towary (300) 

Po wybraniu funkcji (300) z menu kasy otworzone zostanie okno przegl� darki bazy 
towarowej. Przegl� darka posiada funkcje dodania, wyszukania, edycji b� d�  usuni� cia pozycji 
bazy towarowej. Rysunek 7.2.1 przedstawia okno przegl� darki bazy towarowej oraz wynik 
wyszukiwania towaru o kodzie 1. W ten sam sposób mo� liwe jest równie�  wyszukiwanie 
towaru po nazwie.  

 

 
Rysunek 7.2.1 Przegl� darka bazy towarowej 

 
·  Aby doda�  nowy towar nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  kod nowego 

towaru lub jego nazw� , po czym nacisn��  klawisz . Je� eli towaru nie ma w 
bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowego towaru. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych towaru w pierwszym oknie edycyjnym towaru (opis 
w dalszej cz�� ci instrukcji). Przej� cie do edycji nowego towaru mo� liwe jest równie�  po 

naci� ni� ciu klawisza . 
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·  Aby wyszuka�  istniej� cy towar, nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 
nazw� , b� d�  cz���  nazwy istniej� cego towaru, po czym potwierdzi�  wybór 

klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie. Je� eli lista nie 

jest pusta mo� na wybra�  za pomoc�  klawiszy  odpowiedni�  pozycj� . 
·  Aby dokona�  edycji istniej� cego towaru, nale� y wyszuka�  odpowiedni towar, po czym 

przej��  do jego edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� cy towar, nale� y wyszuka�  odpowiedni towar, po czym usun��  go 

naciskaj� c klawisz . 
 

 
Rysunek 7.2.2 Edytor towaru – dane podstawowe 

 
Pierwsze okno edycyjne towaru umo� liwia uzupe
nienie podstawowych danych 

towarów. Pomi� dzy polami edycyjnymi nale� y porusza�  si�  za pomoc�  klawiszy .   
 

Okno to zawiera pola: 
Nazwa – unikatow�  nazw�  towaru nale� y wpisa�  u� ywaj� c klawiatury jak opisano 

w rozdziale 2.8 niniejszej instrukcji.  
Kod (kreskowy) – w polu tym powinni� my poda�  kod towaru, który na ogó
 b� dzie 

odpowiada
 kodowi kreskowemu lub mo� e by�  te�  innym zdefiniowanym unikatowym 
kodem.  

Krótki – w polu tym powinni� my poda�  kod towaru, który b� dzie odpowiada
 
kodowi krótkiemu lub mo� e by�  te�  innym zdefiniowanym unikatowym kodem. Pole to 
mo� e pozosta�  puste, je� li towar nie ma mie�  drugiego kodu. 

Cena – za pomoc�  klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) nale� y 
zaprogramowa�  cen�  sprzeda� y towaru. Cen�  mo� na zaprogramowa�  na 0, jednak wówczas 
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rodzaj ceny (opisane dalej) nale� y ustawi�  na „zmienna” w przeciwnym wypadku sprzeda�  
towaru nie b� dzie mo� liwa.  

Typ – pole to zawiera deklaracj� , czy programowany artyku
 jest Towarem, czy te�  

Opakowaniem. Wyboru z listy dokonujemy za pomoc�  klawiszy . Wybranie opcji 
opakowanie spowoduje, � e nie b� dzie mia
 on przypisanej stawki PTU a jego sprzeda�  nie 
b� dzie wliczana do obrotu i jednocze� nie dla opakowania ko� czy si�  na tym etapie jego 

edycja zapisanie danych nast� pi po naci� ni� ciu klawisza .  
VAT  – przypisanie stawki PTU dla towaru lub okre� lenie zwolnienia towaru z 

rejestracji PTU. Za pomoc�  klawiszy  wybieramy z dost� pnej listy stawk�  PTU 
lub podaj� c znak stawki za pomoc�  klawiszy alfabetycznych. Na li� cie wy� wietlane s�  litery 
stawek A – G. Uwaga sprzeda�  towaru przypisanego do stawki niezaprogramowanej b� dzie 
niemo� liwa – wi� cej informacji zobacz rozdzia
 8.7. 

Dzia
 – przywi� zanie towaru do jednego z dost� pnych (oprogramowanych) 
dzia
ów – wi� cej informacji zobacz rozdzia
 7.3. Wyboru dzia
u z listy dokonuje si�  za 

pomoca klawiszy . 
Jednostka – okre� la, z opisem, jakiej jednostki na paragonie sprzedawany b� dzie 

towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg., dag, l., t., oraz dodatkowe, które mo� na 
oprogramowa�  – wi� cej informacji w rozdziale 7.5. Wyboru mo� na dokona�  za pomoc�  

klawiszy , lub za pomoc�  klawiatury numerycznej. 
Precyzja – okre� leniez z jak�  dok
adno� ci (po przecinku) podczas sprzeda� y mo� na 

wpisa�  ilo��  sprzedawanego towaru. 
1 – mog�  by�  sprzedawane tylko ca
e sztuki towaru (np. napoje, ksi�� ki, sprz� t 

AGD itp.) 
0.1 – dok
adno��  do jednego miejsca po przecinku 
0,01 – dok
adno��  do dwóch miejsc po przecinku 
0,001 – dok
adno��  do trzech miejsc po przecinku (towary wa� one). 

Wyboru mo� na dokona�  za pomoc�  klawiszy , lub za pomoc�  klawiatury 
numerycznej. 

Opakowanie – mo� liwo� c przywi� zania do towaru opakowania. Przywi� zane 
opakowanie b� dzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilo� ci zadeklarowanej dla 
towaru.Aby przywi� za�  opakowanie do towaru, to towar musi mie�  usawiona precyzje na 1. 
Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje poprzez wybór z listy opakowa�  za pomoc�  

klawiszy . 
Po uzupe
nieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym mo� na przej��  do 

uzupe
nienia parametrów na kolejnej stronie za pomoc�  skrótu klawiszowego , 

przej� cie do poprzedniej strony mo� liwe jest za pomoc�  skrótu klawiszowego . 
Ilo��  stron oraz obecna strona zaznaczone s�  w lewym dolnym rogu ekranu, w przypadku 
edycji towaru s�  to trzy strony. Kolejne strony zosta
y omówione poni� ej. 
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Rysunek 7.2.3 Edytor towaru – dane dodatkowe 

 
Na kolejnej stronie edytowac mozna nastepuj� ce pola: 

Cena sta
a – towar mo� e by�  sprzedawany tylko z zaprogramowan�  cen� . Wpisanie 
ceny z klawiatury podczas sprzeda� y spowoduje b
� d. Zaznaczenie / odnaczenie opcji mo� na 

dokonac po naci� ni� ciu klawisza . 
Cena zmienna – podczas sprzeda� y towaru cen�  mo� a wpisa�  r� cznie z klawiatury. 

Je� li cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z cena zaprogramowan� . Je� li 
cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzeda� y cena musi by�  podana.  
Dodatkowo istanieje mo� liwo��  ogre� lenia przedzia
ów cenowych z jakimi operator mo� e 
sprzeda�  dany towar. 

Domy� lny Rabat/Narzut – mo� liwe jest okre� lenie rabatu z jakim automatycznie 

towar b� dzie sprzedawany. Wyboru mo� na dokona�  za pomoc�  klawiszy , lub za 
pomoc�  klawiatury numerycznej. Wi� cej informacji na temat edycji tabeli rabatów mo� na 
znale��  w rozdziale 7.7. 

Stan mag. min – okno to pozwala wprowadzi�  za pomoc�  klawiatury numerycznej i 
przecinka ( w zale� no� ci od wybranej precyzji) ilo��  towaru jaka si�  znajduje na magazynie. 
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Rysunek 7.2.4 Edytor towaru – kody dodatkowe 

 
W ostatnim oknie edycji towarów znajduje si�  przegl� darka kodów dodatkowych 

dzi� ki której u� ytkownik mo� e je doda� , usun��  lub edydowa� .  

·  Aby doda�  nowy kod dodatkowy nale� y nacisna�  klawisz , który spowoduje 
otwarcie okna edycyjnego (opis w dalszej cz�� ci instrukcji) 

·  Aby edytowa�  istaniej� cy kod dodatkowy nale� y wybra�  z listy za pomoc�  klawiszy 

 kod dodatkowy po czym u� y�  nale� y klawisza . 
·  Aby usun��  istniej� cy kod dodatkowy nale� y wybra�  z listy za pomoc�  klawiszy 

 kod dodatkowy po czym u� y�  nale� y klawisza . 
 

 
Rysunek 7.2.5 Edytor kodu dodatkowego 
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Dzi� ki kodom dodatkowym mo� liwe jest sprzedanie danego towaru za pomoc�  
innego kodu towarowego. Dodatkowo mo� liwe jest okre� lenie z jak�  ilo� ci�  b� dzie 
sprzedawany dany towar za pomoc�  tego kodu. Edytor kodu dodatkowego posiada 
nast� puj� ce pola: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  dodatkowy unikalny kod towaru. 
Ilo ��  – ilo��  towaru jaka b� dzie sprzedawana za pomoc�  tego kodu (szczególnie 

pomocne przy sprzeda� y towarów w tzw. „wielopakach”). 
 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 

7.3. Dzia
y (301) 

Towary podczas programowania przypisywane s�  do Dzia
ów. Jest to powi� zanie 
jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzeda� y z danego dzia
u towarowego.  

 

 
Rysunek 7.3.1 Przegl� darka dzia
ów towarowych 

 
·  Aby doda�  nowy dzia
 nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  unikalny kod 

nowego dzia
u lub jego nazw� , po czym nacisn��  klawisz . Je� eli dzia
u nie 
ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowego 

dzia
u. Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe 
b� dzie uzupe
nienie podstawowych danych dzia
u oknie edycyjnym (opis w dalszej 
cz�� ci instrukcji). Przej� cie do edycji nowego dzia
u mo� liwe jest równie�  po 

naci� ni� ciu klawisza . 
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·  Aby wyszuka�  dzia
 nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub nazw� , b� d�  

cz���  nazwy istniej� cego dzia
u, po czym potwierdzi�  wybór klawiszem . 
Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. Odpowiedni�  pozycj�  mo� na 

wybra�  za pomoc�  klawiszy . Odpowiedni�  pozycj�  mo� na równie�  wybra�  

przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na list�  wyników bez wcze� niejszego 
uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cego dzia
u nale� y wyszuka�  odpowiedni dzia
, po czym 

przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� cy dzia
, nale� y wyszuka�  odpowiedni dzia
, po czym usun��  go 

naciskaj� c klawisz . 
 

 
Rysunek 7.3.2 Edytor dzia
u towarowego 

 
Okno edycyjne dzia
ów towarowych posiada nast� puj� ce pola: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod dzia
u (je� eli ju�  nie zosta
 uzupe
niony 
automatycznie). 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  dzia
u (je� eli ju�  nie zosta
 uzupe
niony 
automatycznie). 
 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 
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7.4. Listy towarów (302) 

Listy Towarów to dodatkowa mo� liwo��  pozwalaj� ca na szybki wybór towaru do 
sprzedania poprzez wyszukanie go na zdefiniowanej przez u� ytkownika li� cie. Dost� p do 

listy odbywa si�  poprzez naci� ni� cie przycisku  w oknie sprzeda� y.  
 

 
Rysunek 7.4.1 Przegl� darka list towarowych 

 
·  Aby doda�  now�  list�  nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  unikalny kod 

nowej listy towarowej lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . Je� eli listy nie 
ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowej. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych listy w oknie edycyjnym (opis w dalszej cz�� ci 
instrukcji). Przej� cie do edycji nowej listy mo� liwe jest równie�  po naci� ni� ciu klawisza 

. 
·  Aby wyszuka�  list�  towarow�  nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy istniej� cej listy, po czym potwierdzi�  wybór 

klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. 

Odpowiedni�  pozycj�  mo� na wybra�  za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  

pozycj�  mo� na równie�  wybra�  przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na 
list�  wyników bez wcze� niejszego uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cej listy, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  list�  towarow� , po 

czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
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·  Aby usun��  istniej� c�  list� , nale� y wyszuka�  odpowiedni�  list�  towarow� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
 

 
Rysunek 7.4.2 Edytor listy towarowej – dane podstawowe 

 
Na pierwszej stronie Edytora listy towarowej znajduj�  si� : 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod listy towarowej (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  listy towarowej (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Opis – dowolny tekst nie przekraczaj� cy 100 znaków opisuj� cy dan�  list� . 

Aby przej��  do edycji kolejnej strony nale� y u� y�  kombinacji klawiszy  lub aby 

przej��  do poprzedniej strony .  
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Rysunek 7.4.3 Edytor listy towarowej – elementy listy 

 
Na drugiej stronie edytora listy towarowej znajduj�  si�  towary nale�� ce do danej listy 
towarowej. 

·  Aby doda�  nowy towar do listy towarowej nale� y nacisna�  klawisz , który 
spowoduje otwarcie okna przegl� darki towarów 

·  Aby usun��  istniej� cy kod dodatkowy nale� y wybra�  z listy za pomoc�  klawiszy 

 towar po czym u� y�  nale� y klawisza . 
 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 

7.5. Jednostki miar (303) 

Funkcja menu (303) s
u� y do programowania u� ywanych w bazie towarowej jednostek 
miar towarów. Domy� lnie w kasie zaprogramowane jest 5 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–
kg, 3–dag, 4–l, 5–t. Wszystkie pozycje mo� na oprogramowa�  we w
asnym zakresie wed
ug 
potrzeb.  
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Rysunek 7.5.1 Przegl� darka jednostek miar 

·  Aby doda�  now�  jednostk�  niar nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  unikalny 

kod nowej jednostki lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . Je� eli jednostki 
nie ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowej. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej cz�� ci 
instrukcji). Przej� cie do edycji nowej jednostki miar mo� liwe jest równie�  po naci� ni� ciu 

klawisza . 
·  Aby wyszuka�  jedn� stk�  miar nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy istniej� cej jednostki, po czym potwierdzi�  wybór 

klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. 

Odpowiedni�  pozycj�  mo� na wybra�  za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  

pozycj�  mo� na równie�  wybra�  przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na 
list�  wyników bez wcze� niejszego uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cej jednostki miar, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , 

po czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� c�  jednostk�  miar, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
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Rysunek 7.5.2 Edytor jednostki miary 

 
Edytor jednostek miar zawiera pola: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod jednostki miar (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  jednostki miar (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Precyzja – standardowa precyzja z jak�  stosuje si�  dan�  jednostk�  towarow� . 
 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
 

7.6. Formy p
atno� ci (31) 

Funkcja formy p
atno� ci pozwala skonfigurowa�  p
atno� ci, które b� d�  
wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporz� dzania raportów sprzeda� y. 
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Rysunek 7.6.1 Przegl� darka form p
atno� ci 

 
·  Aby doda�  now�  form�  p
atno� ci nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  

unikalny kod nowej p
atno� ci lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . Je� eli 
formy p
atno� ci nie ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o 

mo� liwo� ci dodania nowej. Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po 
czym mo� liwe b� dzie uzupe
nienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w 
dalszej cz�� ci instrukcji). Przej� cie do edycji nowej formy p
atno� ci mo� liwe jest 

równie�  po naci� ni� ciu klawisza . 
·  Aby wyszuka�  form�  p
atno� ci nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy p
atno� ci, po czym potwierdzi�  wybór klawiszem . 
Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. Odpowiedni�  pozycj�  mo� na 

wybra�  za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  pozycj�  mo� na równie�  wybra�  

przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na list�  wyników bez wcze� niejszego 
uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cej formy p
atno� ci, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , 

po czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� c�  forme p
atno� ci, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
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Rysunek 7.6.2 Edytor formy p
atno� ci 

 
Edytor form p
atno� ci zawiera: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod formy p
atno� ci (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Typ – w polu tym nale� y wybra�  za pomoc�  klawiszy typ formy p
atno� ci. 
Mo� liwo� ci do wyboru to: Gotówka, Karta, Bon, Przelew, Kredy. 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  formy p
atno� ci (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Opcje – dodatkowe rozszerzenia mo� liwo� ci form p
atno� ci 
·  Pytaj o stan – podczas logowania, wylogowania u� ytkownika nale� y 

wprowadzi�  bie�� cy stan danej formy p
atno� ci, 
·  Wp
aty dozwolone – mo� liwe jest wprowadzenie wp
at/wyp
at do kasy t�  

form�  p
atno� ci (charakterystyczne dla gotówkowej formy p
atno� ci), 
·  Bez reszty – zablokowane wydawanie reszty przy dokonywaniu transakcji ta 

form�  p
atno� ci (charakterystyczne dla bonów), 
·  Bez wy� lij do term. EFT – forma p
atno� ci wykorzystuje terminal p
atniczy 

(charakterystyczne dla kart p
atniczych), 
·  Ukryj nazw �  typu – nazwa typu jest zast� powana wyrazem „P
atno�� ”. 
 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 
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7.7. Rabaty Narzuty (32) 

W tej funkcji menu mo� na zdefiniowa�  rabaty i narzuty oraz okres ich wa� no� ci jak 
równie�  okre� li �  zmienne minimalne i maksymalne poziomy rabatów / narzutów, jakie kasjer 
podczas sprzeda� y mo� e udziela� . Rabaty i narzuty mo� na okre� la� , jako procentowe oraz 
jako kwotowe.  
 

 
Rysunek 7.7.1 Przegl� darka rabatów/narzutów 

 
·  Aby doda�  nowy rabat/narzut nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  unikalny 

kod nowego rabatu lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . Je� eli rabatu nie 
ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowego. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej cz�� ci 
instrukcji). Przej� cie do edycji nowego rabatu mo� liwe jest równie�  po naci� ni� ciu 

klawisza . 
·  Aby wyszuka�  rabat/narzut nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy rabatu, po czym potwierdzi�  wybór klawiszem . 
Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. Odpowiedni�  pozycj�  mo� na 

wybra�  za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  pozycj�  mo� na równie�  wybra�  

przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na list�  wyników bez wcze� niejszego 
uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cego rabatu/narzutu, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  

pozycj� , po czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
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·  Aby usun��  istniej� cy rabat/narzut, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
 

 
Rysunek 7.7.2 Edytor rabatu/narzutu – dane postawowe 

 
Na pierwszej stronie edytora rabatu znajduj�  si�  nast� puj� ce pola: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod rabatu/narzutu (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Typ – w polu tym nale� y wybra�  za pomoc�  klawiszy typ rabatu/narzutu. 
Mo� liwo� ci do wyboru to: Rabat%, Rabat kw. Narzut %, Narzut kw. 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  rabatu/narzutu (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Poziom – w polu tym nale� y zaprogramowa�  warto��  kwotow� /procentow�  dla tego 
rabatu/narzutu. Programowania dokonujemy za pomoc�  klawiszy numerycznych oraz 
przecinka. 

Po uzupe
nieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym mo� na przej��  do uzupe
nienia 

parametrów na kolejnej stronie za pomoc�  skrótu klawiszowego , przej� cie do 

poprzedniej strony mo� liwe jest za pomoc�  skrótu klawiszowego . 
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Rysunek 7.7.3 Edytor rabatów/narzutów- harmonogram wa� no� ci 

 
Na kolejnej stronie edytora wyst� puj�  nast� puj� ce pola: 

Wa� ny od, do – w polu tym nale� y poda�  przedzia
y czasowe obowi� zywania 
rabatu/narzutu. Wprowadzanie danych powinno si�  odbywa�  za pomoc�  klawiszy 
numerycznych oraz przecinka. 

Wa� ny w – w polu tym nale� y wyznaczy�  dni tygodnie w których rabat/narzut b� dzie 

obowi� zywa
. Zaznaczenie pozycji nale� y dokona�  za pomoc�  klawisza . 
Wa� ny od,do godz. – w polu tym mo� na wyznaczy�  przedzia
 godzin w ci� gu dnia, w 

których rabat/narzut b� dzie obowi� zywa
. 
 

 
Rysunek 7.7.4 Edytor rabatów/narzutów-zmienny poziom 

 
Na ostatniej stronie edytora rabatów/narzutów mo� na wype
nic pola zwi� zane ze zmiennym 
poziomem rabatów: 
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Zale� no��  od – w polu tym nale� y wybra�  za pomoc�  klawiszy  lub za 
pomoc�  klawiszy numerycznych od jakiego parametru b� dzie zale� a
 poziom rabatu. Do 
wyboru jest: 

0.Brak – sta
y poziom rabatu 
1.Od ilo� ci towaru – poziom rabatu zale� ny od ilo� ci sprzedanego towaru 
2.Od warto� ci pozycji – poziom rabatu/narzutu zale� ny od warto� ci pozycji na 
paragonie 
3.Od warto� ci paragonu – poziom rabatu/narzutu zale� ny od warto� ci paragonu 

Ilo �� /Wart. min. – w polu tym nale� y za pomoc�  klawiszy numerycznych i/lub za 
pomoc�  przecinka uzupe
ni�  warto��  lub ilo�� , od jakiego b� dzie dodawany rabat/narzut do 
pozycji paragonu. 

Zmiana Ilo� c� /Wart.  o – zmienny poziom rabatu/narzutu b� dzie zale� a
 od zmiany 
ilo� ci/warto� ci  który nale� y uzupe
ni�  w tym polu. Dane nale� y wprowadzi�  za pomoc�  
klawiszy numerycznych i/lub przecinka. 

=Zmiana poziomu o – parametr � ci� le zwi� zany ze swoim poprzednikiem. Pole to 
wyznacza o ile zmieni si�  poziom rabatu. Dane nale� y wprowadzi�  za pomoc�  klawiszy 
numerycznych i/lub przecinka (w zale� no� ci od wybranego typu rabatu/narzutu nale� y 
wprowadzi�  kwot�  lub procent). 

Poziom Max – parametr okre� la jakiej granicy nie mo� e przekroczy�  rabat/narzut (w 
zale� no� ci od wybranego typu rabatu/narzutu nale� y wprowadzi�  kwot�  lub procent). 

 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

7.8. U� ytkownicy (330) 

Kasa ma mo� liwo��  programowania danych U� ytkowników (kasjerów), którzy b� d�  
mogli u� ywa�  kasy. Ka� dy u� ytkownik musi mie�  zaprogramowan�  nazw�  (np. imi� , 
nazwisko), has
o oraz okre� lon�  rol� , jak�  b� dzie pe
ni
 podczas obs
ugi kasy. 
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Rysunek 7.8.1 Przegl� darka u� ytkowników 

 
·  Aby doda�  nowego u� ytkownika nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  

unikalny kod nowego u� ytkownika lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . 
Je� eli u� ytkownika nie ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o 

mo� liwo� ci dodania nowego. Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  
po czym mo� liwe b� dzie uzupe
nienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis 
w dalszej cz�� ci instrukcji). Przej� cie do edycji nowego u� ytkownika mo� liwe jest 

równie�  po naci� ni� ciu klawisza . 
·  Aby wyszuka�  u� ytkownika nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy u� ytkownika, po czym potwierdzi�  wybór 

klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. 

Odpowiedni�  pozycj�  mo� na wybra�  za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  

pozycj�  mo� na równie�  wybra�  przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na 
list�  wyników bez wcze� niejszego uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cego u� ytkownika, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , 

po czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� cy u� ytkownika, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
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Rysunek 7.8.2 Edytor u� ytkowników 

 
Edytor u� ytkowników posiada nast� puj� ce pola do uzupe
nienia: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny kod u� ytkownika je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  u� ytkownika (je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 

Has
o – w tym polu nale� y wpisa�  has
o u� ytkownika którym b� dzie si�  pos
ugiwa
 do 
logowania w systemie 

Grupa – w tym polu nale� y wybra�  za pomoc�  klawiszy  do jakiej grupy 
b� dzie nale� a
 dany kasjer, wi� cej informacji w rozdziale 7.9. 

iButton – pole to jest uzupe
niane automatycznie po zbli� eniu klucza na oko
o 2s. do 
gniazda znajduj� cego si�  na kasie. Je� eli nowy klucz zostanie wykryty u� ytkownik zostanie 
zapytany czy zapisa�  nowy klucz, wi� cej informacji w rozdziale 3.10. 
 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 

7.9. Role u� ytkowników (331) 

Ka� dy z zaprogramowanych u� ytkowników musi by�  przypisany do okre� lonej roli 
u� ytkownika - grupy dost� pu. Ka� da rola mo� e mie�  zaprogramowan�  nazw�  oraz okre� lone 
pozwolenie lub zabronienie wykonywania ka� dej z praw dost� pu. W kasie domy� lnie 
zaprogramowane s�  4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. 
Kolejne pozycje mo� na oprogramowa�  jako w
asne. Poni� ej zamieszczono opis, jakie opcje 
s�  dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról. 
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Rysunek 7.9.1 Przegl� darka ról u� ytkowników 

 
·  Aby doda�  now�  rol�  dost� pu nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wpisa�  unikalny 

kod nowej roli lub  nazw�  po czym nacisn��  klawisz . Je� eli roli nie ma w 
bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowej. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej cz�� ci 
instrukcji). Przej� cie do edycji nowej grupy dost� pu mo� liwe jest równie�  po naci� ni� ciu 

klawisza . 
·  Aby wyszuka�  rol�  u� ytkownika nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wpisa�  kod lub 

nazw� , b� d�  cz���  nazwy roli, po czym potwierdzi�  wybór klawiszem . Wynik 
wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. Odpowiedni�  pozycj�  mo� na wybra�  

za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  pozycj�  mo� na równie�  wybra�  

przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na list�  wyników bez wcze� niejszego 
uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji istniej� cej roli, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� c�  grup�  dost� pu, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , po czym 

usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
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Rysunek 7.9.2 Edytor roli u� ytkownika 

 
W edytorze grupy dost� pu nalezy wype
ni�  nast� puj� ce pola: 

Kod – w polu tym nale� y poda�  unikalny roli (je� eli ju�  nie zosta
 uzupe
niony 
automatycznie). 

Nazwa – w polu tym nale� y poda�  nazw�  roli (je� eli ju�  nie zosta
 uzupe
niony 
automatycznie). 

Opis – dowolny tekst nie przekraczaj� cy 100 znaków opisuj� cy dan�  rol� . 

Prawa – zaznaczenie odpowiednich praw odbywa si�  za pomoc�  klawisza . 
 
Poni� ej przedstawiono zestawienia uprawnie�  dla standardowych grup. 
  
 Nazwa funkcji/opcji: Kasjer Kasjer 

 
aawansowany 

Kierownik Administrator 

1. Sprzeda�  TAK TAK TAK TAK 
2. Anulowanie paragonów NIE TAK TAK TAK 
3. Wp
aty do kasy NIE TAK TAK TAK 
4. Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej 

listy rabatów narzutów) 
TAK TAK TAK TAK 

5. Rabaty z r� ki (wprowadzane r� cznie) NIE TAK TAK TAK 
6. Zestaw Raportów NIE TAK TAK TAK 
7. Zestaw Raportów Zeruj� cy NIE TAK TAK TAK 
8. Raport Dobowy NIE TAK TAK TAK 
9. Raporty Dobowe Inne NIE TAK TAK TAK 
10. Raporty Okresowe NIE NIE TAK TAK 
11. Raport Stanu Kasy NIE NIE TAK TAK 
12. Raport Stanu Kasy Zeruj� cy NIE NIE TAK TAK 
13. Raport Zmiany (niedost� pny w tej kasie) NIE NIE TAK TAK 
14. Raport Obrotów Kasjera NIE NIE TAK TAK 
15. Raport Obrotów Kasjera Zeruj� cy NIE NIE TAK TAK 
16. Raporty Obrotów Towarów (towarów, NIE NIE TAK TAK 
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dzia
ów, opakowa� ) 
17. Raporty Obrotów Towarów (w/w) 

Zeruj� ce 
NIE NIE TAK TAK 

18. Baza Towarów (edycja, usuwanie) NIE NIE TAK TAK 
19. Zmiana cen towarów NIE TAK TAK TAK 
20. Zmian ilo� ci na magazynie NIE NIE TAK TAK 
21. Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów) NIE NIE TAK TAK 
22. U� ytkownicy (edycja, usuwanie) NIE NIE NIE TAK 
23. Wydruki baz danych NIE NIE NIE TAK 
24. Ustawienia Zegara NIE NIE NIE TAK 
25. Ustawienia kursu waluty Euro NIE NIE TAK TAK 
26. Ustawienia Opcji (funkcje [45…]) NIE NIE NIE TAK 
27. Ustawienia Inne (funkcje [4…]) NIE NIE NIE TAK 
28. Komunikacja PC TAK TAK TAK TAK 
29. Komunikacja Modem TAK TAK TAK TAK 
30. Akumulator (wybór typu, funkcje obs
ugi) NIE NIE NIE TAK 
31. Pe
ne Menu  NIE TAK TAK TAK 
32. Rabaty domy� lne TAK TAK TAK TAK 
33. Wyp
aty z kasy NIE TAK TAK TAK 
34. STORNO (anulowani pozycji paragonu) NIE TAK TAK TAK 
35. Sprzeda�  po nazwie TAK TAK TAK TAK 
36. Sprzeda�  z list towarów TAK TAK TAK TAK 
37. Zamówienia NIE NIE TAK TAK 
38. Konfiguracja FTP NIE NIE TAK TAK 
39. Po
� czenie FTP NIE TAK TAK TAK 
40. Otwieranie szuflady NIE TAK TAK TAK 
41. System operacyjny NIE TAK TAK TAK 

 
 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
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8. USTAWIENIA (4) 
 

8.1. Ustawienie zegara (40) 

Funkcja pozwala ustawi�  w
a� ciwy czas oraz dat�  w kasie fiskalnej. Korekty czasu 
u� ytkownik mo� e dokona�  w zakreie ± 1 godzina (przy zmianie czasu letni / zimowy). Je� li 
konieczna jest korekcaj czasu (lub daty) w wi� kszym zakresie, mo� e to wykona�  jedynie 
autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdj� cie plomby serwisowej).  

 

 
Rysunek 8.1.1 Kreator programowania zegara 

 
W oknie kreatora zegara nale� y wprowadzi�  za pomoc�  klawiszy numerycznych 

oraz przecinka wprowadzi�  prawid
owy czas. Przej� cie do kolejnego pola edycji daty 

nast� puje po naci� nieciu . Dane w polu daty nale� y wprowadza�  za pomoc�  klawiszy 

numerycznych  …  oraz przecinka . Wprowadzenie daty mo� liwe jest 

równie�  poprzez naci� ni� cie klawisza  i wybraniu odpowiedniej daty za pomoc�  

kursorów , w takim przypadku wybór nale� y potwierdzi�   

lub anulowa�  . W
a� ciwy czas zatwierdzamy klawiszem .Zegar zostaje 
przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Je� li zaprogramowany czas nie zawiera 
si�  w zakresie jednej godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kas� , kasa zg
osi 

b
� d: WYMAGANY TRYB SERWISU. Nale� y wycofa�  si�  z funkcji klawiszem . 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
Zmiana zostanie potwierdzona wydrukiem. 
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8.2. Ustawienia Identyfikacji (41) 

W tym menu mamy mo� liwo��  ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nag
ówek 
wydruku, numer kasy i numer NIP, co zosta
o opisane w nast� pnych rozdzia
ach. 

8.3. Ustawienie Nag
ówka wydruku (410) 

W tej pozycji menu mo� na zaprogramowa�  maksymalnie 6 linii nag
ówka paragonu. 
Nag
ówek ten b� dzie drukowany na ka� dym wydruku wychodz� cym z kasy. Powinny si�  
tam znale��  dane u� ytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nag
ówek ten nie jest zapisywany do 
pami� ci fiskalnej, mo� e by�  modyfikowany równie�  po fiskalizacji (po wykonaniu raportu 
dobowego zeruj� cego). W ka� dej linii nag
ówka mo� na zaprogramowa�  maksymalnie 44 
znaki normalne lub 22 znaków podwójnej szeroko� ci. Ka� d�  z linii mo� na dodatkowo 
automatycznie wy� rodkowa� . 

Aby zaprogramowa�  nag
ówek konieczne jest wykonanie wcze� niej raportu 
dobowego fiskalnego. 

 

 
Rysunek 8.3.1 Kreator nag
ówka wydruku 

 
W polu tekstowym nale� y uzupe
ni�  tekst ca
ego nag
ówka, przej� cie do nast� pnej linii 

odbywa si�  za pomoc�  klawisza . Po uzupe
nieniu ca
ego nag
ówka mo� na przej��  

do nadawaniu atrybutów dla konkretnych linii za pomoc�  klawisza , lub aby przej��  do 

poprzedniego pola nale� y nacisn��  . Odpowiednie znaki oznaczaj� : 
 C - Wy� rodkuj 
 G - Du� a czcionka (znaki podwójnej szeroko� ci) 

Zaznaczenie atrybutu odbywa si�  za pomoc�  klawisza . 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
Zmiana zostanie potwierdzona wydrukiem. 
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8.4. Ustawienie Numeru NIP (411) 

W funkcji tej programujemy numer NIP. Numer ten mozemy zaprogramowa�  i 
zmienia�  tylko w trybie niefiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru b� dzie ju�  
niemo� liwa 

 
Rysunek 8.4.1 Kreator programowania numeru NIP 

 
Za pomoc�  klawiszy numerycznych nale� y wprowadzi�  NIP kasy aby zapisa�  

wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y u� y�  klawisza . 

Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . Wprowadzone informacje 
zostan�  potwierdzone wydrukiem. 

8.5. Ustawienie Numeru kasy (412) 

W tej funkcji u� ytkownik mo� e ustawi�  numer kasy identyfikuj� cy kas�  w grupie kas 
danej placówki. 

8.6. Ustawienia finansowe (42) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik mo� e ustawi�  aktualne stawki VAT, jak równie�  
aktualny kurs waluty EUR. 

8.7. Ustawienie stawek VAT (420) 

Funkcja umo� liwia zaprogramowanie w
a� ciwych dla danego punktu sprzeda� y stawek 
podatkowy. Programowanie stawek PTU jest bardzo wa� nym momentem programowania 
kasy, dlatego nale� y zrobi�  to bardzo uwa� nie. Wed
ug wysoko� ci zaprogramowanych 
stawek kasa b� dzie nalicza�  nale� ny podatek PTU. Wysoko��  stawek PTU okre� la 
Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie musz�  by�  zaprogramowane 
wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzeda�  prowadzi dana placówka handlowa. 
Kasa ma mo� liwo��  oprogramowania 7 stawek PTU (A, B, C, D, E, F, G) dla dowolnych 
wysoko� ci od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Ka� da 
zmiana stawek PTU mo� e odbywa�  si�  tylko po wykonaniu raportu dobowego zeruj� cego i 
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jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pami� ci fiskalnej z dok
adnym okre� leniem daty i 
godziny zmiany.  
 
Kasa w trybie fiskalnym ma mo� liwo��  30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie 
wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zg
osi b
� d i zmiana ta nie b� dzie mo� liwa.  

 
Kasa nie pozwoli zaprogramowa�  stawek PTU identycznych jak s�  zaprogramowane w 

danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pami� ci 
fiskalnej.  

 

 
Rysunek 8.7.1 Kreator zmiany stawek PTU 

 
 
Aby zaprogramowa�  stawki PTU nale� y wprowadzi�  za pomoc�  klawiszy numerycznych 
oraz w razie potrzeby przecinka warto� ci dla odpowiednich stawek podatkowych. 
Dodatkowo u� ytkownik mo� e skorzysta�  ze znaku „Z” aby zaprogramowa�  stawke 
zwolnion� . Przej� cia do nast� pnego pola tekstowego mo� na dokona�  za pomoc�  klawisza 

 , do poprzedniego mo� na przej��  za pomoc�  klawisza .  
Po oprogramowaniu wszystkich stawek (od A do G) i naci� ni� ciu klawisza 

 pojawi si�  komunikat: Czy zapisa�  stawki PTU? Klawiszem  mo� na 

wycofa�  si�  z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy ch��  zaprogramowania 
stawek – nast� pi np. pytanie: Data: 20-06-2008 jest poprawna? Je� li wy� wietlana data jest 

poprawna mo� na potwierdzi�  klawiszem  - pojawi si�  komunikat: Prosz�  czeka� ... 
i po krótkiej chwili nast� pi zaprogramowanie stawek (zapis w pami� ci fiskalnej w kasie 
ufiskalnionej) i wydruk potwierdzaj� cy fakt zmiany (oprogramowania stawek). Je� li 

wy� wietlona data nie jest poprawna nale� y wycofa�  si�  z programowania klawiszem  i 
niezw
ocznie powiadomi�  serwis kasy.  

 

NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 83 

8.8. Kurs EURO (421) 

  W tej funkcji mo� emy poda�  aktualny kurs waluty EUR z dok
adno� ci�  do 4 miejsc 
po przecinku. 

8.9. Ustawienia Komunikacji (43) 

W tym menu mamy mo� liwo��  ustawienia opcji komunikacji kasy z urz� dzeniami 
zewn� trznymi. 

8.10. Po
� czenia (430) 

Za pomoc�  tego dialogu mo� liwe jest przegl� dni� cie listy aktualnych po
� cze�  urz� dze�  
zewn� trznych z kas� , sprawdzenie aktualnego stanu aktywno� ci oraz uzyskanie informacji na 
temat portu komunikacyjnego, na jakim po
� czenia pracuj� . Dodatkowo mo� na skorzysta�  z 
funkcji: 
·  Edycja po
� czenia mo� e zosta�  wykonana po wybraniu go z listy po
� cze� . 
·  Aby doda�  nowe po
� czenie nale� y wybra�  funkcj�  „Nowy”, po czym u� ytkownik mo� e 

wybra�  jeden z nast� puj� cych typów po
� cze� : 
1.Kasa-PC po RS232 
2.Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP 
3.Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP 
4.Kasa-PC(serwer) przez FTPManager 
5.Kasa-PC(serwer) po Dial-UP 
6.Kasa-Waga po RS232 
7.Kasa-Skaner po RS232 
8.Kasa-Skaner po USB 
9.Kasa-PC2 po RS232 
10.Kasa-Terminal EFT po RS232 
11.Kasa-drukarka zamówie�  po RS232 

·  Niepotrzebne po
� czenia mo� na usun��  z listy za pomoc�  funkcji „Usu� ”. 
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Rysunek 8.10.1 Przegl� darka po
� cze�  

 
Ka� de z po
� cze�  posiada charakterystyczne dla siebie ustawienia. Wspólne natomiast s�  

dwa parametry niezale� nie od typu po
� czenia, s�  nimi „Nazwa” – nazwa po
� czenia, jaka 
b� dzie wy� wietlana na li� cie po
� cze� , oraz „W
� czone” – jest to opcja, która w
� cza/wy
� cza 
aktualne po
� czenie. 

 

 
Rysunek 8.10.2 Dialog wyboru typu po
� czenia 

 
Uwaga! Nie mo� liwe jest skonfigurowanie ró� nych po
� cze�  dzia
aj� cych na tym 

samym porcie komunikacyjnym. 

8.11. Po
� czenie Kasa-PC po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy z komputerem PC na porcie 
szeregowym.  
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Rysunek 8.11.1 Edytor po
� czenia Kasa-PC po RS232 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM2 

Pr� dko� �  – pr� dko��  transmisji danych. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
o 1200 
o 2400 
o 4800 
o 9600 
o 19200 
o 38400 
o 57600 
o 115200 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.12. Po
� czenie Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP 

Po
� czenie to jest wykorzystywane do komnikacji kasy z komputerem PC za pomoc�  
karty Ethernetowej. Kasa wyst� puje w roli serwera i czeka na po
� czenie z klientami.  

 



NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 86 

 
Rysunek 8.12.1 Edytor po
� czenia Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP  

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Protokó
 – typ protoko
u Ethernetowego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
1.TCP/IP 
2.UDP 

Port – nas
uchiwany port. 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.13. Po
� czenie Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP 

Po
� czenie to jest wykorzystywane do komnikacji kasy z komputerem PC za pomoc�  
karty Ethernetowej. Kasa wyst� puje w roli klienta.  

 

NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 87 

 
Rysunek 8.13.1 Edytor po
� czenia Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP  

 
Parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Protokó
 – typ protoko
u Ethernetowego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
1.TCP/IP 
2.UDP 

Adres – adres serwera 
Port – port serwera 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
Aby kasa mog
a 
� czy�  si�  przez sie�  LAN nale� y skonfigurowa�  po
� czenie sieciowe w 
systemie, wi� cej informacji mo� na znale��  w rozdziale: 10.3 Po
� czenie sieciowe. 

8.14. Po
� czenie Kasa-PC(serwer) przez FTPManager 

Po
� czenie to umo� liwia programowanie, eksportowanie danych, wykonywanie 
raportów kas fiskalnych poprzez Internet lub sie�  LAN z wykorzystaniem karty Ethernet lub 
modemu. Do prawid
owego dzia
ania urz� dzenia w zestawieniu z FTP Menad� erem 
niezb� dny jest serwer FTP, który b� dzie przyjmowa
 po
� czenia z kasy. Serwer ten powinien 
mie�  mo� liwo��  dzia
ania w trybie passie, a u� ytkownik maj� cy dost� p do serwera powinien 
mie�  uprawnienia do tworzenia i odczytu plików, katalogów. Poniewa�  niektóre serwery FTP 
(w zale� no� ci od platformy, na której pracuj� ) s�  czu
e na wielko��  liter, konfiguracj�  nale� y 
uzupe
nia�  zawsze z uwzgl� dnieniem wielko� ci znaków. 
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Rysunek 8.14.1 Edytor po
� czenia FTP Menad� er- dane 

 podstawowe 
 
Parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to:  

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Serwer – nazwa serwera FTP dns-owa b� d�  adres ip serwera, z którym b� dzie 

nawi� zywane po
� czenie 
Port – standardowy port serwera FTP (standardowy 21) 
Login – login u� ytkownika do serwera FTP 
Has
o – has
o u� ytkownika do serwera FTP 

 
Po uzupe
nieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym mo� na przej��  do 

uzupe
nienia parametrów na kolejnej stronie za pomoc�  skrótu klawiszowego , 

przej� cie do poprzedniej strony mo� liwe jest za pomoc�  skrótu klawiszowego . 
Ilo��  stron oraz obecna strona zaznaczone s�  w lewym dolnym rogu ekranu. 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna 

nale� y u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza 

. 
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Rysunek 8.14.2 Edytor po
� czenia FTP Menad� er - interfejs 

 sieciowy 
 

Parametry wyboru interfejsu sieciowego: 
Interfejs  – interfejs za pomoc�  którego b� dzie wykonywane po
� czenie, do wyboru jest: 

1.Sie�  Ethernet  
2.Modem (Dial-up) 

Je� eli wybrano interfejs 1.Sie�  Ethernet, u� ytkownik mo� e przej��  do edycji ustawie�  na 
kolejnej stronie. W przeciwnym wypadku musi jeszcze uzupe
ni�  szczegó
y dotycz� ce 
po
� czenia Dial-up: 
        Nazwa – nazwa po
� czenia modemowego utworzonego w systemie. Je� eli lista jest 
pusta, nale� y skonfigurowac po
� czenie Dial-up w systemie operacyjnym. Wi� cej informacji 
jak skonfigurowac po
� czenie modemowe w systemie mo� na zobaczy�  w rozdziale: 
10.4 Po
� czenie modemowe. 

Login  PPP– na� wa u� ytkownika jaka jest niezb� dna do wykonania po
� czenia PPP. 
Has
o PPP – has
o u� ytkownika jaka jest niezb� dna do wykonania po
� czenia PPP. 
Po
� cz – tryb 
� czenia, do wyboru jest: 

1.Automatyczny – FTP Menad� er 
� czy i roz
� cza po
� czenie automatycznie przed i 
po rozpocz� ciu jego sesji. 

2.R� cznie – u� ytkownik sam wykonuje po
� czenie, FTP Menad� er nie dba o to czy 
po
� czenie jest nawi� zane 
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Rysunek 8.14.3 Edytor po
� czenia FTP Menad� er – ustawienia 

 katalogu 
 
Ustawienia � cie� ki – opcje zwi� zane ze struktur�  katalogow�  

� cie� ka – katalog na serwerze FTP wzgledem którego b� dzie wykonywane pobieranie , 
wysy
anie danych 
 Katalog NU - opcja pozwalaj� ce okre� li �  czy kasa ma wysy
a�  dane do podkatalogu 

(wzgl� dem katalogu okre� lonego w parametrze � cie� ka na serwerze), z numerem 
unikatowym kasy w nazwie (kasa sama utworzy taki katalog). 

 Konfig.z kat. NU – pobieranie konfiguracji z podkatalogu z numerem unikatowym w 
nazwie. 

 Wys.spodziew.plik zad. – wysy
anie spodziewanego pliku zada�  w pliku odpowiedzi 
kasy. 

 Zm.nazw plik.zad. – nazw pliku zada�  b� dzie pobierana z pliku konfiguracyjnego. 
 

 
Rysunek 8.14.4 Edytor po
� czenia FTP Menad� er – harmonogram 
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Harmonogram – opcje automatycznego uruchomiania FTP Menad� era: 

Czas startu – rozpocz� cie dzia
ania FTP. 
Czas stopu – zako� cz dzia
ania FTP Menad� era. 
	 � cz co – czas w minutach co ile FTP Menad� er b� dzie wykonywa
 po
� czenie. 
Retransmisji – ilo��  retransmisji w przypadku wyst� pienia problemów w jednej sesji 

FTP Menad� era. 
Odst� p – czas w sekundach po jakim retransmisje b� d�  nawi� zywane. 

 
Ustawienia uruchomienia – opcje zwi� zane ze startem FTP Menad� era: 
 O godzinie – start dzia
ania menad� era o okre� lonej godzinie. 
 Po raporcie dobowym – start menad� era po wykonaniu raportu dobowego. 
 Wy
. po transmisji – wy
� cza kas�  po wykonaniu zada�  menad� era. 
 Druk.raport po
 .- drukuje raport dzia
ania menad� era. 

 

 
Rysunek 8.14.5 Edytor po
� czenia FTP Menad� er – wysy
ane 

 raporty 
 
Lista do wys
ania: 
 1.Stawek 
 2.Numer unikatowy 
 3.Sprzeda�  kasy-R 
 4.Sprzeda�  kasy-f 
 5.Sprzeda�  kasy-o 
 6.Sprzeda�  kasy-o#0 
 7.Sprzeda�  kasy-o#1 
 8.Sprzed.kasjerów-S 
 9.Sprzed.kasjerów-g 
 10.Sprzed.kasjerów-n 
 11.Sprzed.kasjerów-n#0 
 12.Sprzed.kasjerów-n#1 
 13.Sprzedawców 
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 14.Sprzed.w dzia
. 
 15.Sprzeda�  PLU 
 16.Zamówienia 
 17.Sprzeda�  opak. 
 18.Stary dobowy 
 19.Stary ostatni dobowy 
 20.Dobowy 
 21.Ostatni dobowy 
 22.Paragonów-O 
 23.Paragonów-k 
 24.Paragonów-k#0 
 25.Godzinowy 
 26.Status 
 27.Wersja 
 28. Stary Raport okresowy wg. dat 
 29. Stary Raport okresowy wg. numerów 
 30. Raport okresowy wg. dat 
 31. Raport okresowy wg. Numerów 
 32.Raport paragonów-k#1 
 33.Pods. raportu okresowego wg.dat (stary pakiet) 
 34.Pods. raportu okresowego wg.numerów (stary pakiet) 
 35.Pods. raportu okresowego wg.dat  
 36.Pods. raportu okresowego wg.numerów 

 

 
Rysunek 8.14.6 Edytor po
� czenia FTP Menad� er – wysy
ane 

 bazy danych 
 
Eksporty:  
 Wy� lij tylko raz  – lista eksportów zostaje wyczyszczona po zako� czeniu sesji FTP 

Menad� era 
 
Lista Eksportów - mo� liwe jest dokonanie wybrania eksportów baz danych na serwer FTP:  
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 1.Flagi systemowe 
 2.Menu podr� czne 
 3.Nag
ówek 
 4.Nowy nag
ówek 
 5.Stopka komercyjna 
 6.Kasjerzy 
 7.Kasjerzy upraw. 
 8.Role kasjera 
 9.Std.rabaty narzuty 
 10.Tab.Rab.narzut. 
 11.Karta rabatowa 
 12.Dzia
y towarowe 
 13.Listy towarowe", 
 14.Towary/opakowania 
 15.Tow./opak. 40 znkow. 
 16.Jednostki miar 
 17.Lista towarowa 
 18.Kody klawiszy 
 19.Stawki PTU 
 20.Numer kasy 
 21.Wiadomo� ci FTP 
 22.P
atno� ci 
 23.Sprzedawcy 
 24.Role kasjera-D#2 
 25.Kodydowi� zane 
 26.Data i czas 
 27.Ustawienia alertów 

 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.15. Po
� czenie Kasa-PC(serwer) po Dial-UP 

Po
� czenie to jest wykorzystywane do komnikacji kasy z komputerem PC za pomoc�  
modemu PSTN. Kasa wyst� puje w roli klienta.  
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Rysunek 8.15.1 Edytor po
� czenia Kas-PC(serwer) po Dial-UP 

 
Parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM2 

 
Pr� dko��  – pr� dko��  transmisji danych. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
o 1200 
o 2400 
o 4800 
o 9600 
o 19200 
o 38400 
o 57600 
o 115200 

 
Komenda – komenda ATD 
Login – login u� ytkonika  
Has
o – has
o u� ytkownika  
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.16. Po
� czenie Kasa-Waga po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy z wag�  na porcie szeregowym.  
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Rysunek 8.16.1 Edytor po
� czenia Kasa-Waga po RS232 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM1 
o COM2 
o COM5 
o COM6 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.17. Po
� czenie Kasa-Skaner po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy ze skanerem kodów kreskowych 
na porcie szeregowym. 
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Rysunek 8.17.1 Edytor po
� czenia Kas-Skaner po RS232 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM1 
o COM2 
o COM5 
o COM6 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.18. Po
� czenie Kasa-Skaner po USB 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy ze skanerem kodów kreskowych 
na USB. W przypadku pod
� czenia takiego skanera nie jest wymagane ustawienie 
dodatkowych parametrów. 
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Rysunek 8.18.1 Edytor po
� czenia Kasa-Skaner po USB 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.19. Po
� czenie Kasa-PC2 po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy z komputerem PC2 na porcie 
szeregowym.  

 
Rysunek 8.19.1 Edytor po
� czenia Kasa-PC2 po RS232 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
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Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM1 
o COM2 

Pr� dko��  – pr� dko��  transmisji danych. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
o 1200 
o 2400 
o 4800 
o 9600 
o 19200 
o 38400 
o 57600 
o 115200 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.20.  Po
� czenie Kasa-Terminal EFT po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy z terminalem p
atniczym na 
porcie szeregowym.  

 

 
Rysunek 8.20.1 Edytor po
� czenia Kasa-Terminal EFT po RS232 

 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
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o COM1 
o COM2 

Pr� dko��  – pr� dko��  transmisji danych. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
o 1200 
o 2400 
o 4800 
o 9600 
o 19200 
o 38400 
o 57600 
o 115200 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.21.  Po
� czenie Kasa-drukarka zamówie�  po RS232 

Po
� czenie to jest wykjorzystywane do komnikacji kasy z zewn� trzn�  drukark�  na porcie 
szeregowym.  
 

 
Rysunek 8.21.1 Edytor po
� czenia Kasa-Drukarka zamówie�  

 po RS232 
 
Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 

Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  

klawiszy  z po� ród: 
o COM1 
o COM2 
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Pr� dko��  – pr� dko��  transmisji danych. Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  klawiszy 

 z po� ród: 
o 1200 
o 2400 
o 4800 
o 9600 
o 19200 
o 38400 
o 57600 
o 115200 

Kodowanie – kodowanie znaków na drukarce, do wyboru: 
1. Windows 1250 
2. Latin2 
3. Mazowia 

Obcinaczka – wybór obcinania dla ró� nego typu drukarek, do wyboru: 
1. Brak 
2. CBM 
3. STAR 
4. ECS/POS 

Linie odst� pu – ilo��  linii odst� pu pomi� dzy kolejnym wydrukiem zamówie� . 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 

8.22.  Po
� czenie Kasa-Aktualizacje FTP 

Po
� czenie to umo� liwia wykonywanie automatycznego sprawdzenia i pobrania 
aktualizacji oprogramowania. Uwaga!! Niezb� dne po
� czenie z Internetem. 

 

 
Rysunek 8.22.1 Edytor po
� czenia Aktualizacji FTP 
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Najwa� niejsze parametry komunikacyjne jakie nale� y ustawi�  to: 
Nazwa – nazwa w
asna po
aczenia. 
Sprawd	  – nale� y wybra�  opcj�  jak cz� sto b� dzie sprawdzana aktualizacja. Do wyboru 

jest: 
1. Raz dziennie 
2. Raz w tygodniu 
3. Raz w miesi� cu 

Czas – zale� nie od tego co ile b� dzie sprawdzana aktualizacja, nale� y wpisa�  gdodzin� , 
dzie�  tygodnia lub dzie�  w miesi� cu kiedy b� dzie sprawdzana dost� pno��  aktualizacji. 

Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego okna nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza . 
 

8.23.  Ustawienia komunikacji systemowe (431) 

W tej funkcji u� ytkownik mo� e przej��  do ustawie�  systemowych po
� cze� , gdzie mo� e 
dokona�  konfiguracji: 

1) Po
� cze�  sieciowych – ustawienie protoko
u TCP/IP, serwerów nazw DNS 
2) Po
� cze�  modemowych – modemu PSTN lub GPRS pod
� czonego do portu 

COM2 kasy 

8.24. Opcje i parametry (44) 

W tej funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  ustawienia opcji globalnych ustawie�  kasy 
maj� cych wp
yw na dzia
anie kasy. 

 

 
Rysunek 8.24.1 Okno opcji i parametrów kasy 
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Po otwarciu okna mamy mo� liwo��  wyszukania po cz�� ci nazwy interesuj� cej nas opcji 

poprzez jej wpisanie w oknie ZNAJD�  i naci� ni� ciu . Ewentualnie po naci� ni� ciu 

klawisza  mo� emy od razu przej��  do przegl� dania opcji klawiszami . 

Rozwini� cie kategorii opcji nast� puje po naci� ni� ciu na niej klawisza . 

Opcje typu TAK/NIE najlepiej zmienia�  poprzez naci� ni� cie na niej klawisza spacji  - 
ka� de kolejne naci� ni� cia prze
� cza stan TAK/NIE. Opcje które posiadaj�  inne warto� ci 

nale� y edytowa�  w ich edytorze który pojawia si�  po naci� ni� ciu klawisza . 
 

Kategoria, Opcja Opis Domy� lnie 
System   

Programowanie tylko 
z PC 

Programowanie i zmiany towarów mo� liwe 
tylko z komputera PC 

NIE 

Raporty tylko do PC Obroty towarów musz�  trafi�  do PC – nie 
mo� na zrobi�  raportu zeruj� cego z klawiatury. 

NIE 

Przypominanie o 
raporcie dobowym 

Je� li opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina 
o niewykonaniu raportu dobowego z 
poprzedniego dnia lub dni. 

NIE 

Obs
uga    
Ceny w groszach Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. 

Kwot�  1,50z
 podajemy jako 150. 
NIE 

Sprzeda�  pojedyncza Sprzeda�  pojedyncza dozwolona. Sprzeda�  
jednego towaru powoduje od razu zamkni� cie 
paragonu. 

NIE 

Sprzeda�     
Wymagany klawisz 
RAZEM 

Aby zako� czy�  paragon musi by�  naci� ni� te 
RAZEM 

TAK 

Wymagane podanie 
zap
aty 

Musi by�  podana kwota wp
aty, aby zako� czy�  
paragon 

NIE 

Rabaty r� czne 
dozwolone 

Dozwolone rabaty z r� ki (warto� ci podawane 
r� cznie) 

TAK 

Rabaty z bazy 
dozwolone 

Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z 
tabeli rabatów) 

TAK 

Klawisz KOD 
powtarza ostatni towar 

Naci� ni� cie w otwartym paragonie klawisz Kod 
spowoduje powtarzanie sprzeda� y ostatniego 
towaru 

NIE 

Dzia
41 bez rabatu Towary z Dzia
u 41 nie s�  rabatowane NIE 
Dzia
42 bez rabatu Towary z Dzia
u 42 nie s�  rabatowane NIE 
P
atno��  w EUR 
Reszta z
 

Gdy Euro - reszta zawsze w z
, Je� li opcja ta 
b� dzie nieaktywna reszta b� dzie w Euro. 

TAK 

P
atno��  w EUR -
Edytuj reszt�  

Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (mo� liwa 
cze��  w z
 i cze��  w Euro) 

NIE 
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Kontrola ilo� ci na 
magazynie 

Sygnalizuj koniec ilo� ci na magazynie NIE 

Wymóg potwierdzenia 
OK. z terminala EFT  

Gdy zap
ata Kart�  i kasa jest po
� czona z 
terminalem p
atniczym - nie mo� na zignorowa�  
odpowiedzi terminala p
atniczego (EFT) 

TAK 

Wymóg odczytu 
karty rabatowej. 

Nie mo� na poda�  numeru karty rabatowej 
r� cznie 

NIE 

Rabat do podsumy 
edytowalny 

Je� li opcja jest ustawiona to wprowadzony 
rabat do ca
ego paragonu nie jest od razu 
drukowany na paragonie tylko wyliczany i 
pokazywany na wy� wietlaczu. Drukuje si�  
dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego 
czasu mo� liwe jest jego anulowanie lub zmiana 
co nie jest mo� liwe je� li by
by od razu 
wydrukowany. 

NIE 

 

8.25. Opcje kodu wagowego 

 
W ustawieniach Opcji [44] mamy w grupie ustawie�  Dane mo� liwo��  ustawienia 

definicji typu kodu wagowego, jaki b� dzie obs
ugiwany przez kas� . Je� li w sklepie 
zastosowano elektroniczne wagi metkuj� ce, które w kodzie kreskowym mog�  kodowa�  
numer Towaru wa� onego towaru, jego wag�  lub cen� , a kasa wspó
pracuje ze skanerem, 
nale� y odpowiednio skonfigurowa�  t�  opcj� , aby czytnik bezb
� dnie identyfikowa
 kody 
wydrukowane przez elektroniczn�  wag�  metkuj� c� . 

W poni� szej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. 
Warto��  0 wy
� cza obs
ug�  kodów wagowych, umo� liwiaj � c identyfikacj�  towaru przy 
u� yciu kodu EAN13 rozpoczynaj� cego si�  od cyfry 2 tak, jak wed
ug ka� dego innego kodu 
EAN. Ponadto obs
ugiwane mog�  by�  typy kodów: 
 
lp EAN/JEAN Kod tow. (ilo��  

znaków) 
Waga (ilo��  znaków) 

0 Brak    
1 2*CCCCAWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 
2 2*CCCCCWWWWWB CCCCC (5) WWWWW (5) 
3 2*DCCCCWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 
4 2*DDCCCWWWWWB CCC (3) WWWWW (5) 
 EAN/JEAN Kod Tow. (ilo��  

znaków) 
Cena (ilo��  znaków) 

5 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4) 
6 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5) 
7 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5) 
8 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4) PPPPPP (6) 
9 [23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 

cyfry decyduj�  o formacie kodu: 
  23CCCCAPPPPPB 

 
 
CCCC (4) 

 
 
PPPPP (5) 
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  24CCCCAPPPPPB 
  27CCCCAWWWWWB 
  29CCCCAWWWWWB 

CCCC (4) 
CCCC (4) 
CCCC (4) 

PPPPP (5) 
WWWWW (5) 
WWWWW (5) 

10 2YCCCCAWWWWWB   
 
gdzie: 
X  – dowolna cyfra 
C – cyfra wewn� trznego kodu towaru 
W – cyfra liczby oznaczaj� cej mas�  / ilo��  towaru (z dok
adno� ci�  do 1 g) 
P – cyfra liczby oznaczaj� cej cen�  towaru (z dok
adno� ci�  do 1 grosza) 
A – cyfra kontrolna warto� ci masy / ilo� ci lub ceny 
B – cyfra kontrolna kodu EAN 
Y – dowolna cyfra ró� na od 0 
  
Ka� dy kod EAN8 b� d�  EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem mo� e by�  u� ywany do 
identyfikacji towarów nie podlegaj� cych sprzeda� y z wagi. Ustawienie odpowiedniej 
warto� ci tej opcji najlepiej skonsultowa�  z serwisantem. 

8.26.  Ustawienia Interfejsu u� ytkownika (45) 

W tej grupie funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  ustawienia klawiszy programowalnych. 

8.27.  Ustawienia Klawiszy programowalne (450) 

Dzi� ki klawiszom programowalnym u� ytkownik mo� e utworzy�  skróty na 
klawiaturze alfabetycznej do najcz�� ciej u� ywanych funkcji oraz najcz�� ciej sprzedawanych 
kodów towarowych. Skróty te mog�  by�  równie�  mog�  powsta�  poprzez kombinacj�  

klawiszy alfabetycznych z klawiszami , , .  

 
Rysunek 8.27.1 Przegl� darka klawiszy programowalnych 

 

NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 105 

·  Aby doda�  klawisz programowalny nale� y w oknie tekstowym “ZNAJD� ” wcisn��  

wybrany klawisz programowalny po czym nacisn��  klawisz . Je� eli listy nie 
ma w bazie, program wy� wietli komunikat informuj� cy o mo� liwo� ci dodania nowej. 

Komunikat ten nale� y potwierdzi�  klawiszem  po czym mo� liwe b� dzie 
uzupe
nienie podstawowych danych klawisza programowalnego w oknie edycyjnym 
(opis w dalszej cz�� ci instrukcji). Przej� cie do edycji nowego klawisza 

programowalnego mo� liwe jest równie�  po naci� ni� ciu . 
·  Aby wyszuka�  klawisz programowalny nale� y w oknie tekstowym „ZNAJD� ” wcisn��  

wybrany klawisz programowalny, po czym potwierdzi�  wybór . Wynik 
wyszukiwania widoczny b� dzie na li� cie wyników. Odpowiedni�  pozycj�  mo� na wybra�  

za pomoc�  klawiszy  . Odpowiedni�  pozycj�  mo� na równie�  wybra�  

przechodz� c bezpo� rednio klawiszami   na list�  wyników bez wcze� niejszego 
uzupe
niania kryteriów wyszukiwania. 

·  Aby dokona�  edycji klawiszy programowalny, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , 

po czym przej��  do jej edycji naciskaj� c klawisz . 
·  Aby usun��  istniej� c�  klawisz programowalny, nale� y wyszuka�  odpowiedni�  pozycj� , 

po czym usun��  j�  naciskaj� c klawisz . 
 

 
Rysunek 8.27.2 Edytor klawiszy programowalnych 

 
Edytor klawiszy programowalnych posiada nast� puj� ce pola do uzupe
nienia: 

Klawisz – w polu tym nale� y przecisn��  klawisz alfabetyczny je� eli ju�  nie zosta
 
uzupe
niony automatycznie). 
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Typ – w polu tym nale� y wybra�  typ klawisza. Do wyboru jest: 
  Kod – je� eli klawisz b� dzie wywo
ywa
 sprzeda�  okre� lonego towaru  
  Funkcja – klawisz b� dzie wywo
ywa
 przypisan�  funkcj�  

 Kod – Je� eli wybrano typ kod, w tym polu nale� y wpisa�  kod PLU towaru. 
 Funkcja – Je� eli wybrano typ funkcja, w tym polu nalezy przypisa�  odpowiedni�  

funkcj� . Do wyboru jest: 
Raport dobowy 
Raport Dobowy 
Raport Stanu kasy 
Raport Kasjera 
Raport Obrotów Towarów 
Raport Obrotów Opakowa�  
Raport Obrotów Dzia
ów 
Raport Obrotów Godzinowych 
Zestaw Raportów 
Raport Miesi� czny 
Raport Okresowy 
Raport Dobowy Niezerujacy 
Raport Ostatni Dobowy 
Wplata 
Wyplata 
P
atno��  Karta 
P
atno��  Bonem 
P
atno��  Kredytem 
P
atno��  Czekiem 
P
atno��  Przelewem 
P
atno��  Konto Klienta 
P
atno��  Euro 
Rabat % 
Rabat kw 
Narzut % 
Narzut kw 
Rabat/Narzut z bazy 1 
Rabat/Narzut z bazy 2 
Rabat/Narzut z bazy 3 
Rabat/Narzut z bazy 4 
Rabat/Narzut z bazy 5 
Rabat/Narzut z bazy 6 
Rabat/Narzut z bazy 7 
Rabat/Narzut z bazy 8 
Anuluj paragon 
Anuluj ostatnia pozycje 
Zwrot opakowania ostatniej pozycji  
Anuluj p
atno� ci 
Edytuj nr po paragonie 
Pokaz u� ytkownika 
Pokaz stan akumulatora 
Pokaz czas 
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Pokaz gotówk�  
Pokaz cen�  towaru 
Pokaz ilo��  towaru 
Pokaz w Euro 
Zmiana ceny towaru  
Zmiana ilo� ci towaru 
Dodaj ilo��  towaru 
Odejmij ilo��  towaru 

 
Na koniec aby zapisa�  wprowadzone informacje i wyj��  do poprzedniego menu nale� y 

u� y�  klawisza . Aby anulowa�  wprowadzone dane nale� y u� y�  klawisza .  
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9. ADMINISTRACJA (5) 
 

9.1. Archiwizacja (50) 

W tej funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  wykonania kopii bezpiecze� stwa bazy danych lub 
odtworzenia bazy danych z uprzednio wykonanej kopii. Nale� y post� powa�  zgodnie z 
instrukcjami podawanymi na ekranie kasy. 

9.2. Aktualizacja (51) 

W tej funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  wykonania kopii bezpiecze� stwa bazy danych lub 
odtworzenia bazy danych z uprzednio wykonanej kopii. Nale� y post� powa�  zgodnie z 
instrukcjami podawanymi na ekranie kasy. 

9.3. Funkcje serwisu (52) 

Te funkcje przeznaczone s�  dla autoryzowanego serwisu. 

9.4. Zarz� dzanie energi�  (55) 

W tej funkcji u� ytkownik ma mo� liwo��  ustawienia zasad autowy
� czania i autowygaszania 
kasy na zasilaniu bateryjnym.   
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10. Obs
uga administracyjna systemu Windows CE 
 

10.1. Eksplorator plików 

Kasa Mini POS wykorzystuje wbudowany system operacyjny Windows CE. 
U� ytkownik kasy mo� e korzysta�  z pewnych dodatkowych funkcji systemu by usprawni�  
swoj�  prac� . 

Eksplorator plików pozwala zarz� dza�  plikami katalogami umieszczonymi 
w wewn� trznej pami� ci kasy, lub na zewn� trznych no� nikach danych.Wszystkie operacje na 
eksploratorze plików mo� na wykona�  przy pomocy klawiatury kasy. Aby uruchomi�  okno 
eksploratora mo� na skorzysta�  ze skrutu menu [130] 

 

 
Rysunek 10.1.1 Okno eksploratora plików z aktywna list�  

plików 

Po otwarciu okna  eksplorera 

nale� y klawiszami    
uzyska�  aktywno��  kontrolki 
listy plików. Aktywno��  jest 
widoczna jako obramowanie 
nazwy pierwszego elementu 
na li� cie (zobacz zdj� cie). 
Uzyskanie aktywno� ci listy 
plików pozwala na wykonanie 
operacji przechodzenia po 
likach za pomoc�  klawiszy 

kursorów  

Przechodzenie pomi� dzy struktur�  katalogów odbywa si�  za pomoc�  klawiszy 

 (wej� cie do folderu), oraz  (wyj� cie z folderu). Dodatkowe operacje na 
plikach (usuni� cie, kopiowanie, zmiana nazwy) u� ytkownik mo� e wykona�  po naci� ni� ciu 

klawisza  oraz wybraniu odpowiedniej opcji z menu g
ównego okna. 
 

10.2. Panel Sterowania 

Panel sterowania systemu Windows CE zawiera dodatkowe opcje umo� liwiaj � ce 
mi� dzy innymi: ustawienie urz� dzenia do pracy w sieci Ethernet, ustawienia wy� wietlania  
i d� wi� ku. Aby otworzy�  okno panelu sterowania mo� na skorzyta�  ze skrótu menu [131]. 
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Rysunek 10.2.1 W
a� ciwo� ci ekranu 

Zmian�  parametrów wizualnych 
ekranu mo� na wykona�  za 
pomoc�  okna dialogowego 
“Ekran”. W dialogu tym istnieje 
równie�  mo� liwo� c zmiany 
parametrów wygaszacza ekranu. 

 

 
Rysunek 10.2.2 W
a� ciwo� ci dzwi� ków i g
o� no� ci 

Ustawienia nat� zenia dzwi� ku 
oraz schematy dzwieków  mo� na 
wykona�  po wyborze z panelu 
sterowania ikony “D� wi� ki i 
g
o� no� c” 

 

 
Rysunek 10.2.3 Ustawienia regionalne i j� zykowe 

Dodatkowe ustawienia regionalne 
systemu mo� na wykona�  po 
wyborze “Ustawienia regionalne” 
z panelu sterowania. U� ytkownik 
ma mo� liwo��  zmiany 
domy� lnego j� zyka interfejsu. 
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Rysunek 10.2.4 W
a� ciwo� ci daty i godziny 

Ustawienia czasu systemowego 
mo� na wykona�  po wybraniu z 
panelu sterowania ikony “Data i 
godzina”. Uzytkownik ma 
równiez mo� liwo��  zmiany 
strefy czasowej oraz ustawienie 
automatycznej zmiany czasu 
letniego i zimowego. 

 
 

10.3. Po
� czenie sieciowe 

Do prawid
owego dzia
ania kasy w sieci LAN niezb� dne jest wprowadzenie 
wykonanie ustawie�  sieciowcyh.  Uwaga! Informacje umieszczone w oknach dialogowych s�  
danymi przyk
adowymi i powinny zosta�  ustalone przez administratora sieci w której bedzie 
pracowa
o urz� dzenie. 

 

 
Rysunek 10.3.1 Lista po
� cze�  

Po wybranu z panelu 
sterowania “Sie�  i po
� czenia 
tel.” zostanie otwarte okno z 
list�  po
� cze� . Po
� czenie 
które jest przypisane do 
wbudowanej karty sieciowej 
kasy ma nazw�  “DM9CE1”, 
aby zmieni�  ustawienia tej 
karty nale� e je wybra� . 
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Rysunek 10.3.2 Zmiana ustawie�  

po
� czenia sieciowego 

Istnieje mo� liwo��  zmiany ustawie�  po
� czenia 
sieciowego. W zale� no� ci od parametrów danej 
sieci lokalnej u� ytkownik ma mo� liwo��  
uzupenienia parametrów sieci r� cznie oraz  
ustawienie parametrów przez serwer DHCP.   

 

 
Rysunek 10.3.3 Zmiana ustawie�  

serwerów nazw 

W kolejnej zak
adce po
aczenia sieciowego nale� y 
uzupe
ni�  informacje na temat serwerów nazw. 
Ustawienia te nie s�  wymagane ale do 
prawid
owego  dzia
ania przegl� darki internetowej 
oraz dzia
ania otoczenia sieciowego (wybieranie 
adresów po nazwie). 

 

10.4. Po
� czenie modemowe 

Po uruchomieniu funkcji “Sie�  i po
� czenia tel.” z panelu sterwania mo� liwe jest 
dodanie po
� czenia modemowego, dzi� ki czemu u� ytkownik b� dzie móg
 uzyska�  dost� p do 
sieci za pomoc�  modemów GPRS lub PSTN. Any utworzy�  nowe po
� czenie nale� y wybra�  
z listy funkcj�  “Utwórz nowe po
� czenie” i uzupe
ni�  niezb� dne informacje. 
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Rysunek 10.4.1 Konfigurowanie 

po
� czenia modemowego 

Pierwszy etap konfiguracji po
� czenia polega na 
uzupe
nieniu nazwy po
� czenia i zaznaczeniu 
typu po
� czenia. Nazwa po
� czenia jest wa� na 
podczas tworzenia po
� czenia modemowego 
przez FTP Menad� era. 

 

 
Rysunek 10.4.2 Wybór portu 
komunikacyjnego po
� czenia 

modemowego 

W nast� pnym kroku nalezy wybra�  port 
komunikacjyjny po którym kasa fiskalna b� dzie 
si�  komunikowa
a z modemem. Wi� cej opcji 
konfiguracyjnych portu zostanie wywo
ana po 
u� yciu przycisku “Konfiguruj...” (Wi� cej 
informacji poni� ej). Po wprowadzeniu 
niezb� dnych zmian nale� y u� y�  klawisza 
“Next >” aby przej��  do kolejnego okna 
ustawienia numeru DIALUP. 
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Rysunek 10.4.3 Zaawansowane ustawienia portu 

komunikacyjnego 

 W zaawansowanych opcjach 
konfiguracji portu nale� y 
uzupe
ni�  parametry pracy 
portu. 

 

 
Rysunek 10.4.4 Zaawansowane opcje po
� czenia 

W dodatkowch ustawieniach 
po
� czenia mo� na doda�  
komend�  AT która zostanie 
wys
ana przed prób�  
wdzwonienia. W przypadku 
modemów GPRS jest mo� liwo��  
wpisaniu w tym miejscu  
polecenia ustawiaj� ce APN 
(CGDCONT) lub polecenie 
inicjuj� ce PIN (CPIN). System 
podczas wysy
ania polecenia 
automatycznie doda ci� g ”AT” 
do polecenia. 

 

 
Rysunek 10.4.5 Ustawienia numeru 

us
ugi DIALUP 

W zale� no� ci od rodzaju modemu oraz 
us
ugodawcy nale� y uzupe
ni�  niezb� dne informace 
dotycz� ce numeru do jakiego modem b� dzi si�  
wdzwania
. Na zdj� ciu zastosowano standardowy 
numer u� ywany w modemach GPRS.  Nale� y 
zwróci�  uwag�  na opcj�  “Wymu�  lokalne” dzi� ki 
niej numery regionalne nie bed�  wysy
ane 
dodatkowo. Po wprowadzeniu ustawie�  mo� na u� y�  
przycisku “Finish”. Po zako� czeniu w li� cie 
po
� cze�  pojawi si�  nowe po
� czenie. 

NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 115 

 

 
Rysunek 10.4.6 Okno polecenia 

“Po
 � cz” 

Po
aczenie modemowe mo� na wywo
a�  r� czeni 
wybieraj� c je z listy po
� cze� . W takim przypadku 
u� ytkownik musi uzupe
ni�  informacje zwi� zane z 
nazw�  u� ytkownika i has
em PPP.   Parametry te s�  
zale� ne od operatora który � wiadczy us
ug�  
DIALUP. Po uzupe
nieniu tych informacji nale� y 
u� y�  przycisku “Dial”.  
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11. Przyk
adowe wydruki z kasy 

11.1. Paragon fiskalny 

Przyk
adowy wygl� d paragonu fiskalnego z kasy. Paragon wraz z rozliczeniem 
opakowa�  zwrotnych. 

 

 
 
paragon anulowany: 
 

 
 
 
 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny) 

Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja) 
Ilo��  sztuk, cena jednostk, warto��  pozycji, stawka PTU 
Podsumowanie paragonu 

SP.OP.A – warto��  sprzeda� y, stawka podatku, podatek 
Suma podatków na paragonie 
Suma do zap
aty za towary na paragonie 
Numer wydruku Fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku 

Logo PL, pe
ny numer unikatowy kasy 
 
Dodatek: Rozliczenie opakowa�  zwrotnych 
 
Numer opakowania, ilo��  szt, cena, warto��  

Suma towary + opakowania 
Gotówka otrzymana od klienta 
Wydana reszta 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny) 

Nazwa tow, kod (opcja), Ilo��  szt, cena jedn, wart, PTU 
Podsumowanie paragonu 

 
Informacja o anulowaniu paragonu 
Numer kasy, godzina wydruku 
 
Cz�� ciowy numer unikatowy (bez liter) 
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Paragon z pozycj�  stornowan�  (wycofan� ): 
 

 

11.2. Pokwitowanie wp
aty / wyp
aty 

 

 
 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny) 

Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja) 
Ilo��  sztuk, cena jednostk, warto��  pozycji, stawka PTU 
Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja) 
Ilo��  sztuk, cena jednostk, warto��  pozycji, stawka PTU 
Informacja, � e wyst� pi
o stornowanie pozycji 
Nazwa towaru stornowanego K: - kod towaru (opcja) 
Stornowana ilo��  sztuk, cena jedn., warto��  poz, st. PTU 
Podsumowanie paragonu 
SP.OP.A – warto��  sprzeda� y, stawka podatku, podatek 
Suma podatków na paragonie 
Suma do zap
aty za towary na paragonie 
Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku 

Logo PL, pe
ny numer unikatowy kasy 
Gotówka otrzymana od klienta. 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Informacja, � e wydruk jest niefiskalny 
Nazwa wydruku (pokwitowanie wp
aty) 
Warto��  wp
aty 

Informacja, � e wydruk jest niefiskaln�  
Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku. 

Cz���  cyfrowa numeru unikatowego 
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11.3. Raport dobowy 

 

 
 
 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Informacja, � e wydruk jest niefiskalny 
Nazwa wydruku (pokwitowanie wyp
aty) 
Warto��  wyp
aty 

Informacja, � e wydruk jest niefiskaln�  
Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku. 

Cz���  cyfrowa numeru unikatowego 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Nazwa wydruku (raport dobowy) 

Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich warto�ci 
(procentowe) 
 
Litera G – sprzeda�  zwolniona z podatku 
Data wykonania raportu, numer raportu dobowego 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  A 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  B 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  C 
Sprzeda�  zwolniona z podatku 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów od ostatn. Rap. dobowego 

Warto��  anulowanych paragonów 
Ilo��  anulowanych paragonów 
Ilo��  pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A) 

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku 
Logo fiskalne (PL) pe
ny numer unikatowy kasy (3 litery 
i 8 cyfr). 
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11.4. Raport okresowy 

 

Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 

NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY) 

Zadany zakres raportu okresowego: zakres numerów 
Zakres, jaki obejmuje raport: zakres dat 
Zakres, jaki obejmuje raport: zakres numerów 
Data pierwszego raportu obj� tego raportem 
 
Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich warto� ci 
(procentowe) 
 
Informacja o fiskalizacji kasy (data oraz godzina ufiskalnienia) 
 
Data wykonania raportu, numer raportu dobowego 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  A 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  B 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  C 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 

Ilo��  pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A) 
Data wykonania raportu, numer raportu dobowego 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  A 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  B 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  C 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 

Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 
Ilo��  pozycji na wydruku (liczona od linii z dat�  raportu) 

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  A 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  B 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  C 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 

Warto��  anulowanych paragonów 
Ilo��  anulowanych paragonów 
Ilo��  pozycji na wydruku (liczona od linii z dat�  raportu) 

Data zmiany stawek PTU w kasie 
 
Nowe warto�ci stawek PTU zaprogramowanych w kasie 
 
G – sprzeda�  zwolniona z podatku 
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Raport okresowy – podsumowanie – raport jak wy� ej, ale wykonany jako skrócony 
(podsumowanie). Raport nie jest raportem fiskalnym. 

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  A 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  B 
Sprzeda�  opodatkowana stawk�  C 
Sprzeda�  zwolniona z podatku 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 
Warto��  anulowanych paragonów 
Ilo��  anulowanych paragonów 

Ilo��  pozycji na wydruku (liczona od linii z dat�  raportu) 

Podsumowanie raportu okresowego: 	� czny raport okresowy 
Zakres dat obj� tych raportem (wydrukiem) 
Zakres numerów raportów obj� tych raportem (wydrukiem) 
Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  A 
Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  B 
Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  C 
Suma sprzeda� y zwolnionej z podatku 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 

Warto��  anulowanych paragonów 
Ilo��  anulowanych paragonów 
Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku 
Logo fiskalne (PL) numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr). 
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Nag
ówek wydruku 
(max 6 linii) 
 
NIP u� ytkownika kasy 
Data wydruku, numer wydruku 
Informacja, � e wydruk jest niefisklany 

Nazwa wydruku (
� czny raport okresowy) 

Zakres dat obj� tych raportem (wydrukiem) 
Zakres numerów raportów obj� tych raportem (wydrukiem) 

Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  A 
Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  B 
Suma sprzeda� y opodatkowanej stawk�  C 
Suma sprzeda� y zwolnionej z podatku 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Suma podatków A+B+… 
Nale� no��  (warto��  sprzeda� y) wszystkich paragonów 
Ilo��  wydanych paragonów w okresie obj� tym raportem 

Warto��  anulowanych paragonów 
Ilo��  anulowanych paragonów 
Informacja, � e wydruk jest niefiskalny 

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku 
Cz���  cyfrowa numeru unikatowego kasy 
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12. Komunikaty i b
 � dy 
 
Poni� sza tabela przedstawia mo� liwe komunikaty b
� dów i informacji pokazywanych przez 
kas�  Mini POS wraz z podaniem ich opisu i sposobów post� powania w zaistnia
ej sytuacji. 
 

Komunikat Opis 
Liczba poza dozw. zakresem Wprowadzona warto��  liczbowa 

jest poza dopuszczalnym 
zakresem. 

Znak nie jest cyfr�  Wprowadzono znak, który nie jest 
cyfr�  w miejscu gdzie dozwolone 
s�  tylko cyfry 

B
� dna nazwa B
� d nazwy. W przypadku 
towarów b
� d mo� e dotyczy�  tak� e 
nazwy pustej i nieunikalnej. 

Kasa jest w trybie fiskalnym Funkcja, któr�  chciano wykona�  
dost� pna jest tylko w trybie 
niefiskalnym. 

B
� d kodu EAN Kod EAN jest b
� dny (nie zgadza 
si�  jego suma kontrolna) 

B
� dna stawka PTU B
� dna warto��  stawki PTU 
Z
a precyzja ilo� ci B
� dna precyzja ilo� ci (dla 

opakowa�  i towarów z 
opakowaniem musi by�  równa 0 
miejsc po przecinku) 

B
� dna data lub czas Podano b
� dne dane czasu lub daty 
B
� d wewn� trzny… B
� d wewn� trzny – skontaktuj si�  

z Serwisem lub Producentem 
Niezerowe totalizery Niezerowe totalizery fiskalne 

sprzeda� y dobowej. Funkcja, któr�  
chciano wykona�  mo� liwa jest 
tylko po raporcie dobowym. 

Zbyt du� o zmian stawek PTU Kasa pozwala na wykonanie 
maksymalnie 30 zmian stawek 
PTU  

Zbyt du� a liczba/kwota Za du� a warto��  liczbowa 
B
� d zapisu w pami� ci fiskalnej Nie powiód
 si�  zapis do pami� ci 

fiskalnej. Ponowna próba mo� e 
spowodowa� , � e zapis si�  
powiedzie. Je� li b
� d b� dzie si�  
utrzymywa
 skontaktuj si�  z 
Serwisem 

Brak papieru Brak papieru lub d� wignia g
owicy 
jest podniesiona. Nale� y wymieni�  
papier lub opu� ci�  d� wigni�  
g
owicy. 

Baza tow. jest pe
na Baza towarów jest zape
niona – 
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nie mo� na ju�  doda�  nast� pnego 
towaru. Aby doda�  nowy towar 
nale� y jaki�  towar usun�� . 

B
� d wagi Brak lub b
� dna odpowied�  z wagi 
B
� d terminala p
atniczego Brak lub b
� dna odpowied�  z 

terminala p
atniczego 
B
� d modemu Brak lub b
� dna odpowied�  z 

modemu 
Transakcja odrzucona Terminal P
atniczy (lub bank) nie 

zatwierdzi
 transakcji p
atno� ci 
kart�  bankow�  

Opakowanie nie istnieje Próbowano przypisa�  do towaru 
opakowanie, które nie istnieje. 

Zbyt wiele tandemów Przekroczono ilo��  maksymaln�  
tandemów (256) 

Zegar nie zaprogramowany Nale� y zaprogramowa�  zegar. 
B
� d pami� ci RAM Wykryto uszkodzenie pami� ci 

RAM – kasa wykona zerowanie 
Zbyt wiele opakowa�  Przekroczono ilo��  maksymaln�  

opakowa�  (32) 
Identyczne stawki ju�  zaprogr. Nie mo� na zaprogramowa�  

identycznych stawek PTU jak 
bie�� ce. 

B
� d transmisji B
� d transmisji z urz� dzeniem 
zewn� trznym 

B
� d zegara Wykryto przek
amanie zegara. 
Nale� y zaprogramowa�  zegar. 

B
� d modu
u fiskalnego Wykryto b
� dne dzia
anie pami� ci 
fiskalnej – je� li b
� d si�  utrzymuje 
wezwij serwis  

B
� d daty Podano b
� dn�  (nieistniej� c� ) dat�  
Sprzeda�  musi by�  zerowa Przed wykonaniem tej funkcji 

nale� y wykona�  raport dobowy. 
B
� d operacji I/O B
� d operacji I/O (np. 

drukowania). Je� li b
� d si�  
utrzymuje wezwij Serwis 

Niedozwolona zmiana czasu Zmiana czasu jest mo� liwa tylko w 
zakresie +/- 1 godzina 

B
� d nag
ówka wydruku Wykryto przek
amanie danych 
nag
ówka wydruku – nag
ówek 
zostanie skasowany. Nale� y go 
potem ponownie zaprogramowa�  

Refiskalizacja niedozwolona Nie mo� na zmieni�  NIP 
urz� dzenia fiskalnego 

B
� d ilo� ci towaru Podano b
� dna ilo��  towaru – za 
du��  lub równ�  0 

B
� d stawki PTU towaru Próbowano sprzeda�  towar z 
nieaktywn�  (nieu� ywan� ) stawka 
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podatku. 
B
� d ceny towaru Próbowano sprzeda�  towar z 

b
� dn�  ilo� ci�  –za du��  lub zerow�  
B
� d warto� ci towaru B
� dna warto��  towaru – za du� a 

lub zerowa 
Wy
� czony tryb transakcji Próbowano wykona�  operacj� , 

która jest mo� liwa tylko w 
otwartym paragonie. 

B
� d operacji STORNO B
� dna operacja anulowania 
pozycji sprzeda� y (STORNO) – 
nie mo� na anulowa�  wi� cej ni�  si�  
sprzeda
o 

B
� d liczby linii paragonu Przekroczono maksymaln�  ilo��  
linii (pozycji) paragonu (100). 
Nale� y ju�  zako� czy�  paragon. 

B
� d kwoty Wp
ata/Wyp
. Podano b
� dna kwot�  przy 
operacjach wp
aty/wyp
aty (za 
du�� ) 

B
� dny Rabat B
� dna warto��  rabatu – za du� a, 
przekraczaj� ca limit. 

Przepe
nienie totalizera Sprzeda�  pozycji jest niemo� liwa, 
bo doprowadzi
aby do 
przepe
nienia totalizera (licznika) 
sprzeda� y dobowej. Nale� y 
zako� czy�  paragon i wykona�  
raport dobowy. 

Przepe
nienie stanu gotówki Sprzeda�  pozycji jest niemo� liwa, 
bo doprowadzi
a by do 
przepe
nienia totalizera (licznika) 
stanu kasy. Nale� y wykona�  raport 
zeruj� cy stanu kasy. 

Istnieje zapis o tej dacie Ostrze� enie, � e istnieje ju�  raport 
dobowy z t�  dat� . 

Operacja anulowana Informacja, � e operacja zosta
a 
anulowana przez u� ytkownika z 
klawiatury 

Brak numeru NIP Kasa nie ma zaprogramowanego 
numer NIP 

Tryb niefiskalny Funkcja mo� liwa tylko w trybie 
fiskalnym 

Brak zaprogramowanych stawek Kasa nie ma zaprogramowanych 
stawek VAT – prowadzenie 
sprzeda� y jest niemo� liwe 

Koniec pami� ci fiskalnej Osi� gni� to koniec pami� ci 
fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu 
„tylko odczyt” – nie b� dzie ju�  
mo� liwe prowadzenie sprzeda� y. 

B
� d bazy towarów Wykryto przek
amanie danych 
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towarów – baza towarowa zostanie 
wyzerowana. 

B
� d danych kasjera Wykryto przek
amanie danych 
kasjerów – baza kasjerów zostanie 
wyzerowana. 

B
� d stanu kasy Wykryto przek
amanie danych 
stanu kasy – dane zostan�  
wyzerowane. 

B
� d aktualizacji danych Nie uda
o si�  zapisa�  zmian 
danych w pami� ci kasy – je� li b
� d 
si�  utrzymuje skontaktuj si�  z 
Serwisem 

Brak pami� ci fiskalnej Kasa nie ma pod
� czonej pami� ci 
fiskalnej lub jest ona powa� nie 
uszkodzona - skontaktuj si�  z 
Serwisem. 

Brak drukarki Kasa nie ma pod
� czonej drukarki 
lub jest ona powa� nie uszkodzona 
- skontaktuj si�  z Serwisem. 

Brak wy� wietlacza klienta Kasa nie ma pod
� czonego 
wy� wietlacza klienta lub jest on 
powa� nie uszkodzony - skontaktuj 
si�  z Serwisem. 

Zmiana pami� ci fiskalnej Kasa wykry
a zmian�  pami� ci 
fiskalnej – skontaktuj si�  z 
serwisem. 

Tryb TYLKO ODCZYT Tryb Tylko Odczyt. Tryb po 
zako� czeniu trybu fiskalnego na 
�� danie lub z powodu zape
nienia 
pami� ci fiskalnej. 

B
� d zakresu raportu Podano b
� dny zakres raportu – 
np. warto��  pocz� tkowa wi� ksza 
od ko� cowej  

Brak danych w tym zakresie Brak danych w podanym zakresie 
raportu. 

Tryb fiskalny niezako� czony Funkcja mo� liwa tylko po 
zako� czeniu trybu fiskalnego. 

B
� d danych w pami� ci fisk. Dane w pami� ci fiskalnej uleg
y 
uszkodzeniu. B
� d jest powa� ny – 
nale� y wezwa�  Serwis i 
doprowadzi�  do wymiany 
uszkodzonej pami� ci fiskalnej. 

Przekroczony limit pam. fisk. Dana operacja nie jest mo� liwa, bo 
przekracza limit pami� ci fiskalnej 
(np. próba 30 programowania 
stawek VAT) 

B
� d mapy pam. fiskalnej W celu szybszej obs
ugi kasa 
pami� ta pewne dane z pami� ci 
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fiskalnej w pami� ci RAM. Je� li 
dane te w pami� ci RAM ulegn�  
uszkodzeniu to musz�  zosta�  
odtworzone z pami� ci fiskalnej. 
Zostanie to wykonane 
automatycznie po tym 
komunikacie. W zale� no� ci od 
zaj� to� ci pami� ci fiskalnej mo� e to 
potrwa�  od kilku do 
kilkudziesi� ciu sekund. 

Rozkaz zakazany w tym trybie Nie mo� na wykona�  rozkazu w 
tym trybie. Najcz�� ciej dotyczy to 
funkcji sprzeda� y w trybie 
serwisowym. 

B
� d magistrali pami� ci fisk. Kontrola dzia
ania pami� ci 
fiskalnej wykry
a b
� dy w 
ci� g
o� ci magistrali pami� ci 
fiskalnej. Jest to b
� d powa� ny – 
nale� y wezwa�  Serwis. Pami��  
fiskalna mo� e by�  powa� nie 
uszkodzona i wymaga�  wymiany. 

Brak prawa do tej funkcji Bie�� cy u� ytkownik nie ma prawa 
do wykonania danej funkcji. 
Nale� y przelogowa�  si�  na 
odpowiedniego u� ytkownika lub 
przydzieli�  wi� ksze prawa dost� pu 
dla u� ytkownika bie�� cego 
(zmiana roli u� ytkownika lub praw 
przypisanych do bie�� cej roli 
u� ytkownika). 

Nie znaleziono towaru Towar o podanym kodzie nie 
istnieje w bazie towarów. 

Nieznany kurs Euro Niezaprgramowano kursu waluty 
Euro – operacja jest niemo� liwa do 
wykonania. 

Towar ma sta
�  cen�  Próbowano zmieni�  podczas 
sprzeda� y towaru jego cen�  w 
sytuacji, gdy ma on ustawion�  
sta
�  cen� . 

Za du� y rabat Wprowadzono rabat powy� ej 
limitu. 

Za du� y narzut Wprowadzono narzut powy� ej 
limitu. 

Za du� a warto��  paragonu Warto��  paragonu przekracza 
ograniczenie ustawionego limitu. 
Nale� y zako� czy�  paragon. 

Za du� a warto��  gotówki w kasie Warto��  gotówki w kasie 
przekracza ograniczenie 
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ustawionego limitu. Nale� y 
zako� czy�  paragon. 

Wymagane RAZEM Przed zako� czeniem paragonu 
nale� y nacisn��  klawisz RAZEM 

Wymagane p
atno� ci Przed zako� czeniem paragonu 
nale� y wprowadzi�  kwot�  
wr� czon�  przez klienta. 

Rabat "z r� ki" zabroniony Rabat, które wysoko��  okre� la na 
bie�� co kasjer jest zabroniony. 
Mo� e to te�  dotyczy�  Narzutów. 

Rabat z listy zabroniony Nie mo� na wybra�  rabatu z listy 
nawet, je� li s�  zaprogramowane 
(tymczasowa blokada udzielania 
rabatu) Mo� e to te�  dotyczy�  
Narzutów. 

Rabat zabroniony Nie mo� na w ogóle udziela�  
rabatów (tymczasowa blokad). 
B
� d mo� e tez dotyczy�  narzutów.  

Trwa roz
ad. akumulatora Operacja niemo� liwa z powodu 
trwaj� cego roz
adowywania 
akumulatora. Nale� y najpierw 
zako� czy�  roz
adowywanie 
akumulatora. 

Operacja zabroniona Nie mo� na w tym momencie 
wykona�  danej operacji. 



NOVITUS                                                                                                                   Mini POS 

 128 

13. Dokument homologacji 
 

 
 

W zwi� zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz� dzenia s�  poddawane 
kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dost� pny jest 
na stronie internetowej producenta kasy 
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14. Deklaracja zgodno�ci CE 
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15. Schematy przewodów po
� czeniowych 
 
Przewód komunikacyjny: Kasa komputer 
 

nr 
pinu w 
kasie 

nazwa 
sygna
u 

nr pinu w 
komputerze 

DB25 

nr pinu w 
komputer
ze DB9 

opis sygna
ów na z
� czu kasy 

4 TxD (SOUT) 3 2  wyj� cie danych szeregowych 
2 RxD (SIN) 2 3  wej� cie danych szeregowych 

3 RTS 5 8 sygna
 modemowy - handshake sprz� towy - 
wyj� cie 

5 CTS 4 7 sygna
 modemowy - handshake sprz� towy - 
wej� cie 

6 DTR 6 6 sygna
 modemowy - handshake sprz� towy - 
wyj� cie 

1 DSR 20 4 sygna
 modemowy - handshake sprz� towy - 
wej� cie 

8 GND 7 5 masa sygna
owa 

 
Przewody s
u�� ce do pod
� czenia do komputera, po stronie drukarki zako� czone s�  wtyczk�  
RJ45 8/8. 
 
Przewód zasilaj� cy: 
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NOTATKI 
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