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NOVITUS TIPO

Co powiniene zna iwiedzie przed przyst pieniem do pracy
zkas fiskaln TIPO:

parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)

warunki gwarancji (karta gwarancyjna)

obsug funkgji fiskalnych dost pnych dlau ytkownika
Ka danieprawid owo w pracy kasy TIPO powinnaby natychmiast sygnalizowana do autory-
zowanego serwisu producenta.

UWAGAI!!!

Je li kasa znajdowaa s w niskigl temperaturze, to po przeniesieniu jg do po-
mieszczenia o wy sze temperaturze, ze wzgl du na kondensacj pary wodnel w jeg wn trzu
ZABRANIA Sl U YWANIA KASY do momentu odparowaniarosy (oko o 1 godziny)!

W przeciwnym wypadku mo edoj dozak 6ce w pracy kasy, a nawet jg uszkodzenia!

Od czenie kasy od sieci nast puje po od czeniu wtyczki zasilacza od gniazda siecio-
wego, ktore powinno by usytuowane w pobli ukasy i by atwo dost pne.
Do zasilania urz dzenia nale y stosowa wy cznie zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie
przez producenta.

Je li kasa zasilana ma by z instalacji samochodowej, po czenia kasy nale y dokona
za pomoc specjalnego przewodu. Na przewodzie musi by zamontowany bezpiecznik! Je li
przewdd b dzie pod czony bezpo rednio do instalacji samochodowej, konieczne jest zamonto-
wanie naprzewodziewy cznikaodcing cego zasilanie kasy.

D ugo przewodoéw po czeniowych interfejsu szeregowego nie powinna przekracza
trzech metrow.

Akumulatory zastosowane w kasie TIPO s akumulatorami typu NiCd lub NiMH. Pod-
czas u ytkowaniakasy nale y ci le stosowa si do zalece zawartych w rozdziae 5 niniejszej
instrukcji.

Je eli akumulator jest g boko roz adowany, po pod czeniu zasilacza do kasy przez ok.
15 minut kasa mo e by w stanie adowania akumulatora, a przez to uruchomienie kasy mo e
okaza si niemo liwel!!!

W kasach TIPO zastosowano drukark termiczn . Zaopatruj ¢ s w papier nde y za-
da od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzaj cego, e mo eon by stosowany w urz dze-
niach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez czas okre-
lony Ordynacj Podatkow . Nale y rownie pami ta o warunkach, w jakich producent papieru
zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzeganiatych wymaga mo edoj do utraty
danych (kopii paragonéw i raportéw) do przechowywania ktérych u ytkownik
kasy jest zobowi zany.
Przed wymian papieru nale y obowi zkowo dotkn d o mi uziemiongj cz -

i A
ci metalowej. ‘g \

Urz dzenie to spe nia wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw emigji zaburze elek-
tromagnetycznych dla klasy A. W rodowisku mieszkalnym mo e to powodowa powstawanie
zak 6ce radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego u ytkownik zobowi zany jest do zasto-
sowania odpowiednich rodkéw zaradczych.

Zabranias u ywaniatelefonéw komorkowych w bezpo rednim s siedztwie
kasy!!!
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Uwaga:

Informacje zamieszczone w ninigjszej instrukcji maj charakter wy cznie informacyjny i
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych kasy fiskalng zawartych w ninigjszg in-
strukcji bez weze niejszego uprzedzenia

Producent zastrzega, e nie b dzie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia powsta e
wskutek u ytkowania kasy fiskalng niezgodnego z instrukcj , u ywanianiew a ciwego zasilacza,
nara ania urz dzenia na oddzia ywanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego,
promieniowania rentgenowskiego lub dziaania szkodliwych substancji chemicznych czy te
promieniotworczych.

Producent nie ponosi réwnie odpowiedzialno ci za ewentualne roszczenia karno — skarbowe ze
strony Urz du Skarbowego wobec podatnika — u ytkownika kasy fiskalngl wynikaj ce z ujaw-
nionegj niew a ciwej eksploatacji urz dzenia.
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1.  INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalng TIPO

Kasa fiskalna TIPO jest kas najnowszej generacji przeznaczon do pracy we
wszystkich placéwkach handlowych, réwnie w handlu obwo nym. Jg niewielkie wy-
miary pozwalgy réwnie na przeno n prac kasy. Mo e pracowa jako pojedyncze
urz dzeniefiskalne, lubw po czeniu z komputerem jako niewielki system.

Kasa zosta a przedstawionaw Ministerstwie Finansow i otrzyma a homologacj numer
PP7-8012/367/2010/04/JS

jako kasarejestruj ca, spenigi cawymogi zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Finan-
séw z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriéw i warunkéw technicznych, ktorym
musz odpowiada kasy rejestruj ce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz.
948 z dnia 17 lipca 2002r. Dokument homologacji zamieszczony zosta na stronie 91
niniejszgj instrukcji.

UWAGA! W zwi zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz dzenia
s poddawane kolginym weryfikacjom w Ministerstwie Finansdw, dlatego aktualny
wykaz homologacji dost pny jest na stronie internetowej producenta kas:

www.novitus.pl
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—  Wsp0 pracaz szuflad napieni dze

— Mo liwo powi zaniaartyku 6w z opakowaniami, tzw. tandemy

— Sprzeda izwroty opakowa - podczas otwartego paragonu, jak réw-
nie poza paragonem, powi zanych w tandemy z towarem, oraz jako
osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda ) nie jest
wliczana do obrotu.

— Mo liwo drukowaniatekstu komercyjnego pod paragonem

— Mo liwo blokowaniaklawiatury kasy kodem cyfrowym, zabezpieczaj -
cym przeciwko przypadkowemu w  czeni kasy

— Woysuwanar czkado przenoszenia kasy

—  System zabezpieczaj cy wypadaniu rolek papieru podczas przenoszenia
kasy

— Mo liwo zamontowaniakasy w nietypowych migjscach (np. na cianie,
desce rozdzielczej samochodu, itp.)

— Mo liwo do czeniapaska,narami ” do przenoszeniakasy,

— Mo liwo do czeniapaska,nado ” pozwalg cego prowadzi sprzeda
trzyma ckas wr ce, bez obawy 0 upuszczenie kasy

1.3. Ewidencja sprzeda y za pomoc kasy

1.2. Cechy podstawowe kasy

— Mo liwo zaprogramowania 1000 PLU.

— Bateriawewn trzna

—  Zastosowano dwuwierszowy, szesnastoznakowy, alfanumeryczny wy wie-
tlacz obs ugi LCD wy wietlg cy tekstowe komunikaty

— Mo liwo edycji paragonu nawy wietlaczu LCD i stornowania arty-
ku 6w faktycznie sprzedanych bez mo liwo ci pope nienia pomy ki

— Mo liwo za czeniatrybu szybkig sprzeda y

— Ewidencjapracy 8 kasjeréw rejestrowanych kodem

— Nazwaartyku 6w PLU i Dzia 6w do 18 znakéw (liter i cyfr)

— 12 rodzajow raportow niezeruj cych, 6 rodzajow raportéw zeruj cych

— Definiowaneraporty a cuchowe — oddzielnie definiowane dla trybu zeru-
j cegoi niezeruj cego

— Udzielanierabatéw i narzutéw procentowych i kwotowych, zaprogramo-
wanych jako domy Ine lub wpisywanych dowolnie z klawiatury, na do-
woln pozycj lubnacay paragon.

— Rejestracja’5 rodzajow p atno ci za sprzedawane towary: gotéwka, czek,
kartap atnicza, kredyt, talon;

— Obsugaprzelicznikanawalut EURO;

— Mo liwo anulowania paragonu po wprowadzeniu cz ciowej p ano ci

—  Wsp06 praca z komputerem (z cze RS232C)

—  Wsp0 praca ze skanerem (czytnikiem koddw kreskowych)

— Wsp0 pracaz elektroniczn wag kalkulacyjn

—  Wsp0 praca z terminalem p atniczym EFT

—  Wsp0 praca z modemem

Przy u yciu kasy TIPO mo naprowadzi ewidencj sprzeda y warto ciowo —
ilo ciow : ka dy towar ma zaprogramowany w kasie w asny kod wywo ywany z kla-
wiatury lub sczytywany za pomoc skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w
kasie okre lon nazw , przyporz dkowan stawk PTU, mo e mie réwnie automa
tycznie zaprogramowan cen , przypisane opakowanie. Czynno ci te powtarzane s
przy ka dym sprzedawanym artykule. Na paragonie pojawia si woéwczas dok adna
nazwatowaru. Mo nawowczas prowadzi gospodark magazynow w sklepie, gdy na
wydruku raportu sprzeda y PLU jest dok adnie okre lone ile i jakiego towaru zosta o
sprzedane. Kasa nie prowadzi bezpo rednigj sprzeda y z Dzia 6w Towarowych.




NOVITUS TIPO

2. OPISTECHNICZNY KASY TIPO

2.1. Parametry techniczne

Zasilanie: napi ciestae od9do 28V
Bateriawewn trzna: 6V, 940 mAh
Gniazdo zasilania: typu walcowego @ 5,5/2,5 mm, masa zasilania nazewn trz.
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wej cie 230 V, 50 Hz
wyj ciee 9V
Wtyk wyj cia zasilacza typu walcowego @ 5,5/2,5 mm
Do zasilania urz dzenia nale y stosowa wy cznie zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie
przez producenta.

Znamionowa temperatura pracy: od 5°C do + 40°C

UWAGA!

Dopuszczasi prac kasy w temperaturach od - 5°C do + 40°C, jednak U ytkownik
musi mie wiadomo , eczaspracy kasy z baterii wewn trznegj w niskich tempe-
raturach jest krétszy, ni wymagany przepisami. Bateria wewn trzna znacznie
szybcig ulega wyczer paniu!

Dopuszczalnawilgotno  pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szeroko : 140 mm, g boko : 290 mm,wysoko : 100 mm
Ci ar: Kasazakumulatorem i rolkami papieru: 1 kg (+ 0,20 kg zasilacz)

RS232C — do komunikacji ze skanerem, z komputerem, zwag oraz do sterowania
szuflad napieni dze.

UWAGA: pod czeniakasy dourz dze zewn trznych (komputera, wagi, skanera,
modemu) za pomoc specjanych przewodéw RS232 mo nadokona przy wy czonym
zasilaniu kasy i pod czanego urz dzenial!! Doboru szuflady oraz pierwszego pod -
czeniajg do kasy powinien dokona uprawniony serwisant!
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j cego. Do pami ci zapisywane s réwnie wszelkie zerowania systemowe z uwzgl d-
nieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pami ci zngjduje si réwnie
zapisany NIP u ytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fi-
skalnym mo emy wykona raport okresowy b d cy odczytem z pami ci fiskalne.

Przed fiskalizacj — w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane
(oprécz numeru unikatowego) przechowywane s w pami c¢i RAM kasy i mog by
dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywaniaich do pami ci fiskalng. W trybie
niefiskalnym nie ma mo liwo ci wykonania raportu okresowego, gdy w pami ci fi-
skalng nie ma zapisanych adnych raportow dobowych.

23. Wydl dkasy

Naponi szym rysunku przedstawiono wygl di wa nigjsze elementy kasy TIPO.

Wy wietlacz klienta <——— Pokrywa mechanizmu drukuj cego
—_—

Wyj cie papieru
Wysuwany uchwy
do przenoszenia
Wy wietlacz obs ugi

Blokada otwieraniag
pokrywy

Klawiatura
Pokrywa komory \T
baterii wewn trznej
(od spodu)
Z czakomunikacyjne Uchwyty do
i zasilg ce mocowania paska
"narami "

2.4. Pokrywa drukarki

2.2. Funkcjefiskalne

Kasa fiskalna TIPO posiada wbudowan pami  fiskaln mog ¢ pomie ci
raporty w okresie 5 lat. Pami  ta jest nierozerwalnie z czona z obudow kasy, zalana
jest specjaln mas uniemo liwigj ¢ ingerencj do je wn trza, oklgjona jest specjal-
nymi plombami identyfikacyjnymi. W pami ci fiskalnej zapisany jest (w procesie pro-
dukcji) numer unikatowy urz dzenia nadany przez Ministerstwo Finansow. Numer ten
b dzie drukowany na ka dym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu
kasy).

Kasa TIPO mo e pracowa w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fi-
skalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk sprzeda , ktérajest dokonywana
za jg po rednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczegdlne stawki PTU, warto ci
sprzeda vy, ilo ci wystawionych paragonéw, ilo ci dokonanych zmian w bazie towaro-
wej zapisywane s do pami ci fiskalng podczas wykonywania raportu dobowego zeru-

Pod pokryw zngjdujesi mechanizm drukuj cy wraz z mechanizmem odwija
nia i nawijania papieru. Aby otworzy pokryw mechanizmu drukuj cego nale y od-
blokowa rygiel zabezpiecza cy przed otwarciem, chwyci | w przednigf ¢z ci i
unie ku gorze, rownocze nie odchylaj cdoty u.

25. Z czakomunikacyjnei zasilaj ce

Z czakomunikacyjnei zasilaj ceznajduj si w lewej boczngj ciance kasy

Z czetypu RJ (tzw. telefoniczne) su y do komunikacji kasy z urz dzeniami
zewn trznymi (komputer, waga, skaner, szuflada). Z cze typu walcowego jest z czem
zasilaniakasy.
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2.6. Mechanizm drukuj cy

W kasie TI PO zastosowano mechanizm drukuj cy:
- dwustacyjny termiczny CITIZEN MLT288
- 2X 22 znakéw w wierszu
- pr dko druku: ok. 6 linii tekstu / sek.
Papier: termiczny, wymiary: szeroko : 28 (+ 0,5)mm, rednicarolki: 45(+5)mm
UWAGA!

Przy zakupie papieru do kasy ndey za da od dostawcy potwierdzenia, czy
mo e on by stosowany w urz dzeniach fiskalnych, a wi ¢ wydrukowane na nim do-
kumenty b d mogy by przechowywane przez okres wymagany prawem podatko-
wym. Podczas przechowywania wydrukéw nale y stosowa s ci le do zalece pro-
ducenta papieru.

Mechanizm drukuj cy drukuje na dwéch paskach papieru paragony i wydruki b -
d ce potwierdzeniem dzia ania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru
jest nawijany wewn trz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast
druga ta ma papieru jest odrywana i wr czana klientom (paragon fiskalny) lub je li to
jest raport — przechowywana przez obs uguj cego.

2.7. Klawiatura - funkcje klawiszy

Klawiatura kasy TIPO posiada 19 klawiszy, ktére maj naniesiony opis informuj cy o
ich zastosowaniu. Wszystkie klawisze mgj kilka funkcji, ktére opisane s ré nymi
kolorami. Funkcje opisane kolorem zielonym, dost pne s po uprzednim naci ni ciu

F
klawisza . Wygl dklawiatury:

7ABC 80EF 9@H| WYSUW C

ZWROT WPLATA \WYPLATA) WYDRUK USUN
4y | Buno| Brar xWAGA CENA
CZEK KARTA KREDYT EDYCJA Ala

Tsu| 2wwx| Bvz F KXJ

RAB.KW. INARZ KW, ABC...

O | 5| |razeu OKorowka

RABAT% NARZUT% MENU

Opis znaczenia klawiszy:

F
Klawisz jest klawiszem FUNKCYJINYM - pojego naci ni ciu wywo ywane
zosta] funkcje opisane na klawiszach zielonym kolorem.

C
Klawisz su y do kasowaniawszelkich sytuacji b dnych, jak réwnie doza -
czaniai wy czaniakasy (nale y nacisn i przytrzyma przez ok. 2s

10
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uswd ) s u y do usuwania pozycji lub opisdw aktualnie wy wietlanych nawy-
wietlaczu.

WYSUW
Klawisz su y do przewijania (podci gania) rolek papieru.

:
—Jworus) sy y do wydrukowaniaraportu ustawie danej funkcji

Foveir) sy y do mno eniailo ci, oraz do komunikacji zwag - odebraniailo ci z wagi.
xWAG
su y doweg ciado edycji paragonu (przegl danianawy wietlaczu
obs ugi), edycji tekstu, edycji list wyboru parametréw.

AN
CENA
~a_Jsu y do potwierdzenia, ewpisanaliczbaby acen towaru. Przy przegl daniu
0zycji paragonu oraz list spe niarol  strza ki "w gor "

o

A
F |cENA . . . y
_Jl~a Jsu ydozmiany wielko ci liter w edycji tekstow (WIELKIE / ma€)

b4
KOD

—Jsu ydopotwierdzenia, ewpisanaliczbaby a kodem towaru, oraz powtérnego
wprowadzenia ostatniego towaru (powtarzalnego). Przy przegl daniu pozycji paragonu
oraz list przy programowaniu spe niarol strzaki "w do "
b4

F |kop
— su y do rgestracji numeru bez sprzeda y
RAZEM
_MEW ] s Uy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wy wietlania sumy za po-
przedni paragon

:
—Jlvew J sy y dowe ciaw list wyboru trybu pracy kasy, oraz wycofaniasi z

podmenu.
O._. 2VWX 3YZ 4JKL 5MNO 6PQR

RABAT% INARZ.KW/| ABC... CZEK KARTA || KREDYT

7ABC

ZWROT

8 DEF

WPLATA

9 GHI

WYPLATA)

1 STU
RAB.KW.

Klawisze: s klawiszami
numerycznymi, su  do wpisywaniacen, ilo ci, numeréw PLU, wybierania numeréw
Opcji przy programowaniu, itp.

1
wARzUT (przecinek) su y do odzielaniacao ci od cz ci dziesi tnej wprowadzane ilo ci
lub warto ci.

1.
warzuT 5 Uy do dodania narzutu procentowego do pozycji lub ca ego paragonu

F
F

0.
su y do udzielaniarabatu procentowego napozycj lub cay paragon

11
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_J®&exw) gy y do udzielaniarabatu kwotowego napozycj lub cay paragon

3YZ
_ns¢.. ) su y do przg ciaw tryb tekstowego wyszukiwania artyku 6w PLU w
bazie (opcjanie jest dost pnawe wszystkich wergach kasy!!!)

4JKL

ez J su y do akceptacji p atno ci czekiem —ko czy paragon

____Jwrzkw) gy do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub ca ego paragonu

F

F y :
R J sy y do akeeptacji p atno ci kart kredytow —ko czy paragon

F 6PQR

F

F

xreovT) sy y do akeeptacji p atno ci jako kredyt —ko czy paragon
7ABC

zwroT ) 5y y do przyjmowania opakowa zwrotnych.

8 DEF
weeata) s 4y do potwierdzaniawp aty gotowki do kasy. Je li nie wpiszemy adnej
cyfry, sekwencjatasu y réwnie do otwierania szuflady.

F 9 GHI
w5y y do potwierdzaniawyp aty gotowki z kasy. Je li nie wpiszemy ad-
ngj cyfry, sekwencjatasu y rownie do otwierania szuflady.

Klawisz suy do zako czenia paragonu podczas p atno ci gotowk .
Su vy rownie do akceptacji pyta wy wietlanych przez kas (np. poprawno ci daty),
oraz do "wchodzenia" do funkcji aktualnie pokazywanej nawy wietlaczu, oraz zatwier-
dzaniawszelkich dokonanych zmian podczas programowania.

W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nag 6wka, itp) u ywamy
klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisa liter naciskamy klawisz,
na ktorym widnigje talitera. Je li  danaliterajest druga lub trzecia w kolejno ci nale-

y dany klawisz nacisn  tylerazy, aby talitera zosta a wpisana.

Naklawiszach kolgjno dost pnes znaki:

7ABC 8 DEF 9 GHI

ZWROT A B C 7 WPLATA D E F 8 WYPLATA) G H | 9
4JKL 5MNO 6PQR

CZEK JKL4 KARTA MNO50O weor) PQRG6
1 STU 2vw>< 3YZ

rExW)  STU 1L Narziw]  \/ W X 2 ABC... YZ3
O = Y r

RABAT%)  SPACJA aRZUTH [ Q" $% & ( ) +:1

=
N

NOVITUS TIPO

Je li kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, nale y odczeka ok. 2
sek. a Kkursor przeskoczy na migjsce nast pnego znaku, lub rozdzieli je klawiszem

X
AGH o ) ] F |cena
eoveia) Aby zmieni wielko liter (DU E / mae) nale y nacisn ~a_ ) Do

C
usuwania wpisanego znaku (backspace) su y klawisz . Aby skasowa ca lini

C

tekstu nale y nacisn : usw . Do poruszaniasi kursorem po edytowanym tek-

V| A
) ] KOD ||CENA
ciesu klawisze Na_ ),

2.8. Wy wietlacze

Kasafiskalna TIPO wyposa onajest w dwawy wietlacze:

- obsugi: afanumeryczny LCD, 2 x 16 znakéw — wy wietlgj cy cyfry i w
pe ni zrozumia e dla obs uguj cego komunikaty tekstowe podczas sprze-
da y, programowania kasy oraz wykonywania raportow;

- klienta: alfanumeryczny 16 pozycji, wbudowany w tyln cz  kasy.

2.9. Znaki specjalne nawy wietlaczu obs ugi

Na wy wietlaczu obs ugi mog (oprécz komunikatéw) wy wietlane by znaki specjal-
A
ne: funkcjaﬁ, lista b, przegl danie listy V.

F
Znak E wy wietlany jest, po naci ni ciu klawisza . Woéwczas aktywne s funk-
cje opisane zielonym kolorem w dolngj cz  ci klawiszy.

Znak wy wietlany jest wowczas, gdy bie ca opcja posiada mo liwo  wyboru

F
parametrow z listy. Aby wej  do edydji listy nale y nacisn  klawisze: EDYCAAJ,
A

Znak ¥ wy wietlany jest po wej ciu do edycji listy z dost pnymi warto ciami. Za

KOD ||CENA
pomoc klawiszy ~#2_ ) mo na porusza S po dost pne li cie. Gdy na
wy wietlaczu wy wietlany jest dany parametr, naey zatwierdzi go klawiszem

. ﬁ D znaczki informuj cy o stanie akumulatora: na adowany, roz adowany
itp. Obok znaczkamog pojawia s strzaki: lub  informuj ce o pracy z baterii,
roz adowywanie , oraz pracy z zasilaczai adowania akumulatora

13
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NOVITUS

TIPO

2.10. Zmianatryboéw pracy

Zmianatrybu pracy odbywasi poprzez wpisanie sekwencji z klawiatury. Kasa
rozrd niacztery tryby pracy, do ktérych mo naprzef po wybraniu klawiszy:

RAZEM
wchodzimy do listy trybdw pracy. Poruszaj c¢si po nigj klawiszami
KOD ||CENA

~2_ ) mo emy wybra w a ciwy tryb pracy i zatwierdzi go klawiszem

Dodatkowo istnigje mo liwo  szybkiej zmiany trybéw pracy sekwencjami klawiszy:

1stu||Razem
RAB.KW. MENU - tryb q)rzaja y

2vwx RAZEM
warzkwi| MENY ] - tryh raportow niezeruj cych

3vz |razem
_nec.. L MEN |- tryb raportéw zeruj cych

4JKL RAZEM
_czex JLMENU - tryh programowania

Orar [RAZEM
KREDVT)_MENU ] tryb obs ugi akumulatora wewn trznego

Uwagal Istnigle mo liwo za czenia pi tego trybu pracy kasy: szybka sprzeda . W
trybie szybkig sprzeda y (opisangl w rozdziale 6.3) sposdb szybkig zmiany trybéw
pracy niejest mo liwy.

2.11. Opcjonalnewyposa enie kasy

Do kasy mo nadokupi dodatkowe wyposa enie, takie jak:

- pokrowiec klawiatury - gumowa nak adka zabezpieczg ca przeciw za-
brudzeniu klawiszy oraz zalaniu klawiatury

- pokrowiec na kas - pokrowiec zak adany naca kas , zabezpiecza cy
j przed wilgoci i zabrudzeniami, réwnocze nie pozwalg cy prowadzi
nakasienorman sprzeda .

- pasek "narami " - pasek przypinany do kasy pozwalg cyj swobodnie
przenos

- pasek "nado " - pasek przypinany do spodu kasy, pozwala cy prowa
dzi sprzeda trzymaj ckas w d oni, bez obawy o upuszczenie kasy

- uchwyt do mocowania kasy - uchwyt przykr cany w nietypowych migj-
scach (np. na cianie, na desce rozdzielczej samochodu, itp.) do ktérego w
szybki sposdb mocujemy kas .

14

Przewdd po czeniowy kasa TIPO - komputer umo liwig cy wspo -
prac kasy z komputerem

Przewdd po czeniowy kasa TIPO - waga umo liwigj cy wspo prac
kasy zwag

Urz dzenie do wspo pracy kasy z szuflad - urz dzenie konieczne do
sterowania otwieraniem szuflady przez kas TIPO.

Przewdd po czeniowy kasa TIPO - wtyk zapalniczki w samochodzie -
przewdd niezb dny do po czeniakasy TIPO zinstalacj samochodow .

15
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3. URUCHAMIANIE KASY TIPO

C

Po naci ni ciu klawisza i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uru-
chomi s wykonuj ¢ wewn trzne testy systemowe informuj ¢ u ytkownika o tym.
Nast pnie kasa przejdzie do trybu sprzeda y. Gdy kasa jest zasilana z baterii, ze wzgl -
du na oszcz dno energii akumulatora, po okresie bezczynno ci kasa automatycznie
s wy czy. W Opcjach Globalnych (Programowanie, poz. 6, opcja 15) jest mo liwo
ustawienia czasu, po jakim kasa samoczynnie s wy czy, gdy b dzie nieu ywana. Po
ponownym za czeniu klawiszem kasa uruchomi s bez wykonywania testéw syste-
mowych.

C
Abywy czy kas,naleynacisn iprzytrzyma klawisz przez ok. 2 sek.
UWAGA!!!

NOVITUS TIPO

Gniazdo skanera zngjduje s w lewej boczne) ciance kasy. Pod cza skaner do kasy
nale y tylko przy wy czonym zasilaniu kasy. W PROGRAMOWANIU na pozycji 5
jest mo liwo  wyboru urz dzenia wspo pracuj cego. Nale y tutg) ustawi jako urz -
dzenie wspo pracuj ce SKANER.

Je li identyfikacja towaréw odbywa si b dzie za pomoc skanera, naey
zwréci  uwag ha ustawienie opcji w "opcjach globalnych" (tryb programowanie): czy
kasa ma kontrolowa poprawno kodu EAN (opcja nr 8 w Opcjach Globalnych), jaki
typ kodu wagowego ma by obs ugiwany przez kas (opcja nr 11 w Opcjach Global-
nych). Sposdb konfiguracji opcji opisano w rozdziale 4.6. Dopuszczalne warto ci usta-
wie opcji 11 (kodéw wa onych) opisano w nast pnym rozdziale.

321 Kodywa one

3.1. Logowaniekasjera

Po w czeniu kasy na wy wietlaczu pojawi si na chwil komunikat: TRYB
SPRZEDA Y, apotem (je li w kasie jest zaprogramowany kagjer) kasa zapyta o has o
kagera. Nae y wéwczas wpisa cyfry kodu kasjera, jaki zosta zaprogramowany. Wpi-
sywanie kodu odbywasi ,,w ciemno”, tzn. nawy wietlaczu nie pojawi s wpisywane
cyfry tylko gwiazdki. Po wpisaniu hasa kagera naey nacisn klawisz:

|
. Caa prowadzona sprzeda , dokonywane wp aty i wyp aty, zwroty

zaliczaneb d ,nakonto” kaseraktdrego has o zosta o wpisane. B dzie to widoczne na
wydruku raportu kasjeréw.

Po zalogowaniu kagera na wy wietlaczu pojawiasi 0 — kasa jest gotowa do
pracy w trybie sprzeda y.

Je li w kasie nie ma zaprogramowanego adnego kasera, kasa nie b dzie
kontrolowa kodu kasera, i wszystkie operacie z kas bd dost pne
UWAGA! Nie jest woéwczas dost pny raport obrotow kaserow (RAPORTY
NIEZERUJ CE Iub RAPORTY ZERUJ CE 4). Jeei kasa posada
zaprogramowanych kasjeréw lecz nie jest zaprogramowane haso OPERATORA to
kagerzy maj tak e dost p do trybéw 2, 3i 4 lecz b dzies to wi zao z podaniem
poprawnego has a kagera i kontrol wykonanych czynno ci poprzez drukowanie w
stopce wydrukéw jego numeru identyfikacyjnego. W przypadku zaprogramowania
has a OPERATORA kasierzy ani nikt postronny nie posiadaj dost pu do trybow pracy
kasy 2,3 i 4. Hasso OPERATORA mo e by réwnie podawane w trybie sprzeda y
(tryb.1.) i b dzie ono wdéwczas umozliwia o sprzeda osobie nadzoruj cej kas poprzez
rejestracj na jg indywiduane konto, na wydruku w stopce b dzie to oznaczone
symbolem “op”. OPERATOR réwnie posiada mo liwo wgl du w has a kasjeréw
poprzez wykonanie raportu ustawie kasgjerow.

Je li w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkuj ce, ktére w kodzie kre-
skowym mog kodowa numer PLU wa onego towaru, jego wag lub cen , a kasa
wspb pracuje ze skanerem, nale y odpowiednio skonfigurowa opcj nr 25 w "opcjach
globalnych" w trybu programowania kasy (rozdz. 4.6), aby czytnik bezb dnie identyfi-
kowa kody wydrukowane przez elektroniczn wag metkuj c .

W poni szgj tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla
kasy. Warto Owy czaobsug koddw wagowych, umo liwigj cidentyfikacj towaru
przy u yciu kodu EAN13 rozpoczyng cego s od cyfry 2 tak, jak wed ug ka dego
innego kodu EAN. Ponadto dopuszczalne s warto ci flagi:

3.2. Pod czaniei konfiguracja czytnika kod6w kreskowych.

Kasa TIPO mo e wspo pracowa z czytnikiem kodéw kreskowych (skane-
rem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona uprawniony serwisant.
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Warto EAN/JEAN PLU (ilo  znakéw) |[Waga(ilo znakdéw)
1 2XCCCCAWWWWWB | CCCC (4) WWWWW (5)
3 2XCCCCCWWWWWB | CCCCC (5) WWWWW (5)
4 2XDCCCCWWWWWB | CCCC (4) WWWWW (5)
5 2XDDCCCWWWWWB | CCC (3) WWWWW (5)
Warto EAN/JEAN PLU (ilo  znakéw) |[Cena(ilo znakdéw)
6 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4)
7 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5)
8 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5)
9 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4 PPPPPP (6)
10 23CCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5)
24CCCCAPPPPPB
27CCCCAWWWWWB
29CCCCAWWWWWB
gdzie:

X —dowolnacyfra

C —cyfrawewn trznego kodu towaru

W —cyfraliczby oznaczaj cef mas /ilo towaru (z dok adno ci do 1 kg)
P —cyfraliczby oznaczg) cegj cen towaru (z dok adno ci do 1 grosza)

A —cyfrakontrolnawarto ci masy /ilo ci lub ceny

B — cyfrakontrolna kodu EAN

Ka dy kod EAN8 b d EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem mo eby u ywany
do identyfikacji towaréw nie podlega cych sprzeda y z wagi.
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Ustawienie odpowiedniej warto ci flagi najlepiej skonsultowa z serwisantem.

Wa ne jest, e cyfry CCCCC wewn trznego kodu towaru musz by kodem
krotkim kasy, czyli kodem o ograniczonej warto ci maksymalnej. Dla kasy TIPO ko-
dami krotkimi s kody z zakresu od 1 do 2412 (opis w rozdz. 4.3). W kasie programo-
wane s tylko kody towaréw (CCCCC) bez identyfikatora kodu wa onego (2X, 23,24,
27, 29).

NOVITUS TIPO

3.6. Pod czanie szuflady

3.3. Pod czaniewagi

Do kasy mo napod czy specjaln ,tzw. aktywn szuflad , posiadg) ¢ uk ad
wyzwalania elektromagnesu. Szuflady takie s dost pne w ofercie producenta kasy.
Szuflad pod czas doz cza RS232. Doboru szuflady oraz pierwszego pod czenia
powinien dokona uprawniony serwisant.

Kasamo ewspo pracowa z elektroniczn wag sklepow . Gniazdo do pod -
czeniawagi zngjduje si w lewej boczng) ciance kasy — gniazdo to jest zamienne: wa-
ga, czytnik lub komputer. Doboru wagi powinien dokona uprawniony serwisant. Po
pod czeniu wagi w trybie PROGRAMOWANIE nale y ustawi w a ciwe urz dzenie
wspo pracyj ce. Kas nae y rownie skonfigurowa do wspo pracy z danym typem
wagi. Su  do tego odpowiednie flagi w opcjach globalnych (PROGRAMOWANIE).

3.7. Wymiana papieru

34. Pod czaniekomputera

Kasa TIPO posiadamo liwo wsp6 pracy z komputerem. Do pod czeniaka-
sy z komputerem niezb dny jest specjalny przewdd po czeniowy. Nale y pami ta o
ustawieniu w trybie PROGRAMOWANIE, (poz. 5) urz dzenia wspd pracuj cego na
KOMPUTER. W opcjach globanych nale y ustawi waciw pr dko transmigi —
tak sam jak w komputerze (domy Inie ustawione jest 9600). D ugo przewodu nie
powinna przekracza 3 m.

3.5. Pod czeniei wspo praca zterminalem p atniczym EFT

Do kasy TIPOmo napod czy termina p atniczy EFT. Terminal ten realizuje
patno ci kartami p atniczymi. Preferowanym urz dzeniem jest terminal Trintech
COMPACT 9000i, wspd pracuj cy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dz ki po-

czeniu kasy TIPO z terminalem zako czenie paragonu przy p atno ci kart p atnicz

powoduje skomunikowanie si kasy z terminalem, przesy ana jest od razu do niego
informacjaz kwot do zap aty (wyeliminowanamo liwo pomy ki przy przepisywaniu
kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposob
obsugi terminaa znagjdzie U ytkownik w Instrukcji Obs ugi terminala. Po pozytywnie
zako czone p atno ci, terminal przesy a do kasy potwierdzenie, co automatycznie ko -
czy paragon. Je li terminal p atniczy nie jest wyposa ony we w asn drukark , kasa
wydrukuje potwierdzenie p atno ci kart patnicz w dwaoch kopiach. Na jedngj z nich
klient powinienzo y podpisidentyczny z podpisem nakarcie.

Pod czenia terminala do kasy powinien dokona uprawniony serwisant, po-
siadaj cy uprawnienia na serwisowanie kas TIPO oraz terminali p atniczych.

Pod czenianade y dokona przy wy czeniu zasilaniatak kasy, jak i terminala
p atniczego. Do pod czeniasu y z cze RS232 w lewej boczng ciance kasy (rozdz.
2.5). Po pod czeniu terminala konieczne jest ustawienie urz dzenia wspd pracuj cego
natermina EFT (rozdz. 4.5).
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Wymiana papieru jest czynno ci , ktér u ytkownik do ¢z sto b dzie wykony-
wa podczas pracy z kas , dlatego bardzo uwa nie powinien przeczyta ten punkt in-
strukcji obs ugi, aby szybko i bez problemu wykonywa t operacj .

W podrozdziae tym zostanie opisana procedura wymiany papieru w kasie TIPO.
Koniec papieru sygnalizowany jest komunikatem na wy wietlaczu obs ugi oraz przery-
wanym sygnaem d wi kowym. Komunikatu tego nie dasi skasowa wcze nigj ni  po
za 0 eniu nowych rolki papieru. Umigjscowienie czujnikéw papieru powoduje, e pa-
pier zu ywany jest do ko ca. W rolkach papieru dostarczanych przez producenta zbli-

anies do ko carolki sygnalizowane jest kolorowym paskiem.

Nie zawsze jest potrzeba wymieniania obydwu rolek papieru réwnocze nie (ze
wzgl dunaré n ichdugo )

Uwagal
Przed wymian papieru nale y obowi zkowo dotkn d o mi uziemionej metalowej cz ci kasy.

Aby wymieni rolki papieru nanowe nae y:
— Otworzy pokryw mechanizmu drukuj cego;

WYsuw

— zapomoc przycisku Woru wysun - resztk  papieru z mechanizmu dru-
kuj cego, rownocze niewysuwaj si oba paski papieru;

— zdj szpul zkopi paragonu

— zrolki odwijaczausun pozosta po starym papierze rolk , na ktérg na-
wini ty by papier;

— odwin now rolk papieru;

— wsun pocz tek papieru do w a ciwego otworu wej cia papieru w me-
chanizmie drukuj cym przewleka c papier przez czujniki papieru, papier
samoczynnie zostanie podci gni ty. To samo zrobi zdrug rolk papiery;

WYsuw

— zapomoc klawisza podci gn papier tak, aby po stronie wyj cia
papieruwysun osi gook. 15 cm;

— zaoy pocz tek kopii naszpul nawijania kopii, wsuwa] ¢ koniec papie-
ruw szczelin w szpulce i nawijg c kilka zwoi. Umie ci  szpul nawija-
niakopii nawide kach nawijacza;

WYSuw
—  Przyciskiem przesun troch papieru sprawdza ¢ poprawvno
obiegu papieru na nawijaczu;

19




NOVITUS TIPO

— Zamkn pokryw mechanizmu drukuj cego, przytrzymuj c lewy pasek
papieru, aby po zamkni ciu pokrywy znalaz s w szczelinie wyj cia pa-
pieru;

C
Klawiszem skasowa komunikat: Brak papieru.

W przypadku niew a ciwego wci gni cia papieru lub niepoprawnego jego przebiegu
przez mechanizm drukuj cy, mo na podnie dzwigni zwalnigj ¢ docisk papieru,
znajduj ¢ s po prawe stronie mechanizmu drukuj cego. Po poprawieniu obiegu
papierud wigni nae y opu ci do pozycji pierwotnej.

UWAGAI!!!

Je li wymiana papieru odbywa s b dzie w pozycji wisz cg (na pasku "na rami "),
zalecasi wcze nigjsze wysuni cie plastikowej r czki do przenoszenia kasy, aby otwar-
ta pokrywa drukarki opar asi na nig (zabezpiecza c przed wy amaniem zawiasow
pokrywy). We wn trzu otwartej pokrywy mo na na czas wymiany papieru poo y

wyjmowane cz ci (rolki, szpul nawijacza).

NOVITUS TIPO

4. PROGRAMOWANIE KASY TIPO

Zaprogramowa kas , oznacza przystosowa | do potrzeb sprzedawcy w danym
sklepie. Przed przyst pieniem do programowania nale y dok adnie zapozna sz pa-
rametrami kasy, jef mo liwo ciami, aby po zaprogramowaniu obs uga tej kasy by a
najprostsza, gdy ka da sprzeda b dzie odbywa s za pomoc tef kasy, wi ¢ sprze-
dawcamusi do szybko operowa Klawiatur i prowadzi sprzeda .

Aby programowanie kasy by 0 mo liwe nale y przestawi kas w tryb PRO-

JKL

GRAMOWANIE (sekwencja: ) Przy ka dym programowaniu opisane s

réwnie warunki, jakie nale y spe ni , aby moc oprogramowa (zmieni ) dan funkgj .
Programowa kas mo na manualnie, u ywa c klawiatury, lub z komputera, wy-

korzystuj c ze specjalnych programéw i cza komunikacji szeregowej RS232.

4.1. Programowanie: (1) Tekst Reklamowy

3.8. Mechanizm star zenia kodéw PLU

Kasa TIPO mamo liwo kontroli kodéw, ktére nie by y u ywane w okre lonym
zakresie czasu. W Opcjach Globalnych (PROGRAMOWANIE) opcja nr 13 Czas sta-
rzenia PLU - jest mo liwo okre leniaw tygodniach czasu, po ktorym towar je li nie
zostanie sprzedany jest zaznaczony jako nieu ywany (martwy kod). Okres kontroli
starzeniamo na ustawia od 1 do 52 tygodni. Po wpisaniu cyfry ilo ci tygodni poka e
si nawy wietlaczu data, kiedy nast pi kolejne starzenie kodéw. Podczas wykonywania
Raportu Dobowego zeruj cego w tym w a nie dniu nast pi przeszukanie bazy PLU i
oznaczenie towaréw, ktdre nie by y sprzedawane w kontrolowanym okresie.

Pozycja 10 w PROGRAMOWANIU, to opcja: Usuw kod nieu yw. —w funkcji tgj
mo emy przegl da na wy wietlaczu kody PLU ktére nie by y u ywane jak réwnie
mo emy usun  z bazy PLU te towary ktére uznamy za niepotrzebne w bazie i zrobimy
w nigj migjsce na nowe towary. Mo emy rownie wykona wydruk zestawig cego
towary martwe.

Je li warto  czasu starzenia zostanie ustawiona na 0, to mechanizm kontroli sta-
rzeniazostajewy czony.
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Kasamamo liwo drukowania tekstu reklamowego (komercyjnego) pod ka -
dym paragonem. Przyk adowe teksty reklamowe zostay zawarte w programie kasy i
tylko spo réd nich mo nadokona wyboru drukowanego tekstu.

Zmieni tekst reklamowy mo na w dowolnym momencie pracy kasy (za-
mkni ty paragon!) bez konieczno ci wykonywaniawcze nigj adnych raportéw jedynie
z klawiatury kasy (nie mo natakiego wyboru dokona z poziomu komputeral).

Dost pnes nast puj cepozycje:
0—brak tekstu
1. Tekst nr 1: Dzi kujemy za zakupy!

2. Tekst nr 2: Dzi kujemy! Zapraszamy!

3. Tekst nr 3: Zapraszamy ponownie!

4. Tekst nr 4: Zakupy u nas to dobry wyhor!
5. Tekst nr 5: Weso ych wi t!

RAZEM
Instrukcja programowania: (tryb programowania: |_czex J|_MEW

RABKW. (Iub za pomoc klalezy N przef do pozycji nr 1i

nacisn  klawisz ) - wej cie w tryb programowania tekstu reklamowego,

KOD CENA
nast pnie za pomoc klawiszy i L»2 J wybra odpowiedni pozycj — na

wy wietlaczu poka e s numer wybrang] pozycji. Wybran pozycj zatwierdzamy

) OKorowka . " .
klawiszem . Po ponownym wej ciu do funkcji programowania tekstu
- sv|OKoorowed _ wvsuvv
reklamowego - sekwencja: (Rasxw. , I naci ni ciu klawiszy WYDRUK]

nast pi wydruk wybranego tekstu reklamowego.
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4.2. Programowanie: (2) Dziay Towarowe

Kasa mamo liwo oprogramowania 42 Dzia 6w Towarowych. W dziay mo na gru-
powa artykuy PLU (np. NABIA , PIECZYWO). Grupowanie towaréw w dziay ma
charakter jedynie statystyczny: mo nawykona raport obrotow danego dzia u, przez co
otrzymujemy informacje o utarg np. na pieczywie, bez podzia u na poszczegdlny asor-
tyment (towary). Ka dy Dzia Towarowy ma jedynie zaprogramowan nazw (od 2 do
18 znakdw opisu).

Programowania dzia 6w towarowych mo nadokona zaréwno z klawiatury jak
i z komputera.
Instrukcja programowania:

. . OKGOTOWKA
Tryb pracy PROGRAMOWANIE, naciskamy klawisze: taRzkw (lub za
b A
~ |KOD| [CENA B o OKeorowka
pomoc Kklawiszy i L~ Jprzeg do pozycji nr 2 i nacisn ) —

wej cie do programowania Dziaéw Towarowych. Na wy wietlaczu pojawia si
komunikat:

Numer dzia u:

3YZ

Wybieramy numer dziau ktéry chcemy oprogramowa : np. _#8¢-J | zatwierdzamy

b A
_ OKorowks ~ |kop| |CENA
klawiszem lub za pomoc klawiszy i Lra J odnale dany

dzia. Nawy wietlaczu pojawias  komunikat:
Dzia : 3
Dzia 3

W dolngj lini wy wietlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa dziau. Za pomoc

xWAG
klawiszy afanumerycznych, lub wchodzimy w tryb programowania nazwy

- hawy wietlaczu pojawiasi migaj cy kursor. Wpisujemy nazw korzystaj c z klawi-
szy afanumerycznych(opisane ich funkcje zostay w rozdziale Klawiatura - opis zna-
czenia klawiszy).

Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy j klawiszem . Po ponownym naci ni -

ciu klawisza wychodzimy z programowania z zatwierdzeniem wprowa

C
dzonych zmian, natomiast po naci ni ciu nast pi pytanie:

Czy zatwierdzi
Wprow. zmi any?
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Klawiszem zatwierdzamy, klawiszem usw ) wychodzimy bez zatwier-

dzania wprowadzonych zmian.

4.3. Programowanie: (3) Artyku y PLU oraz opakowania

Kasa w zale no ¢i od dugo ci zaprogramowanych nazw towaréw
oraz rodzaju kodéw mo e mie zaprogramowane ok. 2500 ré nych towaréw. Ka dy
towar mo emie nazw licz ¢ od 2 do 18 znakdw (zaréwno liter jak i cyfr), zaprogra-
mowany kod wybierany z klawiatury lub odczytywany skanerem. NIE MO NA ZA-
PROGRAMOWA DWOCH TOWAROW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! W
kodzietowarumo emie ci s od 1 do 18 cyfr.

W kasie TIPO rozr6 niasi dwarodzaje kodéw: kody krétkie i kody d ugie.
Kody krotkie stosuje si najcz cigj do prostg identyfikacji towar6w dla sprzeda y
r czngj. Kody te charakteryzuj s ograniczon maksymaln warto ci - od 1 do 2412
oraz ignorowaniem zer nieznacz cych, co oznacza, e poda c, np. 003 kasa przyjmie
kod towaru o nr 3. Powy ¢ tych warto ci kasy b d identyfikowa ju kod jako kod
d ugi (np. kod kreskowy EAN). Kody d ugie przyjmuj wszystkie cyfry a zera niezna-
cz cenies ignorowane. Oznaczato, eniemo naidentyfikowa kodu np. 000002 jako
nr 2. Aby dokonanazosta aidentyfikacjamusz by przekazane wszystkie cyfry kodu.

Niezale nie czy kod b dziemy wpisywa z klawiatury, czy sczytywa skane-
rem, dziaanie kasy b dzie identyczne. Ka dy towar musi mie réwnie zaprogramowa-
n stawk PTU, mo e mie zaprogramowan cen , deklaracj rodzaju ceny, przypo-
rz dkowanie do ktérego zistnig cych Dzia 6w Towarowych.

Wraz z artyku ami PLU programuje s rownie opakowania. Je li programo-
wany towar ma by opakowaniem zwrotnym to po ustawieniu Typu PLU na OPAKO-
WANIE niedost pnes opcje: przypisania do Dzia u, przypisaniado stawki PTU. Cena
musi by zaprogramowana. Sprzeda takiego artyku u jest mo liwapo pod czeniu go
jako tandem do towaru nadrz dnego, lub jako samodzielnego towaru. Zaréwno sprzeda
jak 1 zwrot takiego towaru (opakowania) drukowane jest pod paragonem fiskalnym.
Gospodarka opakowaniami prowadzona jest w oddzielnych raportach. Zaprogramowana
nazwa takiego opakowania drukowana jest tylko na raporcie opakowa zwrotnych,
natomiast podczas sprzeda y i zwrotéw drukowany jest deskryptor: Opak. zwr. i numer
PLU pod jakim opakowanie zosta 0 zaprogramowane.

Schemat programowania PLU:
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\3YZ
ABC...

OKGOTOWKAJ Kod PLU [()KGOTOWKA‘_

L)Fﬂ ’EtvyvgﬁA pomwa ‘OKGOTOWK)#—

b
KOD

%
KOD

Cena i
B ] OKerond—

Typ: o ,
Towar O

RAB;:%
Typ: 1
Opakowanie _> STU

RAB.KW.

Rodzaj ceny:[1

b 4 0

KOD Otwarta —
RABAT%

Zaprogr. =P s O KGOTOWKA‘
RAB.KW.
Zapr/Otwarta *g;;v:\)/(v
v Numer dziatu
I—} KOD —»»| (1-42) OKcorowka
b 4

X
)
O

Numer stawki PTU
) n PP OKeorowa

hd Tandem:
KOD brak
NrPLU OKGOTOWKA
opakowania
b Numer poz. HALO
KOD ©0-15 0 _)‘OKGOTOWKA}_l

Rodzaj sprzedazy:

Normalna

Powtarzalna

O KGOTOWKA

Pojedyncza

INARZ KW,

O KGOTOWKA
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Numer PLU =3 O K corowka

Kolejne PLU
OKorowka
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Podczas programowania PLU w poszczegolnych opcjach dost pne s nast puj ce war-
to ci:
Typ PLU:
0.Towar
1.0pakowanie
Rodzaj ceny:
0.Otwarta - cen towaru podczas sprzeda y nale y poda z klawiatury
1.Zaprogramowana - towar mo nasprzedawa tylko z cen zaprogramowan
2.Zapr/Otwar - towar macen zaprogramowan , ale podczas sprzeda y mo -
napoda dowoln cen zklawiatury
Dzia
(mo nawybra dowolny dzia spo réd zaprogramowanych)
Stawka PTU
1. PTU=xx,xx% A
2. PTU=xx,xx% B
Itd. Przy stawkach nieoprogramowanych widnieje napis: nieu ywany
Tandem
Op: brak (po wej ciu do edycji listy, mo nazapomoc strza ek odnale da
ne opakowanie w bazie towarowse.
HALO
H[1] = XXXXXXXX,XX
Itd.
Rodzaj sprzeda y
0.Normalna - dla sprzeda y danego towaru niewprowadzasi  adnych
obostrze ani zezwole .
1.Powtarzalna - po sprzeda y danego towaru naciskaj c tylko klawisz KOD
mo nasprzeda jeszczeraz ten towar z wcze nigj podan cen
2.Pojedyncza - po sprzeda y danego towaru nast pi automatyczne zamkni cie
paragonu, domy Inie zap ata przyjmowanajest jako gotéwka.

Przy w/w opcjach w prawym gérnym rogu wy wietlacza obs ugi wy wietlany jest zna-

czek: . Oznacza on mo liwo wyboru parametru z listy. Po naci ni ciu klawiszy

F
eover) mo emy wybra jedn z dost pnych warto ci (poruszgj ¢ si po nich kla-
W | A
~ |KOD|CENA o , OKeorowka
wiszami ~a J)jwybran warto zatwierdzi klawiszem .

Zaprogramowa nowy artyku PLU mo na w dowolnym momencie pracy kasy (za-
mkni ty paragon!) z klawiatury (Programowanie, poz. 3) oraz z komputera. Przy pro-
gramowaniu nowych artyku 6w ,,pomi dzy paragonami” jest konieczne przestawianie
kasy w tryb Programowanie.

Aby zmieni nazw zaprogramowanego ju artykuu PLU, lub zmieni stawk PTU
przyporz dkowan do artyku u nale y wcze nigj wykona raport dobowy (RAPORTY
ZERUJ CE poz. 6) zeruj cy oraz raport zeruj cy obrotéw (danego) PLU. Wykonywa-
nie takiego raportu opisano w rozdziale 7.3 niniejszej instrukcji. Dopiero po wykonaniu
tych raportéw b dzie mo liwa zmiana nazwy lub stawki PTU.
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Zmiana innych opcji przy programowaniu PLU (cena, tablica HALO, rodza ceny, ro-
dzaj sprzeda y, przyporz dkowanie do dziau) — w dowolnym momencie pracy (ze-
mkni ty paragon) z klawiatury lub z komputera (PROGRAMOWANIE, poz. 3)
Instrukcja programowania artyku éw PLU z klawiatury (tryb PROGRAMOWANIE):

3 v | [ A
vz | OKeorowka _ |KOD| ICENA o
ABC.. (lub za pomoc  klawiszy i L~a Jprzej do pozycji nr 3 i

nacisn ) — we cie w tryb programowania artyku éw PLU. Na
wy wietlaczu pojawiasi  komunikat:
KOd PLU:

Tsm OKeorowka ) )

RAB KW. - weszli my do programowania kodu PLU numer 1. Mo na teraz
i x\NAGA i i i i

wpisa nazw towaru. Eoven) - wej cie do edycji nazwy — na wy wietlaczu

pojawiasi migaj cy kursor w miejscu gdzie b dziemy wpisywa nazw . Korzystg ¢z
liter naniesionych na poszczegolne klawisze wpisujemy nazw towaru. Je li wpiszemy

ju ca nazw artykuu naciskamy klawisz - wychodzimy z edydji
nazwy artyku u.

UWAGA!

Kasa kontroluje unikalno  nazwy! NIE MO NA ZAPROGRAMOWA
DWOCH TOWAROW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! Unikano nazwy
sprawdzana jest co do znakéw afanumerycznych (niezale nie od ich wielko ci).

Teraz nale y zaprogramowa ustawieniadlaartyku u. Programujes jew nast puj cg
kolgino ci:

b
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
Cena
CENA=0, 00z
Mo na zaprogramowa cen towaru. Naey poda cen uywa c klawiatury

numerycznej i zatwierdzi klawiszem
b
o . _|kOD| . .
Po naci ni ciu klawisza pojawias nawy wietlaczu komunikat:
Typ PLU:
0. Towar

0.

Mo na zadeklarowa , czy programowane PLU jest towarem (nale y nacisn : (RaAT%))
czy opakowaniem (nale y nacisn  (®exw)) j zatwierdzi klawiszem .
Znaczek w prawym gornym rogu wy wietlacza wskazuje, e po naci ni ciu
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:
klawiszy eoven) dost pne warto ci mo na wybra z listy (poruszaj ¢ s po nigj
W A
) . |KOD ||CENA| . . . . . OKeorowka
klawiszami ~e )i zatwierdzeniu  dang warto ci klawiszem )

b
. . . . KOD . . . . .
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
Rodz. ceny
1. otwarta

0.

Mo na zadeklarowa rodzgj ceny dla PLU: otwarta (nale y wybra (®es%)) zaprogra-

1 STU 2VWX

mowana (nale y wybra ®Rexwy Jyb zaprogramowana / otwarta (nale y wybra  takzkw)
Dost pnewarto ci rbwnie mo nawybra zlisty.

b
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
Dzi a
1: Nazwa dzia u
Nale y zadeklarowa , do jakiego dziau nale e b dzie PLU. Mo na wpisa numer
dziau, lub wej do edycji listy i wybra  dany dzia, zatwierdzaj ¢ go klawiszem

b
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
St awka PTU
PTU=22.00% A
Nae y wpisa numer stawki (A =1, B = 2, C = 3 itd.) i zatwierdzi klawiszem

OKeorowka . . . . . .
,lubwel doedydji listy, wybra  dan stawk i zatwierdzi klawiszem
OKGOTOWKA

N
S __|KOD| i .
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:

Tandem:
0. brak
W te opcji deklarujemy, czy do towaru do czamy opakowanie. Mo nawpisa numer

opakowania, b d wchodz c do edycji listy wybieramy opakowanie spo réd wszystkich
zaprogramowanych w bazie towarowej opakowa . Po wybraniu (lub wpisaniu numeru)

opakowania zatwierdzamy wybor klawiszem
.
. . . . KOD . . . . .
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
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Hal o

H[ 0] =0. 00z

Mo emy przypisa towar do tablicy HALO (ograniczenia maksymalnej ceny sprzeda y
towaru), spo réd warto ci zaprogramowanych. Nale y wpisa numer pozycji HALO,
lub wchodz ¢ do edycji listy wybra dost pn warto i zatwierdzi klawiszem

b
Po naci ni ciu klawisza pojawiasi nawy wietlaczu komunikat:
Rodz. sprzed.
0. Nor mal na
Deklarujemy, jak mo na sprzedawa dany towar. Mo na ustawi jako sprzeda :

norman (klawisz (&ee)) powtarzaln (klawisz (RexwJ) Jub pojedyncz  (Klawiszirzxw)

Towar zosta oprogramowany. Ca kowite zaprogramowanie towaru w bazie towarowej

kasy nast pi po naci ni ciu klawisza , lub odczytaniu z innego artyku u

C
kodu za pomoc skanera. Je li zostanie naci ni ty klawisz na wy wietlaczu po-
jawi s pytanie:

Czy zatwierdzi
Wprow. zmi any?

. OKeorowka . . C . .
Klawiszem zatwierdzamy, klawiszem (UsW"J wychodzimy bez zatwier-

dzania wprowadzonych zmian.

. B o ) KOD | |CENA
Podczas programowania opcji w PLU naciskaj ¢ klawisze i Lr2_J mo naprze

gl da wszystkie opcje na wy wietlaczu Klienta. Je li jeste my w trybie przegl dania
opcji, naciskg ¢ klawisz mo na wyj  z trybu programowania PLU
zachowuj ¢ zmiany.

Aby usun  zaprogramowany towar, nae y:

3 hd A
vz |OKeorowka __|KOD| |CENAl o
AgC.. (lub za pomoc  klawiszy i 2= Jprzej do pozycji nr 3i

nacisn ) — we cie w tryb programowania artyku éw PLU. Na
wy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

KOd PLU:
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] . Lo ) OKeorowka o
Wopisa kod usuwanego towaru i zatwierdzi klawiszem - wej cie do
..F .C
programowania kodu PLU o wpisanym numerze. Sekwencja klawiszy: USWN J -

generuje pytanie:

Us un t owar ?

Klawiszem potwierdzamy usuni cie towaru, klawiszem Lusu") mamy

mo liwo zrezygnowaniaz usuni cia.

4.4. Programowanie: (4) Kaserzy

W kasie TIPO istnigje mo liwo zaprogramowania o miu ré nych kaseréw.
Ka dy z nich b dzieidentyfikowany numerem oraz w asnym kodem cyfrowym (od 1 do
4 cyfr) tzw. hasem kasjera. Ka dy kagier b dzie te posiada opis (mo e to by np.
imi ). Przy ka dym w czeniu kasy lub przej ciu do innego trybu pracy kasa b dzie
pyta o kod (haso) kagera. Nale y wowczas wpisa kod kasjera i nacisn  klawisz

UWAGA! Jeli nie ma zaprogramowanego adnego kagera, kasa nie b dzie
kontrolowa kodu kasgera, zezwalaj ¢ na dost p do wszystkich funkcji kasy.
Prowadzona sprzeda nie b dzie przypisana do adnego kagera, nie b dzie
réwnie mo liwo c¢i wykonania raportu obrotéw kag er 6w.

Programowania kasjerow mo nadokona z klawiatury w trybie PROGRAMOWANIE.
Programowania kasjeréw z komputeramo nadokona tylko w tryhie niefiskalnym.

Instrukcja programowania:

4 Vv | [ A
i | OK sotowka , KOD | |CENA . . .
CzEK (lub zapomoc klawiszy iL2e Jprzg do pozycji nr4i

e
nacisn ) —we ciedo funkcji programowania kasjerow. Nawy wietlaczu
pojawiasi komunikat:

Numer kasjera:

Nale y wpisa numer kagera ktérego chcemy oprogramowa np. 1 i zatwierdzamy

klawiszem , lub wybieramy numer kagera z listy za pomoc klawiszy

V| | A
KOD|  |CENA ) S .
i L J Nawy wiet laczu pojawias  komunikat:
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Kasjer nr O
nieoprogram.

xWAGA
Za pomoc klawiszy wchodzimy do edycji nazwy kasjera - pojawia s

miga] cy kursor. Wpisujemy nazw (opis) kagera korzystaj ¢ z klawiatury afanume-

rycznej. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy klawiszem . Nawy wietlaczu
pojawiasi napis:

Kasjer:opis
HAS O:

Teraz wpisujemy cyfrowe haso, jakim programowany kager b dzie s logowa do
kasy. Haso mo e mie od 1 do 4 cyfr. Po wpisaniu has a zatwierdzamy je klawiszem

OKorowka . . . .
. Kasa przechodzi do programowania nast pnego kasera Je li chcemy
. . L . . . OKeorowka
wyj  z programowania kasjerow naciskamy jeszcze raz klawisz:

Zaprogramowane ustawienia kaserow mo na wydrukowa u ywg c funkgji

:
WYDRUK b d c w trybie programowania kasjeréw. Na wydruku nie b d widoczne

has a zaprogramowanych kasjeréw. Wydruku zaprogramowanych kaseréw wraz z ich

has ami mo e dokona uprawniony serwisant lub zaprogramowany OPERATOR.

Jeli chcemy usun  zaprogramowanego wcze nigj kagera, to po weg ciu do
rogramowanla kasierow (PROGRAMOWANIE, 4) i odszukaniu (za pomoc klawiszy

Na lub numer kagerai ) danego kasjera (b dzie widoczny

C

jego opis na wy wietlaczu) naciskamy klawisz usid J - kaser (opis wraz z
has em) zostanie usuni ty.

Je li podczas wpisywania hasa u yjemy niew a ciwych znakéw (innych od cyfr) lub
je li dlajakiego kasjerawpiszemy has o ktére ju wcze nigj by o zaprogramowane dla
innego kagera, kasa zg osi b d pokazuj ¢ na wy wietlaczu informacj : ,B dny kod

C

kagera” —nale y klawiszem L usu* J skasowa b di wprowadzi inne (poprawne) has o.
Je li zapomnimy jakie haso zosta o zaprogramowane (i tym samym nie mamy
mo liwo ¢i uruchomienia kasy i przeprogramowania kaserow) naley wezwa
serwisanta aby ustawi kas w tryb serwisowy i zrobi wydruk ustawie kagsjeroéw.
Na wydruku tym oprécz nazw kageréw b d widoczne ich hasa. Je li w kasie
zaprogramowany jest OPERATOR i kasa pracuje pod jego nadzorem (zalogowany
operator), wowczas na wydr uku ustawie kasierow b d widoczne kody kasj er 6w.

30

NOVITUS TIPO

4.5. Programowanie: (5) Urz dzeniawspo pracuj ce

Funkcja ta okre la, z jakim urz dzeniem zewn trznym kasa w dangj chwili ma
wspo pracowa . Mo ewpro pracowa z:

1. Komputer

2. Skaner

3. Waga

4. Terminal EFT
Aby ustawi w a ciwe urz dzenie nale y wel  do trybu programowania urz dzenia

b A
naciskg c: kAR (lub za pomoc klawiszy lub L~2_J odnale

waciw pozycj i nacisn ). Na wy wietlaczu pojawi s numer i

b
KOD
nazwa aktualnie ustawionego urz dzenia zewn trznego. Za pomoc klawiszy . lub

A
CENA _ o ~ |IOKeorowka _
~a_ ) wybra w a ciwe urz dzeniei nacisn  klawisz - urz dzenie zo-

stanie zatwierdzone i kasa wyjdzie z trybu programowania urz dzenia wspé pracuj ce-
go.

4.6. Programowanie: (6) Opcje Globalne

W funkcji Opcje Globalne ustawia si  szereg opcji (flag), ktére odpowiednio
konfiguruj dziaanie kasy. Ustawienia te (dobrze skonfigurowane) mog bardzo poméc
obs uguj cemu w codzienngj pracy z kas .

Nazwy i kolejno  Opcji oraz wyja nienie, co 0znacza :

Nr Nazwa— opis Dozwolone warto ci
1 Wymagany RAZEM — przed naci ni ciem p atno ci | 0 — nie wymagany
musi by wci ni ty klawisz RAZEM 1 —wymagany

Drukuj RAZEM —ka dewci ni cie klawisza RAZEM
2 | spowoduje wydrukowanie podsumowania pozycji na
paragonie

0 —nie drukowane
1 —drukowane

Druk udzia dziau — na raporcie obrotow dzia éw
3 |drukowany b dzie procentowy udzia tego dziau w
ca kowitej sprzeda y

0 —brak druku
1—druk

Druk udzia PLU — na raporcie obrotéw PLU druko-
4 |wany b dzie procentowy udzia tego towaru w sprzeda-

y

0 —brak druku
1—druk

Druk kod PLU — na wydruku zestawienia towaréw
5 |oraz raporcie PLU i opakowa oprécz nazwy drukowa-
ny b dzie numer PLU towaru lub opakowania

0 —brak druku
1—druk

Druk dzia PLU — na wydruku zestawienia towaréw
6 |oraz raporcie PLU dla ka dego towaru drukowany b -
dzie numer dzia u do jakiego przypisano towar

0 —brak druku
1—druk
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Nr

Nazwa— opis

Dozwolone warto ci

Dozw. R. Ob. PLU — zezwolenie na wykonanie raportu
obrotéw PLU z klawiatury

0 — zabroniony
1 — dozwolony

Kontrola EAN —za czalub wy czakontrol popraw-
no ci sum kontrolnych sczytywanego skanerem kodu
kreskowego EAN wg zalece Pa stwowego Instytutu
Normalizacyjnego

0—wy czona
1-w czona

Pod w. Z akum. — w zale no c¢i od ustawienia flagi
podczas pracy z akumulatora kasa b dzie pod wietla
lub wygasi pod wietlenie wy wietlacza dla obs ugi

0 —brak pod wietlania
1-pod wietlanie

11

Typ kodu wagowego — okre la, do jakiego kodu wa-
gowego zosta skonfigurowany skaner

0—wy czonaobsuga
patrz pkt 3.2 str. 15

12

Typ wagi — okre larodzaj (typ) wagi, jaka zosta a pod-
czona do kasy

0—Medesa
1—Angel

13

Czas starz PLU — w tygodniach okre la czas, po jakim
kasamaoznaczy nieu ywane towary

0 —brak kontroli
1-52—ilo tygodni

14

Pr dko transmigji do PC — okre la pr dko trans-
misji mi dzy kas akomputerem

2400 — 2400 bodow
4800 — 4800 boddw
9600 — 9600 bodow

15

Czas aut. wy . - definiowany przez u ytkownika czas,
po ktorym kasa samoczynnie s wy czy jeli nieb -
dzie u ywana (tylko przy pracy z baterii wewn trzngj —
opcja).

od 1do 255
(min)

16

Jako druku - opcja pozwala na ustawienie jako ci
druku na paragonach

od0-15
(10)

18

Szuflada aktywna - w czenie opcji otwierania szufla-
dy zewn trznegj poprzez z cze RS

0 - brak szuflady
1 - otwieranie szuflady

NOVITUS TIPO

6 AR
rar| QK gotowke ) KOD| = ICENA . . .
KREDYT (lub za pomoc  klawiszy i L2 Jprzej do pozycji nr6i

nacisn ) —wej cie do programowania opcji globalnych. Na wy wietla-
czu pokazuje s komunikat:
Numer opcji:

wpisujemy numer  dane opcji i zatwierdzamy klawiszem , lub za

b A A
KOD CENA
pomoc klawiszy i L2 J przechodzimy do danego numeru opcji. Na

wy wietlaczu pokazywany jest numer wybrang opcji, jej nazwa, oraz w dolng linii
wy wietlacza aktualnie ustawiona warto . Za pomoc klawiatury numerycznej
mo emy zmieni warto opcji (dopuszczalne warto ci przedstawione s w tabeli opcji

globalnych). Wpisan warto  opcji zatwierdzamy klawiszem . Kolgino

w identyczny sposob przechodzimy do wszystkich dost pnych opcji, modyfikuj c je
zgodnie z w asnymi potrzebami. Po ustawieniu wszystkich opcji wychodzimy z

programowania opcji klawiszem . Zapomoc funkgji wvoruk] |y d ¢

w trybie programowania opcji globalnych mo nawykona wydruk zaprogramowanych
opcji.

4.7. Programowanie: (7) Has o operatora:

19

Szybka sprzeda - przestawienie kasy w specjalny tryb
sprzeda y towar6w - opisw rozdziae 6.3

0 - sprzeda normalna
1 - szybka sprzeda

20

Blokada bufora klawiatury —w czenie opcji spowo-
duje, ekasanieb dzie przyjmowa do ,kolgki” pole-
ce z klawiatury przed wykonaniem poprzednich pole-
ce .

0-wy czona
1-w czona

21

Drukuj EURO - deklaracja, czy przeliczenia ze z o-
tych na EURO maj by drukowane pod paragonem w
przypadku u ycia przelicznika EURO w trakcie parago-
nu

0 —brak druku
1 - drukowanie

W kolumnie Dozwolone warto ci czcionk pogrubion zaznaczono warto ci zapro-

gramowane w kasie domy Inie

Konfiguracji opcji mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty

paragon!) — tryb PROGRAMOWANIE

Instrukcja programowania opcji globalnych:
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Wykonywanie raportéw oraz programowanie na kasie mo e by ograniczone dla
0s6b niepowo anych. Mo na zaprogramowa czterocyfrowe has o, ktére b dzie kontro-
lowane podczas proby wej cia do trybdw raportéw lub programowania. Dopiero zngjo-
mo tego has azezwala na dost p do trybédw programowanie, raporty. Zaprogramowa-
niehasaza czafunkcj wymagania hasa OPERATORA. Je li chcemy zrezygnowa z
blokowaniadost punae y usun has o operatora
Has o operatora mo na zaprogramowa (zmieni ) w dowolnym momencie pracy kasy
(zamkni ty paragon!) —tryb PROGRAMOWANIE.

Schemat programowania has a operatora (tryb PROGRAMOWANIE):

ZWROT

Instrukcja programowania:

Jako kod dost pu do raportbw mo emy zaprogramowa 4 cyfry hasa Jeli chcemy
zaprogramowa kod np. 4378 to programowanie b dzie wygl dao w nast puj cy spo-
sob:
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7 W | | A
ae¢ | QK gotowka . |KOD| |CENAl - _
ZWROT (lub za pomoc  klawiszy i Laa_Jprzef do pozycji nr7 i

nacisn ) — we cie w tryb programowania hasa, nast pnie
4|3z [7rec|Boer

czex J{_nsc... JlzwroT Jlweeaia) - wpisanie kodu, nast pnie - zatwierdzenie
hasai wyj cie z programowania.

Has o (kod operatora) musi si sk ada z czterech cyfr.

Usuwanie has a operatora:

s [OKGOTOWKA‘ ‘ F

ZWROT

Has o zosta o usuni te.

C

USUN

‘O KGOTOWKIJ

4.8. Programowanie: (8) Rabaty i Narzuty

Podczas sprzeda y sprzedawca mo e dokonywa narzutw i rabatéw zaréwno
na poszczegdlne artyku 'y jak i nacay paragon. Narzutu i rabatu mo naudzieli  zaréw-
no w sposob kwotowy (konkretna kwota) jak i procentowy. Wysoko narzutw i raba-
téw mo e by przypisana klawiszom domy Inie, w celu szybszej obs ugi. Zaprogramo-
wa mo namaksymaln warto rabatu / narzutu, jaki mo naudzieli , aby w przysz o-

ci nie pope ni pomy Ki.

Programowania mo nadokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni -
ty paragon!) zaréwno z klawiatury jak i komputera—tryb PROGRAMOWANIE.

Instrukcja programowania:

8 V| [ A
oef| QK sotowka ) KOD | |CENA . . .
WPLATA (lub zapomoc klawiszy i~ Jprzegf dopozycjinr8i

nacisn ) —wej cie do programowaniarabatdw i narzutow. Na

wy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Rabat %max:
0. 00%

Programujemy maksymalny rabat procentowy, jaki mo emy udzieli nakasie - nae y

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-

b
KOD
wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Rabat %
0.00%

NOVITUS TIPO

Programujemy domy Iny rabat procentowy, jaki b dziemy udziela nakasie - nade y
OKGOTOWKA

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-

b
KOD
wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

Narzut %max:
0.00%
Programujemy maksymalny narzut procentowy, jaki mo emy udziela nakasie - nde y

O KGOTOWKA

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-

KOD
wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi komunikat:

X

Nar zut
0. 00%
Programujemy domy Iny narzut procentowy, jaki mo emy dodawa na kasie - naey

O KGOTOWKA

0.

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-
. . KOD . . . . .
wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi komunikat:
Rabat kwot . max:
0.00z
Programujemy maksymalny rabat kwotowy, jaki mo emy udziela na kasie - naey

O KGOTOWKA

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-

KOD

wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

Rabat kwot :
0.00z

Programujemy domy Iny rabat kwotowy, jaki b dziemy udziela nakasie - nde y wpi-

sa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramowana.

b
KOD
Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawias komunikat:

Narzut kwot. max:
0.00z
Programujemy maksymalny narzut kwotowy, jaki mo emy dodawa nakasie - nade y

O KGOTOWKA

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto  zosta a zaprogramo-

b
KOD
wana. Naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawiasi komunikat:
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Narzut kwot :
0.00z
Programujemy domy Iny narzut kwotowy, jaki mo emy dodawa na kasie - nde y

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem . Warto zostaa zaprogramo-
wana. Wszystkie warto ci rabatu i narzutu zostay oprogramowane. Za pomoc klawi-

sza wychodzimy z programowania rabatow i narzutéw. B d ¢ w opcji
programowania rabatéw i narzutbw mo na za pomoc funkgji wvoruk) dokona

wydruku ustawie zaprogramowanych warto ci rabatu i narzutu.

4.9. Programowanie: (9) TablicaHALO

W celu zabezpieczenia przed niefortunn pomy k sprzedawcy polega cegl na
wpisaniu zbyt du g ceny towaru istnigle mo liwo oprogramowania Tablicy Halo —
wpisujemy w nigj w 15 pozycjach charakterystyczne maksymalne warto ci cen jednost-
kowych (HALO). Potem, przy programowaniu artyku éw PLU nale y odwoa s do
poszczegolngj pozycji Tablicy HALO —tzn. przyporz dkowa numer HALO.

Programowania mo nadokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni -
ty paragon!) zaréwno z klawiatury jak i komputera— tryb PROGRAMOWANIE.
Instrukcja programowania Tablicy HALO (tryb PROGRAMOWANIE):

9 v [ A

et QK corowka , KOD | = |CENA . , :

WYPLATA (lub za pomoc  klawiszy i L~a Jprzej do pozycji nr 9i
|

nacisn )

Domy Iniew kasie zaprogramowane s hast puj cewarto ci:

[0] 0,00z Brak kontroli HALO
[1]  20000000,00 z
[2]  10000000,00 z
[3] 5000000,00 z
[4] 2000000,00 z
[5] 1000000,00 z
[6] 500000,00 z
[7 200000,00 z
[8] 100000,00 z

[9] 50000,00 z
[10] 20000,00
[11] 10000,00 z
[12] 1000,00 z
[13] 100,00 z
[14] 10,00z
[15] 1,00z
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Nawy wietlaczu pokazujes pytanie:
Numer pozycji:

. . . . . . OKGOTOWKA
Mo na wpisa numer tabeli HALO i zatwierdzi klawiszem , lub za

) KOD | |CENA ) )
pomoc klawiszy il J przegg do danego numeru. Nawy wietlaczu poka e

S

HALO[ 1] =
20000000. 00z

cyfra [1] oznacza numer pozycji tabeli HALO (od 1 do 15) natomiast kwota
20000000,00z oznacza maksyman warto za jak mo na sprzeda towar przypo-
rz dkowany do te tabeli. Mo emy wpisa dlate tabeli np. kwot 57.00 z. Naciskamy

wi c kolgjno klawisze; kAR JlzwroT | g nast pnie - zaakceptowanie kwoty.

Kwot mo na poda z dok adno ci do dwdéch migjsc po przecinku (groszy). Pozycja

N
KOD
nr 1 zosta a oprogramowana. Przechodzimy do nast pnej (za pomoc klawiszy i
A
CENA o _ o _ OKorowkal ,
~a_ ) lub wpisyj ¢ numer i potwierdzg] ¢ klawiszem ) identycznie

programujemy nast pne pozycje wpisuj ¢ potrzebne maksymane kwoty. Po

zaprogramowaniu ostatniej pozycji za pomoc klawisza wychodzimy
z programowania tablicy HALO. Aby wydrukowa raport ustawie zaprogramowanych
warto ¢ci HALO nde y (w trybie programowania tablicy HALO) nacisn  klawisze

F WYSUW
WYDRUK .

4.10. Programowanie: (10) Usuwanie kodéw nieu ywanych

Opcjatapozwaanaprzegl daniei ewentualne usuwanie z bazy PLU kodéw,
ktore nie by y u ywane w okresie kontrolowanym przez mechanizm starzenia kodéw
towarowych.

Przegl da nieu ywanetowary mo naw dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!) — tryb PROGRAMOWANIE, natomiast usun  towar mo na po wykonaniu
raportu zeruj cego dobowego oraz zeruj cego raportu obrotéw danego towaru.

Instrukcjaprzegl daniai usuwaniatowardw (tryb PROGRAMOWANIE):

1 0 v | [ A

sV o QK eorowka _ |koD| |CENAl -
RABKW.J{ RABAT% (lub zapomoc klawiszy ilLra_Jprzegf do pozygji
nr 10i nacisn ) —wej ciedo opcji przegl daniai usuwania kodéw
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nieu ywanych. Nawy wietlaczu pojawiasi pierwszy znaleziony w bazie towarowej
towar, ktdry jest oznaczony jako nieu ywany.
b

KOD
Za pomoc Kklawisza mo emy przef do nast pnych, nieu ywanych towar6w.

Je li chcemy usun  z bazy PLU towar ktory jest w a niewy wietlany nawy wietlaczu,

F
to wystarczy nacisn  klawisze usw ) - towar zostanie usuni ty, wydrukowane

zostanie potwierdzenie usuni cia towaru z bazy PLU. Je li niewykonano wcze nigj
raportu dobowego zeruj cego kasazgosi b d.

4.11. Programowanie: (11) Numer kasy

Ka dakasamo emie zaprogramowany dowolny numer jednocyfrowy (z zakre-
su0-9) wyrd nigj cyt kas nawydrukach spo rod innych pracuj cych w jednym
sklepie. Numer ten drukowany jest w stopce nawszystkich paragonach fiskalnych.

Programowania mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!) zaréwno z klawiatury jak i komputera— tryb PROGRAMOWANIE.
Schemat programowania numeru kasy (tryb PROGRAMOWANIE):

Numer kasy
Temy OKeorowka (0-9) OKeorowka
RAB.KW.

Instrukcja programowania:
1sru ‘OKGOTOWKA‘

RAB.KW.

1 STU
RAB.KW.

1 STU
RAB.KW.

We ciew tryb programowania numeru kasy: (lub za
v | [ A
~ |KOD| |CENA B . |OKeorowks
pomoc klawiszy i a2 _Jprzg dopozycji nr1li nacisn ).

7ABC
Jedna cyfra z klawiatury numeryczng (przypisywany numer), np. apotem

- zatwierdzeniei wyj cie z programowania. Kasie zosta przyporz dko-
wany (zaprogramowany) numer 7. B dzie on drukowany naka dym paragonie.

Domy Inie kasa ma zaprogramowany numer O.

NOVITUS TIPO

1 2 b A A
stu | &vwx| QK gotowka . |KOD| [CENA .
RABKW. | NARZ KW, (lub za pomoc  klawiszy i Lae Jprzgp do pozygji

nr 12 i nacisn ) - we cie w tryb programowania nag éwka. Na
wy wietlaczu pokazujes komunikat:
Linia 1:

Je li jest zaprogramowany jaki nag owek, w dolngj linii wy wietlacza poka e s jego
pierwszalinia

KOD| |CENA
Za pomoc  klawiszy i L= J przechodzimy do linii nag 6wka ktér chcemy
i i i x\NAGA i i
oprogramowa . Klawiszami afanumerycznymi, lub eovein) wehodzimy do edycji

linii — na wy wietlaczu pokazuje si Kkursor w miejscu gdzie akurat mo e hy
wpisywany tekst. Wcze nigg wprowadzony tekst mo na poprawia (dopisywa ,
przesuwa ) lub nale y go skasowa (je li chcemy zmieni tre linii). Korzysta ¢ z
liter, cyfr i znakéw naniesionych na klawiszach wpisujemy  dany tekst, pami tgj c o
ilo ci znakéw, jakie mo emy zaprogramowa w danym typie kasy. Po wpisaniu tekstu

w dang linii zatwierdzamy go klawiszem . — nast pi przg cie do
nast pne linii. Powtarzamy kroki programowania tekstu w nast pnych liniach. Po
zaprogramowaniu wszystkich (potrzebnych) linii wychodzimy z opcji programowania

nag 6wka klawiszem - zostanie wydrukowane potwierdzenie
zaprogramowania nag wkaz now jegotre ci .

4.13. Programowanie: (13) Datai Czas

4.12. Programowanie: (12) Nag 6wek

Mo emy zaprogramowa maksymalnie 7 linii nag 6wka paragonu. Nag 6wek
ten b dzie drukowany na ka dym wydruku wychodz cym z kasy. Powinny s tam
znde dane u ytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nag 6wek ten nie jest zapisywany
do pami ci fiskalng, mo ewi ¢ by modyfikowany réwnie po fiskalizacji (po wyko-
naniu raportu dobowego zeruj cego). W ka de linii nag éwka mo na zaprogramowa
18 znaki.

Instrukcja programowania:

38

Funkcja ta pozwoli zaprogramowa poprawn godzin . Kasa nie przestawia
automatycznie godziny przy przej ciu z czasu letniego nazimowy (i odwrotnie), dlatego
u ytkownik musi sam przestawi godzin w kasie. Lata przest pne s uwzgl dniane
przez kas . Regulacji godziny mo na dokona tylko w zakresie 1 godzin . Je li
nast pi préba zmiany czasu lub daty w zakresie wi kszym ni 1h kasa zgosi b d.
Zmiana godziny mo liwa jest tylko po wcze nigjszym wykonaniu raportu fiskalnego
dobowego zeruj cego (musz by zerowe totalizery). Zmiany daty oraz godziny w
wi kszym zakresie mo e dokona tylko uprawniony serwisant.

Podczas zmiany samej godziny (przez u ytkownika) nale y potwierdzi klawi-

szem poprawn dat (gdy kasa popros 0 wpisanie daty) nast pnie

wpisa poprawn godzin .
Przy ka dym programowaniu daty i godziny nast puje wydruk potwierdza cy

programowanie. Na wydruku tym znajduje s poprzednia data i godzina jak réwnie
W a nie zaprogramowana datai godzina.
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Schemat programowania (tryb PROGRAMOWANIE, wykonany raport dobowy zeruj -
oy):

@) KGOTOWKA)—’ 0] KGOTOWKJ %(gaﬁ‘ [O KGOTOWKJ [O KGOTOWK%
A

serwis R Data:
RRMMDD

A

Opis programowaniadaty i czasu.

3 V| [ A

vz | OKotowka ) KOD |  |CENA ) B

ABC... (lub zapomoc klawiszy i a2 Jprze) do pozycji
O KGOTOWK A

nr 131 nacisn ) —we ciew programowanie daty i godziny. Na
wy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

Data (rrmmdd)
2000-08-11

nale y nacisn  klawisz . Nawy wietlaczu pojawi s komunikat:

Czas:
12: 32

1 STU
RAB.KW.

Whisujemy aktualn godzin : dwie cyfry —godzina (np. 09 lub 14) i dwie cyfry —minu-

ty. Po wpisaniu tych czterech cyfr nale y nacisn  klawisz Nast pi
zapytanie o podane warto ci:
Czas prawid owy?
2000-08-11 12:32
i i OKeorowk . ) .
Zatwierdzamy klawiszem . Nast pi zaprogramowanie daty i czasu oraz

wydrukowane zostanie potwierdzenie programowania. W przypadku stwierdzenia

C

nieprawid owych warto ci nale y wycofa s klawiszem . Programowanie nale-
y przeprowadzi od pocz tku. Je li wy wietlanadatab dzie nieprawid owanale y

skontaktowa sz serwisem

4.14. Programowanie: (14) Stawki PTU

Programowanie stawek PTU jest bardzo wa nym momentem programowania
kasy, dlatego nale y zrobi to bardzo uwa nie. Wed ug wysoko ci zaprogramowanych
stawek kasa b dzie nalicza nae ny podatek PTU. Wysoko stawek PTU okre la

NOVITUS TIPO

Ministerstwo Finansdw dla poszczegdlnych towaréw. W kasie musz by zaprogramo-
wane wszystkie stawki PTU dla towardéw, jakich sprzeda prowadzi dana placdéwka
handlowa. Kasa TIPO ma mo liwo  oprogramowania 7 stawek PTU —
(A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysoko ci od 0% do 98% oraz oprogramowanie do-
wolng z nich jako zwolniong). Ka da zmiana stawek PTU mo e odbywa s tylko po
wykonaniu raportu dobowego zeruj cego i jest (w kasie fiskalng) zapisywana do pa-
mi ci fiskalng z dok adnym okre leniem daty i godziny zmiany. Kasa TIPO w trybie
fiskalnym mamo liwo 30-—krotng zmiany stawek PTU. Przy prébie wykonania
31 zmiany stawek PTU kasa zgos b d i zmiana ta nie b dzie mo liwa. Kasa nie
pozwoli zaprogramowa stawek PTU identycznych jak s zaprogramowane w danej
chwili w kasie — jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pami ci fiskal-

ne.
Instrukcja programowania:
b AP
ragwJ|_czex (lub za pomoc  klawiszy iL~2 Jprzgl do pozycji

nr 14 i nacisn ) - we cie w tryb programowania stawek PTU. Na
wy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Numer stawki:

_ KOD| [CENA )
za pomoc Kklawiszy i La2_J naey wybra  dany numer stawki (np. 1) Na

wy wietlaczu pojawi si komunikat:
Stawka A
nieu ywana

Nale y wpisa wysoko stawki. Zaprogramujemy stawk A jako 22%. Naciskamy

) ) 2vwx| 2w |OKeorowka ) ) .
wi ¢ klawisze: NARZKWJNARZKW) . Stawka A zosta a wpisana (ale jeszcze nie
zaprogramowana). Kasa automatycznie przesz a do programowania stawki B. Stawk B

oprogramujemy jako 7%. (zwrot . Stawka B zostaa wpisana. Nast pnie

wybieramy kolejne stawki i programujemy ich wysoko . Je li dana stawka ma by

oprogramowana jako zwolniona, nae y wpisa zwrot ) - stawka zostanie opro-

gramowana jako zwolniona. Je li jaka stawka miaa wpisan warto a chcemy aby
pozostaa nieoprogramowana, to po we ciu do dang stawki (widoczna na

..F .C
wy wietlaczu) nale y nacisn  klawisze usw ) - stawka zostanie opisana jako

nieu ywana. Je li ustalimy ju wysoko ci lub nieu ywanie poszczegolnych stawek

naciskamy klawisz . Nawy wietlaczu pojawi i pytanie:
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Data poprawna?
2000-08-11

Je li data jest poprawna naciskamy klawisz - nast pi zaprogramowanie

stawek PTU i po chwili kasa wydrukuje potwierdzenie programowania z wysoko ciami
poszczegolnych stawek. Jeli data wy wietlona przez kas nie b dzie zgodna z

C

rzeczywist , nale y wycofa sz programowania klawiszem i zaprogramowa
poprawn dat . Pytanie o poprawno daty jest bardzo wa nym momentem przy
programowaniu stawek PTU w trybie fiskalnym kasy. Jeli nast pi oby
zaprogramowanie stawek z b dn dat — pami fiskalna zostanie uszkodzona,
trzeba b dziej wymieni na koszt u ytkownika. Je li programowane stawki PTU
b d identycznejak ju wcze nigj zaprogramowane, kasazg osi b d: Identyczne stawki
S Zzaprogramowane.

NOVITUS TIPO

ustawiamy flag na 1 (raporty pomijane w raporcie a cuchowym flag musz mie
ustawion naQ)

Klawiszem wychodzimy z programowania ustawie raportu a cucho-

wego.
UWAGA!!!

Jako raport a cuchowy mo na wykona raporty od nr 1 (stan kasy) do nr 6 (ra-
port dobowy)

Przy raportach a cuchowych nie ma mo liwo ci podania zakresu wykonywania
poszczegblnych raportéw (zakresu PLU, kasjeréw, itd. - wykonywane s dla pe nego
zakresu).

4.16. Programowanie: (17) Numer unikatowy

W opdji tgj u ytkownik lub serwisant mo e odczyta numer unikatowy kasy za-
programowany w procesie produkcji w pami ci fiskalngj.

4.15. Programowanie: (15— 16) Ustawienieraportu a cuchowego

4.17. Programowanie: (18) Numer NIP

W pozycjach 15 i 16programowaniau ytkownik mamo liwo zdefiniowania,
ktore raporty koleinob d si wykonywa w raporcie a cuchowym. Raport a cucho-
wy pozwaa wykona kilka zdefiniowanych wcze nigj raportéw automatycznie po so-
bie, bez konieczno ci pojedynczego wykonywania ka dego raportu (przydatne, gdy kto
codziennie wykonuje kilka raportéw na zamkni cie dnia np. raport stanu kasy, obrotéw
PLU, kaseréw, oraz raport dobowy). W pozycji 15 mo na zdefiniowa raporty wyko-
nywane w trybie niezeruj cym, natomiast w pozycji 16 w trybie zeruj cym. Schemat
wykonywania zdefiniowanego raportu a cuchowego opisany zosta w rozdziae 7.7
niniejszegj instrukgji.

Schemat ustawieniaraportu a cuchowego:

A
- CENA . e . .
i L~ Jprzef do pozycji nr 15 lub 16 i nacisn
mowania. Nawy wietlaczu pokazuje s komunikat:
Podaj numer :

b A
. . OKGOTOWKA . KOD
Tryb Programowanie, pozycja 15 lub 16 ilub zapomoc klawiszy

) —wej cie do pozycji progra-

nale y poda numer raportu jaki chcemy ustawi jako wykonywany a cuchowo i za-

v | [ A
o _ OKorowka ~ |kop| |CENA
twierdzi ten numer klawiszem , lub za pomoc  klawiszy [

odnale rz dany raport (koleino  wy wietlanych raportéw i ich nazwy s identyczne
jak w trybie raportow zeruj cych i niezeruj cych) i ustawi flag wykonywania na 1

. . . . OKGOTOWKA .
(Reexw )y j zatwierdzi  klawiszem - dany raport b dzie wykonany w
raporcie a cuchowym. Przy raportach ktoére chcemy wykonywa “w a cuchu”
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Programowania NIP u ytkownika dokonuje uprawniony serwisant. Operacja
ta, wykonana przez nie przeszkolon odpowiednio osob , mo e doprowadzi do uszko-
dzenia kasy. Programowania NIP mo nadokona tylko przed fiskalizacj . Numer ten w
momencie fiskalizacji jest zapisywany do pami ci fiskalng — po fiskalizacji nie ma
mo liwo ci zmiany NIP. Zobowi zujesi u ytkownika do skontrolowania poprawno ci
zaprogramowanego przez serwisanta NIP-u przed fiskalizacj . Po fiskalizacji kasy po-
zycja 18 zamieniasi nafunkcj : Koniec pracy fiskalng.

4.18. Programowanie (18) Koniec pracy fiskalng

Ta pozycja programowania dost pnajest tylko dla serwisu. Jgj wykonanie powo-
duje przegj cie pami ci fiskalngl w stan , tylko do odczytu” — po jg wykonaniu drukuje
s Fiskalny Raport Rozliczeniowy z pracy kasy fiskalng za podany okres. Na kasie
poddangj takiej operacji nie mo naju prowadzi sprzeda y —dost pnes tylko rapor-
ty: Fiskalny Okresowy, Fiskalny Miesi czny, Fiskalny Rozliczeniowy.

4.19. Programowanie (19) Fiskalizacja

FISKALIZACJ DOKONUJE UPRAWNIONY SERWISANT — operacjatajest
nieodwracalnal!!. Po fiskalizacji kasy pozycja 19 jest niedost pna.

4.20. Programowanie: (20) KursEURO

Kasy TIPO umo liwig przeliczanie warto ci oraz ceny sprzedanych towar6w na
walut EURO. Przeliczenie to odbywa s wed ug zaprogramowanego w tej pozycji
menu programowania przelicznika. Przelicznik programowany jest wed ug wzoru: PLN
/EUR programujesi go z dok adno ci do 4 migjsc po przecinku.

Sposodb programowania przelicznika
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4JKL RAZEM "y CENA
Tryb Programowanie (L=< JL YW J) nozycja 20 (Eover) (lub zapomoc  klawiszy L ~e J
KOD . - . . AGA o . .
przg do pozycji nr 20 i nacisn  (Eocn)) — we cie do pozycji programowania

kursu EURO. Na wy wietlaczu pokazuje s komunikat: Kurs EURO: 0,0000. Za po-
moc klawiszy cyfr oraz przecinka zaprogramowa  dana warto przelicznika i za-

twierdzi  klawiszem . Przelicznik zosta zaprogramowany. Wed ug tej
warto c¢i b d przeliczane wszystkie ceny oraz warto ci sprzedanych towarow. W za-
le no ci od ustawienia flagi 21.Drukuj EURO w Opcjach Globalnych warto ci te (wraz
z przelicznikiem) mog by drukowane pod paragonem fiskalnym.

Przeprogramowania warto ci przelicznika mo na dokona w dowolnym mo-
mencie pracy kasy bez konieczno ci wykonywania adnych raportéw. Sposob obs ugi
przelicznika zosta opisany w rozdziale 6.23 ninigjszej instrukcji.
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5. AKUMULATOR

Pozycjata pozwala na ustawienie parametrow akumulatorawewn trznego oraz
jegoobsug — adowaniei roz adowanie,r czne’. Wej cie do trybu AKUMULATOR

poprzez wpisanie sekwencji: WREYT[ VEN J,

W tym MENU dost pnes pozycje:
1  Stan akumulatora—w pozycji tef mo naodczyta procentowy stan na ado-
wania akumulatorawewn trznego;
2 adowanie—w czenie wymusi do adowanie akumulatora niezale nieod je-
go stopniaroz adowania— konieczne pod czenie zasilacza zewn trznego;
3 Roz adowanie—w czenie wymusi roz adowanie akumulatora—kasanieb -
dzie mog apracowa pow czeniu tego trybua do momentu ca kowitego

C
roz adowania akumulatoralub wy czeniakasy klawiszem .
4 Typ akumulatora— tryb wyboru typu zastosowanego akumulatora:
4.1 NiCd940mAh
4.2 NiMH 1500mAh
4.3  NiMH 2100 mAh
UWAGAI!!! Zabraniasi u ytkownikowi kasy przestawiania wybrane przez
serwis opcji —niew a ciwy wybdér doprowadzi do uszkodzenia akumulatoral!

Urz dzenie pracuj ce wy cznie stacjonarnie (z pod czonym zasilaczem) nie
b dzie korzystao z akumulatoréw (jedynym wyj tkiem mog by awarie zasilania),
jednak w okresie eksploatacji b dzie dochodzi 0 z czasem do samoroz adowania. Niski
stan baterii (poni g 50%) zostanie wykryty i nast pi samoczynnie uruchomiony proces
do adowania. Stan taki mo esi zdarza cook.2 miesi ce.

Prosz zapoma sz poni szymi wskazéwkami dotycz cymi obs ugi akumulatora we-
wn trznego typu NiMH oraz NiCd i u ywa w/w funkcji ci le ztymi zaleceniami.

Kasa fiskalna TIPO przystosowana jest do zasilania awaryjnego za po rednic-
twem akumulatoréw NiCd 6V/940mAh lub NiMH 1500mAh. Aby akumulatory zacho-
way d ugo dobre parametry nale y stosowa si do poni szych zalece . Wa ne to jest
szczegdlnie w sytuacji, w ktorej cz sto dochodzi do pracy bateryjnej urz dzenia.

adowanie akumulatoréw odbywa si  jedynie w przypadku pod czenia zasi-
lania zewn trznego. Stan, w ktdrym akumulatory b d  adowane widoczny jest poprzez

pojawienie si  piktogramu I Kasa kontroluje stan zu ycia energii z akumulatoréw i
automatycznie za czy proces adowania w przypadku, gdy stan wyczerpania spadnie
poni € 50% oraz gdy pod czoneb dzie do gniazda zewn trzne zasilanie. Istnigje tak e
mo liwo wcze nigjszego, r cznego za czenia cyklu adowania. W przypadku takim
nale y wybra z menu kasy , ADOWANIE", nie zalecasi tego czyni zbyt cz sto ze
wzgl. namo liwo powstawania, efektu pami ciowego”.

Pojemno  akumulatoréw NiMH i NiCd jest w du ym stopniu zale na od tem-
peratury. Przy temperaturach poni € 0°C pojemno zmnigjszasi i powoduje skréce-
nie czasu pracy urz dzeniaw trybie bateryjnym.
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Podstawowe zaleceniau ytkowania akumulator 6w NiCd i NiIMH:

1. Najlepig uruchamia cykl adowaniadopiero po pe nym roz adowaniu, czyli po
ukazanius nawy wietlaczu komunikatu ,NA ADUJAKUMULATOR” lub
+AKUMULATOR ROZ ADOWANY”.

2. W przypadku, gdy zachodzi konieczno cz stego do adowywania zaleca s
wst pnieroz adowa akumulatory poprzez uruchomienie procesu z menu kasy
,ROZ ADOWANIE".

3. adowa baterie pe nym cyklem, czyli do momentu a kasasama adowaniewy -
czy. Cz ste cykle niepe nego adowanialub roz adowaniab d powodowa po-
wstawanie tzw. efektu pami ciowego skutkuj cego obni eniem pojemno c¢i akumu-
latorow.

Nawy wietlaczu kasy po jg uruchomieniu pokazywana jest informacja o spo-

sobie pracy kasy: z akumulatora wewn trznego (piktogram ) lub z zasilania ze-

wn trznego i tym samym adowania baterii wewn trznej (piktogram ). W zale no-
ci od stanu naadowania akumulatora piktogram mo e przybiera ré ne formy,

np.:. i D

W przypadku pod czenia zasilacza piktogram widoczny jest tylko w trybie

sprzeda y podczas wy wietlania daty i godziny klawiszem . Podczas

pracy z akumulatora piktogram pojawiasi  po 5 sekundach w ka dym menu kasy.
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6. SPRZEDA ZA POMOC KASY FISKALNEJTIPO

Sprzeda zapomoc kasy TIPOmo esi odbywa tylko zapomoc kodow PLU.

6.1. Schematy obs ugi klawiatury w trybie sprzeda y

W podrozdziale tym przedstawione zostan schematy obs ugi klawiatury przy
wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatéw i narzutow, sprawdzania ceny
zaprogramowanych towaréw, przegl dania paragonu, stornowania pozycji, zako czenia
paragonu, zwrotu opakowa .

W prowadzanie pozycji paragonu:
kolejne pozycje paragonu

x\NA Al
-“ .EDVCEA kod KXD
towaru

AN
y :x: kwota CIE/NA—> —>
—P-—V-skaner
_>xWAGA

EDYCJA

Y

odezyt z wag| towar powtarzalny KH) ‘
e -
Wi cgj informacji (opis) zngjdzie u ytkownik w podrozdzia ach od 6.2 do 6.8.
Sprzeda i zwrot opakowa : sprzeda v
—————»|KOD

zwrot ZWROT

— Kod >
— ilos¢  WAGH T opakowania 7
» ABC

Sprzeda i zwrot opakowa zaréwno w otwartym paragonie jak i oddzielnie — poza
paragonem. Wi cej informagji (opis) w podrozdziale 6.8

Udzielanierabatow i narzutow: — T
_’ —

F RABAT%

na paragon > F 1stu

pozycja RAZEM [ procent |y _ RAB KW.

paragonu o "1 lub kwota )

— F 2vw><

. INARZ KW/

na pozycje —
L—p 1 .n

F INARZUT%

Wi ceg informacji (opis) zngidzie u ytkownik w podrozdzia ach 6.17 i 6.18.
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Sprawdzanie ceny zapr ogramowanego towar u:

Kod
towaru

C Wyj cie
USUN

Sprzeda
towaru
Skaner

Wi cgj informacji (opis) w podrozdziale 6.20.

Przegl danie paragonu, stornowanie pozycji z paragonu, zwr ot opakowa z tan-

demu:
Ca a pozycja

y
A
Przyj cie opakowania

S
ZWROT

bez stornowani
5 C

USUN

Pozycje
paragonu

Wi ce informacji (opis) w podrozdzia ach od 6.11 do 6.13

Zako czenieparagonu —p atno

Gotowka|
»OKoeorowka
Gotowka S—
OKGOTOWKA Czek‘ F 4JKL
Czek " - ez
Y ,@ > > F 40 X »| karta () 5
CZEK J > F MNO
KARTA
Karta —— URIA
> F o Kredyt
KARTA > F Brar
\ 4 Zap ata nie dzielona . KREDYT

Wi cej informacji (opis) w podrozdziale 6.9 1 6.10.
UWAGA! Jeden paragon mo e zawiera maksymalnie 100 pozycji (towar 6w, opa-
kowa , zZwrotéw).
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cenie 2 z 15 gr za sztuk . Piwo ma numer PLU 56, réwnie posiada zaprogramowan

waciw cen .
3YZ x\NAG4 4JKL 5MNO

ABC... EDYCJA || CZEK KARTA

4JKL

CZEK

1 STU
RAB.KW.

) r
NARZUT%

‘
KOD
Naciskamy kolejno klawisze:

Nawy wietlaczu obs ugi pokazuje s informacja o danych pierwszego towaru:

Twar ég t usty
x1.34 8.44z

Sprzedali my twardg. Teraz kolej na piwo:

2vwx xWAGA Buno| Brar KX)
Na(:lskamy k0|q'n0 kla\leze INARZ.KWJ | EDYCJA || KARTA || KREDYT

Nawy wietlaczu obs ugi pokazuje si informacja o danych drugiego towaru:

Pi wo jasne 0, 5L
X 2 4.30z

Teraz, w zale no ci od formy, jak klient zastosuje do zap aty za zakupy, naciskamy
stosowne klawisze. Przypu my, eklient p aci gotéwk . Daje nam 20 z . Naciskamy
kolejno klawisze:

0.

RABAT%

2VWX

INARZ KW/

. RAZEM . OKGOTOWK/J
Je li wymagany RAZEM to: ¥ ) Nast pnie:
Wydrukowany zostgje paragon, naktorymb d wszystkie sprzedane artyku y wraz z
ilo ciami i kwotami, dat i godzin wydruku, numerem paragonu. Przyk adowy wygl d
paragonu zamieszczony jest w rozdziale 7 Przyk adowe wydruki z kasy.

6.3. Szybkasprzeda

6.2. Sprzeda przy u yciu kodéw PLU

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 z 30 gr. za kilogram. Twarég ma
numer PLU 45, posiada zaprogramowan w a ciw cen . Drugim towarem s 2 piwaw

Po w czeniu opcji nr 19 w Opcjach Globalnych (tryb programowanie poz. 6)
dost pny jest pi ty tryb pracy kasy: Szybka sprzeda . Wybor tego trybu odbywa s w
identyczny sposob, jak pozostaych trybéw: Sprzeda y, Raportow niezeruj cych, Ra-
portéw zeruj cych, Programowania (opisane w rozdziale 2.10)

Po w czeniu trybu pracy Szybka Sprzeda kasa zmienia zasad prowadzenia
sprzeda y. Dost pnych jest wéwczas tylko 10 kodéw PLU ktére sprzedawane s jedy-
nie z zaprogramowan cen w ilo ci 1 sztuki (chyba, eilo b dzie odczytywana z
elektroniczne) wagi). Tryb takiej pracy wykorzystywany mo e by w punktach, gdzie
jest niewielkailo asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a
liczy si szybko wydawania paragonéw (sprzeda biletéw, kart wst pu, handel ob-
wo ny, bazarowy).

Jak ju wspomniano, sprzedawanych mo e by tylko 10 kodéw PLU z przypo-

rz dkowaniem klawiszy: [Re8xw) - kod nr 1, M=zew) - kod nr 2, Lrec.) - kod nr 3, itd. Kla-

O.

wisz ma przyporz dkowany kod PLU nr 10. Sprzeda polega na naci ni ciu
w a ciwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez koniecz-
no ci zatwierdzania klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towar6w na jednym paragonie
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polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadaj cym sprzedawanym towa-

rom. Zako czenie paragonu - jak przy normanej sprzeda y, klawiszem ,

lub innymi formami p atno ci (opis w rozdziale 6.10) bez mo liwo ci automatycznego
obliczenia reszty (podania kwoty otrzymanej od klienta). Je li wystawiane paragony
b d jednopozycyjne, wéwczas zaleca s ustawienie rodzaju sprzeda y PLU na sprze-
da pojedyncz (opis programowaniaw rozdziale 4.3). Wéwczas naci ni cie klawisza z
numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamkni cie
paragonu z przyj ciem p atno ci jako gotéwka (bez konieczno ci naciskania klawiszem

Zmiana trybow pracy kasy (sprzeda , raporty, programowanie) w trybie szyb-
RAZEM
kig sprzeda y mo e odbywa s tylko poprzez wybranie MENY ) i wybor odpo-
wiedniego trybu z listy.
Dodatkowo, je li tryb pracy Szybka sprzeda jest dost pny, istnigle mo liwo
szybkigj zmiany trybéw pracy pomi dzy trybem pierwszym: Sprzeda , a trybem pi -
tym: Szybka sprzeda przy otwartym paragonie. Zmiany tef mo na dokona poprzez

sekwencje: VENU ] i wybor trybu zapomoc  klawiszy ~a_ )| zatwierdzenie

klawiszem

NOVITUS TIPO

xWAG
Je i waga pokazuje wag towaru, naciskamy: potem nale y wpisa numer PLU

4,.5 b 4
JKL || OMNO|| KOD
twarogu CZEK KARTA
xWAGA Suno| Brar KXJ
Sprzedali my twardg. Teraz piwo: MrRzxwWEpvei) oraz kod piwa: LKaRTA J{KReovT

P atno :identycznajak przy poprzednich formach sprzeda y.

6.6. Sprzeda towar6w po czonych w tandem z opakowaniem

Podczas przystosowywania kasy do codzienngj pracy, mo emy tak j oprogra-
mowa , e niektore towary mog by sprzedawane automatycznie z konkretnymi opa-
kowaniami. Sprzeda tych towaréw odbywa s identycznie jak sprzeda ka dego inne-
go towaru. Nawy wietlaczu obs ugi w prawym gornym rogu wy wietlana jest litera T,
sygnalizuj ca operatorowi, e oprocz towaru sprzeda réwnie opakowanie. Podczas
przegl dania sprzedanych pozycji na wy wietlaczu obsugi (edycji paragonu) wida
b dzie oprécz towaru réwnie do czone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzeda-
ne opakowanie wydrukowane zostanie pod cz ci fiskaln paragonu, jako ROZLI-
CZENIE OPAKOWA ZWROTNY CH.

6.7. Usuwanie opakowania z tandemu

6.4. Sprzeda zapomoc czytnikakodow kreskowych - skanera

Je li do kasy pod czony jest w skaner (czytnik kodéw kreskowych) i w kasie
oprogramowano istnigj ce kody towarowe z kodami kreskowymi, wowczas sprzeda
tych artyku 6w wygl daaby nast puj co:

1STU L 3vz 4JKL x‘NAGA 2vwx X\NAG
RAB.KW. |[NARZUT%| ABC... CZEK EDYCJA [odczyt g(ana'em Z twarogu] INARZ KW,| EDYCJA [Odczyt
skanerem z jednego piwa]

P atno :identycznajak w poprzednim sposobie sprzeda y.

Podczas sprzeda y zapomoc skaneramo na oprocz podaniailo ci réwnie poda cen
artyku u (je li cenanie jest zablokowana)

6.5. Sprzeda przy pod czong wadze

Je li do kasy pod czona jest waga elektroniczna, mo na usprawni  sprzeda
artyku 6w wa onych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytangj z
elektroniczng wagi (mo e nast pi  pomy ka odczytu, zapisu) mo emy wykorzysta
mo liwo komunikowaniasi kasy zwag Sprzedajemy te same artyku y, co poprzed-
nio z wykorzystaniem numeréw PLU i wagi:
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Je li sprzedany artyku posiadado czone w tandemie opakowanie (np. piwo +
butelka) a klient kupuj c ten artyku ma opakowanie ,na wymian ”, trzeba usun  z
paragonu pozycj b d ¢ opakowaniem (wprowadzi zwrot przyniesionych butelek).

:
Nale y wowczas (po sprzeda y artyku u g éwnego) nacisn  klawisze EDYCJA
czyliweg wedycj paragonui nacisn klawisze zwrot ) Jako e po naci ni ciu

klawiszy Eovein) wy wietlana jest ostatnio sprzedana pozycja, tak wi ¢ na naszym
podgl dzie paragonu t pozycj b dzie w anie do czone opakowanie. Opakowanie
zostanie przyj te (zwrdcone). Je li sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma
.nawymian ” 7 butelek, nale y w a nie te 7 butelek usun  z tandemu (przyj ,ha
stan”). Po sprzeda y 10 piw (automatycznie nast puje wydruk 10 piw oraz 10 butelek)

nale y nacisn eoven) potem wpisa liczb butelek jakie klient zwraca (w tym
przypadku 7) i klawisz zwrotu (przyj cia) opakowa , czyli naciska kolgino klawisze:

ZWROT zwroT) Te 7 opakowa zostan zarejestrowane przez kas jako zwrécone

(przyj te). Informacjatazngjdziesi nawydruku raportu opakowa zwrotnych. Podczas
przegl daniapozycji w edycji paragonu pojawi S pozycje zwrotu opakowa .
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6.8. Sprzeda i zwrot opakowa (butelek)

NOVITUS TIPO

KasaTIPO mamo liwo rejestracji sprzeda y i zwrotu opakowa . Sprzeda i
zwrot opakowania mo e nast pi w czasie sprzeda y (otwarty paragon) lub poza
paragonem. W obydwu przypadkach nale y wpisa liczb sprzedawanych lub zwraca-

xWAG
nych opakowa (butelek) nacisn  klawisz apotem wpisa kod PLU opakowania

N
KOD
(butelki) i nacisn  klawisz aby sprzeda opakowanie, lub nacisn  klawisze

7ABC
aby zwrdci  (przyj ) opakowanie. Podczas sprzeda y samego opako-

wania mo liwe jest podanie ceny opakowania inng ni  zaprogramowana. Przyjmowa
opakowania mo na tylko po cenie zaprogramowangj (rownie sprzeda opakowa w
tandemie - tylko po cenie zaprogramowanej).

Je li sprzeda lub zwrot opakowania mia migjsce w czasie paragonu — nadal mo emy
prowadzi sprzeda lub zako czy paragon. Je li natomiast w/w operacje z opakowa-
niami miay miejsce poza paragonem nale y zako czy rozliczenie opakowa klawi-

szem .

Zarbwno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowa mo na
zwréci - kilkarodzajow opakowa .

Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozli-
czenie poza paragonem. Kwota ta b dzie réwnie widoczna jako bilans opak. na rapor-
cie obrotéw kasera oraz naraporcie stanu kasy.

6.10. Zako czenieparagonu przy ré nych formach p atno ci

6.9. Automatyczne obliczaniereszty

Je li chcemy aby zosta a automatycznie obliczona przez kas reszta, jak naey
wyda klientowi pac cemu za zakupy, a informacja ta znalaza s rownie na
wr czanym klientowi paragonie, nadey przed zako czeniem paragonu klawiszem

wpisa kwot jak klient podaje sprzedawcy. Wpisujemy wi ¢ np. 100
z (gdy do zap aty by o np. 83,20 z) i dopiero wowczas naci niemy klawisz p atno ci

. Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jak naley (gotowk )

klientowi zwréci . Réwnie na wy wietlaczu pojawi s ta informacja. Je li kwota
wpisanab dzieni szaod kwoty do zap aty, kasawy wietli komunikat: Pozosta 0: XX,Xx

z . Nale y dopisa jeszcze wymagan kwot lub nacisn  klawisz -

przyjmie, e danakwotazosta adop acona. Obliczanie reszty mo na zastosowa przy
wszystkich akceptowanych przez kas formach p ano ci. Wydan reszt zawsze jest
GOTOWKA.

Uwagal!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO — dodatkowy opis w rozdziale
6.23 ninigjszej instrukgji
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Kasa TIPO dagje mo liwo reestracji p atno ci za sprzedawane towary w 4 for-

‘ F 4 OKGOTOWKA‘
mach: gotowk

CZEK kart kredytow

MNO PQR
, jako kredyt , oraz jako talon - zatwierdzenie p atno ci (row-

nie kad z innych form mo e odby S W nast puj cy sposob: nale y nacisn

4
czex ) nawy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

Czek

A
v

A
Znaczek W w prawym gérnym rogu wy wietlacza wskazuje, e mamy do wyboru kilka

KOD ||CENA
opcji, porusza) ¢ s klawiszami ~2_J mo emy wybra kolegno: czek, talon,

kredyt, karta, gotowka. Wybrany sposdb patno ci zatwierdzamy klawiszem

Zajeden paragon mo na zastosowa kilka rodzajow p atno ci. Np. je li klient do
zap aty za paragon ma 552 z i 45 gr., maczek nakwot 250 z, kart kredytow chce
zap aci 200z areszt gotowk . Mo nazrobi tow nast puj cy sposob:

RAZEM
Je li wymagany klawisz RAZEM to: LMV ) g nast pnie:

szx_% 0. F |4n [OKGOTOWKA‘ M

INARZ KW, RABAT% CZEK

Po ka dym rodzaju p atno ci na wy wietlaczu pokazywana jest kwota, jak jeszcze

ndey zapaci . Po naci ni ciu klawisza nast puje zako czenie
paragonu.

0.

RABAT%

0.

RABAT%

5MNO

KARTA

6PQR

Patno jako kredyt — klawisze KREDYT) - nie Mo e by poprzedzona wpisaniem
kwoty kredytu, domy Inie kasa przyjmuje, e patno kredyt jest naca kwot jaka
zosta a do zap aty — paragon jest automatycznie ko czony. Je li wi ¢ nie caa kwota do
zap aty za paragon jest “p acona’ jako kredyt, nale y najpierw zastosowa cz stkow
zapat inn form patnoci (wpisyj ¢ jak cz kwoty i potwierdza ¢ np.

) akredytem zako czy paragon.




NOVITUS TIPO

UWAGA! Po wybraniu urz dzenia wspo pracuj cego (rozdz. 4.5) na Terminal EFT
zako czenie paragonu po wpisaniu p atno ci kart kredytow nast pi dopiero po
potwierdzeniu przez terminal, e patno zostaa zaskceptowana przez Centrum
Rozliczeniowe.

UWAGA! Podczas wprowadzania cz cioweg patnoci, jeli nie zostaa
wprowadzona ca a kwota do zap aty mo na anulowa paragon naciskaj c koleno

klawisze: USLN

Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO — dodatkowy opis w rozdziale
6.23 ninigjszgj instrukgji.

NOVITUS TIPO

6.13. Zmianailo ci sprzedanego artyku u — stornowanieilo ci

6.11. Przegl danieotwartego paragonu nawy wietlaczu obs ugi

Kasa fiskalna TIPO posiada bardzo wygodn i praktyczn mo liwo przegl -
dania otwartego paragonu nawy wietlaczu obs uguj cego (edycji paragonu). Nie trzeba
podci ga tasiemki paragonu i sprawdza co by o sprzedane, w jakig ilo ci i zajak

cen . Wystarczy nacisn  klawisze EoveA) | cay paragon (wszystkie sprzedane
pozycje) mo na przegl da na wy wietlaczu poruszaj ¢ s po nim przyciskami

KOD ||CENA

~2_J. Po wej ciu do edycji paragonu na wy wietlaczu pojawia si ostatnio
sprzedany artyku (lub do czone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji
na paragonie. Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczegdlnie przy opisanych ni € przy-
padkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilo ci sprzeda-
wanego towaru, lub od czeniu opakowania od towaru. Wyj cie z edycji paragonu —

C F X

USUN EDYCJA

Iub‘

przez naci ni cieklawisza

Aby zmieni ilo sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie

zosta jeszcze zako czony, nade 'y za pom ¢ klawiszy Eoven) we  w edyc

. |kop CENA _
paragonu, za pomoc klawiszy oraz _#2_J odnale poszukiwany artyku , na-

st pnie wpisa o ile sztuk zmnigjszamy ilo  (w tym przypadku 4) i nacisn  klawisze

F
uswt . Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego

artyku u. Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, mo naprowadzi dalsz
sprzeda .

6.14. Anulowanie ca ego paragonu

RAZEM
Aby anulowa cay paragon, naley nacisn  klawisz M]3 potem

;
usw J, Paragon zosta anulowany. Je li chcemy anulowa paragon w ktérym

rozpocz li my wprowadzanie cz ciowe p atno ci (przed podaniem caeg kwoty do

zap aty) nale y nacisn  klawisze USUN J,

llo orazwarto anulowanych paragondw zapisywana jest do pami ci fiskalng wraz z
raportem dobowym.

6.12. Usuwanie pozycji z paragonu — stor nowanie

6.15. Otwieranie szuflady

Aby usun z paragonu (otwartego) sprzedan pozycj naley nacisn  klawisze

xw W | A
F [Twey . _ |KOD |[CENA

eoven) czyli wej  do edycji paragonu, zapomoc klawiszy ~a_ ) odnale
na paragonie dan pozycj i nacisn klawisze uswh J, Nast pi usuni cie (wy-

stornowanie) artyku u — na wy wietlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi s
informacja o usuni ciu artyku u z paragonu. Po ka dej operacji stornowania kasa wy-
chodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma mo liwo ci pope nienia pomy ki przy dokony-
waniu stornowania, gdy nie trzeba powtdrnie wpisywa z klawiatury numeru PLU,
ceny. Je li pozycj na paragonie jest sprzedane opakowanie, mo emy je wystornowa
(jak oplwno powy ¢), lub przyj Jako zwrot, wéwczas nale y zamiast klawiszy

usw\ j nacisn  klawisze ZWROT

Aby otworzy szuflad (za czonaopcjanr 18 w Opcjach Globanych) gdy naka-
sie nie jest aktualnie prowadzona sprzeda, naey nacisn  kolgino klawisze:

‘ F 8oer e

Iub:‘ F ‘

Nast pi otwarcie szuflady.

WPLATA (WYPLATA|
6.16. Numer bez sprzeda y

Je li chcemy na paragonie zanotowa jaki numer (np. numer karty kredytowe)
lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urz dzenia), nale-

b A
:
y wpisa ten numer (maksymalnie 10 cyfr) a potem nacisn  klawisz ,

kasa zapami ta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie i kopii pod paragonem pod
numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem NU-
MER BEZ SPRZEDA Y. Zapisu takiego mo na dokonywa dowoln ilo razy po-
mi dzy pozycjami paragonu. Je €li na paragonie nieb dzie adnej sprzeda y tylko sam
numer, aby zako czy wydruk nale y anulowa paragon
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6.17. Udzielanierabatu

Kasa TIPO mamo liwo udzielaniarabatu zaréwno na poszczegdlne artyku-
y jak i nacay paragon. Rabaty te mog by kwotowe i procentowe. Rabaty mog by
oprogramowane — domy |nie udziela mo na rabatu na zaprogramowan kwot jak i
warto  procentow .
Je li chcemy udzieli rabatu np. 5z nasprzedan pozycj (pozycjatamusi oczywi cie
mie wi ksz warto ni 5z —w przeciwnym wypadku kasazg osi b d), to po sprze-
5MNO

daniu tg pozycji naciskamy warto rabatu, czyli (4R™J g nast pnie klawisze

.
resrw - zosta udzielony rabat 5z nasprzedan pozycj . Je li rabat kwotowy jest

oprogramowany i domy Inie udziela pewn warto kwotow rabatu, to po sprzeda y

1 STU
artyku u wystarczy nacisn raskw . zostanie udzielony domy Iny rabat kwotowy.
Je li chcemy udzieli rabatu np. 5% nasprzedan pozycj , to po sprzeda y tego arty-

ku u naciskamy kolgjno (warto  procentow rabatu): XAk ] g nast pnie: RABATY) -

potwierdzenie, erabat mia by procentowy.
Je li chcemy udzieli rabatu nacay paragon, to po sprzeda y wszystkich pozycji nale y

RAZEM Suno
nacisn  klawisz: M2\ potem wpisa warto  rabatu (np. 5) LR klawisz

rozrd nieniarodzaju rabatu: kwotowy: reskw ] lub procentowy: RABAT%),

Réwnie w takich przypadkach mo nazastosowa wysoko rabatu zaprogramowan
(domy In")

NOVITUS TIPO

Je li chcemy doda narzut np. 2% nasprzedan pozycj , to po sprzeda y tego artyku u

naciskamy kolgino (warto  procentow narzutu): anast pnie: NARZUT -

potwierdzenie, enarzut mia by procentowy.
Je li chcemy udzieli narzut nacay paragon, to po sprzeda y wszystkich pozycji nale y

nacisn  klawisz: ™ J potem wpisa warto  narzutu (np. 2) MRz j klawisz

rozré nieniarodzaju narzutu: narzut kwotowy: waRzkw) Jub procentowy:
warzuTy | Dodane zostan narzuty do ca ego paragonul.

6.19. Wp atai wyp ata gotéwki z szuflady

Kasa TIPO mamo liwo rejestracji wp at i wyp at gotéwki do szuflady. Aby
dokona wp aty nale y (niemo eby otwarty paragon) wpisa kwot u ywaj c klawia-

:
tury numerycznej i nast pnie nacisn  klawisze: weenn) Nast pi- wydrukowanie

potwierdzeniawp aty i kwota ta zostanie réwnie uj tajako wp ata naraporcie kagera.
Stan gotéwki w kasie zostanie powi kszony ot kwot .
Je li chcemy wyp aci pieni dze z szuflady nale y wpisa kwot u ywg ¢ klawiatury

o]
numeryczngl i nast pnie nacisn klawisze WYF’WA. Nast pi  wydruk

potwierdza) cy wyp at z szuflady. Kwota ta zostanie uj ta w raporcie kagera, stan
gotéwki w kasie zostanie pomnigjszony ot kwot .

6.18. Dodawanie narzutu

6.20. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

Tak samo jak rabatu, mo na na kasie TIPO dodawa narzutu zar6wno na po-
szczegolne artykuy jak i na cay paragon. Narzuty te mog by réwnie kwotowe i
procentowe. Narzuty réwnie mog by oprogramowane — domy Inie dodawa mo na
zaprogramowan kwot jak i warto procentow .

Je li chcemy doda narzut np. 2 z do sprzedaneg] pozycji to po sprzedaniu tej pozycji

naciskamy warto narzutu, czyli WRz2<w 3 nast pnie klawisze NARZKW) - 7zOsta

dodany narzut 2 z do sprzedang pozycji. Je li narzut kwotowy jest oprogramowany
i domy Inie dodgje pewn warto kwotow narzutu, to po sprzeday artykuu

2VWX
wystarczy nacisn  klawisze warzkw) - zostanie dodany domy Iny narzut kwotowy.
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Kasa TIPO ma mo liwo sprawdzenia ceny jaka zosta a zaprogramowana dla
danego artyku u PLU. Sprawdzenia takiego mo na dokona podczas sprzeda y (przy
otwartym paragonie) jak réwnie gdy paragon nie jest rozpocz ty. Informacja o cenie
b dziewy wietlonanawy wietlaczu obs ugi, nieb dzie drukowana na paragonie.

CﬁA

Naley przycisn klawisz #2 J na wy wietlaczu pojawi S napis:

SPRAWDZANIE CENY. Nast pnie ndey (w zale no ¢i od sposobu prowadzenia

b
sprzeda y) wpisa kod kontrolowanego towaru i nacisn , lub za pomoc
skanera odczyta kod EAN z towaru. Nawy wietlaczu zostanie wy wietlonainformacja
0 nNazwie towaru i zaprogramowanej cenie.
Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO — dodatkowy opis w rozdziale
6.23 ninigjszej instrukgji
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6.21. Wy wietlenie nale no ci za ostatni paragon

Je li chcemy sprawdzi jaka by a nale no za ostatnio zamkni ty paragon
(je li ju nam np. datai godzinazasoni at informacj ), to wystarczy nacisn  przycisk

RAZEM
MEW ] Nawy wietlaczu pojawi S napis:

POPRZEDNI PARAG:
45,897

Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO — dodatkowy opis w rozdziale
6.23 ninigjszg instrukcji

6.22. Wy wietlanie daty i godziny

Je li chcemy aby wy wietlacz obs ugi i klientawskazywa aktualn godzin i

dat , wystarczy nacisn (je li nieby otwarty paragon). W tryb wy wie-

tlania daty i godziny kasa przechodzi automatycznie po 2 minutach nieu ywania (je li
kasa pracuje z zasilacza sieciowego). Nawy wietlaczu klientagodzinab dzie
wy wietlana dopiero po up ywie 1 minuty od zako czenia ostatniego paragonu, nawet

ponaci ni ciu klawisza

6.23. Obs ugawaluty EURO

Kasa Tipo umo liwia przeliczanie warto ci sprzedanych towaréw na walut
EURO. Przeliczenie nawaut EURO ma charakter jedynie informacyjny, a wszystkie
dane o paragonie zostan  zapisane naraporcie fiskalnym dobowym do pami ci fiskalnej
zawsze w walucie podstawowe.
Aby mdc przelicza ceny i warto ci towaréw oraz warto  paragonu na walut
EURO nale y zaprogramowa przelicznik, wed ug ktérego warto ci teb d przelicza
ne. Programowania dokonujemy wed ug opisu w rozdziale 4.20 ninigjszg instrukcji.
Po zaprogramowaniu nale y okre li , czy informacja o przelicznikach i warto-
ciachmg by drukowane pod paragonem. Je li chcemy, aby pod paragonem wr cza-
nym klientowi (podczas wystawiania ktorego u yto funkcji przeliczania na EURO)
drukowana by a informacja o warto ci zap aty przeliczona na EURO wed ug zaprogra-
mowanego kursu, nale y w Opcjach Globalnych w czy (na 1) opcj nr 21.Drukuj
EURO. Je li opcjata zostanie ustawiona na 0, wéwczas informacja o warto ci sprzeda-
y w EURO zostanie tylko wy wietlona na wy wietlaczach: obs ugi z opisem EURO,
natomiast na wy wietlaczu klienta warto ta b dzie wy wietlana przez 3 sekundy i
dodatkowo wy wietlacz b dzie wéwczas mruga .

Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towar u:

Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka zosta a zaprogramowana w bazie towarowej
kasy (opis w rozdziale 6.20), w chwili wy wietlania ceny w z nale y kolgjino nacisn
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CENA
klawisze: ~a_J. Na wy wietlaczu obsugi pojawi s nazwa towaru i cena
przeliczonana EURO.
Przeliczanie na EURO ceny/warto ci sprzedanego towar u:
Je li nawy wietlaczy (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilo  oraz jego

A
. . . F |cENA . :
cenalwarto , nale y kolgino nacisn  klawisze: ~a_J Nawy wietlaczu obs ugi

pojawi si nazwatowaru i cena przeliczonana EURO. Nawy wietlaczu klienta warto
przeliczona na EURO b dzie wy wietlana (mruga ) przes 3 sekundy, nast pnie
wy wietlacz powréci do wy wietlaniawarto ci w PLN.

Przeliczanie na EURO warto ci sprzedanych towar 6w:

RAZEM
Po naci ni ciu klawisza M/ (otwarty paragon), na wy wietlaczu pojawia s
komunikat ***Razem*** | warto zsumowanych pozycji. nade y kolgno nacisn

A
. F |cENA . S :
klawisze: ~a_J. Na wy wietlaczu obsugi pojawi s nazwa towaru i cena

przeliczona na EURO. Na wy wietlaczu klienta warto  przeliczona na EURO b dzie
wy wietlana (mruga ) przes 3 sekundy, nast pniewy wietlacz powrdci do wy wietlania
warto ci w PLN.

Zako czenieparagonu z przyj ciem zap aty w EURO:
Kasa umo liwia przyj cie zap aty za paragon w walucie EURO. Aby zako czy para

RAZEM
gon z przyj ciem zap aty w EURO nale y nacisn  klawisz (M ) a nast pnie poda

warto  przyjmowang] kwoty w EURO i nacisn  klawisze . Kasa

przeliczy przyj t kwot w EURO na PLN i wy wietli nawy wietlaczu obs ugi reszt
do wydania w PLN. Je i przed zatwierdzeniem =zapaty klawiszami

nie zostanie podana adnawarto , kasa przyjmie, e klient poda

w EURO dok adnie tak kwot , jaka by a do zap aty. Je li opcja 21.Drukuj EURO w
Opcjach Globanych zostaa ustawiona na 1, woéwczas pod paragonem zostanie
wydrukowany niefiskalny dodtek, na ktorym znajd s warto ci sprzeda y oraz reszty
w EURO oraz zaprogramowany przelicznik (kurs) EURO. Przyk adowy paragon z
przyj ciem platno ci w EURO (lub u yciem przelicznika) zamieszczony zosta w
rozdziale 8.1 ninigjszgj instrukcji).

UWAGI!!!

Nie mamo liwo ci zap aty cz ciowej w EURO!!!

Nie mamo liwo ci wydaniapieni dzy (np. za opakowania zwrotne) w EURO.
Niemamo liwo ci przeliczenia kwoty ujemnej (np. za opakowania zwrotne) na EURO.
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Przeliczanie na EURO warto ci poprzedniego paragonu:
W chwili wy wietlania warto ci za ostatni paragon (opis w rozdziale 6.21)

nale y kolgno nacisn  klawisze: ~a_J. Na wy wietlaczu obsugi pojawi si
warto przeliczona na EURO. Nawy wietlaczu klientawarto  przeliczona na EURO
b dzie wy wietlana (mruga ) przes 3 sekundy, nast pnie wy wietlacz powrdci do
wy wietlaniawarto ci w PLN.
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7.  WYKONYWANIE RAPORTOW

KasaTIPO dajemo liwo wykonania14 ré nych raportéw jako niezeruj ce
(informacyjne, kontrolne) w trybie RAPORTY NIEZERUJ CE, oraz 6 raportow zeru-
j cych—w trybie RAPORTY ZERUJ CE. Procedury wykonywania tych raportéw s
identyczne zar6wno w trybie Raportéw Niezeruj cych jak i Raportéw Zeruj cych (r6 -
ny jest jednak ich skutek), dlatego oméwione zostan wspdlnie dla obu trybow. U yt-
kownik wybierze tryb raportow w zale no ci od skutkéw jakie manie zesob wyko-
nywany raport. Raporty od nr 7 do nr 12 wyst puj tylko w trybie Raporty Niezeruj ce
—nies wykonywane jako zeruj cezzao enia

Wykonanie raportéw w trybie RAPORTY ZERUJ CE powoduje wyzerowanie liczni-
kéw nalicza) cych odpowiednie warto ci.

Kolgino raportéw w trybie Raporty Niezeruj ce:
Raport stanu kasy

Raport obrotéw w Dzia ach

3. Raport obrotéw w PLU

4. Raport obrotow kasjerow

5. Raport opakowa zwrotnych
6
7
8

N =

Raport dobowy
Raport a cuchowy niezeruj cy
. Raport okresowy
9. Raport kodéw nieu ywanych
10. Zestawienie towaréw
11. Zestawienie opakowa zwrotnych
12. Ostatni raport dobowy
13. Wykaz tandemdéw
14. Raport miesi czny
15. Raport opisdw staych

Kolgino raportéw w trybie Raporty Zeruj ce:
1. Raport stanu kasy

Raport obrotéw w Dzia ach

Raport obrotéw PLU

Raport obrotéw kasjerow

Raport opakowa zwrotnych

Raport dobowy

Raport a cuchowy zeruj cy

Nk wN

7.1. Raport stanu kasy

W raporcie tym mamy informacje na temat stanu gotéwki i innych rodkéw
p atniczych w szufladzie, dokonywanych wp atach i wyp atach gotéwki, bilansie opa-
kowa (sprzedane — przyj te), warto ci stornowanych pozycji, ilo ci anulowanych pa-
ragonéw, sumie udzielonych rabatéw i sumie dodanych narzutow.
Schemat wykonywania raportu:
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Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE (w Raportach Zeruj -
cych wraz z wydrukiem nast puje zerowanie stanéw rodkdéw p atniczych)

W | | A
STU OKGOTOWKA KOD | [CENA
RABK (lub za pomoc  klawiszy przej do pozycji nr 1i

nacisn ) — wej cie do wykonywania raportu stanu kasy, na
wy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Pot wi erd

kl awi szem OK

ponaci ni ciu klawisza nast puje wydruk raportu.

NOVITUS TIPO

7.3. Raport obrotéw PLU

7.2. Raport obrotéw w dzia ach

Na raporcie obrotéw dzia 6w towarowych mamy informacj na temat wielko ci
sprzeda y towaréw przyporz dkowanych do poszczegélnych dzia éw. Obok nazwy
dziau jest drukowana kwota za jak dokonano sprzeda y w danym dziale. Raporty
mo nawykonywa jako zeruj ceoraz jako podgl dowe (niezeruj ce).

Instrukcja wykonywania raportu:

2 b4 A
wx | QK cotowka _ |koD| CENA| o
NARZ K (lub za pomoc  klawiszy iLae J przej do pozycji nr2i

nacisn ) —nawy wietlaczu pojawiasi pytanie:

Obroty w dzi a
Od:

nale y okre li jakie dziay maobgmowa raport: jeden wybrany dzia, zakres dzia 6w
od: ... do: ..., czy te wszystkie dziay.

Naci ni cie klawisza spowoduje wydruk raportu wszystkich zaprogra-
mowanych dzia éw towarowych z ktérych prowadzona by a sprzeda . Mo na réwnie
zrobi raport dla konkretnego dziau lub dla dzia6w z zakresu. Po pytaniu 0 numer

4JKL

dziau mo na wpisa numer dziau np. dzia nr 4 — naciskamy klawisz L=<

potwierdzamy klawiszem . Je li teraz podamy numer nast pnego dziau
np. nr 8 to kasa wykona raport dla dzia 6w z zakresu od nr 4 do nr 8 (czyli dziay nr 4,

5, 6, 7, 8). Naciskamy wi ¢ klawisz WA g potem . —nast pi wydruk

raportu dladzia 6w o numerach z przedzia u od 4 do 8.
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Na raporcie obrotéw PLU (kodéw towarowych) mamy informacj na temat wielko ci
sprzeda y danego towaru. Obok nazwy PLU i jego numeru jest drukowana kwota za
jak dokonano sprzeda y danego towaru oraz ilo . Raporty mo na wykonywa jako
zeruj ceoraz jako pogl dowe (niezeruj ce).

Instrukcja wykonywania raportu:

3 V| [ A
vz | OKcotowka _ |KOD| |CENA o
AEC.. (lub za pomoc  klawiszy i L~ Jprzef do pozycji nr 3 i

nacisn ) —nawy wietlaczu pojawiasi pytanie:

obroty w kodach:
Od:

naley okreli jakie KODY (towary) ma obgmowa raport: jeden wybrany KOD,
zakres KODOW od: ... do: ..., czy te wszystkie KODY (towary).

Naci ni cie klawisza spowoduje wydruk raportu wszystkich kodow
towarowych (towarow) ktore zostay sprzedane od ostatniego raportu zeruj cego. Po
pytaniu o numer kodu pocz tkowego mo nawpisa numer PLU towaru np. PLU nr 455

— naciskamy klawisz | czec Jikarm Jlkarma | j - potwierdzamy klawiszem .

Je li teraz podamy numer innego PLU (towaru) np. nr PLU 500 to kasa wykona raport
dla wszystkich towardéw z przedziau od nr 455 do nr 500. Naciskamy wi ¢ klawisz

. |
karra [ rasare | rasare) g potem . — nast pi wydruk raportu dla towarow o

numerach PLU z przedzia u od 455 do 500. W czasie wydruku —a do uko czenia—na
wy wietlaczu miga b dzie komunikat: Prosz czeka ...
Je li chcemy zrobi raport dla towaru ktory ma zaprogramowany kod EAN (skaner) —
nale y po pytaniu o numer PLU odczyta skanerem z towaru ten kod lub wpisa kod
EAN r cznie z klawiatury — zostanie wykonany raport tylko dlatego towaru.

WYDRUK RAPORTU MO NA PRZERWA KLAWISZEM ZEROW.

7.4. Raport obrotéw kas er 6w

Na raporcie obrotow kaseréw drukowane s informacje o wysoko ci sprzeda-
y, dokonywanych wp atach i wyp atach, rodkach p atniczych dla danego kasjera (lub
wszystkich zaprogramowanych kasjeréw) oraz przyj ciach i wydaniach opakowa
zwrotnych.
Instrukcja wykonywania raportu (Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY
ZERUJ CE):
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4 V| [ A
x| QK gorowka ~ |KOD| |CENA o
CzEK (lub za pomoc  klawiszy i L~ Jprzg do pozycji nr4i

nacisn ) — weg cie do wykonywania raportow kageréw. Na
wy wietlaczu pojawiasi pytanie:
obroty kasjera
Nr :

Naci ni cie klawisza spowoduje wydruk raportu wszystkich kagjerow

ktorzy zostali zaprogramowani. Podczas wydruku —a do zako czenia—nawy wietla-
czumiga b dzie komunikat: Druk raportu kagerow ...
Zamiast tego mo nawpisa numer jednego kasera dlajakiego chcemy wykona raport

R "o
np. kager nr 2 — naciskamy klawisz ¥rz<w j  potwierdzamy klawiszem .
— zostanie wydrukowany raport dla kasjera numer 2.

Pod numerem 8 kagera jest zarezerwowane migjsce dla operatora— je li sprzeda pro-
wadzona b dzie przez operatora w a nie pod tym numerem kasjiera nale y wykona

raport o jego obrotach. Raport o wysoko ci obrotu operatora drukowany jest tylko, gdy
by a prowadzona przez niego sprzeda —je li jego liczniki sprzeda 'y s zerowe, to nie
mamo liwo ci wykonaniatego raportu.

7.5. Raport opakowa zwrotnych

Kasa prowadzi gospodark opakowaniami zwrotnymi.
Po wej ciu do wykonywania raportu opakowa zwrotnych (Tryb RAPORTY
NIEZERUJ CE lub Raporty ZERUJ CE, zale nie od konsekwencji jakie ma ze sob

. . . OKGOTOWKA
nie  wykonanie tego raportu), sekwencja: KR (lub za pomoc

V| [ A
. KOD |  |CENA ) B . . OKorowka e
klawiszy i A2 Jprzg do pozycji nr5i nacisn ) —we cie do

wykonywania raportu. Pokazuje si komunikat:
Kod pocz tkowy
Od:

Dalsze czynno ci — identyczne jak przy wykonywaniu raportu obrotéw PLU
(rozdz. 6.3))

NOVITUS TIPO

caego dnia (od ostatniego raportu dobowego zeruj cego) z uwzgl dnieniem rozdzia u
kwot podatku na poszczegdlne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilo ci
wystawionych paragonéw fiskalnych. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem
unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. Wydruk ten nale y
starannie przechowywa —su y jakorozliczenie z Urz dem Skarbowym.
Wykonanie tego raportu w trybie RAPORTY NIEZERUJ CE jest tylko raportem in-
formacyjnym, mo nago wykonywa w dowolnym momencie wiele razy dziennie. B d
na nim dane sumowane od ostatniego raportu zeruj cego.

Schemat wykonywania raportu dobowego:

Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE (ZERUJ CE obowi z-
kowo codziennie — o ile by a prowadzona sprzeda )

6 hd A
rar (O K cotowka ) KOD | = [CENA . . .
KREDYT (lub za pomoc  klawiszy i 22 Jprzej do pozycji nr 6 i

nacisn ) — we cie do wykonywania raportu dobowego. Na
wy wietlaczu pojawiasi pytanie:

Pot wi erd

kl awi szem OK

nale y potwierdzi klawiszem . Nast pi pytanie o poprawno daty:

Data poprawna?
2000-07-11

jeli data jest poprawna potwierdzamy klawiszem . Nast pi wydruk

raportu. Jeli w danym dniu zaistniaa potrzeba powtérnego wykonania raportu
dobowego zeruj cego to po potwierdzeniu pytania o poprawno daty nast pi pytanie:
Kol ejny rap. o
tej samej dacie?

—
Potwierdzamy klawiszem

Wykonywanie kilku raportéw dobowych zeruj cych w jednym dniu prowadzi do
skrécenia czasu dzia aniakasy —pami  fiskalna zostanie zapisanawcze nig ni w
ci gu przewidywanych 5 lat.

7.6. Raport dobowy

Raport dobowy jest najwa nigjszym raportem jaki ka dy u ytkownik
zobowi zany jest wykona codziennie jako zeruj cy. Podczas wykonywania tego
raportu w trybie pracy Raporty Zeruj ce nast puje zapis do pami ci fiskalne obrotu z

Je li podczas wykonywania raportu data pokazana przez kas nieb dzie zgodna z

aktualn dat naley za pomoc klawisza . wycofa sz wykonywania
raportu i niezw ocznie powiadomi _serwis.

Zapisanie raportu dobowego do pami ci fiskalng z niewaciw dat mo e
spowodowa konieczno  wymiany pami ci fiskalng na now na koszt u ytko-
whnika!

W trybie pracy RAPORTY NIEZERUJ CE pytanie o poprawvno  daty jest pomini te.
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7.7. Raport a cuchowy

Raport ten su y do drukowania kolgjno po sobie wcze nig zdefiniowanych (w
programowaniu, pozycja 15 — niezeruj ce, 16 — zeruj ce) raportébw. T opcj mo na
wykorzysta , gdy kto codziennie drukuje te same raporty (np.: raport stanu kasy,
sprzeda y PLU, obrotow kasjeréw, raport dobowy). Zamiast pojedynczo wykonywa
poszczegolne raporty, mo na wywo a raport a cuchowy, ktdry spowoduje automa-
tyczne wykonanie wszystkich, wcze nigj zdefiniowanych raportow.

Schemat wykonywania wydruku (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPOR-
TY ZERUJ CE):

7 b 4 A
aec| OK corowka ~ |KOD| [CENA )
zwroT (lub za pomoc  klawiszy i L~ ) przej do pozycji nr 7

i nacisn ) - Raport a cuchowy —nawy wietlaczu pojawi si :
Pot wierd
kl awi szem OK

Po naci ni ciu klawisza nast pi wydruk kolegino wszystkich raportow,

ktore zaznaczono do wykonywania“w a cuchu”.

Jeli w a cuchu zngduje s Raport dobowy zeruj cy (fiskalny), przed wydrukiem
raportéw nast pi pytanie o poprawno daty:

Data poprawna?
2000-07-11

je li data jest poprawna potwierdzamy klawiszem . Jeli data nie jest

poprawnanae y wycofa s klawiszem i niezw ocznie powiadomi  serwis!

C
Drukowane raporty mo na przerwa w dowolnegj chwili klawiszem (oprocz
raportu dobowego zeruj cego)

7.8. Raport okresowy

Raport okresowy jest odczytem z pami ci fiskalngl w zadanym okresie czasu
lub pomi dzy zadanymi numerami raportow fiskalnych. Na ko cu raportu nast pi pod-
sumowanie nale nego podatku PTU z rozhiciem na poszczeg6lne stawki PTU z zada-
nego okresu lub zakresu. Na raporcie tym znad s réwnie wszelkie informacje o
zmianach stawek PTU i wykonywanych zerowaniach w wybranym okresie (zakresie)
Raport okresowy nie jest raportem fiskalnym.

Instrukcja wykonywania raportu okresowego:
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8 V| [ A
oer| OK corowra _ |kOD| ICENAl o
WPLATA (lub za pomoc  klawiszy i L~ J)prze do pozycjinr8i

nacisn ) - wg cie w tryb wykonywania raportu okresowego. Na
wy wietlaczu pojawiasi  komunikat:

Raport okresowy
Od :

Nale y poda zakres, za jaki ma by wykonany raport. Zakres mo e by podany w
numerach (numery raportow dobowych) lub w datach — dla danego okresu. Je li po
pytaniu Od: podamy liczb maj ¢ od 1 do 4 cyfr — potraktowane to b dzie jako numer
raportu dobowego, je li podamy liczb 6 — cio cyfrow potraktowane to b dzie jako
data Dat ndey podawa w formaciee RRMMDD (np. 000801). Podan liczb

zatwierdzamy klawiszem . Teraz nde y poda zakres ko cowy jaki ma
obgimowa raport. Nale y wpisa dat , lub numer ko cowy raportu okresowego.

Je li teraz naci niemy klawisz - nast pi pytanie o rodzaj raportu jaki ma

by wydrukowany: peny, czy podsumowanie. Na raporcie penym drukowane s

wszystkie raporty dobowe z zadanego okresu, wraz ze wszystkimi informacjami na nich
zawartymi, na ko cu wydruku zngjdzie s podsumowanie tych raportéw. Na raporcie
okresowym wykonanym jako podsumowuj cy jest tylko podsumowanie wszystkich
raportéw z zadanego okresu.

RAPORT OKRESOWY WYKONANY JAKO PE NY MA OPIS. RAPORT
FISKALNY OKRESOWY ORAZ POSIADA NUMER UNIKATOWY.

A
Raport 9
1. Pe ny
v | [ A
Znaczek W w prawym gérnym rogu wskazuje, e za pomoc klawiszy [

0.

mo na wybra w a ciwy typ raportu okresowego (lub wpisa numer: (R - podsu-

mowanie, lub R2exw) - pe ny) i zatwierdzi go klawiszem
Mo naoczywi ciewykona raport dla konkretnegj daty lub konkretnego numeru. Nale y
wowczas po podaniu pocz tkowego numeru lub daty i zatwierdzeniu klawiszem

, hale y jeszcze raz nacisn  klawisz od razu przechodz ¢

do wyboru rodzaju raportu: pe ny lub podsumowanie do zatwierdzeniaraportu .
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7.9. Raport koddéw nieu ywanych

Jednym z raportéw jakie mo na otrzyma z kasy TIPO jest raport kodow nie-
u ywanych. Raport ten mo emy uzyska , gdy mamy za czony mechanizm kontroli
starzenia towarow (PROGRAMOWANIE, poz. 6: Opcje Globalne, opcja nr 13). W
raporcie tym drukowane s towary, ktére nie by y sprzedawane w okresie ustawionym
jako czas starzenia. Drukowane s réwnie na raporcie wielokrotno ci tego czasu sta-
rzenia. Gdy czas starzenia ustawimy na 26 — co p6 roku b dziemy mogli zrobi prze-
gl dbazy. Powe ciu do wykonywaniaraportu kodéw nieu ywanych (Tryb RAPORTY

9 b A
[ I OKeorowra ~ |kop|
NIEZERUJ CE, sekwencja: Wream (lub za pomoc klawiszy i

A

CENA ) . . . OKorowka o .
~a_) przg  do pozycji nr 9 i nacisn ) — we cie do wykonywania

raportu. Pokazujesi  komunikat:

Pot wi erd
kl awi szem OK

Ztwierdzamy klawiszem - nast puje wydruk raportu. Na wydruku obok

towar6w b dzie napisana liczba tygodni, przez ile czasu dany towar nie by
sprzedawany. Je li wi ¢ czas starzenia ustawiony by na 5 (5 tygodni), na wydruku
b dzie widnie napis 5 tygodni obok towardw, ktére nie by y sprzedawane ponad 5
tygodni (ale mnigj ni 10 tygodni).
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A
CENA
Naey wybra Kklawisz wskazuj cy odpowiednie kryterium: Kklawiszem [ A2
wybieramy raport sortuj cy wydruk wg przyporz dkowanych im stawek PTU,
b

KOD
natomiast klawiszem wybieramy raport sortuj cy wydruk wed ug kodéw PLU.

Daszy ci g wykonywania zestawienia — identyczny jak przy raporcie Obrotow PLU
(pkt 6.3)

Ustawienie flagi 5 w opcjach globalnych (PROGRAMOWANIE, 6) decyduje, czy
oprécz nazwy b dzie drukowany réwnie kod PLU lub EAN (kod wielocyfrowy).

7.11. Zestawienie opakowa zwrotnych

Funkcja ta pozwala na wydrukowanie zestawienia zaprogramowanych w kasie
opakowa zwrotnych.
Schemat wykonywania zestawienia (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):

1 1 V|| A
s | Tstu | OKeorowka ) KOD| |CENA ) B
RAB KW | RABKW. (lub zapomoc klawiszy i L~ Jprzej do pozycji nr

111 nacisn ) —wej ciew tryb drukowania zestawienia
Daszy ci g wykonywania zestawienia — identyczny jak przy raporcie Obrotow PLU
(pkt 6.3)

7.12. Ostatni raport dobowy

7.10. Zestawienie towar 6w zaprogramowanych

W opcji tgf U ytkownik ma mo liwo sprawdzenia (wydrukowania) wszystkich
(zakresu, lub dowolnego) zaprogramowanych w kasie towaréw wraz z przypisanymi im
parametrami  (kodem PLU, stawk PTU). Zestawienie (wydruk) mo na wykona
zaréwno dla ca g bazy PLU jak i dla przedziau (od numeru PLU ... do numeru PLU
....) oraz dla pojedynczego towaru PLU. Zestawienie mo e by drukowane wg kodéw
PLU, lub wed ug przyporz dkowanej stawki PTU.

Schemat wykonywania zestawienia (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):

0 W | [ A
o |OKcorowka ~ |koD| [CENA B
RABAT% (lub za pomoc  klawiszy i L~a_Jprzg do pozygji

nr 10 nacisn ) —wej ciew tryb drukowania zestawienia.
Nawy wietlaczu pojawiasi pytanie o kryterium drukowania: wed ug kodéw PLU czy
wed ug przyporz dkowane stawki PTU:

1 STU
RAB.KW.

Wd . stawek- CENA
Wd . kodo6éw- KOD
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Funkcja ta pozwal a na powtérne wydrukowanie ostatnio wykonywanego rapor-
tu dobowego zeruj cego. Jest to odczyt z pami ci fiskalng tego raportu. Mo na go
wykona tylko jako niezeruj cy —tryb RAPORTY NIEZERUJ CE. Wydruk tenb dzie
posiada wszystkie informacje jakie zngidoway s na ostatnim raporcie fiskalnym
(oprécz ilo ci zmian w bazie towarowsej), oznaczony b dzie informacj : Kopia raportu
dobowego, niefiskalny, nie b dzie posiada logo fiskalnego w stopce paragonu ani nu-
meru unikatowego kasy.

Schemat wykonywania raportu (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE)

1 2 b A

stu | &vwx| QK cotowka ~ |koD| [CENA y

RABKW.JNARZ KW, (lub za pomoc  klawiszy i L~ Jprzg do pozygji
i i 1 i i

nr 12 i nacisn ) — we cie w tryb wykonywania raportu, na

wy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Pot wi erd
kl awi szem OK

Nae y potwierdzi klawiszem — zostaje wydrukowana kopia ostatnio

wykonanego raportu dobowego (bez oznacze fiskalnych).
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7.13. Wykaz tandemdw

7.15. Raport opisow sta ych

Raport ten su y do drukowania zestawienia kodow ktore w programowaniu arty-
ku 6w PLU zostay po czone w tandemy z artyku ami, ktére s oznaczone jako opa-
kowanie. Wydruk mo na wykona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty

paragon!)
Schemat wykonywaniawydruku (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):

1 3 b A A

stu || 9vz || OKeorowka ~ |koD| CENA )

RABKW.){_ABC. (lub za pomoc  klawiszy i Lra_Jprzey do pozycji
i i i i I j

nr 13 nacisn ) —nawy wietlaczu pojawi S :

POt wi eRd
kLawi sZem OK

Po naci ni ciu klawisza nast pi wydruk opakowa 2z towarami do

ktorych zostay onedo czone.

7.14. Raport miesi czny

Raport miesi czny jest fiskalnym raportem rozliczeniowym za podany miesi c.
Jego wygl d jest identyczny z pe nym raportem okresowym (posiada oznaczenie: Fl-
SKALNY oraz numer unikatowy), a obemuje wszystkie zapisy z pami ci fiskalngl w
zadanym miesi cu. Podczas wykonywania raportu miesi cznego podaje s tylko rok
oraz miesi c. Raport taki mo nawykonywa wielokrotnie.

Schemat wykonania raportu miesi cznego:

1STU 4JKL
Tryb pracy RAPORTY NIEZERUJ CE, naciskamy klawisze [(rasrw | czex

b A
(lub za pomoc klawiszy i Lr J przeg do pozycji nr 14 i

nacisn ) - weg cie w tryb wykonywania raportu miesi cznego. Na

wy wietlaczu pojawiasi komunikat:

Podaj dat
( RRMM)

Nale y poda rok i miesi c, za jaki ma by wykonany raport. Po wpisaniu, nale y

zatwierdzi klawiszem
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W raporcie tym drukowane s wszystkie opisy sta e zawarte w programie pra-
cy kasy. Nako cu raportu drukowana jest nazwa programu pracy kasy oraz j& werga.
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8. PRZYK ADOWE WYDRUKI Z KASY TIPO

W rozdziale tym zostan przedstawione przyk adowe wydruki z kasy fiskalnej
TIPO z opisem, co 0znaczaj poszczegdlne pozycje natych wydrukach. Przedstawione
zostan zaréwno paragony fiskalne, wydruki raportéw, wydruki b d ce efektem obs ugi
kasy wraz z opisem, co 0znaczaj zamieszczone tam informacje.

8.1. Paragon fiskalny

Paragon fiskalny jest drukowany podczas sprzeda y towaréw i ich rejestracji nakasie
fiskalng. Przyk adowy wygl d paragonu wraz z rozliczeniem opakowa zwrotnych:

2

OPTIMUS-1IC
POLSKIE
f(ASY
FISKALNE
NIP-987-654-32-10
2004-08-15  W00O0A0
__ PARAGON FISKALNY
Oranzada ralinoda
§40.55 4,404
Tuardg tiusty
13630 B.448

.00 4: L0
P20 0
.00.8: B.4
A
e LU
S 12.84
FORCO000ELS

kasa:0 kasjer:1 12:30
/Z B0 12345678

Opak.zur. 7

80 40 3.2
Opak.zur. B
i R
SUA: LK,

GlMe: 15

Nag 6wek

Nag owek

Nag 6wek

Nag 6wek

NIPu ytkownika

Data, kolejny numer wydruku
Nazwa wydruku

Nazwa artyku u(maks. 18 znakow)
llo * cenajednostk, warto , stawka PTU
Nazwa artyku u(maks. 18 znakow)
llo * cenajednostk, warto , stawka PTU

Sprzeda opodatkowanastawk A
Wysoko stawki, kwota podatku A
Sprzeda opodatkowanastawk B
Wysoko  stawki, kwota podatku B
Suma podatku PTU (A+B+...)

Suma za towary na paragonie

Numer paragonu fiskalnego
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
L ogo fiskalne, numer unikatowy kasy

Nr PLU sprzedanego opak,

ilo * cenajedn, warto

Nr PLU zwréconego opakowania
Zwrécono (-) ilo - *cenajedn., wart (zwrot)

Suma czna (paragon + rozlicz opak)
Gotéwka otrzymana od klienta

NOVITUS TIPO

Przyk adowy paragon z przyj ciem zap aty w EURO
W przyk adziewarto  paragonu wynosi a100 PLN, klient zap aty dokonuje w walucie
EURO, dgj c sprzedawcy 25 EURO.

OPTIMUS-1C
POLSKIE
KASY
FISKALNE Nag 6wek
NIP:567-654-32-10 NIPu ytkownika

N0-03-16  WOO0TS | Data, koleiny numer wydruku
__PHRAGON FISKALNY | Nazwawydruku = paragon fiskalny

Spodnie Nazwa artyku u
»1*100%0&5,1@000:\ ilo * cenajednostkowa, warto , stawka PTU
500 A 100.00| sprzeda opodatkowanastawk A
P 22.00% 18.03| Wysoko stawki, kwota podatku A
PU: ~ 18.03| SumapodatkuPTU
Sd: 10000 | Sumazatowary naparagoniew PLN
Gotouka: 21| Gotéwka przeliczonanaPLN z zap aty w EURO **
Reszta: ~ 121|  Resztaw PLN do wydaniaklientowi
FO000000028 Numer paragonu fiskalnego
_‘@_Eﬁjﬂﬁ_ﬂﬂﬁl _li 22 Nr kasy, nr kasjera, godzinawydruku
480 12345678 L ogo fiskalne, numer unikatowy kasy

fith NIEFISKALNY 48 Dodruk niefiskalny pod paragonem

PLive: 45880 | zaprogramowany w kasie przelicznik (kurs)
Wartost €: 1.89| warto paragonuw EURO wg zaprogr. kursu "
Gotouka €: 5.00| Gotéwkaw EURO otrzymanaod klienta
Reszta €: 311| Resztaw EURO do wydaniaklientowi “*
fith NIEF ISKALNY it

Uwagi:

" Po wpisaniu zap aty w walucie EURO kasa przeliczaprzyj t od klienta gotowk
EURO na PLN wed ug zaprogramowanego w kasie przelicznika (z zaokr gleniem do
dwaoch migjsc po przecinku): 25 EUR x 4,5680 = 114,21 PLN.

"2 Resztawynikaj caz przeliczeniaré nicy podanej przez klienta kwoty w EURO a
warto ci  zap aty za paragon z zastosowaniem zaprogramowanego przelicznika.
“Warto paragonu przeliczonaz PLN nawalut EURO wed ug zaprogramowanego w
dangj chwili w kasie przelicznika (zaokr glonado dwdch miegjsc po przecinku):

100 PLN / 4,5680 = 21,89 EUR.

" Resztaw EURO wynikaj cazré nicy podangj przez klienta gotéwki w EURO a
kwot do zap aty za paragon przeliczon na EURO wed ug zaprogramowanego prze-
licznika. Warto  taniejest wy wietlananawy wietlaczu sprzedawcy ani kliental!!
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8.2. Wop atado kasy

OTIMS-IC
PILSKIE
kasy
FISKALNE
NIP:387-854-30-10
2000315 W0OR0E2
g NIEFISCALNT wat
POKUITOWAHIE WPCATY

plata_ 2000
st NIEF TSKALNY e
kasa:0 kasjer:t 12:33

12345678

Nag 6wek

Nag 6wek

Nag 6wek

Nag 6wek

NIPu ytkownika
Data, numer wydruku

Rodzaj wydruku
Warto wp aty

Nr kasy, nr kagjera, godzina wydruku
Cz ciowy numer unikatowy kasy

8.4. Paragon anulowany

8.3. Woyp atazkasy
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OPTIMUS-IC

POLSKIE

KASY

FISKALNE
NIP.387-654-32-10"
004-09-16  WoOO0A3
"1 NEFISKLNY
UUITHALE PLATT
Wiz M0
st NIEFISKALNY nut
e fasje:] 13

12345678

Nag 6wek
Nag 6wek
Nag 6wek
Nag 6wek
NIPu ytkownika
Data, nr wydruku

Rodzaj wydruku
Warto wyp aty

Nr kasy, nr kagera, godzinawydruku
Cz ciowy numer unikatowy kasy

OPTIMIS-1C
POLSKIE
KASY
FISKALE
1IP-987-654-32-10
2004-03-15  WO00034

Tuarog tousty
068630 4.7
PARAGON ANULOWANY

12345678

Nag 6wek

Nag 6wek

Nag 6wek

Nag 6wek

NIPu ytkownika

Data, nr wydruku

Nazwa wydruku — paragon fiskalny
Nazwa artyku u

llo * cenajedn., warto

Informacja o anulowaniu paragonu
Nr kasy, nr kagera, godzinawydruku

Cz ciowy numer unikatowy kasy
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8.5. Raport fiskalny dobowy

NOVITUS TIPO

Nag 6wek
Nag owek
Nag éwek
Nag 6wek
NIPu ytkownika
Data, nr wydruku

Rodzaj wydruku — raport dobowy fiskalny
Zaprogramowanawysoko  stawki A
Zagprogramowanawysoko  stawki B
Zaprogramowanawysoko  stawki C

Stawka G — sprzeda zwolniona z podatku
Data wykonania raportu
Nr kolejny raportu
Sprzeda opodatkowanaw stawce A
Sprzeda opodatkowanaw stawce B
Sprzeda opodatkowanaw stawce C
Sprzeda zwolniona z podatku
Kwota podatku A
Kwota podatku B

czna kwota podatku
Warto sprzeda y
Illo wydanych paragonéw fiskalnych
Warto  anulowanych paragonéw
llo anulowanych paragonéw
llo pozydji (linii nawydruku)

Nr kasy, nr kagera, godzinawydruku
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy
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8.6. Raport stanu kasy

Nag owek
NIPu ytkownika
Data, nr wydruku

Rodzaj wydruku

Tryb pracy kasy (zeruj cy)

llo gotowki w kasie

Warto p atno ci czekami

Warto patno ci kartami p atniczymi
Warto sprzeda y ,,nakredyt”

Warto p atho ci talonami

Suma rodkéw p atniczych (PLN) w kasie
Warto  gotéwki EURO przyj taod klienta
Warto powy szej gotowki w PLN
Bilans obrotu opakowaniami zwrotnymi
Warto  wp at

Warto wyp at

Warto stornowanych pozycji

Warto  udzielonych rabatéw

Warto dodanych narzutéw

llo paragonéw anulowanych

Nr kasy, nr kagera, godzinawydruku
Cz  cyfrowanumeru unikatowego

UWAGI!!
"L W ilo ci gotéwki uwzgl dnione s wszelkie wp ywy i wyp aty gotéwki do kasy z
paragondw, wp at, wyp at, rownie z paragonéw zadeklarowanych jako p acone w EU-
RO (przeliczone na PLN wed ug przelicznika zaprogramowanego w kasie w chwili
dokonywania sprzeda ).
"2 Warto  gotéwki w EURO zadeklarowanej jako przekazana przez klienta podczas
zap aty za paragony (opisw rozd2|ale 6.23).

SWarto gotéwki z punktu "2 przeliczona na PLN wed ug kursu z chwili dokonywania
p atno ci w EURO. Kurs EURO mo na zmieni w dowolnym momencie pracy kasy,
dlatego warto 3 jest aktualizowana po ka dym paragonle zadeklarowanym jako p at-
no w EURO aniejako przeliczenie warto ci z pozycji Wed ug przelicznika z chwili
wykonywania raportu stanu kasy. Je li warto  z pozycji > podzielona przez warto
pozycji " nie daje aktualnie ustawionego przelicznika, oznacza to, e od ostatniego
raportu zeruj cego stanu kasy dokonano sprzeda y z ré6 nymi przelicznikami kursu.
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8.7. Raport obrotéw PLU

78

Nag 6wek
Nag 6wek
Nag 6wek
Nag 6wek

NIPu ytkownika
Data, nr wydruku

Rodzaj wydruku

Tryb pracy Zeruj cy

Nazwa towaru

llo  sprzedanych towar6w
Warto  sprzedanych towaréw

Nazwa towaru
llo sprzedanych towaréw
Warto  sprzedanych towaréw

Nazwa towaru
llo sprzedanych towaréw
Warto  sprzedanych towaréw

Sumawarto c¢i wydruk. pozycji naraporcie

llo pozycji naraporcie

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Cz ciowy numer unikatowy kasy

NOVITUS TIPO

9. WYKAZKOMUNIKATOW

Podczas pracy, wykonywania raportow oraz programowania kasa wy wietla sze-
reg komunikatéw komentuj cych wykonywane dzia ania, programowane funkcje oraz
stany b dne. W rozdziale tym przedstawione zostan takie komunikaty wraz z opisem,
powodem wyst pieniai sposobem post powania

9.1. B dy zgaszane przez kas

B dy zg aszane przez kas mo napodzieli

na kategorie:

b dy zwyk e - powoduj pojawienie s komunikatu na wy wietlaczu obs ugi i
wygenerowanie pi ciu sygnaow d wi kowych. Usuni cia komunikatu dokonuje si

klawiszem ZEROW.

b dy fatalne - po wy wietleniu komunikatu i wygenerowaniu pi ciu sygnaéw
d wi kowych kasa zawiesza dzia anie generuj c seri  dodatkowych, krétkich sygna-
6w d wi kowych. Wznowienie pracy kasy jest mo liwe jedynie przez przerwanie

zasilaniai jego ponownepod czenie.

W zestawieniub doéw b dy fatalneb d oznaczane s owami ,b d fatalny”.

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Podany dzia nieoprogramowany - Préba
sprzeda y PLU nale cego do nieoprogramo-
wanego dzia u.

BazaPLU pena-B dmo ewyst pi w
trakcie dodawania do bazy nowego PLU, je li
jest ona zape niona.

Nale y przed nast pnym programo-
waniem dokona usuni cia martwych
kodéw lubr cznieusun nieu ywane
PLU.

BLOKADA SERWI SOWA — Zosta a ustawio-
na przez serwis data blokady kasy.

Brak mo liwo ci pracy nakasie. Ko-
nieczny kontakt z serwisem.

B dargumentu - Podana z klawiatury data
lub czas (przy programowaniu daty i czasu)
b d niektdreinne argumenty przy progra-
mowaniu maj niepoprawny format b d
warto ci.

Nale y ponowi programowanie poda-
j cpoprawn warto programowane-
go parametru

B dbazy PLU - Podczas inicjalizacji urz -
dzeniawykryto przek amanie bazy PLU

Baza PLU, baza dzia 6w towarowych,
tablice opakowa i tandemdw oraz
odpowiednie liczniki obrotu zostan
wyzerowane

B dbufora paragonu - Podczas inicjalizacji
urz dzeniawykryto przek amanie bufora pa-
ragonul.

Bufor zostanie wyzerowany, aje li
istnieje otwarty paragon, zostanie on
anulowany.

B ddanych wpami cifisk.- B d sumy
kontrolngl w pami ci fiskalng. Kasa przecho-
dzi w tryb tylko do odczytu.

Koniecznab dzie wymianapami ci
fiskalngj

79




NOVITUS

TIPO

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

NOVITUS

TIPO

B ddaty nast. starzenia - Podczas inicjaliza-
cji wykryto przek amanie daty kolejnego

zwi kszenialicznikow czasu braku obrotu
PLU.

Data zostanie ustawionanadat aktu-
aln powi kszon o zdefiniowany
okres, po ktérym nast puje starzenie

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

B dpami ci konfiguracji - Podczas inicjali-
zacji wykryto przek amanie pami ci RAM
urz dzenia

Kasa powréci do konfiguracji standar-
dowe.

B ddza 6w - Podczas inicjalizacji urz dze-
niawykryto przek amanie bazy dzia 6w

Bazadzia 6w i liczniki sprzeda y
dzia 6w zostan wyzerowane

B dg déwnych liczn. sprzeda y - Podczas
inicjalizacji urz dzeniawykryto przek amanie
g 6wnych licznikbw sprzeda y (niefiskalnych)

Liczniki zostan wyzerowane

B dpami ci PLU, konf.i dz - Podczasini-
cjalizacji wykryto przek amanie pami ci RAM
urz dzenia

Zostanie wyzerowanabaza PLU i baza
dzia 6w, kasa powrdci do konfiguracji
standardowe.

B dklawiatury - Przepe niony bufor klawia-
tury. Znaki niemieszcz cesi w buforze zo-
stan pomini te. B d mo eby spowodowa-
ny wadliwym po czeniem klawiatury z p yt
g oéwn kasy.

Nale y sprawdzi po czenieklawia-
tury

B dpami ci RAM - Podczas inicjalizacji
urz dzeniawykryto przek amanie fiskalngj
cz ci pami ci RAM (fiskalneliczniki sprze-
day)

Pami  zostanie wyzerowana. Powta
rzaniesi b dupoka dymw czeniu
kasy mo eoznacza usterk sprz to-
w b d awari akumulatorapodtrzy-
muj cego zawarto RAM w okresie

wy czeniakasy

B dkomunikacji szeregowe] — Awaria portu
szeregowego kasy

Nale y sprawdzi po czenieurz dze-
niazewn trznego (skanera, wagi lub
komputera PC) pod czonego do uni-
wersalnego portu szeregowego

B dkwoty - Préba sprzeda y towaru lub
korekty sprzeda y z zerow warto ci  pozycji
(cenaxilo , pozaokr gleniu)

Nale y poda waciw cen lubilo
dla pozydji

B dpami ci RAM - Podczas inicjalizacji
wykryto przek amanie pami ci RAM urz dze-
nia

Pami  zostanie wyzerowana. Powta
rzanies b dupokadymw czeniu
kasy mo eoznacza usterk sprz to-
w b d awari akumulatorapodtrzy-
muj cego zawarto RAM w okresie

wy czeniakasy

B dpami ci ROM - Niezgodno sum kon-
trolnych pami ci programu kasy.

Awariauk adu pami ci programu.
Nale y wymieni uk ad

B d kwoty poprz. paragonu - Podczas inicja-
lizacji wykryto przek amanie zapami tanej
kwoty ostatniego paragonu

Kwota zostanie wyzerowana, po Wci-
ni ciu RAZEM w trybie sprzeda y
przed rozpocz ciem pierwszego para-

gonu pojawi s kwota 0,00

B dlicznikéw sprz. dzia 6w - Podczasinicja-
lizacji urz dzeniawykryto przek amanie licz-
nikéw sprzeda y dzia 6w

Liczniki sprzeda y dzia 6w zostan
wyzerowane

B dskanera- Brak po czenialubb dne
dane odbierane ze skanera

Nale y sprawdzi po czenie skanera
oraz sposob jego transmisji (skaner
winien transmitowa kolegne cyfry
kodu jako znaki ASCII, nako cu
kodu znak CR (ODH), w trybie 8N1, z
pr dko ci 9600 bodbw)

B dlicznikéw sprz. kasjeréw - Podczas ini-
cjalizacji urz dzeniawykryto przek amanie
licznikéw sprzeda y kasjerow

Liczniki zostan wyzerowane.

B d struktury bazy PLU - Podczas przepro-
wadzania operacji nabazie PLU wykryto jg
przek amanie

Nale y wyzerowa baz PLU

B dlicznikéw sprzeda y PLU - Nast pi o
przek amanie licznikéw obrotu PLU.

Liczniki zostan wyzerowane

B dtablicy opakowa - Podczasinicjalizacji
urz dzeniawykryto przek amanie obszaru
tablicy opakowa .

Tablica zostanie odtworzona

B d mechanizmu drukuj cego - Zaci cie
papieru w mechanizmie drukuj cym lub awa-
ria mechanizmu.

Nale y usun zaci ty papier, spraw-
dzi po czenie mechanizmu z p yt

g oéwn kasy aw razie stwierdzenia
j€ego poprawno ci - wymieni mecha-
nizm

B dtablicy tandeméw - Podczas inicjalizacji
urz dzeniawykryto przek amanie obszaru
tablicy tandemow

Tablica zostanie wyzerowana. Nale y
zaprogramowa powtdérnie po czenia
mi dzy towarami i opakowaniami

B dnazwy - Podawana z klawiatury nazwa
PLU lub dzia u nie zawiera przynamnigj
dwadch znakéw ze zbioru du ych i maych liter
i cyfr

Nale y poprawi wadliw nazw

B dwagi - Brak po czenialubb dnedane
odbierane z wagi

Nae y sprawdzi po czeniewagi
oraz ustawienie typu wagi w opcjach
systemowych

B dwarto ci brutto - Przepe nienie sumy
nale no ci za paragon.

Nale y anulowa paragon.

B doperacji napami ci fisk. - Wykonanie
zapisu do pami ci fiskalng nie powiod o si

Nale y sprawdzi po czenie pami Ci
fiskalng zg 6wn pyt kasy.
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B dwarto ci liczby - Wprowadzona liczba
(kwota, ilo , kod itp.) jest poza dopuszczal-
nym zakresem ew. mab dny format (liczba
miejsc po przecinku itp.)

Nale y ponowi operacj podaj ¢
prawid owy parametr
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TIPO

NOVITUS

TIPO

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.

Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

B dwarto ci PTU - B d parametru przy
programowaniu stawek PTU

Nale y ponowi operacj z podaniem
prawid owych parametréw

B dwewn trzny status: X - B dfatalny
WYWO any powa nym przek amaniem pracy
kasy.

Nale ywy czy urz dzenie, aje li
b dpowtarzas , nae y skontakto-
wa S zserwisem.

B dny rabat lub narzut - Préba udzielenia
rabatub d narzutu powy € warto ci mak-
symalngj.

B d zdefiniowania podzia u klawiatury -
Préba przyporz dkowaniajednocze nie
wszystkich klawiszy szybkiej sprzeda y dla
kodéw PLU i dzia 6w

Nale y ustawi jedn zopgji , Tylko
klawisze kodéw” i, Tylko klawisze
dziadéw” na0

Brak pam. fisk. lub num. unikat. - Brak
kontaktu z pami ci fiskaln lub awariasprz -
towa pami ci fiskalng.

Nae y sprawdzi po czenie pami ci
fiskalng zg éwn pyt kasy.

B d zegara systemowego - Zegar systemowy
nie pracuje poprawnie

Uszkodzenie sprz towe g 6wnej p yty
kasy.

Brak pami ci fiskalngj - Awariamodu u pa-
mi ci fiskalngj

Nale y sprawdzi po czeniepami ci
fiskalngj zpyt gown kasy, aje li
jest ono poprawne, odes a kas do
producenta

B dnarelacja param. raportu - Datalub
numer pocz tkowy dlaraportu okresowego
wi ksze od daty lub numeru ko cowego

Nale y ponowi operacj z podaniem
prawid owych parametréw

Brak pozycji - W trybie przegl dania parago-
nu prébowano przej  do pozycji wcze nigj-
szel ni pierwszalub nast pnel po ostatnie.

B dnehas o operatora - Podczas programo-
wania has a operatora podano mnigj lub wi -
cgf ni 4cyfryb d podanob dnehaso przy
prébie wej ciado trybow 2, 31ub 4

Nale y ponownie wprowadzi has o

Brak raportow w podanym zakr. - Dlaraportu
okresowego podano zakres dat, pomi dzy
ktorymi nie wykonano adnego raportu dobo-

wego

Nale y ponownie poda daty pocz t-
kow iko cow obegmuj ceszerszy
okres

B dny kod EAN - W podanym kodzie EAN
wykryto znak nieb d cy cyfr , cyfrakontrol-
nakodu EAN niezgadzasi zwyliczon cyfr
b d kod zosta rozpoznany jako kod z zapro-
gramowan cen typu 7 lub 10 albo kod z
zaprogramowan mas typu llub 10i nie
zgadzas cyfrakontrolna zaprogramowanej
warto ci. W takimwypadku b d jest zg asza
ny tylko wtedy, gdy ustawionajest opcja kon-
troli kodéw EAN. Przy wy czoneg opcji b d
jest zg aszany gdy d ugo  kodu jest wi ksza
od 5 cyfr, leczré naod 8, 13, 151 18.

Nale y poda prawid owy kod lub
wyzerowa opcj kontroli kodow
EAN

Brak sprzeda y. Raport anulowany - Préba
wykonania raportu dobowego (zeruj cego

b d niezeruj cego) nieudanazewzgl duna
zerowo fiskalnych licznikéw sprzeda y lub
préba wykonania raportu obrotéw dzia éw,
PLUb d opakowa nieudanazewzgl duna
zerowo licznikéw sprzeda y/obrotu we
wszystkich dzia ach/PLU/opakowaniach obj -
tych raportem

Brak stawek PTU - Podczas inicjalizacji urz -
dzeniawykryto brak zaprogramowanych sta-
wek PTU. Sprzeda jest zablokowana.

Nale y zaprogramowa stawki PTU

B dny kod kasjera - Podano nieprawid owy
kod kagiera.

Nale y ponownie wprowadzi kod

B dny nag 6wek - Zbyt d ugi nag 6wek.
Cakowitad ugo nag éwkanie mo e by
wi kszani 217 znakéw ( cznie ze znakami
rozpocz cia/lzako czeniawyr6 nienia)

Nale y skréci nag 6wek i ponowi
préb jego zaprogramowania

Brak tekstu reklamowego - Proba wykonania
raportu zaprogramowanego tekstu reklamo-
wego podczas gdy tekst ten nie zosta zapro-
gramowany

Operacjaniemo eby przeprowa
dzona

B dny numer HALO - Podano indeks do
tablicy kwot maksymalnych, ktéry jest poza
zakresem.

Nale y poda prawid owy indeks

Brak wy w. klienta - Wy wietlacz LED dla
klientauleg uszkodzeniub d wyst pi brak
kontaktu najegopo czeniuzpyt gown
kasy

Nale y sprawdzi po czeniewy wie-
tlaczaaw razie stwierdzeniajego
poprawno ci wymieni wy wietlacz

B dny numer kagjera - Podano indeks w
tablicy kagjerow, ktory jest poza zakresem

Nale y poda prawid owy indeks

Bufor paragonu pusty - Prébowano zako -
czy paragon, podczas gdy bufor paragonu
jest pusty

Nae y anulowa paragonb d doda
do niego przynagmnigj jedn pozycj

B dny numer NIP lub brak numeru - Pod-
czas inicjalizacji wykryto brak zaprogramo-
wanego numeru NIP.

Nale y zaprogramowa numer NIP

Data wcze n. od ostatnig - Prdbowano zapro-
gramowa dat wcze nigjsz od daty ostatnie-
go zapisu do pami ci fiskalnej

Nae y ponowi operacj podaj ¢
w aciw dat
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NOVITUS

TIPO

NOVITUS

TIPO

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

D . parametrow musz by réwne - Podczas
podawania zakresu kodow PLU do raportu

b d okresu obejmowanego raportem okreso-
wym podano parametry o r6 nej d ugo ci

Nale y ponowi operacj poda c
prawid owe granice zakresu

I dentyczne stawki s zaprogramowane - Pro-
ba zaprogramowania stawek PTU réwnych
aktualnie obowi zuj cym

Nale y zmieni parametry operacji
b d zaniecha wykonania operacji

Niezainicjowany zegar - Zegar czasu rzeczy-
wistego wskazujeb dn dat b d godzin

Nale y zaprogramowa zegar. Powta-
rzaniess b dupoka dymw czeniu
kasy mo eoznacza usterk sprz to-

w b d awari akumulatorapodtrzy-
muj cego prac zegaraw okresie

wy czeniakasy

Kasaju wtrybiefiskalnym- B d generowa
ny podczas operacji programowania numeru
NIPi fiskalizagji, je li kasaznajdujesi w
trybie fiskalnym. Jako e wymienione opera-
cje podczas normalnej pracy kasy nies do-
st pne po fiskaizacji, pojawieniesi b du
sugeruje usterk wewn trzn kasy

Zaprogramowanie danych parame-
tréw jest niemo liwe. Nale y skrupu-
latnie spisa okoliczno ci wyst pienia
b du (podejmowana opera-
¢ja,wprowadzone dane, sposob wyda-
nia polecenia - komputer/klawiatura,
konfiguracja sprz towai programowa
urz dzenia) i przesa opis producen-
towi urz_dzenia

Niezerowe liczn. opakowa - Zmiana parame-
tréw opakowanianiemo liwazewzgl du na
niezerowo licznikdw jego sprzeda y.

Nale y wykona zeruj cy raport obro-
tu opakowaniami.

Niezerowe liczn. sprz. dobowej - Operacja,
ktor prébowano wykona dozwolona jest
jedynie przy wyzerowanych fiskalnych liczni-
kach sprzeda y, aich warto  jest r6 naod
zera.

Nae y wykona zeruj cy raport do-
bowy i ponowi operacj

Koniec papieru - Czujnik papieru wykazuje
jego brak lub g owicadrukuj caniejest
opuszczona (wergatermiczna). Wyst powa-
nieb du pomimo obecno ci papieru (obu
rolek w wergji termicznej) mo e oznacza
przerwaniepo czeniami dzy cz ci elek-
troniczn kasy a mechanizmem drukuj cym.

Naleyzaoy now rolk papieru,
opu ci gowic lubsprawdzi po -
czenie mechanizmu.

Niezerowe liczn. sprz. dzia 6w - Prébowano
zmieni stawk PTU lubnazw dziau, ktére-
go liczniki sprzeda y nies zerowe

Nale y ponowi operacj wykonuj ¢
uprzednio zeruj cy raport obrotu dzia-
ow

Niezerowe liczn. sprzeda y PLU - Prébowano
zmieni stawk PTU lub nazw PLU, ktérego
liczniki sprzeda y nies zerowe

Nae y ponowi operacj wykonuj ¢
uprzednio zeruj cy raport obrotu PLU

Kwotawi kszani sumaw kasie - Prébowano
wyp aci , zwrdci  za opakowania zwrotne

b d wyda jakoreszt zp atno ci bezgotéw-
kowe sum wi ksz ni stan gotowki w kasie

Operacjawyp aty gotowki nie jest
mo liwa. Wp at zaparagon mo na
przyj gotéwk , operacj zwrotu
opakowa i paragonzwp at bezgo-
téwkow nale y anulowa , wp aci
odpowiedni sum do kasy i powt6-
rzy .

Nieznaleziono PLU
Podany kod nie odpowiada adnemu PLU w
bazie

Nale y poda kod istniej cego PLU

Napi cie poza zakresem - Napi cie zasilg ce
kasy poza dopuszczalnym zakresem. Prawdo-
podobn przyczyn jest awaria zasilaczalub
wewnetrzna usterka kasy

Nieznanyb d-Wyst pi b dwewn trzny
urz dzeniauniemo liwigj cy wykonanie po-
danej operacji

Nale y skrupulatnie spisa okoliczno-

ci wyst pieniab du (podejmowana
operacja, wprowadzone dane, sposob
wydania polecenia - kompu-
ter/klawiatura, konfiguracja sprz towa
i programowa urz dzenia) i przes a
opis producentowi urz dzenia

Niemo naanul. tg ilo ci tow. - Prébowano
anulowa (storno) wi ksz ilo towaru ni
sprzedano w danej pozydji

Nale y poda poprawn ilo towaru
do STORNO

Nie podano ceny - CenaPLU lub dziau nie
jest zaprogramowanai musi by ka dorazowo
podawana z klawiatury podczas sprzeda y

Nale y ponowi préb sprzeday z
podaniem ceny

Numer unikatowy ju zaprogramow. — Préba
zaprogramowania numeru unikatowego gdy
jestonju zaprogramowany. Jako etaopera-
cjapodczas normalnej pracy kasy niejest
dost pna po pierwszym programowaniu, po-
jawieniesi b du sugeruje usterk we-

wn trzn kasy

Zaprogramowanie danych parame-
trow jest niemo liwe. Nale y skrupu-
latnie spisa okoliczno ci wyst pienia
b du (podejmowana operacja, wpro-
wadzone dane, sposob wydania pole-
cenia— komputer/klawiatura, konfigu-
racjasprz towai programowaurz -
dzenia) i przesa opis producentowi
urz dzenia

Niewci ni to RAZEM - Prébazako czenia
paragonu bez uprzedniego wci ni ciaklawisza
RAZEM. Wyst puje gdy opcja,, Wymag klaw
RAZEM” mawarto 1

Nale y wcisn  RAZEM i ponowi
préb zamkni cia paragonu

Opakow. niemo emie tandemu - Podj to
prob pod czeniaopakowaniado PLU ktdre
samo jest opakowaniem
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NOVITUS

TIPO

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.

Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Opakowanie jest pod czone - Prébowano
usun  PLU opakowania, ktérejest pod czo-
ne do jednego lub wi cegj innych PLU.

Nale y ponowi operacj usuwania
uprzednio likwiduj cpo czeniaza
wiergj ce opakowanie

Opakowanie nie znalezione - Préba wykona-
nia zestawieniaopakowa b d raportu obro-
téw opakowa gdy adne opakowaniew
podanym zakresie kodow nie jest zaprogra-
mowane

Nale y ponowi préb z podaniem
prawid owego zakresu kodow PLU
dlaopakowa

Przekroczona cena maksymalna - Podana
cenajest wi kszani cenamaksymalna zapi-
sanaw tabeli HALO pod indeksem w a ci-
wymdladanego PLU b d dziau

Nale y ponowi préb sprzeday PLU
z podaniem ni szej ceny

Przepe n. g éw. liczn. sprzeda y - Jeden z
licznikéw obrotu kasy niemo e zosta po-
wi kszony owarto  w aktualnie przeprowa-
dzang transakdji

Nale y anulowa transakcj i wyko-
na zeruj cy raport stanu kasy

Operacja niedost pna - Prébawykonania
operacji, naktér nie zezwala obecny stan
kasy

Pami  fiskalna pe na - Niemo liwe zapisa-
nie kolejnego rekordu w pami ci fiskalnej

Kasa przechodzi w tryb tylko do od-
czytu. Sprzeda jest zablokowana.
Nale y dokona wymiany pami ci
fiskalng.

Przepe n. liczn. fiskalnych - Dodanie pozycji
na paragonie spowodowa oby przepe nienie
warto ci fiskalnego licznika sprzeda y dla
stawki PTU, z ktér sprzedawany jest towar.
Pozycja nie zostanie umieszczona na parago-
nie.

Aby kontynuowa sprzeda nale y
zamkn b d anulowa paragon i
wykona zeruj cy raport dobowy

Paragon nie jest rozpocz ty - Probowano
wykona operacj dozwolon tylko w trybie
paragonu, cho paragon nie zosta rozpocz ty

Przepe n. liczn. sprzeda y kag. - Jeden z
licznikéw obrotu aktualnego nie mo e zosta
powi kszony owarto w aktualnie przepro-
wadzangj transakgji

Nale y anulowa transakcj i wyko-
na zeruj cy raport obrotu kagera

PLU musi mie kod-B dwewn trzny urz -
dzenia

Nale y skrupulatnie spisa okoliczno-
ci wyst pieniab du (podgjmowana
operacja, wprowadzone dane, konfigu-
racjasprz towai programowaurz -
dzenia) i przesa opis producentowi

urz dzenia

Przepe n. liczn. zwrotu opak. - Jeden z liczni-
kéw ilo ci lub warto ci zwréconych opako-
wa niemo ezosta powi kszony o warto

w aktualnie przeprowadzanej transakcji

Nale y anulowa transakcj i wyko-
na zeruj cy raport obrotu opakow

Podano cen kodu zcen zaprogr - Sprzeda
j ctowar zcen zaprogramowan b d sprze-
daj cprzy u yciu kodu EAN z zaprogramo-
wan cen podano dodatkowo cen z klawia-
tury

Nale y ponowi operacj sprzeday
bez podawania ceny

Przepe n. licznik sprz. dzia u - Jeden z liczni-
kéw ilo ci lub warto ci sprzeda y dziau nie
mo e zosta powi kszony owarto w aktual-
nie przeprowadzanej transakcji

Nale y anulowa transakcj i wyko-
na zeruj cy raport obrotu dzia 6w

Podanoilo dla kodu wagowego - Sprzeda-
j ctowar przy u yciu kodu EAN z zaprogra-
mowan ilo ci /mas podano dodatkowo ilo
z klawiatury

Nale y ponowi operacj sprzeday
bez podawaniailo ci

Przepe n. licznik sprzeda y PLU - Jeden z
licznikéw ilo ci lub warto ci sprzeda y PLU
niemo ezosta powi kszony owarto w
aktualnie przeprowadzangj transakcji

Nae y anulowa transakcj i wyko-
na zeruj cy raport obrotu PLU

Proba sprzeda y zerowsj ilo ci - Jakoilo
towaru do sprzedania podano 0

Nale y ponowi operacj sprzeday z
podaniemw a ciwej ilo ci

Przepe n. sumy paragonu - Sumarycznawar-
to sprzedayb d zwrotéw w transakcji nie
mie ¢i s w dopuszczalnym zakresie. Mog o
wyst pi przepe nienietylko licznika sumy
sprzeda y lub tylko licznika sumy zwrotow.

Nale y usun niektore pozycje
sprzeda y wzgl dnie zwrotéw opako-
wa izamkn paragon. Usuni te
pozycje mo naumie ci w kolginym
paragoni e/potwierdzeniu zwrotow

Przekr. limit zerowa pami ci - W pami ci
fiskalngl brak miejsca na zapisanie rekordu
zerowania RAM. Kasa przechodzi w tryb
tylko do odczytu.

Nale y wymieni pami fiskaln po
uprzednim usuni ciu usterek powodu-
j cychtak cz ste zerowaniapami ci
RAM.

Przepe nienie tablicy tandeméw - Obs ugiwa-
nejest do 512 po cze towar6w w tandemy.
Prébowano zdefiniowa 513 po czenie.

W celu dodaniapo czenianae y
usun jedno zistnigl cychpo cze i
ponowi préb .

Przekr. limit zmian stawek PTU - Dokonano
maksymalnej przewidziangj liczby zmian
stawek PTU (30 zmian)

Dokonanie kolejngl zmiany stawek nie
jest mo liwe.
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Raport anulowany - U ytkownik odpowie-
dzia negatywnie na pytanie o poprawno
daty lub wykonanie kolejnego raportu o tej
same dacie podczas wykonywania raportu
dobowego
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NOVITUS

TIPO

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.
Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Tekst komunikatu nawy wietlaczu obs ugi.

Znaczenieb du

Sugerowane czynno ci serwisowe

Raport dozwolony tylko zkomput. - Podj to
préb  wykonania raportu obrotéw PLU z
klawiatury, podczas gdy ustawienie opgji
konfiguracyjngj umo liwiajego wygenerowa
nie tylko z komputera

Wysuwanie zabronione - Prébawysuni cia
papieru podczas drukowania, gdy nie wyst pi

adenb duzasadnig cy takie post powanie
(np. brak papieru lub b d mechanizmu dru-
karki)

Raport przerw. przezu ytkown. - U ytkownik
wcisn klawisz ZEROW w trakcie wydruku
raportu

Roz adowana bateria - Zbyt niskie napi cie
akumulatora podtrzymuj cego prac zegarai
zawarto pami ci RAM w okresiewy cze-
niakasy.

Mo liwaawaria akumulatorka

Zabroniona sprz. opakowa

Probowano sprzeda towar z ustawion flag
opakowaniainaczej, ni jako opakowanie
pod czone do innego towaru.

Zap ata zerowa - Préba zap aty lub zap aty
Cz ciowe zaparagon sum Zzerow .

Nale y poda niezerow kwot zap a
ty

Sprzeda zablokowana —Nast pi apréba
otwarcia paragonu podczas gdy sprzeda jest
zablokowana (brak oprogramowanych stawek
PTU, b dpami cifiskane, pami  fiskalna
pe na, niepod czony mechanizm drukuj cy
b d jego awaria, niepod czony wy wietlacz
klienta)

Operacjaniemo eby przeprowa
dzona

Zbyt du aprecyzja - Podanoilo towaru z
precyzj zbytdu w stosunku do tej zapro-
gramowanej w PLU

Nae y ponowi préb sprzeday z
podaniemilo ci w odpowiednich
jednostkach

Zbyt du y kod PLU - Przy programowaniu
nowego towaru podano zbyt du y kod PLU.
Zakres dopuszczalny kodéw PLU jest zale ny
od konfiguracji sprz towej kasy.

Suma rabatu zbyt du a - Po udzieleniu rabatu
w okre long wysoko ci napojedyncz pozy-
Cj sprzeday je warto staaby s mnigsza
lub réwna 0. Po udzieleniu rabatu nacay
paragon sumado zap aty w jedngj ze stawek
PTU by aby mnigjszalub réwna 0

Nale y ponowi operacj poda c
mnigjsz wielko rabatu

Zbyt wiele pozycji - Préba umieszczeniaw
paragonie zbyt wielu pozycji

Nale y zamkn paragon

Zadugo tekstu - Kod produktu podany
podczas programowania numeru unikatowego
niemad ugo ci 2 znakéw

Nale y ponownie poda prawid owy
kod

Tablica opakowa pe na—Kasapozwaa
zaprogramowa do 64 opakowa zwrotnych.
Prébowano zaprogramowa 65 opakowanie.

Nale y usun jedno zistnigj cych
opakowa i ponowi operac

Z y podatek PTU - Jako symbol stawki PTU
towaru lub dzia u podano warto  spoza za-
kresu A - Fi zwolniongj

Nale y poda symbol stawki w po-
prawnym zakresie

Towar jest opakowaniem — Probowano udzie-
li rabatu dlapozycji paragonu zawierg cej
opakowanie.

Zmiana ceny zablokowana - Zaprogramowa-
ne parametry ceny PLU lub dzia u nie pozwa-
laj nasprzeda zezmienion cen

Nale y zamkn lub anulowa para
goni zmieni parametry ceny PLU lub
dziau, po czym ponowi préb sprze-
day

Towar lub dzia zablokowany - Sprzeda
towaru lub dzia u niemo liwazewzgl duna
ustawienie ceny zablokowane)

Nale y zamkn |ubanulowa para-
goni zmieni parametry ceny PLU lub
dziau, po czym ponowi préb sprze-
day

Zwora niejest zwarta - Proba przeprowadze-
nia operacji wymagaj cej zwarciazwory ser-
wisowe (fiskalizacja) bez zwarcia zwory

Nale y zewrze zwor i ponowi
operacj

Towar niejest opakowaniem - Podj to prob
przypisania towaru, ktéry nie posiada usta:
wionegj flagi opakowaniajako opakowania dla
innego towaru

Nale y poniecha przypisanialub
ustawi odpowiednio flag opakowa-
niai ponowi operac

Trwa transmisja z komputera - Préba rozpo-
Cz ciaparagonu podczas programowania bazy
PLU

Nale y przerwa transmis b d
zaczeka najg zako czeniei ponowi
préb rozpocz cia paragonu

Zwrot tylko wyliczon  gotowk - Paragon,
ktory z uwzgl dnieniem warto ci zwréconych
opakowa mawarto mnigisz odOb d
potwierdzenie zwrotu opakowa poza parago-
nem prébowano zako czy inaczej ni po-
przez wci ni cie klawisza GOT bez uprzed-
niego podania kwoty.

Nale y wecisn  klawisz GOT

Wezwij serwis! - Usterki wykryte podczas
inicjalizacji urz dzenianie pozwalgj napod-
j ciepracy
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10. Schematy przewoddw po czeniowych

Wszystkie przewody su ce do pod czenia urz dze zewn trznych, po stro-
nie kasy zako czone s wtyczk RI5 8/8. Jg widok przedstawia rysunek poni €. Na
rysunku oznaczono kolgino  wyprowadze w przypadkach pod czenia komputera PC
i szuflady oraz sprz towego sterowania przesy ania danych (handshaking).

Zt ACZE TELEFONICZNE
RJ 45 8/8

KABEL
ZATRZASK
GORA Vz
| MIEJSCE WPROVADZENIA
KABLA

12345678

PRZOD

s+ g

Przewdd zasilaj cy:
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11. Decyzja Ministra Finansow

UWAGA! W 2wi  zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz dzenias podda-
wane koleginym weryfikacjom w Ministerstwie Finansow, dlatego aktualny wykaz homologacji

dost pny jest na stronie internetowej producenta kas: www.novitus.pl
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12.  Certyfikat zgodno ci CE 13. NOTATKI

Instr_Obslugi_Tipo_v88 20050217 _Novitus.doc
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