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1. WPROWADZENIE 
1.1. PREZENTACJA 

Wagi serii 500 to najnowszy model produktów Dibal przygotowany do pracy w sprzeda� y bezpo� redniej. 
 

DIBAL seria 500 to idealne narz� dzie pozwalaj� ce osi� ga�  maksimum korzy� ci z twojego biznesu.  
 

Istotne jest, aby zachowa�  instrukcj�  obs
ugi wagi. 
 

1.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 
Wagi serii 500 oferuj� :   
 

·  Wy� wietlacz graficzny LCD z pod� wietleniem 
·  Mo� liwo��  wprowadzania wagi netto (tarowania) r� cznie, jako warto� ci sta
ej i wst� pnie zaprogramowanej 
·  Programowalne formaty etykiety i jeden programowalny format paragonu 
·  Mo� liwo��  pracy z 99 sekcjami 
·  Mo� liwo��  tworzenia kopi zapasowej programem LBS 
·  5 stawek VAT. 
·  Mo� liwo��  po
� czenia z szuflad�  kasow�  lub “turnomatic” 
·  Loga na etykiecie / paragonie.  
·  Ró� ne typy zakresów (patrz tabliczki znamionowe na wagach): 
 
 

1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.3.1. OGÓLNE 

 
ZASILANIE 110/230 VAC,50Hz, 1,3A 
TYP DRUKARKI TERMICZNA 
WY� WIETLACZ POD� WIETLANY, ALFANUMERYCZNY LCD 
ROZMIAR ETYKIET Min: 30 x 30mm 

    Max 60 x 150mm 
ROZMIAR PAPIERU PARAGONOWEGO ........57.5 mm 
KOMUNIKACJA Z WAGAMI ETHERNET 
KOMUNIKACJA Z PC ETHERNET  
TEMPERATURA PRACY -10ºC to +40ºC 
DOK	ADNO ��   1/3000 || 1/6000 MAX. NO� NO��  

 
1.3.2. AKCESORIA 

 
KABEL ZASILAJ� CY 
ROLKA ETYKIET 

INSTRUKCJA OBS	UGI  
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1.4. INSTALACJA WAG 

 

1. Upewnij si� , � e linia zasilaj� ca wagi nie ma waha	  napi� cia wi� kszych ni�  10% warto� ci nominalnych. 

2. Upewnij si�  � e gniazdo zasilaj� ce posiada bolec uziemiaj� cy oraz jest mo� liwy 
atwy dost� p do tego gniazda. Sugeruje 
si�  równie� , aby sie�  zasilaj� ca by
a wyposa� ona w zabezpieczenia ró� nicowo-pr� dowe i nadpr� dowe.  

3. Upewnij si� , � e urz� dzenia o du� ym poborze pr� du i du� ych zak
óceniach elektromagnetycznych (np. ch
odnie, 
lodówki, krajalnice, itp) nie s�  pod
� czone do tej samej linii zasilaj� cej. 

4. Je� li waga posiada opcjonalne baterie, patrz do aneksu  „Praca z bateriami”. 

5. U� ywaj wagi w pomieszczeniach, które zapewniaj�  warunki � rodowiskowe zgodne z wymogami okre� lonymi na tabliczce 
znamionowej (-10ºC do 40ºC). 

6. Urz� dzenia zewn� trzne pod
� czone do wagi musz�  mie�  zabezpieczenia przed nadpr� dowe ponad 8A 100VA. 

7. Sprawdzi� , czy waga zosta
a umieszczona na stabilnej wypoziomowanej powierzchni. 

8. Sprawdzi�  czy jakiekolwiek przedmioty nie dotykaj�  szalki wagi. 

9. Unika�  ekstremalnych temperatur. Nie u� ywa�  wagi w miejscach bezpo� redniego nas
onecznienia i wentylacji. 

10. Waga nie jest wodoszczelna, dlatego nie wolno nara� a�  jej na zalania. Dodatkowo nale� y unika�  wysokiego poziomu 
wilgotno� ci gdy�  mo� e to powodowa�  skraplanie si�  pary wodnej. Je� li waga zostanie przypadkowo zamoczona 
nale� y natychmiast wy
� czy�  kabel zasilaj� cy wag� . 

 

 

1.5. UWAGI DOTYCZ� CE U� YTKOWANIA WAG SERII 500 

Przestrzegaj� c poni� szych wytycznych zapewnisz wadze d
ug�  i bezproblemow�  eksploatacj� . 
 

1. Nigdy nie k
ad
  na szalk�  masy wi� kszej ni�  przewidziane maksymalne obci�� enie.  

2. Nigdy nie rzucaj masy na szlak�   

3. Nigdy nie naciskaj szalki z boku i jej nie przekr� caj  

4. Utrzymuj klawiatur�  i szalk�  w czysto� ci. Do czyszczenia u� ywaj mi� kkiej szmatki i specjalnych � rodków do czyszczenia 
plastików.  

5. Nigdy nie zalewaj wagi wod� . Je� li waga zostanie przypadkowo zamoczona nale� y natychmiast wy
� czy�  kabel 
zasilaj� cy wag� . 

6. Nie przeno�  wagi gdy jest ona w
� czona.  

7. Nie wolno dokonywa�  � adnych zmian “elektrycznych i mechanicznych” w wadze. 

8. Wy
� cz wag�  podczas czyszczenia g
owicy termicznej. Nie wolno u� ywa�  ostrych narz� dzi do czyszczenia g
owicy. 

9. Napraw wag mo� e dokonywa�  tylko specjalizowany serwis z odpowiednim przeszkoleniem.  

10. U� ywaj tylko cz�� ci oryginalnych.  

11.  Nie u� ywa�  wagi w miejscach bezpo� redniego nas
onecznienia i wentylacji.   

 Wagi opuszczaj�  fabryk�  przygotowane do pracy  sprzeda � y detalicznej. . Zatem, etykiety mog�  by�  drukowane poni� ej masy minimalnej. 

W przypadku ustawienia wagi do pracy  pre-packaging (paczkowanie) , zgodnie z prawem unijnym (Standard EN 45501 i Dyrektywa  90/384/EC), 

drukowanie etykiet poni� ej masy minimalnej jest zabronione.  
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2. OBS	UGA  WAGI 
2.1.  W	 � CZANIE 

 
Upewni�  si� , czy waga zosta
a poprawnie zainstalowana po czym przycisn��  w
� cznik znajduj� cy si�  na spodzie wagi. 
 
Po w
� czeniu rozpoczyna si�  proces wyszukiwania ewentualnych usterek: na wy� wietlaczu pokazuje si�  odliczanie wstecz 
od 9 do 0, po czym zostaje wy� wietlona informacja dotycz� ca modelu wagi, wersji programu i maksymalnym zakresie 
wa� enia.  
 

Je� li nie zosta
a wykryta � adna usterka, po zako	 czeniu odliczania nast� puje sprawdzanie produktów a nast� pnie 
wy� wietlana jest informacja o zakresie wagi.   
 

 Kiedy waga jest w
� czana, na szalce nie powinien si�  znajdowa�  � aden przedmiot, poniewa�  po jego zdj� ciu waga 
uzna
by jego mas�  za tar� . 

 

 Je� li po zako	 czeniu odliczania pojawia si�  napis POD	 � CZY�  KOMPUTER nale� y nacisn��  którykolwiek przycisk i 
waga przejdzie w normalny tryb pracy. 

 

 Je� eli waga jest przeznaczona do pracy w sieci z innymi wagami i zosta
a zaprogramowana jako PODLEG	A [ p atrz 
rozdz. 3.1], a odpowiednia waga G	ÓWNA nie jest w
 � czona, wy� wietli si�  napis 	ADOWANIE DANYCH i waga 
pozostanie w tym stanie. Nale� y w
� czy�  G	ÓWN �  i odczeka�  do znikni� cia napisu. 

 
 
 

2.2. URUCHOMIENIE WAGI 

W celu przygotowania wagi do pracy nale� y wykona�  wszystkie poni� sze zalecenia: 
 
KROK 1: Zainstalowa�  wagi zgodnie z zaleceniami w rozdz. 1.4 INSTALACJA WAG i w
� cz zgodnie z rozdz. 

2.1.W	 � CZANIE. 
 
KROK 2:    Zaprogramowa�  komunikacj�  wagi, tj. nale� y zaadresowa�  wag�  poprawnie, to znaczy 

skonfigurowa�  j�  jako NADRZ� DN�  lub PODRZ� DN�  i nada�  jej odpowiedni adres.  (Patrz rozdz..7.4.1.1 
Ustaw. Wagi jako MASTER-SLAVE) 

 
KROK 3: Je� li waga jest instalowana pierwszy raz, sugerowane jest wykasowanie pami� ci wagi. (Patrz rozdz.. 8.4. 

POD	 � CZNIE WAG 
 
KROK 4:  Przypisa�  sprzedawców którzy b� d�  obs
ugiwa�  wag�  przydzielaj� c im jeden z 20 numerów w pami� ci 

(Patrz rozdz.. 4 AKTYWACJA SPRZEDAWCY) 
 
KROK 5:  Zaprogramowa�  artyku
y. (Patrz rozdz. 3.1. ARTYKU	Y )  
 
KROK 6:  Je� li waga ma by�  przeznaczona do u� ytku w jednym z krajów strefy Unii Europejskiej nale� y upewni�  si� , 

czy aktualna FAZA EURO zosta
a prawid
owo skonfigurowana. (Patrz rozdz.. 11.1.7 PROGRAMOWANIE 
EURO ) 

 
KROK 7:  Wybierz format paragonu lub zaprogramuj nowy (Patrz rozdz.9.2 FORMAT PARAGONU). 
 
KROK 8:  Zaprogramowa�  parametry drukarki (Patrz rozdz.. 11.4. PARAMETRY DRUKOWANIA ). 
 
KROK 9:  Ustawi�  format etykiet (Patrz rozdz.. 9.11 FORMATY ETYKIET) 
 
KROK 10: Rozpocz��  u� ytkowanie wagi [Patrz nast� pny rozdzia
 2.3. JAK OBS	UGIWA �  WAGI] 
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3. JAK OS	UGIWA �  WAGI 
 

Wagi DIBAL 500  s�  zaprojektowane w celu u
atwienia racy sprzedawcy, zapewniaj�  wysok�  szybko��  i pewno��  
dzia
ania jako cz���  systemu, zestaw wag, lub jako sie�  wag NADRZEDNYCH i PODRZ� DNYCH pod
� czona do 
komputera osobistego. 

 

Pocz� tkowym punktem wszystkich obja� nie	  jest stan w którym na wy� wietlaczu waga, cena i kwota jest równa 0. 

 
3.1.1. CENA BEZPO� REDNIA 

 
Wpisanie ceny bezpo� redniej jest mo� liwe po wpisaniu ceny z klawiszy numerycznych: 
 
1. Sprawd
  czy waga zosta
a ustawiona poprawnie (Patrz rozdz... 5.1.2.4  CENA BEZPO� REDNIA) 
 
2. Naci� nij i przytrzymaj klawisz F4 a�  na wy� wietlaczu pojawi�  si�  s
owa CENA BEZPO� REDNIA. 
 
3. Teraz, gdy masa zostanie po
o� ona na szalce, cen�  nale� y wprowadzi�  z klawiszy numerycznych. 
 

4. Aby wy
� czy�  funkcj�  wprowadzania ceny bezpo� redniej, naci� nij F4 a�  znikn�  z wy� wietlacza s
owa CENA 
BEZPO� REDNIA. 

 
3.1.2. WA� ENIE ZWYK	E 

 
Aby zwa� y�  produkt post� puj jak poni� ej: 
 
1. Po
ó�  na szalce produkt który ma by�  zwa� ony. 
 
2. Wprowadzi�  cen�  przy u� yciu jednej z nast� puj� cych metod: 
-Bezpo� rednio przy u� yciu klawiszy numerycznych i nast� pnie wciskaj� c odpowiedni klawisz pami� ci. Aby to wykona�  
nale� y aktywowa�  funkcj�  ceny bezpo� redniej. (Patrz 5.1.2.4. CENA BEZPO� REDNIA 
-Poprzez wprowadzenie kodu artyku
u (sprawdzi� , czy jest on w odpowiednim oddziale oraz trzeba zadba�  o to, aby 
wszystkie cyfry kodu zosta
y w
a� ciwie wprowadzone, np. kod 212 to nie to samo, co 00212 !!).  
Aby to zrobi�  nale� y wy
� czy�  funkcj�  CENA BEZPO� REDNIA (Patrz 5.1.2.4. CENA BEZPO� REDNIA) 
-Naci� nij odpowiedni klawisz szybkiej sprzeda� y. 
 
W przypadku pomy
ki, naci� nij C aby ustawi�  cen�  na zero. 
 
3. Aby zobaczy�  cen�  i nale� no��  w drugiej walucie nale� y nacisn��  klawisze SHIFT i F3. 
4. Naci� nij odpowiedni klawisz operatora V0, V1,..., V10  . Informacje o sprzeda� y b� d�  zapami� tane dla wybranego 
operatora. Klawisze operatorów musz�  by�  wcze� niej zaprogramowane. (Patrz rozdz.. 4.1. REJESTROWANIE 
SPRZEDAWCÓW ) 
 
5. � ci� gnij towar z szalki, aby rozpocz��  nast� pne wa� enie 

 
3.1.3.  OPERACJE NIE WA � ONE (DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNO � ENIE) 

 
Waga jest w stanie funkcjonowa�  nie tylko z artyku
ami sprzedawanymi wed
ug ci�� aru (cena/kg), ale tak� e z produktami 
sprzedawanymi na sztuki takimi, jak na przyk
ad butelka mleka.  
Waga musi by�  zaprogramowana tak, aby umo� liwi�  wykonywanie operacji dodawania, odejmowania i mno� enia. (Patrz 
rozdz. 5.1.2.5 Mno� enie , 5.1.2.7Odejmowanie i  5.1.2.6 Dodawanie). 
 
Metoda wykonywania tych operacji jest nast� puj� ca:: 
 

1.  Naci� nij + lub – w zale� no� ci czy chcesz doda�  czy odj�� .  
 

2.  Wprowad
  cen�  jednostkow�   (2.3.2 WA� ENIE ZWYK	E).  W przypadku pomy
ki naci� nij C aby wyzerowa�  
cen� . 

 
3.  Zapami� ta�  operacj�  dla w
a� ciwego sprzedawcy przez naci� ni� cie jednego z klawiszy V0, V1,..., V19 Klawisze 

operatorów musz�  by�  wcze� niej zaprogramowane (Patrz rozdz.. 4.1. REJESTROWANIE SPRZEDAWCÓW) 
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Je� li ma by�  dodana lub odj� ta wi� cej ni�  jedna jednostka  to zanim zostanie zapami� tana nale� y wcisn��  X i wprowadzi�  
ilo��  produktów. 
 
 

 Je� li parametr MNO� ENIE jest ustawiony na “2”, wszystkie warto� ci na wadze musz�  by�  wskazanie w 
jednostce. Je� li zatem b� dzie próba zapisania nie mno� onych jednostek, waga wyda sygna
 d
 wi� kowy i wy� wietli 
nast� puj� cy komunikat: 

“Jednostki!!” 

 
3.1.4. ZEROWANIE R� CZNE 

 
Waga umo� liwia zerowanie wskaza	  masy je� eli z jakiegokolwiek powodu po zdj� ciu produktu z szalki masa nie jest 
równa zero i mie� ci si�  w granicach 2% zakresu wagi. W tym celu nale� y nacisn��  jednocze� nie klawisze SHIFT i 0. 
 
3.1.5. RABATY BEZPO � REDNIE 

 
W trybie paragonów , ta opcja umo� liwia nadanie procentowego upustu dla wybranego artyku
u: 
 
1. Sprawd
  czy parametr rabatu jest aktywny. (Patrz rozdz.. 5.1.3.6 Rabat liniowy (336)) 
 
2. Naci� nij klawisz PRINT a�  na wy� wietlaczu zniknie symbol E. Oznacza to � e waga jest w trybie paragonów.  
 
3. Wykonaj operacj�  wa� enia zwyk
ego dochodz� c do etapu zapami� tanie, jednak bez wprowadzania aktualnej warto� ci 

do pami� ci. 
 
4. Naci� nij - . 
 
5. Teraz trzeba wprowadzi�  PROCENTOW�  warto��  rabatu, który zamierzamy zastosowa� . (Na przyk
ad 50 oznacza�  

b� dzie upust 50%) Taki rabat b� dzie bezpo� rednio pokazywany na wy� wietlaczu i b� dzie wydrukowany na paragonie 

w linii odpowiadaj� cej artyku
owi, na który go udzielono.  

 
6. Zapami� taj i kontynuuj dalsze dzia
ania wa� enia zwyk
ego. 
 
 
3.1.6. DRUKOWANIE PARAGONU: WYLICZANIE RESZTY I UPU STU 

 
Aby wydrukowa�  ca
o��  operacji wykonanych przez danego sprzedawc�  nale� y post� powa� , jak podano poni� ej:  
 
1. Naci� nij PRINT do chwili, a�  symbol E zniknie  z ekranu. Taki obraz wskazuje, � e waga znalaz
a si�  w trybie 

paragonu. 
 
2. Wykona�  operacj�  zapami� tania zgodnie ze wskazówkami podanymi wy� ej. Na przyk
ad z udzia
em sprzedawcy V4. 
 
3. Aby wydrukowa�  paragon nale� y wcisn��  **** .��. Waga poprosi o podanie numeru sprzedawcy, z udzia
em którego 

b� dzie wykonywane drukowanie ostatniej operacji. 
 
4. Wcisn��  klawisz odpowiedniego sprzedawcy, dla którego ma by�  wydrukowana dana operacja. Na przyk
ad V4. 

5. Je� li zosta
a uaktywniona funkcja  RABAT NA CA	O � CI (Patrz rozdz. . 5.1.3.5 Rabat na ca
o� ci (335)), to na ekranie 
uka� e si�  numer komórki pami� ci, liczba pozycji i suma nale� no� ci. Teraz waga poprosi o podanie procentowego 
rabatu, jaki ma by�  zastosowany na paragonie. Trzeba wtedy wprowadzi�  �� dan�  warto��  (na przyk
ad 20%) i wcisn��  
**** . Je� eli na wadze nie wykonuje si�  przez 15 sekund � adnej operacji to bezpo� rednio po tym zostanie wydrukowany 
paragon. 

 
Je� li parametr 335 jest zaprogramowany na warto��  2, rabat na �� danie, to rabat mo� e by�  stosowany poprzez naci� ni� cie ****   F1 i 
odpowiedniego klawisza operatora. Vx . 
 
Je� eli funkcja rabatu na ca
o� ci nie zosta
a aktywowana to na ekranie te�  pokazywany b� dzie numer komórki pami� ci, 
liczba pozycji i suma nale� no� ci. A kiedy wci� ni� ty zostanie klawisz ****  nast� pi wydrukowanie paragonu.  
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6. Je� li zostanie uaktywniona funkcja WYLICZ RESZT�  (Patrz rozdz.. 5.1.3.1 WYLICZANIE RESZTY (3131)), to nale� y 

wpisa�  warto��  oferowan�  przez klienta. Warto��  oferowana przez klienta zostanie pokazana na wy� wietlaczu. 
Zostanie ona nast� pnie przekazana z powrotem do sprzedawcy albo do zmiany albo jako suma do zap
acenia. Je� li 
warto��  oferowana przez klienta nie zostanie wprowadzona przez 15 sekund I nie zostanie wci� ni� ty klawisz ****  to 
bezpo� rednio po tym nast� pi wydrukowanie paragonu.  

 
Je� li zostanie wci� ni� ty klawisz C albo waga pozostaje nieaktywna przez okres 10 sekund, to automatycznie przejdzie 
ona do trybu zwyk
ej pracy. 

 
Je� li nie wykonuje si�  � adnej innej operacji przy u� yciu tej samej pami� ci to paragon mo� e by�  drukowany tyle razy ile 
b� dzie trzeba (Patrz rozdz.. 3153 KOPIA PARAGONU), wtedy na kolejnych kopiach paragonu uka� e si�  nast� puj� cy 
tekst:  

 
*** KOPIUJ *** 

 
Je� li w tej samej komórce pami� ci zostan�  wprowadzone inne dane, to przyjmuje si� , � e operacja ta odpowiada 
nowemu klientowi,  a dane zostan�  zresetowane do 0. 
 

 Je� eli ilo��  i suma maj�  by�  podawane w EURO, nale� y post� powa�  zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdz. 
.5.1.3.8 TYP PARAGONU (3138) 

 
3.1.7. PRZEGL� DANIE PARAGONU 

 
Aby dokona�  przegl� du operacji wprowadzanych przez sprzedawc�  zanim  zostanie wydrukowany odpowiedni paragon, 
nale� y najpierw sprawdzi� , czy prawid
owo zosta
 ustawiony parametr 3128 (Patrz rozdz..5.1.2.8 OPERACJE 
DODAWANIA (3128), po czym post� puj zgodnie z nast� puj� c�  procedur� : 
 
1. Wci� nij klawisz podsumy ���� . 
 
2. Wybierz klawisz odpowiedniego sprzedawcy.  
 
 

3. PRZESZUKA�  list�  operacji, które maja by�  przegl� dane na paragonie klawiszami  + i - . Aby SKASOWA�  wybran�  
operacj�  trzeba wcisn��  C. 

 
4. Aby wróci�  do zwyk
ego wa� enia wcisn��  klawisz MENU. 
 

3.1.7.1 Kasowanie paragonu 

 
Je� li chcesz wykasowa�  ca
y paragon, post� puj zgodnie z wytycznymi:  
 

1.1.1.1. Naci� nij klawisz podsumy ���� . 

2. Wybierz odpowiedni klawisz sprzedawcy, np. V4  

3.  Naci� nij 0. 

4. Waga zapyta czy na pewno chcesz usun��  paragon. Aby potwierdzi�  naci� nij **** , lub C aby anulowa� . 
 
3.1.8. PONOWNE OTWARCIE PARAGONU 

Mo� na ponownie otworzy�  ju�  wydrukowany paragon. Parametr 3154 musi by�  aktywny. (zob. 5.1.5.4: PONOWNE  
OTWARCIE PARAGONU). 
 
Post� powanie:  
 

1. Naci� nij klawisz podsumy ���� . 
 
2. Je� li chcesz otworzy�  paragon wydrukowany przez konkretnego sprzedawc� , naci� nij odpowiadaj� cy mu klawisz  (np. 

V4) a nast� pnie X. Paragon zostanie ponownie otwarty w celu dodania lub usuni� cia sprzeda� y.  
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 Je� li po wydrukowaniu paragonu, tryb pracy wagi zostanie przestawiony na etykietowanie, nie b� dzie mo� na 
powtórnie otworzy�  paragonu.  

 

 Je� li kolejna operacja zostanie zapami� tana klawiszem sprzedawcy, poprzedni paragon nie b� dzie móg
 zosta�  
ponownie otwarty.  

 

 Je� li parametr PONOWNE OTWARCIE jest ustawiony na 9, waga pozwoli na otwarcie dowolnego paragonu. 
 
Praca w  “Ponownym otwarciu” ustawiona na 9, je� li chcesz otworzy�  paragon, pojawi si�  menu z mo� liwo� ci�  wyboru 
dwóch opcji otwarcia:  
 

 ‘1’ – ostatniego paragonu. 
 ‘2’ – innego paragonu. 

 
Opcja “1” pozwala na otwarcie ostatnio drukowanego paragonu.  
Opcja “2” sprawia � e inne paragony mog�  by�  otwarte i waga zapyta o numer paragon do otwarcia. Je� li numer paragon 
jest w pami� ci, pojawi si�  komunikat “recover receipt”. W przeciwnym razie pojawi si�  komunikat “non-valid receipt”. 
 
OPERACJE W TRYBIE ETYKIETY 
Aby wydrukowa�  etykiet�  na wa� enia nale� y post� powa�  wg poni� szej instrukcji: 
 
1. Naciskaj klawisz PRINT a�  do pojawienia si�  symbolu E na wy� wietlaczu. 
 
2. Po
ó�  towar na szalce, wybierz kod artyku
u. 
 

Etykieta zostanie wydrukowana po naci� ni� ciu klawisza sprzedawcy. 
 
3. Aby wydrukowa�  kilka KOPII tej samej etykiety, naci� nij **** , pojawi si�  napis “SUMA SPRZEDAWCY?”, wybierz klawisz 

sprzedawcy, wprowad
  ilo��  kopi i potwierd
  klawiszem **** . 
 
4. W trybie pracy w etykietowania automatycznego nale� y sprawdzi�  czy  stosowny parametr zosta
 ustawiony 

poprawnie (Patrz rozdz. 5.1.4.3 WA� ENIE AUTOMATYCZNE ), nast� pnie wybra�  towar i nacisn��  klawisz F2 dopóki 
symbol PF nie pojawi si�  na wy� wietlaczu. 

 
Je� li parametr 3.4.3 jest ustawiony na 1, to nale� y dokona�  wyboru pami� ci w której gromadzone b� d�  warto� ci sprzeda� y. Je� li 
natomiast 3.4.3 jest ustawiony na  2, to warto��  sprzeda� y b� dzie automatycznie gromadzona w pami� ci V1.  
 
Je� eli wyst� pi�  jakiekolwiek wahania po osi� gni� ciu stabilno� ci wagi, etykieta mo� e by�  wydrukowania po ustabilizowaniu si�  wagi 
bez potrzeby wybierania pozycji sprzeda� y albo klawisza sprzedawcy. 
 

 W przypadku, kiedy wymagana b� dzie kwota w Euro .nale� y odwo
a�  si�  do rozdzia
u 5.1.3.8 TYP PARAGONU U 
ETYKIETY.  

 
3.1.9. STA	A CENA 

 
Operacja ta jest stosowana przy wykonywaniu dzia
a	  z tym samym artyku
em i aby j�  wykona�  , parametr (patrz .5.1.2.2 
STA	A CEBA) musi by�  aktywny 
 
1. Po
ó�  produkt na szlace. 
 
2. Wybierz artyku
 który ma mie�  ustawion�  sta
�  cen� . 
 
3. Wci� nij F2 by ustawi�  sta
�  cen� , znak FIX pojawi si�  na wy� wietlaczu. 
 
4. Wybierz kolejny artyku
. Aby dezaktywowa�  sta
�  cen�  nale� y wcisn��  F2 , a�   symbol FIX zniknie 
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3.1.10. ZWI� KSZANIE / ZMNIEJSZANIE CENY 

 
Po wprowadzeniu ceny zdefiniowanej kodem PLU albo warto� ci�  ceny ofertowej lub b� d� cej cen�  bezpo� redni�  nale� y 
wcisn��  SHIFT i 1 w celu wprowadzenia procentowego zwi� kszenia ceny, albo nacisn��  SHIFT i 3 w celu 
wprowadzenia procentowego zmniejszenia ceny. Aby przeprowadzi�  t�  operacj�  parametr 40 musi by�  uaktywniony  
(Patrz rozdz.. 5.1.7.6 CENA WZRASTAJ� CA ). 
Je� li nie ma potrzeby wprowadzania � adnych procentów to, aby powróci�  do trybu wa� enia zwyk
ego wystarczy wcisn��   
C.  
Aby zachowa�  t�  operacj�  w pami� ci trzeba wykona�  tak�  sama procedur� , jak przy operacji bez procentów, tj po 
wprowadzeniu warto� ci procentowej wcisn��  klawisz pami� ci przypisany danemu sprzedawcy.  

·  Procedura ta jest kompatybilna z dodawaniem i odejm owaniem jednego lub wi � cej wa � onych artyku
ów.  
·  Rabaty on-line nie s �  kompatybilne z t �  procedur �  (Patrz rozdz.. 5.1.3.6. RABAT LINIOWY ). 

 
Wykona�  nast� puj� c�  procedur� : 

1. Umie� ci�  na szalce dany artyku
 i wybra�  pozycj�  artyku
u, która ma by�  zablokowana.  
 
2. Wcisn��  SHIFT + 1 aby zwi� kszy�  cen�  danego artyku
u albo SHIFT + 3, aby t�  cen�  obni� y� .  

 
3. Wprowadzi�  warto��  procentow� , któr�  zamierzamy zastosowa�  przy u� yciu klawiszy numerycznych. 

Wcisn��  klawisz sprzedawcy, który wykona
a sprzeda� .  
 
 
3.1.11. OPERACJE Z MAS �  NETTO 

 
Istnieje mo� liwo��  pracy z warto� ciami wag netto przypisanymi do odpowiednich kodów PLU. Ta operacja wykonywana 
jest albo przy u� yciu programowalnych klawiszy wagi netto albo u� ywaj� c r� cznie wprowadzanych wag netto. Wagi netto 
pokazywane s�  w dolnej prawej cz�� ci wy� wietlacza. 
 
WAGI NETTO PRZYPISANE DO DANEGO KODU PLU   programuje si�  w polu wagi netto w sekcji tworzenia i 
modyfikacji kodu PLU. (patrz. 3.1 ARTYKU	Y (11)).  
 
Aby pracowa�  z  PROGRAMOWALNYMI WAGAMI NETTO, nale� y umie� ci�  na szalce artyku
, który ma by�  wa� ony, 
wybra�  jeden z klawiszy programowania wagi netto poprzez wci� ni� cie klawisza SHIFT i klawisza �� danej wagi netto (1, 
2, 3, 4, 5), wprowadzi�  cen�  i zapami� ta�  wag� .  
 

 Aby u� y�  KLAWISZY WAGI NETTO nale� y sprawdzi�  najpierw, czy zosta
y one prawid
owo zaprogramowane. (Zobacz rodz. 11.1.4 
PROGRAMOWALNE KLAWISZE MASY NETTO). 

 
Aby wykorzysta�  R� CZNE MASY NETTO: 
 
1. Umie� ci�  na szalce ci�� ar, który ma by�  tarowany. 

 
2. Naci� nij T/FT. 
 
3. Aby ustawi�  sta
�  tar�  naci� nij SHIFT nast� pnie T/FT. 
 
4. Aby skasowa�  wag�  netto nale� y upewni�  si�  czy na szalce nie ma � adnego obiektu, nast� pnie wcisn��  T/FT. 
 

 Je� li u� ywamy trybu zafiksowanej wagi netto, to kiedy zdejmujemy ci�� ar z  szalki, to na wy� wietlaczu  b� dzie pokazywana ujemna warto��  
wagi netto.  
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3.1.12. CENA WOLNA ORAZ OFERTA 

 
Je� eli zamierzamy pracowa�  z  CENAMI OTWARTYMI, nale� y: 
 
1. Sprawdzi� , czy parametr 3.2.3: WOLNA CENA jest ustawiony na TAK (patrz. 5.1.2.3 CENA WOLNA (323)) i po
ó�  

produkt na szalce.  
 
2. Wybierz artyku
.  
 

 Sprawdzi� , czy jest on w odpowiednim dziale sprzeda� y i nale� y zadba�  o to, aby wprowadzi�  wszystkie cyfry kodu: kod 212 nie 
jest tym samym, co 00212. 

 
3. Naci� nij F3. 
 
4. Wprowad
  now�  cen� . Dalej post� puj jak przy normalnym wa� eniu  
 
Aby sprzeda�  artyku
 po CENIE OFERTY nale� y: 
 
1. Sprawdzi� , czy b� d� cy w u� yciu format etykiety ma pola 43  NALE� NO��  OFERTY lub 30 CENA OFERTY (patrz . 

9.1.1 FORMATY ETYKIETY). W przeciwnym wypadku operacje nie b� dzie dozwolona w trybie etykiety. 
 
2. Sprawdzi�  czy kod PLU, który ma by�  u� yty ma zapisan�  cen�  oferty. (patrz 3.1.1. TWORZENIE/MDYFIKOWANIE 

PLU). 
 
3. Wcisn��  PRINT i przytrzyma� , a�  symbol E zniknie  z wy� wietlacza 
 
4. Wybra�  artyku
. 
 
5. Wcisn��  SHIFT a nast� pnie F3 - pojawi si�  cena oferty. 
 
6. Wcisn��  PRINT je� li zamierzamy pracowa�  w trybie etykiety.  
 
 
3.1.13. ZWROT MASY 

 
Je� li zamierzamy  wycofa�  produkt, który zosta
 ju�  zwa� ony a odpowiednia suma zosta
a ju�  zliczona, odpowiedni 
parametr musi by�  ustawiony (patrz 5.1.2.1 ZWROT MASY). Nast� pnie: 
 
1. Zamieni�  artyku
 na szalce. 
 
2. Wybra�  odpowiedni kod PLU. 
 
3. Nacisn��  F1. 
 
4. Wcisn��  klawisz odpowiedniego sprzedawcy. 
 
 

3.1.14. GLOBALNA (TYMCZASOWA) DATA WA � NO� CI 

 
Je� li w konfiguracji daty wa� no� ci zaprogramujemy ‘YES-GLOBAL PREVAIL’  (patrz. 5.1.7.3 Okres przydatno� ci) b� dzie 
mo� liwe wybranie tymczasowej globalnej daty wa� no� ci. Aby to wykona�  nale� y: 
 

1. Sprawdzi�  czy waga ustawiona jest jako NADRZ� DNA  (MASTER) i jest w trybie wa� enia (normalny tryb pracy). 
2. Nacisn��  F5. 
 

Zaprogramowa�  dat�  wa� no� ci towaru. Data wa� no� ci mo� e by�  wprowadzona poprzez jeden z nast� puj� cych 
sposobów:  
 

- Data globalna w formacie ddmmrr (dzie	  miesi� c rok). 
- Ilo��  dni po dacie, w której zosta
a wydana etykieta.  

 
Aby wyj��  z trybu wpisywania daty, naci� nij ****  .Aby wykasowa�  dat�  wa� no� ci nale� y wcisn��  C 
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3.1.15. GLOBALNY (TYMCZASOWY) CZAS WA � NO� CI 

 
Je� li w konfiguracji daty wa� no� ci zaprogramujemy ‘YES-GLOBAL PREVAIL’  (patrz. 5.1.7.3 Okres przydatno� ci) b� dzie 
mo� liwe wybranie tymczasowym, globalnego czasu wa� no� ci : 
 

1. Sprawdzi�  czy waga ustawiona jest jako NADRZ� DNA  (MASTER) i jest w trybie wa� enia (normalny tryb pracy). 
2. Wci� nij F5 aby wprowadzi�  dat� . 
3.   Wci� nij ****  aby wprowadzi�  czas. 
4.   Wci� nij ****  aby powróci�  do wa� enia.  
 
NUMER PARTII 
 
W wagach Dibal  Serii 500 istnieje mo� liwo��  zaprogramowania numeru partii sk
adaj� cego si�  z maksymalnie 10 cyfr, w 
których globalne odniesienie do etykiet mo� e by�  przypisane wtedy, kiedy waga pracuje w trybie etykietowania. Szczegó
y 
w instrukcji kompletnej dost� pnej na stronie internetowej.  
 

 
3.1.16. ETYKIETY ZBIORCZE 

 
Przy u� yciu tej procedury mamy mo� liwo��  stworzenia etykiety na której zostan�  umieszczone sumy z poprzednich 
etykiet. W tej opcji wyst� puj�  dwa tryby dzia
ania: 

3.1.16.1 Normalna etykieta sprzeda � y zakumulowanej 

Po wydaniu kilku etykiet mo� na za�� da�  etykiety zbiorczej z sumami z poprzednich operacji. Aby to wykona� , nale� y:   
1. Wcisn��  ���� . 

 
2. Wcisn��  klawisz przypisany sprzedawcy, który wykonywa
 operacje.  

 
Sumy b� d�  wyliczane z etykiet wydanych z tej komórki pami� ci od momentu ostatniego wydrukowania zbiorczej.  
 

3.1.16.2 Etykieta zbiorcza dla pojedynczego artyku
 u 

Wagi i warto� ci nale� no� ci b� d�  gromadzone dla jednego konkretnego kodu. Je� eli zostanie wybrany inny kod to 
nagromadzone w pami� ci sumy zostan�  zresetowane do zera. Dla tego trybu trzeba ustawi�  parametr (patrz 5.1.4.1. 
TRYB PRACY DRUKARKI) 
 

1. Naci� nij ���� . 
 

2. Wybierz �� dany klawisz sprzedawcy. 
 

3.1.16.3 Zbiorcze dla ró � nych poziomów 

1. Seria 500 ma mo� liwo��  drukowania 3 poziomów zbiorczych. Je� li drukowana jest etykieta z pierwszego poziomu, to 
automatycznie jest ona sumowana do pami� ci nast� pnego poziomu. Ka� dy poziom zbiorczych mo� e mie�  w
asny 
format etykiety i kodu kreskowego. Szczegó
y w instrukcji kompletnej dost� pnej na stronie internetowej.  

 
 

 
3.1.17. FORMY P	ATNO � CI 

Funkcja ta pozwala na skojarzenie sprzeda� y z form�  p
atno� ci, tak aby pó
 niej mo� na by
o je umie� ci�  na wykazie 
oddzielnie. Istnieje dziewi��  form p
atno� ci, z których cztery zosta
y zdefiniowane:  
 

 PLU1  Gotówka PLU6  Programowalne 
 PLU2  Karta lub czek PLU7  Programowalne 

 PLU3  Kredyt PLU8  Programowalne 
 PLU4  Na rachunek PLU9  Programowalne 
 PLU5  Programowalne   
 
 

Szczegó
y w instrukcji kompletnej dost� pnej na stronie internetowej. 
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3.1.18. WYBÓR DOMY� LNEGO SPRZEDAWCY 

 
Istnieje mo� liwo��  wyboru sprzedawcy domy� lnego, tak aby nie by
o konieczno� ci wciskania klawiszy poszczególnych 
sprzedawców. Aby uruchomi�  t�  opcj�  nale� y odpowiednio ustawi�  parametr. patrz 5.1.4.3. AUTOMATYCZNE 
WA� ENIE) 
 
 ·  Je� li parametr konfiguracji automatycznego wa� enia jest ustawiony w opcji ‘WITH SEL MEMO’ 
 
- W trybie etykiety : 
Tryb wa� enia automatycznego zostanie wykonany z u� yciem domy� lnej komórki pami� ci.  
 

Zapami� tywania nie mog�  by�  wykonywane w komórce pami� ci, która jest aktualnie u� ywana przez inne urz� dzenie, poniewa�  te ostatnie b� d�  
blokowa�  pami�� .  

 
·  Je� li parametr konfiguracji automatycznego wa� enia jest ustawiony w opcji ‘WITHOUT SEL MEMO’: 

 
- W trybie etykiety : 
Tryb wa� enia automatycznego zostanie wykonany bez u� ycia domy� lnej komórki pami� ci. 
3.1.19. NAST� PNY PLU 

Je� li zamierzamy dokona�  wyboru kodu PLU to mamy mo� liwo��  obejrze�  ró� ne kody  PLU na wy� wietlaczu. Aby to 
wykona�  nale� y 
 
1. Wybra�  artyku
. 
 
2. Aby wybra�  nast� pny, naci� nij SHIFT F2  +.  
 
3. Aby wybra�  poprzedni, naci� nij SHIFT F2 – 
�
 
3.1.20. TRYB SAMOOBS	UGI 

 
Sposób pracy w tym trybie polega na tym, � e na szalce k
adzie si�  jaki�  ci�� ar i naciska odpowiedni klawisz 
bezpo� redniego dost� pu. Wtedy zostaje wydrukowana etykieta wybranego produktu bez konieczno� ci asystowania przy 
tym sprzedawcy. 
 
W trybie samoobs
ugi aktywne s�  tylko klawisze bezpo� redniego dost� pu, a w niektórych modelach dodatkowo klawisze 
numeryczne (0….9) 
 

Aby wydrukowa�  etykiet� :  
 

1. Po
ó�  produkt na szalce. 
2. Wybierz klawisz przypisany do artyku
u. 
3. Waga zapisze operacj�  i wydrukuje etykiet� . 
 

  Wszystkie operacje wykonywane na wadze b� d�  zachowywane w pami� ci 1. 
 
3.1.21. POD� WIETLENIE 

Pod� wietlanie wy� wietlacza wagi mo� na regulowa� . Waga ma trzy poziomy ustawie	 :  
·  WY	 : pod� wietlanie jest wy
� czone. 
·  W	 : pod� wietlanie jest w
� czone zawsze, nawet je� li waga jest nieu� ywana.  
·  CZAS: pod� wietlanie jest w
� czane gdy na szalce wagi pojawi si�  jaka�  masa I wy
� czane gdy waga nie jest u� ywana 

przez ok. 30 sekund.  
 
Aby ustawi�  odpowiednio wy� wietlacz nale� y:  
 
1. Prze
� cz wag�  w pozycj�  normalnej pracy (POZYCJA 0) 
 

2. Naci� nij SHIFT i nast� pnie ---- . 
 

3. Klawiszami ++++ i ----  wybierz odpowiedni�  warto�� . 
 

4. Aby zachowa�  dane naci� nij **** . 
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4. PROGRAMOWANIE 
Waga DIBAL 500 oferuje proste menu obs
ugi pozwalaj� ce na szybkie znalezienie poszukiwanych parametrów.  
Dost� p do menu mo� na uzyska�  poprzez wci� ni� cie i przytrzymanie klawisza MENU przez 2 sekundy. 
 
Wybrana opcja b� dzie pod� wietlona. Przesuwanie si�  po menu nast� puje za pomoc�  klawisza F2 (w dó
)oraz F1 (w 
gór� ).  
Wybran�  opcj�  mo� na równie�  wybra�  wprowadzaj� c odpowiedni kod dost� pu.  
Wyj� cie z trybu programowania: klawisz MENU 
�
�������������� �
�
Przyk
ad: Wybierz format globalny dla Etykiety nr 5.  
 

Naci� nij MENU 

Naciskaj F2 a�  pojawi si�  menu Dane 

Potwierd
  ****  

Pojawia si�  podmenu Dane. 

Naciskaj F2 a�  na ekranie pojawi si�  Parametry drukowania 

Naci� nij ****  

Pojawi si�  podmenu Parametrów drukowania. 

Wybrano parametry etykiety. 

Naci� nij ****  

Pojawia si�  podmenu parametrów etykiety. 

Naciskaj F2 a�  pojawi si�  Format etykiety. 

Naci� nij ****  
Wpisz 5 aby wybra�  format 5.    

Naciskaj klawisz MENU � eby opu� ci�  programowanie. 
 
������������  
 
naci� nij MENU 
 
Naci� nij 7 4 1 3 
 
Wprowad
  warto��  parametru, w tym przypadku 5. 
 
Naciskaj  MENU aby opu� ci�  programowanie. 
 
 
Struktura menu wygl� da nast� puj� co: 
 

ARTYKU	Y 
Programowanie artyku
ów 
 

  SPRZEDAWCY 
Zalogowanie/wylogowanie sprzedawcy 
 
KONFIGURCJA 
Programowanie konfiguracji PC, klawiatury, etykiety, drukowania, EAN. 
 
TEKSTY 
Programowanie nag
ówków, reklam, sekcji, trybów p
atno� ci, � ledzenia. 
 
KOMUNIKACJA 
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Programowanie parametrów komunikacji do wspó
pracy z PC. 
 
FORMATY 
Programowanie formatów paragonu i etykiety. 
 
DANE 
Programowanie danych, tryb samoobs
ugi, has
a, parametry drukarki. 

 
RAPORTY 
Drukowanie raportów. 
 
KASOWANIE 
Kasowanie danych.  

 
 

4.1. ARTYKU	Y 

 
4.1.1. TWORZENIE / MODYFIKOWANIE PLU 

 
Ten rozdzia
 wyja� nia sposoby programowania artyku
ów.  Waga serii 500 pozwala na zaprogramowanie od 2000 do 
12000 artyku
ów w zale� no� ci od modelu. 
 
Klawisze:  
 

X Edycja nast� pnego pola. 

	  Edycja poprzedniego.   

C Kasowanie znaku. 

SHIFT Prze
� czanie pomi� dzy DU� YMI a ma
ymi literami. 

++++, ----  Nast� pne / poprzednie PLU. 

T/FT Spacja. 

����  Usu	  / kopiuj artyku
. 

PRINT Drukuj list�  danych PLU. 

****  Zapisz zmiany. 
 
1. Sprawd
  czy waga ustawiona jest jako MASTER. Wci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy. Wpisz 1 aby uruchomi�  

programowanie art. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol C aby wpisa�  kod artyku
u.  
 
2. Wprowad
  kod PLU który chcesz utworzy 
  lub modyfikowa 
  (max. 6 cyfr) lub wci� nij odpowiedni klawisz 

bezpo� redni.  
 
Naci� nij X aby przypisa�  klawisz bezpo� redni PLU. 
 
3. Wpisz numer klawisza bezpo� redniego (PLU). 
 
Je� li nie zamierzasz przypisa�  � adnego klawisza szybkiego dost� pu, zostaw to pole puste.  
 
Naci� nij X aby wprowadzi�  cen�  artyku
u za kilogram. 

 
4. Wprowad
  cen�  za kg. 
 

Je� li pozostawisz to pole puste, waga b� dzie dzia
a
a w trybie ceny wolnej, czyli b� dzie mo� na wprowadzi�  j�  podczas 
wa� enia.  
 

Naci� nij X aby zaprogramowa�  nazw�  artyku
u. 
Wprowad
  nazw�  (maks. 20 znaków). 

Naci� nij X aby kontynuowa�  i wprowadzi�  drug�  nazw�   (NAZWA2). 
 
Naci� nij X by wybra�  typ artyku
u. 

5. Programowanie typu  artyku
u . Artyku
y mog�  mie�  zaprogramowane nast� puj� ce typy: cena/kg. (WA� ONE), sztuki 
(SZTUKA), sta
a masa (MASA ST.), tara procentowa 
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U� yj klawisza C aby wybra�  po�� dany typ artyku
u: 
 

WA� ONY. Domy� lny typ artyku
u. Zaprogramowana zostanie cena za kilogram a nale� no��  zostanie wyliczona z 
masy artyku
u pomno� onej przez cen� . Produkt musi by�  wa� ony na wadze.  
 

NA SZTUKI. Nale� no��  stanowi cena produktu. Masa oraz cena jednostkowa nie s�  drukowane. Produkt nie 
musi by�  wa� ony. 
 

ZWROT. Dla tego typu artyku
u nale� no��  b� dzie wyliczana ze zwrotu (upustu) od Sumy paragonu. 
Nale� no��  b� dzie wy� wietlana jako warto��  ujemna i b� dzie równie�  drukowana na paragonie.  
 

STA	A MASA.  Nale� no� ci�  b� dzie wynik pomno� enia sta
ej masy zaprogramowanej w polu TARA przez cen�  
artyku
u. Artyku
 nie musi by�  wa� ony ale masa i cena b� d�  wydrukowane. 

- ARTYKU	 ZE STA	 �  MAS�  wygl� da na wy� wietlaczu jak zwyk
y ARTYKU	 WA � ONY z t�  ró� nic�  � e zamiast 
wy� wietlania tary w lewym dolnym rogu wy� wietlacza pojawia si�  symbol PF (Cena st) wskazuj� cy na STA	 �  
MAS� . Dlatego te�  masa na szalce nie jest brana pod uwag� .  

 

 
Naci� nij X aby przej��  do definiowania nast� pnego parametru.  
 
6. Za pomoc�  klawiatury numerycznej wprowad
  kod sekcji  do której nale� y artyku
 (od 0 do 9). 
 
Naci� nij X aby przej��  do definiowania formatu etykiety przypisanego do artyku
u. 
 
7. Wprowad
  numer formatu etykiety  który ma by�  przypisany do artyku
u. W zale� no� ci od modelu wagi mo� na u� y�  

formaty od 0 do 60 z tym � e:  
 

-Formaty 0 do 20 to formaty predefiniowane (szczegó
y w DODATKU: PREDEFINIOWANE FORMATY ETYKIETY) 
-Formaty 21 do 60 (zale� nie od modelu) : formaty programowalne przez u� ytkownika. 

 

 Aby przypisa�  format etykiety do artyku
u, parametr GLOBALNY FORMAT ETYKIETY musi by�  ustawiony na 
0 (patrz rozdz. PARAMETRY DRUKOWANIA ). 

 
Naci� nij X aby przej��  do definiowania formatu kodu kreskowego. 
 

 

9. Przypisz format kodu kreskowego (1 do 10) drukowanego na etykiecie/paragonie. 
 

Wszystkie 10 typów kodów mo� e by�  zdefiniowane (patrz rozdz. KONF. EANC01...EANC10. 
 

Naci� nij X aby przej��  do definiowania stawki VAT przypisanej do artyku
u.   
 

10.  Wprowad
  jedn�  z 6 stawek VAT : 
 

0:  0% (brak VAT). 
1 do 5:  warto� ci definiowane, szczegó
y w rozdz. PROGRAMOWANIE VAT. Domy� lnie, wszystkie stawki VAT 
ustawione s�  na 0%. Stawka VAT nr 1 jest przypisana do artyku
ów z cen�  bezpo� redni� . 
 

Naci� nij X aby przej��  do definiowania punktów lojalno� ciowych. 
 

11.  Wprowad
  kod lojalno � ciowy  powi� zany z artyku
em. Mo� e to by�  cyfra od 0 do 9 I b� dzie ona widnia
a na 
wy� wietlaczu sprzedawcy za ka� dym razem gdy artyku
 b� dzie wybrany.  

 

Wcisn��  X , aby rozpocz��  definiowanie frakcji ceny na wag�  albo ilo� ci jednostek zwi� zanych z danym kodem PLU. 
 

12. Promocja (Cena-Masa lub Darmowa ilo �
 ) 
 

U� yj klawisza C aby wybra�  jedna z opcji:  
 
- Frakcja cena na mas�  lub jednostk�  
- Wolna nale� no��  

 

Je� eli zosta
a wybrana frakcja - cena na mas�  lub jednostk� . Ten parametr pozwala, aby ró� ne ceny by
y 
definiowane zgodnie z ilo� ci�  produktu, który nabywa klient.  
 
Kiedy zostanie wci� ni� ty klawisz X zostanie wys
ana pro� ba o podanie ceny wraz z warto� ci�  wagi powy� ej której 
oferta ma zastosowanie. Inne frakcje s�  konfigurowany w taki sam sposób.  
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Tak wi� c, je� eli waga ma warto��  mniejsza od pierwszej frakcji, to ma zastosowanie cena zdefiniowana w polu 
CENA. Natomiast, je� eli zostanie zakupiona wi� ksza ilo��  towaru b� dzie mia
a zastosowania frakcja odpowiadaj� ca 
wadze towaru. 
  

Przyk
ad: 
 

W
a� ciciel sklepu chce nagrodzi�  lojalnego klienta który kupuje du� e ilo� ci np. ziemniaków. Aby to zrobi�  tworzy 
nast� puj� c�  ofert� : 
 

 Cena  Masa 

Cena 1 1,00 Euro/ kg. Masa 1 5,000 kg. 
Cena 2 0,50 Euro/ kg. Masa 2 10,000 kg. 

 
W takim przypadku, je� li klient zakupi 5kg lub mniej nie skorzysta z promocji lojalno� ciowej ale je� li zakupi powy� ej 5 kg 
ale poni� ej 10 kg, zap
aci cen�  0.50 Euro/kg. 

 

Je� eli zostanie wybrana Wolna Nale� no�� .  
Ilo�� , powy� ej której inna ilo��  b� dzie oferowana bezp
atnie jest definiowana przez wci� ni� cie klawisza  X  s
u�� cego do 
zaprogramowania warto� ci bezp
atnej nale� no�� .  
 

Przyk
ad: 
 

W
a� ciciel proponuje nast� puj� c�  promocj� : 
 

 
Darmowa 

ilo��   
4.1.1.1.1.1 Masa 

Gift 1 1,000 kg. Weight 1 2,000 kg. 

Gift 2 2,000 kg. Weight 2 3,000 kg. 
 

Je� li klient zakupi 2 kg pomidorów, dostanie od sklepu upominek w postaci 1 kg za darmo. Je� li zakupi ponad 3 kg, 
otrzyma nast� pne 2 kg jako gratis. 

 

. 
13. Cena Oferty. Jest to cena przeznaczona na jakiekolwiek oferty, czy promocje dotycz� ce danego artyku
u. Dost� p do 

funkcji ceny ofertowej uzyskiwany jest z poziomu normalnego trybu roboczego poprzez wci� ni� cie klawiszy SHIFT i 
F5 po uprzednim wybraniu kodu PLU danego artyku
u. 

 

Wcisn��  X , aby rozpocz��  definiowanie ceny kosztu zwi� zanej z danym kodem PLU albo ****  aby zachowa�  dana pozycj�  
(artyku
).  
 

 
14. Cena zakupu. Pole to jest u� ywane w wykazach marginesu zyskowno� ci danego produktu. W tej sekcji 
wprowadza si�  cen�  nabycia danego produktu.  

 
Wcisn��  X , aby rozpocz��  definiowanie daty wa� no� ci zwi� zanej z danym kodem PLU, albo klawisz * aby zapami� ta�  

dane. 
 

15. Data przydatno � ci. Dost� p do tego parametru jest mo� liwy tylko gdy parametr DATA PRZYDATNO� CI zosta
 
ustawiony w trybie testowym na TAK.  

 

Format daty przydatno� ci mo� e by�  ustawiony na trzy sposoby:  

1. Data w formacie ddmmaa (dzie	 , miesi� c, rok). 

2.  Ilo��  dni do up
yni� cia wa� no� ci. 

3. Ilo��  godzin do up
yni� cia wa� no� ci. 
 
Naci� nij T/FT aby wybra�  warto�� . 

Naci� nij X przej��  do ustawienia daty ekstra artyku
u. 
16. Wprowad
  dat �  ekstra (data przydatno� ci, itp. ...). Aby wprowadzi�  czas przydatno � ci , naci� nij T/FT i wprowad
  
bezpo� rednio. 
 

Naci� nij klawisz X przej��  do programowania tary artyku
u. 
 
17. Tara artyku
u. To pole pozwala na zdefiniowanie tary dla danego artyku
u. S�  dwa sposoby wprowadzenia warto� ci: 
 

1.  U� ywaj� c klawiatury numerycznej. 
2. K
ad� c produkt na szalce I naciskaj� c klawisz T/FT. 
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Naci� nij klawisz X aby przej��  do definiowania linii tekstów dla artyku
ów. 
 

18. Linie tekstów artyku
ów. Mo� na zaprogramowa�  do 10 linii tekstu po 24 znaki ka� da. Mog�  zawiera�  tekst, 
SK	ADNIKI lub tekst i SK	ADNIKI.  

 

Aby uaktywni�  linie tekstu dla artyku
u naciskaj C a�  na wy� wietlaczu pojawi si�  TAK. 
 

Aby wprowadzi�  sk
adnik w danym miejscu w linii, nale� y klikn��  kursorem w danej pozycji i nacisn��  klawisz PRINT i 
wprowadzi�  czterocyfrowy kod sk
adnika. Wciska�  * po wprowadzeniu ka� dego kolejnego sk
adnika.  
Aby zmieni�  lini� , naci� nij X. 
 

19. Tekst G (tekst ogólny / tekst wolny). Ka� dy artyku
 mo� e mie�  tekst do  1024 znaków. Pos
uguj� c si�  klawiszem F4 
powodujemy przesuni� cie do przodu w grupach po 20 znaków, natomiast za pomoc�  F3 do ty
u w grupach po 20 
znaków. 

 
Naci� nij + przez 2 sek. aby przesun��  do ostatniego znaku. 
Naci� nij – przez 2 sek. aby przesun��  do pierwszego znaku w linii. 
 

Press X to proceed to define the PLU EAN. 
 

20. EAN. Kod  EAN dla danego artyku
u jest definiowany w tym w
a� nie polu. Aby wprowadzi�  kod EAN dla danego 
artyku
u nale� y u� y�  klawiszy numerycznych albo skanera. Wcisn��   X, aby rozpocz��  definiowanie klasy danego 
kodu PLU.  

 
21. KLASA 
Ta funkcja definiuje, czy dany artyku
 ma opcj�  � ledzenia historii produktu.  

KLASA = 0 : Nie ma � ledzenia historii powstania produktu. Wcisn��  * aby zako	 czy�  programowanie PLU.  
KLASA ¹¹¹¹  0: Produkt ma swoj�  histori�  powstania. Klasa do której nale� y kod PLU zostaje w tym w
a� nie miejscu 

przypisana. Ogó
em istnieje 20 ró� nych klas produktu. 
 

 
22. NRP (numer szybkiej identyfikacji)  

Je� eli do danego kodu PLU zosta
a przypisana jaka�  klasa w powy� szym punkcie to wtedy na tym polu nale� y 
pos
uguj� c si�  klawiszami numerycznymi dokona�  przypisania Numeru Szybkiej Identyfikacji (NRA) do którego nale� y 
PLU. Zakres tych numerów jest od 1 do 99. 

Wcisn��  X , aby rozpocz��  definiowanie przepisu który b� dzie skojarzony z danym kodem PLU. 
23. Numer logo.   

Tutaj mo� na zaprogramowa�  logo powi� zane z artyku
em. Waga ma zestaw fabrycznych logo. 
 

Naci� nij ****  aby zapisa� . 
 
24.- Cena alternatywna  
Kiedy ta opcja zaprogramowana jest na “Tak”, mo� na zmieni�  jego cen�  poprzez naci� ni� cie klawisza bezpo� redniego. 
Aby to zrobi�  nale� y: 
 
1.  Nacisn��  i przytrzyma�  klawisz bezpo� redni artyku
u. 
 

2.  Wprowadzi�  now�  cen� . 
 

3.  Potwierdzi�  klawiszem  * * * *  
 
Po zako	 czeniu modyfikacji zachowa�  zmiany naciskaj� c **** . 
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4.1.2. KOPIOWANIE ARTYKU	U 

Wykonaj nast� puj� c�  procedur� : 
 

1. Wejd
  w tryb programowania artyku
ów.  
 

2. Wpisz kod artyku
u który ma by�  skopiowany. 
 

3. Naci� nij ����   I wybierz opcj�  Kopiowanie artyku
u za pomoc�  klawisza C I potwierd
  klawiszem **** : 
 

4. Wprowad
  nowy kod artyku
u. 
 

5. Wci� nij ****  
 

6. Wybierz klawisz bezpo� redni dla wybranego artyku
u.  
 

7. Naci� nij ****  
 
 
4.1.3.  KASOWANIE ARTYKU	U 

 
Wykonaj nast� puj� c�  procedur� : 
 

1. Wejd
  w tryb programowania artyku
ów.  

2. Wpisz kod artyku
u który ma by�  usuni� ty 

3. Naci� nij ����   I wybierz opcj�  kasowanie artyku
u za pomoc�  klawisza  C. 

4. Naci� nij ****  
 

5. SPRZEDAWCY 
Maksymalna ilo��  sprzedawców w zale� no� ci od modelu wagi. 

H-500 H-51X H-52X H-53X 
Sprzedawcy 10 20 20 

 
Klawisze sprzedawców oznaczone s�  liter�  V i odpowiadaj� cemu jej kolejnemu numerowi, np.V1, V2 
Aby móc korzysta�  z pami� ci sprzedawców nale� y ich najpierw zalogowa� . Klawisz Vx  który nie ma przypisanego 
sprzedawcy b� dzie pe
ni
 inn�  funkcj�  (np. klawisza bezpo� redniego) 
 

  Pami� taj, � e programowanie to jest dost� pne tylko w trybie pracy MASTER. 

5.1. TWORZENIE (REJESTROWANIE) SPRZEDAWCÓW 

Aby utworzy�  nowego sprzedawc� : 
 
1. Upewnij si� , � e waga jest ustawiona jako master i wci� nij klawisz MENU 
2. Klawiszami 2 1 przejd
  do programowania sprzedawców 
3. Naci� nij klawisz pod jakim chcesz przypisa�  sprzedawc� , np. V4. 
Symbol L na wy� wietlaczu wskazuje � e wybrana komórka sprzedawcy jest wolna. Je� li ten symbol si�  nie pojawia, 
oznacza to � e pod wybranym klawiszem ju�  jest zalogowany inny sprzedawca. (patrz 4.2 USUWANIE SPRZEDAWCÓW 
aby wylogowa�  sprzedawc� ). 
4. Wprowadzi�  pi� ciocyfrowy kod nowego sprzedawcy (na przyk
ad 27054). 
5. Wcisn��  X , aby to potwierdzi�  po czym kontynuuj� c operacje wprowadzi�  nazwisko operatora.. 
6. Wprowadzi�  nazw�  nowego sprzedawcy (maksymalnie 26 liter): bie�� ca pozycja kursora zostanie wy� wietlona na dole 

ekranu w lewym roku. 
7. Wcisn��  * , aby potwierdzi� : ekran poka� e nast� pnego sprzedawc�  (w tym konkretnym przypadku b� dzie nim V5). 
8. Przej��  do punktu 3 Je� li zamierzamy zarejestrowa�  nowego sprzedawc� , lub naci� nij MENU aby zako	 czy�  
rejestrowanie. 
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5.1.1. SPRAWDZANIE AKTYWNYCH SPRZEDAWCÓW 

W trybie rejestrowania sprzedawców:, 
 
1. Naci� nij T/FT: symbole aktywnych sprzedawców poka��  si�  w grupach po 5 uka��  si�  w pierwszej linii, kod 

sprzedawcy w drugiej linii. 
2. Naci� nij klawisz X aby przej��  do kolejnej grupy 5 sprzedawców. 
3. U� yj ++++ i ----  aby podejrze�  kolejnych sprzedawców. 
4. Naci� nij MENU aby wróci�  do trybu wa� enia. 
 
  
5.1.2. TRYB SZKOLENIA 

Szczegó
y w instrukcji kompletnej dost� pnej na stronie internetowej. 
. 

5.2. USUWANIE SPRZEDAWCÓW  

W celu usuni� cia sprzedawcy, innymi s
owy zwolnienia miejsca w pami� ci, które zajmowa
, nale� y wykona�  nast� puj� ce 
czynno� ci: 
1. Upewnij si� , � e waga jest ustawiona jako master i wci� nij klawisz MENU  nast� pnie 2 2. 
2. Naci� nij klawisz operatora który ma by�  usuni� ty, np. V4. Je� li nie b� dzie zaprogramowany nowy operator, klawisz ten 

pozostanie nieaktywny a dane o sprzeda� y usuwanego sprzedawcy wyzerowane. 
3. Naci� nij ****  aby potwierdzi�  usuni� cie sprzedawcy. 
4. Naci� nij MENU aby wyj��  do normalnego trybu pracy. 
 

 Ta operacje mo� liwa b� dzie jedynie w przypadku, je� li parametr usuwanie sprzedawcy jest ustawiony na TAK a 
tak� e, je� li komórka pami� ci, któr�  zamierzamy usun��  nie jest aktualnie w u� yciu. 

 
 
 

5.2.1. USUWANIE WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW 

Mo� na usun��  wszystkich sprzedawców za jednym razem. Aby to wykona�  nale� y: 
 

1. Naci� nij T/FT. 
 

2.  Klawiszem ****  potwierd
  usuni� cie wszystkich sprzedawców. 
 
 

6. KONFIGURCJA 
 

6.1. KONFIGURCJA G	ÓWNA 

 
Poni� sze parametry pozwalaj�  na ustawianie konfiguracji wagi w dziale. 
 
Dost� p do menu g
ównego uzyskasz poprzez wci� niecie i przytrzymanie klawisza MENU. 
 
Po wej� ciu do menu, wci� nij przycisk 3 aby wej��  do menu konfiguracji ogólnej, potwierd
  **** .  
Poruszanie si�  po strukturze podmenu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1.  
 
 

Naciskaj� c klawisz PRINT mo� na wydrukowa�  list�  parametrów dla podmenu. 
 
6.1.1. KONFIGURACJA PC 

 
To menu pozwalaj�  zdefiniowa�  parametry powi� zane z komunikacj�  z PC. 
 
Aby wej��  do menu naci� nij i przytrzymaj MENU a nast� pnie 3 1. Naci� nij ****     
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Dost� p do podmenu jest mo� liwy po naci� ni� ciu klawisza ****  lub wprowadzeniu bezpo� redniego kodu menu. 
Zmieniaj opcje menu za pomoc�  klawiszy F2 i F1. 
 
Aby opu� ci�  menu konfiguracji naci� nij MENU 
 

6.1.1.1 Obrót dnia 

Warto��  tego parametru wskazuje, czy waga wysy
a dane do komputera. Ten parametr ma jedn�  z nast� puj� cych 
warto� ci: 
 ‘NIE’ – Waga  NIE wysy
a danych do PC. 
 ‘TAK’  - Waga WYSY	A dane do PC. 
 ‘KONIEC DNIA’  – Waga wysy
a dane do PC na zapytanie Koniec Dnia 
  

6.1.1.2 Koniec dnia 

Nie u� ywane. 

6.1.1.3 Komunikat etykiety  

Ten parametr jest u� ywany do rozró� niania komunikatów wysy
anych do komputera na paragon a etykiety. 
‘0’ – Nie rozró� nia pomi� dzy paragon a etykiet� . 
‘1’ – Rozró� nia pomi� dzy paragon a etykiet� .. 

6.1.1.4 Rejestr par. PC 

Ten parametr jest u� ywany do wyboru jednego z dwóch typów rejestrów odbioru, które mog�  by�  wykorzystywane do 
wysy
ania kopii paragonu do komputera., Tj. sprzeda� y wykonanej na wadze. 
Mo� liwo� ci: 

 

‘LA’ . Sprzeda�  wysy
ana rejestrem LA. 
‘LY’ . Sprzeda�  wysy
ana rejestrem LY. Ta forma wysy
ki dostarcza wi� cej informacji. 

 W trybie fiskalnym ten parametr ustawiony jest na 1 (rejestr LY). 

6.1.1.5 Raport komunikacji z PC 
 

Ten parametr pozwala wy� wietla�  seri�  wiadomo� ci na drukarce, wskazuj� c stan ró� nych procesów, które s�  
wykonywane podczas komunikacji z PC. 
 

‘0’  – Wiadomo� ci dot. Komunikacji z PC nie s�  drukowane. 
‘1’  – Wiadomo� ci dot. Komunikacji z PC s�  drukowane. 

 

Wiadomo� ci tworzone s�  dla ró� nych procesów, takich jak  “pocz� tek i koniec Pocz� tek Dnia”, “pocz� tek i koniec wysy
ania 
cen”, itp. Przyk
ad takiej wiadomo� ci: 

 

The PC starts a Start of day. (PC: START 2000) 

 "End of Day   START  Msg: xx" 
The PC ends a Start of Day. (PC: END 2000) 

 " End of Day  OK  Msg: xx" 
 

 data i godzina zdarzenia s�  wy� wietlane w linii powy� ej wiadomo� ci. Numer wewn� trzny wiadomo� ci przesy
anych 
pomi� dzy komputerem a wagami jest drukowany na ko	 cu ka� dego tekstu . 

 

6.1.2. KONF. KLAWIATURY 

 To menu pozwala na skonfigurowanie funkcji klawiatury i poszczególnych klawiszy. 
Wej� cie nast� puje po naci� ni� ciu klawiszy MENU potem 3 2. 
Press ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub bezpo� redni kod dost� pu poprzedzony klawiszem MENU. 
Zmiana jednej opcji na inn�  za pomoc�  F2 i F1 (góra/dó
). 
Aby opu� ci�  to menu konfiguracji, wystarczy nacisn��  MENU 

6.1.2.1 Zwrot masy  

Ten parametr determinuje zwrot masy artyku
u za pomoc�  klawisza F1. 
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‘TAK’  – umo� liwia operacje ze zwrotem masy. 
‘NIE’  – nie daje mo� liwo� ci wykonania operacji ze zwrotem masy. 

6.1.2.2 Aktywacja sta
ej ceny  

Ta opcja pozwala uaktywnia�  klawisz F2. Parametr ceny sta
ej mo� e by�  ustawiany klawiszem F2 tylko w takim 
przypadku, kiedy waga pracuje w trybie roboczym normalnym, a jego zadaniem jest zapewni�  mo� liwo��  zafiksowania 
artyku
u, albo ceny: 
   

‘TAK’ – Aktywuje mo� liwo��  ustawienia sta
ej ceny (Domy� lnie). 
‘NIE’ – Nie pozwala na ustalenie sta
ej ceny. 

6.1.2.3 Aktywacja ceny wolnej  

W normalnym trybie roboczym waga jest w stanie zastosowa�  woln�  cen�  danych artyku
ów znajduj� cych si�  w pami� ci 
za pomoc�  klawisza  F3. Parametr ten mo� e przybiera�  nast� puj� ce warto� ci: 
 
 ‘TAK’ - Umo� liwia dokonywanie operacji z cen�  woln� . (The F3 key is activated) 
 ‘NIE’ - Uniemo� liwia operacje z cen�  uwolniona. (Klawisz F3 jest nieaktywny.) 

6.1.2.4 Cena bezpo � rednia  

Kiedy waga pracuje w normalnym trybie roboczym, klawisz F4 pozwala u� ytkownikowi prze
� cza�  pomi� dzy trybami 
pracy z cena bezpo� redni�  a prac�  z kodem artyku
u.  
 
Opcja ta umo� liwia takie ustawienie tego klawisza, aby ograniczy�  dost� p u� ytkownika do artyku
ów, których nie ma na 
bezpo� redniej klawiaturze, albo zapobiega sprzeda� y towarów sprzedawanych po cenie bezpo� redniej. 
 
 ‘ZEZWOLONE’ -  Zezwala na operacje z cena bezpo� redni� . 
 ‘ZABRONIONE ’ -  Blokuje operacje z cena bezpo� redni� . 
 ‘OBOWIAZKOWY’ -  Czyni operacje z cen�  bezpo� redni�  obligatoryjnymi. (klawisz  F4 jest nieaktywny). 
 ‘PO CB NORMALNY’ -  Po ka� dej operacji z cena bezpo� redni�  powraca do normalnego trybu pracy. 
 ‘PO NORMALNY CB ’ -  Powraca do pracy w trybie ceny bezpo� redniej zawsze po operacji w trybie normalnym. 
 
 

6.1.2.5 Mno� enie  

Opcja ta jest u� ywana do okre� lania, czy waga w normalnym po
o� eniu roboczym mo� e wykonywa�  operacje mno� enia. 
 

‘TAK’ - Umo� liwia mno� enie. (Warto��  domy� lna) 
‘NIE’ - Uniemo� liwia mno� enie. 
‘FORCE UNIT.’ -  Umo� liwia mno� enie. Jednostki musz�  by�  wprowadzone we wszystkich sprzedawanych artyku
ach 
które s�  klasyfikowane jako UNIT (SZTUKI). 

 

6.1.2.6 Dodawanie  

Podobnie, jak poprzedni parametr, ale dotyczy dodawania. (klawisz + ) 
 

‘TAK’ – Umo� liwia dodawanie. (Warto��  domy� lna) 
‘NIE’ – Uniemo� liwia dodawanie. 

 

6.1.2.7 Odejmowanie  

Podobnie, jak poprzedni parametr, ale dotyczy odejmowania. (klawisz - ) 
 

‘TAK’ – Umo� liwia odejmowanie. (Warto��  domy� lna) 
‘NIE’ – Uniemo� liwia odejmowanie. 

 

6.1.2.8 Podsuma  

Pozwala u� ytkownikowi na konfigurowanie klawisza podsumy    ���� . Mo� na wprowadzi�  jedn�  z nast� puj� cych warto� ci: 
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‘0’ - Klawisz ����  jest uaktywniony do wykonywania operacji podsumy. Po wci� ni� ciu klawisza  ����  na wy� wietlaczu 
pojawia si�  podsuma, a po wciskaniu klawiszy + czy – u� ytkownik ma mo� liwo��  przegl� dania paragonu linia po 
linii. 

‘1’ -  Klawisz ����  jest dezaktywowany dla jakichkolwiek operacji z u� yciem podsumy. 
‘2’ -  Klawisz ����  jest uaktywniony dla jakichkolwiek operacji z u� yciem podsumy i podsumy prowizorycznej 

(tymczasowej). Kiedy operacja jest zachowywana w pami� ci, to podsuma pokazywana jest przez okres 4 sekund 
(tymczasowa podsuma ). Ponadto po naci� ni� ciu klawisza ����  i klawisza pami� ci odpowiadaj� cego danemu 
sprzedawcy, na ekranie wy� wietlacza uka� e si�  warto��  podsumy a po wciskaniu klawiszy + czy – u� ytkownik 
ma mo� liwo��  przegl� dania paragonu Linia po linijce. 

 
‘3’ -  Mo� liwe jest wykonywanie tylko operacji z podsum�  tymczasow� . 

 
6.1.3. KONFIGURACJA PARAGONU 

To menu pozwala na skonfigurowanie parametrów paragon. 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 3 3 
oraz ****  
 

6.1.3.1 Oblicznie reszty 

Za pomoc�  tej opcji okre� lamy, czy waga musi wylicza�  reszt�  przed wydaniem paragonu, czy te�  nie. Aby to 
przeprowadzi�  nale� y wybra�  jedn�  z poni� szych opcji: 

‘NIE’ -  Bez kalkulacji reszty. (Warto��  domy� lna) 
‘TAK’ -  Z kalkulacj�  reszty, po przerwie 10 sekundowej. 
‘Z POTW.’ -  Z kalkulacj�  reszty, poczeka�  na wci� ni� cie **** . 
Wprowadzi�  �� dan�  warto��  za pomoc�  klawiatury numerycznej. 

6.1.3.2 Numer klienta 

Funkcja ta decyduje, jaka liczba uka� e si�  na numerze paragonu – czy b� dzie to numer kolejny nadany przez sam�  wag�  
czy numer o który waga poprosi przed wydrukowaniem paragonu (Numer klienta) a tak� e, czy na tym paragonie jest 
drukowany jego numer, albo kod sprzedawcy. 

Wprowadzi�  jedn�  z nast� puj� cych warto� ci: 
‘0’- Numer sprzedawcy jest drukowany w nag
ówku.  
‘1’- Prosi o podanie numeru klienta, zanim paragon zostanie wydrukowany w nag
ówku. 
‘2’- Pobiera kolejny numer paragonu i taki jest drukowany w nag
ówku.  
‘3’- Prosi o podanie numeru klienta przed drukowaniem paragonu, i numer klienta (albo numer paragonu) jest 

drukowany na ko	 cu. Kolejny numer paragonu jest drukowany w nag
ówku g. 
‘4’- Drukuje w nag
ówku kolejny numer paragonu i numer sprzedawcy. Je� eli jako form�  p
atno� ci wybierzemy opcj�   

‘NA RACHUNEK’ , to waga poprosi o numer klienta, którego rachunek b� dzie obci�� any i wydrukuje to w 
nag
ówku: 

 
P
atno �
  na rachunek 

Klient: Nr Klienta i nazwa. 
 

‘5’ -  Poprosi o numer klienta przed drukowaniem paragonu, niezale� nie od tego b� dzie te�  w nag
ówku drukowany 
numer sprzedawcy. Je� eli jako form�  p
atno� ci wybierzemy opcj�   ‘NA RACHUNEK’ , to waga poprosi o numer 
klienta, którego rachunek b� dzie obci�� any i wydrukuje to w nag
ówku. 

 

 ‘6’ – Drukuje kolejny numer paragonu i numer paragonu  jest drukowany w nag
ówku. Je� eli jako form�  p
atno� ci 
wybierzemy opcj�   ‘NA RACHUNEK’ , to waga poprosi o numer klienta, którego rachunek b� dzie obci�� any i 
wydrukuje to w nag
ówku. 

‘7’  - Prosi o podanie numeru klienta przed drukowaniem paragonu,  i numer klienta (albo numer paragonu) jest 
drukowany w nag
ówku paragonu. Je� eli jako form�  p
atno� ci wybierzemy opcj�   ‘NA RACHUNEK’ , to waga 
poprosi o numer klienta, którego rachunek b� dzie obci�� any i wydrukuje to w nag
ówku.   
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6.1.3.3 Kod na paragonie 

 
Ten parametr pozwala wybra�  czy na paragonie ma by�  drukowany kod artyku
u. Ta opcja mo� e dwie warto� ci: 
 

 ‘NIE’ – Nie pokazuje kodu artyku
u na paragonie. 
‘TAK’ – Pokazuje kod artyku
u wraz z opisem. 

 

6.1.3.4 Tara na paragonie 

 
Ten parametr s
u� y do ustawiania parametrów drukowania tary. Mo� na wprowadzi�  jedn�  z dwóch warto� ci: 
 

‘NIE’ – Tara nie jest drukowana na paragonie. 
‘TAK’ –  Tara jest drukowana na paragonie. 

6.1.3.5 Upust w Sumie (Rabat na ca
o �
 ) 

Ten parametr ustawia wag�  na mo� liwo��  drukowania procentowego rabatu na ca
o� ci transakcji, albo nie, w taki sposób, 
� e je� li jego warto��  wynosi: 
 

‘NIE’ - Nie ma mo� liwo� ci zastosowania rabatu na ca
o� ci. 
‘TAK’ - Rabat procentowy jest zastosowany na ko	 cu paragonu.  

‘NA �� DANIE’.- Rabat procentowy jest zastosowany na ko	 cu paragonu tylko na �� danie. 

 

6.1.3.6 Rabat na pozycj �  

Zale� nie od warto� ci, ten parametr pozwala lub nie na upust artyku
u w linii paragonu w trakcie nabijania: 
 
‘NIE’ - NIE pozwala na upust. 
‘TAK’ -  POZWALA na upust  (klawiszem -). 

 

6.1.3.7 VAT paragonu 

Ten parametr pozwala u� ytkownikowi skonfigurowa�  na paragonie VAT. 
 

‘TAK’ -  VAT jest drukowany na paragonie. 
‘NIE’ -  VAT nie jest drukowany na paragonie. 
 

 
 

6.1.3.8 Konf. paragonu / etykiety 

Zale� nie od warto� ci tego parametru, u� ytkownik mo� e otrzymywa�  ró� ne typy paragonów i etykiet, jak równie�  drukowa�  
informacje w EURO, to znaczy: 
 

‘0’ -  Normalny paragon i etykieta. 
‘1’ -  Uproszczony paragon: tylko nag
ówek 2 jest drukowany na paragonie (czas, data i numer sprzedawcy nie s�  

w
� czone i s�  zast� pione wycentrowan�  dat� ). 
‘2’ - Normalny paragon i normalna etykieta wraz suma w drugiej walucie. 
‘3’ - Uproszczony paragon z sum�  w drugiej walucie. 
‘4’ - Uproszczony paragon i etykieta z sum�  i Liniami w drugiej walucie. 
‘5’ - Uproszczony paragon z sum�  i Liniami w drugiej walucie. 

6.1.3.9 Usuni � te linie [pozycje na paragonie]  

Ten parametr s
u� y do okre� lania sposobu, w jaki usuni� te linie (pozycje) paragon s�  drukowane i przesy
ane do PC. 
B� d�  one pokazane w negatywie niezale� nie od formy w jakiej b� d�  drukowane w pó
 niejszych operacjach. Mo� liwe 
warto� ci:  
  
‘0’ – Linie usuni � te:  

Nie s�  drukowane na paragonie ze s
owem  “USUNI� TA”. 
Nie s�  liczone w liczbie pozycji na paragonie. 
Nie migaj�  na ekranie, podczas usuwania. 
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Nie s�  wysy
ane do komputera PC w rejestrze “Sprzeda�  Natychmiastowa”. 
‘1’ – Linie usuni � te:  

S�  drukowane na paragonie ze s
owem  “USUNI� TA”. 
S�  liczone w liczbie pozycji na paragonie. 
Migaj�  na ekranie, podczas usuwania. 
Nie s�  wysy
ane do komputera  PC w rejestrze “Sprzeda�  Natychmiastowa”. 

‘2’ – Linie usuni � te:  
Nie s�  drukowane na paragonie ze s
owem  “USUNI� TA”. 
Nie  s�  liczone w liczbie pozycji na paragonie. 
Nie migaj�  na ekranie, podczas usuwania. 
S�  wysy
ane do komputera  PC w rejestrze “Sprzeda�  Natychmiastowa” 

‘3’ – Linie usuni � te:   
 S�  drukowane na paragonie ze s
owem  “USUNI� TA””. 
 S�  liczone w liczbie pozycji na paragonie. 
 Pokazane s�  na wy� wietlaczu z warto� ci�  ujemn� . 
 Nie s�  wysy
ane do komputera  PC w rejestrze “Sprzeda�  Natychmiastowa”. 
‘4’ – Nie mo � na usun �
  linii (pozycji) na paragonie 
 
 
 

6.1.3.10 Zaokr � glanie paragonu  

Parametr ten s
u� y do w
� czania lub wy
� czania funkcji zaokr� glania nale� no� ci dla paragonów. Zaokr� glanie jest 
wykonywane dla nale� no� ci po ka� dej operacji udzielenia rabatu. U� ywane s�  nast� puj� ce kryteria rabatów: 
 
 Nale� no�� , która jest wielokrotno� ci�  5 groszy jest po lewej stronie. 
 Warto� ci pozosta
e s�  zaokr� glanie do najbli� szej wielokrotno� ci 5. 
 

B� d�  pokazane 3 linie: 
 Suma (przed zaokr� gleniem) 
 Zaokr� glona (w gór�  lub w dó
) 
 Suma zaokr� glona 
 

W przypadku drugiej waluty, tylko suma po zaokr� gleniu b� dzie widoczna.  
 

Mo� liwe s�  nast� puj� ce warto� ci: 
 
‘NIE’  – brak zaokr� glania na paragonie. 
 
‘TAK’  – zaokr� glanie na paragonie 
 

 
 

 Zaokr� glanie nie jest brane pod uwag�  przy sumowaniu ca
ej sprzeda� y (np. Lista sprzeda� y wg artyku
u). Suma 
sprzeda� y wy� wietlana na li� cie sprzeda� y jest bez zaokr� gle	 . 

 
Na ko	 cu listy 7 i 9 drukowana jest linia która przedstawia sum�  sprzeda� y zaokr� glonej.  

 
 

 
6.1.4. KONFIGURACJA ETYKIETY 

Ustawienie poni� szych parametrów pozwala zdefiniowa�  funkcje drukarki i drukowania. 
 
To menu pozwala na skonfigurowanie parametrów etykiety. 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 3 4 
oraz ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub poprzez kod bezpo� redni po naci� ni� ciu MENU. 
Poruszanie si�  po menu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1. 
Aby wyj��  z Konfiguracji naci� nij klawisz MENU 
 

6.1.4.1 Jeden artyku
 (Tryb pracy drukarki)  

Dotyczy to klawisza PRINT gdy waga znajduje si�  w trybie normalnej pracy. Opcja ta umo� liwia zmian�  statusu tego 
klawisza. 
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‘ZEZWOLONE’ -  Umo� liwia prac�  w trybie etykiet (warto��  domy� lna) 
‘ZABRONIONE’ -  Uniemo� liwia prac�  w trybie etykiet. 
‘WYMAGANY’ -  Zobowi� zuje do pracy w trybie etykiet. 
‘WYM. 1 ARTYKU	’ - Zobowi� zuje do pracy w trybie etykiet z sumowaniem zbiorczej za artyku
. Kod kreskowy na 

zbiorczych etykiety jest wybrany w menu konf. dla drukowania. 

6.1.4.2 Papier samoprzylepny 

Za pomoc�  tego parametru u� ytkownik mo� e zadecydowa� , na jakim rodzaju papieru etykieta lub paragon maj�  by�  
drukowane: 

‘0’ - drukuje kwit kasy fiskalnej i etykiet�  na papierze samoprzylepnym. 
‘1’  - drukuje kwit kasy fiskalnej na sk
adance, a etykiet�  na papierze samoprzylepnym. 
‘2’  - drukuje kwit kasy fiskalnej na papierze samoprzylepnym i etykiet�  na sk
adance. 
‘3’  - drukuje kwit kasy fiskalnej i etykiet�  na sk
adance. 
 

Nie dotyczy modelu WIND (025) i MISTRAL (525) 

6.1.4.3 Automatyczne wa � enie 
Ta opcja pozwala u� ytkownikowi zaprogramowa�  wag� , aby pracowa
a z etykietami w taki sposób, � e je� li natrafi na 
pozycj�  zafiksowan�  (dost� p za pomoc�  klawisza F2 ), to kiedy ci�� ar umieszczony na szalce jest stabilny b� dzie 
drukowana etykieta. 

‘NIE’ - nie daje mo� liwo� ci automatycznego wa� enia. 
‘WITH MEM SEL’ -  pozwala na wa� enie automatyczne z preselekcj�  klawisza pami� ci. 
‘W/O SEL MEMO’ -  pozwala na automatyczne wa� enie bez preselekcji klawisza pami� ci. (Jest ono akumulowane w 

komórce pami� ci V1 je� li waga jest w trybie nadrz� dnym, oraz w  VX (numer SLAVE +1). 
 

 
Przyk
ad: 

 

Je� li u� ywana waga jest PODRZ	 DNA i ma numer 2, wtedy preselekcja pami� ci b� dzie przypisana do klawisza V3. 
 

6.1.4.4 Etykieta na wa � enie  

 
Pracuj� c w trybie paragon, mo� liwe jest wydrukowanie etykiety dla ka� dego wa� enia. Mo� na ustawi�  nast� puj� ce 
parametry: 
 

‘NIE’ – uniemo� liwia wydrukowanie paragonu z operacjami wykonanymi w trybie etykiety. 
‘TAK’ -  chocia�  praca w trybie paragonu powoduje, � e etykieta b� dzie drukowana dla ka� dego fragmentu 
zmagazynowanych informacji to jednak pozwala u� ytkownikowi na uzyskanie paragonu z etykietami wydanymi od 
momentu, w którym ostatni taki paragon by
 w pami� ci wagi. 
 ‘SEL X WEIGHING’ – aby wydrukowa�  etykiet�  operacji wa� enia i zgromadzi�  nast� puj� ce po nich zapisy na paragonie 
wcisn��  klawisze SHIFT oraz F1 zanim zostanie wybrany kod PLU. 
‘YES W/O SCANNER’ -   pracuj� c w trybie paragonu jest drukowana i pozwala, aby wydrukowa�  kwit zawieraj� cy 
wydrukowane etykiety, POD WARUNKIEM � E ARTYKU	Y NIE BY	Y ZCZYTYWANE SKANEREM. 

6.1.4.5 Centrowanie tekstów 

Za pomoc�  tego parametru u� ytkownik mo� e ustawi�  wag�  na automatyczne centrowanie (wy� rodkowanie) linii tekstu na 
ró� nych formatach etykiet. Zale� nie od rozmiaru etykiety i d
ugo� ci linii, waga mo� e zmienia�  wielko��  czcionki w tek� cie 
aby zmie� ci
 si�  w jednej linii. Mo� liwe wielko� ci tego parametru s�  nast� puj� ce: 
 

’TAK’ -  Centruje linie tekstu.  
‘NIE’ - Linie tekstu NIE s�  centrowane. 

6.1.4.6 Suma (akumulacja) etykiet 

Ustawienia tej konfiguracji dotycz�  sumowania wydawanych etykiet. 
 

‘NIE GROMADZI�  KOPII’ - Normalna praca: ka� da etykieta jest sumowana w sprzeda� y ca
kowitej. Kopie etykiety nie 
mog�  by�  sumowane w sprzeda� y ca
kowitej.  

‘NIE GROMADZI� ’ -  Wszystkie drukowane etykiety nie s�  sumowane w sprzeda� y ca
kowitej. Je� li pojawi si�  
numer klienta, waga poka� e 0 i numer paragonu nie zostanie zwi� kszony. Kopie etykiety nie mog�  by�  
sumowane w sprzeda� y ca
kowitej. 

‘GROMADZI�  WSZYSTKIE’ -  Normalna praca: ka� da etykieta jest sumowana w sprzeda� y ca
kowitej. Kopie 
etykiety mog�  by�  sumowane w sprzeda� y ca
kowitej. 
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6.1.4.7 Tekst Ogólny (Tekst G) 

Wagi serii 500 pozwalaj�  na drukowanie na etykiecie ogólnego tekstu zwi� zanego z danym artyku
em. Ten tekst jest 
programowany jako 10 linii tekstowych dla ka� dego artyku
u. Ma on mo� liwo��  pomieszczenia 1024 znaków, jednak 
sk
adniki produktu nie mog�  by�  wprowadzane po kodzie. Aby przesuwa�  si�  po tek� cie do przodu lub do ty
u co 20 
znaków nale� y u� ywa�  klawiszy F3 i F4. Tekst jest programowany jako pole 124 w formacie etykiety: 
 
‘NIE JUSTUJ’ – nie justuje tekstu ani nie oddziela spacjami wyrazów albo sylab 
‘JUSTUJ’ – justuje tekst i oddziela wyrazy 
‘NIE JUSTUJ/ODDZ’  – nie justuje tekstu, ani nie oddziela sylab 
‘JUSTUJ/ODDZ SLOWA’  – justuje tekst  i oddziela sylaby 
 
 
6.1.5. KONFIGURACJA DRUKOWANIA 

 
To menu pozwala na skonfigurowanie parametrów drukowania pozosta
ych dokumentów kasowych. 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 3 5 
oraz ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub poprzez kod bezpo� redni po naci� ni� ciu MENU. 
Poruszanie si�  po menu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1. 
Aby wyj��  z Konfiguracji naci� nij klawisz MENU 
 

6.1.5.1 Kupon (Kwit kasy fiskalnej) 

U� ytkownik mo� e zadecydowa� , czy istnieje potrzeba i wgl� d do wydawania wraz z paragonem kwitu z kasy fiskalnej. 
 
Wprowadzi�  jedn�  z nast� puj� cych warto� ci: 
 

‘0’ - bez kuponu.  
‘1’ - z kwitem kasy fiskalnej i kodem kreskowym na  paragonie. 
‘2’ - z kwitem kasy fiskalnej i kodem kreskowym na kwicie kasowym, ale nie na paragonie. (Warto��  domy� lna) 
‘3’ - wraz z kwitem kasowym i kodem kreskowym na kwicie i paragonie. 
 

6.1.5.2 Kupon 2 (Kwit kasy fiskalnej 2) 

Ten parametr jest u� ywany do ustawiania czasu, w sekundach, jaki zajmuje wydrukowanie kwitu kasy fiskalnej po tym, jak 
zosta
 wydrukowany paragon. 
 
Wprowadzi�  jedn�  z nast� puj� cych warto� ci: 
 

‘0’  - Kwit kasowy jest drukowany 10 sekund pó
 niej, lub wcze� niej, je� li wci� niemy  * * * * . (je� eli jest drukowany 
przez ta sam�  drukark� , co paragon). 

‘1’ do ‘9’ - Kwit kasowy jest drukowany natychmiast po paragonie, ze zw
ok�  czasow�  pomi� dzy dwoma wydrukami, 
zale� nie od zaprogramowanej warto� ci. 

6.1.5.3 Kopia paragonu  

‘TAK’ - Zezwala na tworzenie kopii paragonu. 
‘NIE’ - NIE zezwala na tworzenie kopii paragonu. 

 

6.1.5.4 Powtórne otwarcie paragonu  

Seria 500 zapewniaj�  mo� liwo��  wyboru PONOWNEGO OTWARCIA  trybu operacyjnego paragonu. (patrz 
2.3.8.Powtórne otwarcie paragonu) 
 

‘0’ – Bez powtórnego otwarcia paragonu 
‘1’  – Powt. otwarcie paragonu, operacja normalna. 
‘X’  – Powt. Otwarcie po czasie X. 

Je� eli u� ytkownik ustawi warto��  inn� , ni�  ‘1’ albo ‘0’, powtórne otwarcie jest aktywowane na okre� lon�  d
ugo��  czasow� . 
Je� li ten okres czasu up
ynie paragon nie mo� e by�  d
u� ej ponownie otwarty. Pos
uguj� c si�  poni� sz�  tabel�  mo� na 
skonfigurowa�  czas powtórnego otwarcia , zale� nie od warto� ci parametru   ‘X’ . 
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Parametr Czas Powtórnego Otwarcia  
2 1 min. 
3 1 min. 30 sek. 
4 2 min. 
5 2 min 30 sek. 
6  3 min. 
7 3 min. 30sek. 
8 4 min. 
9 Bez limitu czasu ponownego otwarcia 

 

6.1.5.5 Tryb Dwóch P
atno � ci (3155) 

Wagi serii 500 umo� liwiaj�  wprowadzanie dwóch form p
atno� ci. (patrz.2.3.21 Dwie formy p
atno� ci.). 
 

‘NIE’ – Jedna forma p
atno� ci 
‘TAK’  – Dwie formy p
atno� ci 

6.1.5.6 Sekcja Kodu Kreskowego (Kody dla kwitów kas owych)  

Seria wag 500 zezwala wydrukowa�  kwity kasowe dla sprzeda� y w sekcji: 
 
‘0’ . Nie jest drukowany kod kreskowy na sekcje. 
‘1’ . Jest drukowany kod kreskowy na wszystkie sekcje. 
‘2’ . Jest drukowany kod kreskowy na jedn�  sekcj� .  
‘3’ . paragon na sekcje jest drukowany, kod kreskowy powi� zany jest z sekcj� .  
 
Struktura kodu jest programowalna dla ka� dej sekcji (patrz 6.3 SECTIONS) domy� lnie ma form�  2KKNNNNEEEEE. 
 
 
6.1.6. KONFIGURACJA EAN 

  
To menu pozwala na skonfigurowanie parametrów programowania i drukowania kodów kreskowych. 
 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 3 6 
oraz ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub poprzez kod bezpo� redni po naci� ni� ciu MENU. 
Poruszanie si�  po menu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1. 
Aby wyj��  z Konfiguracji naci� nij klawisz MENU 

6.1.6.1 Kod kreskowy paragonu 

Przy pomocy tego parametru mo� na okre� li� , czy kod kreskowy ma by�  drukowany: 
‘NIE’ – bez kodu kreskowego. 
‘TAK Z NAZEZN >=0’ -  Kod kreskowy na paragonie gdy nale� no��  jest dodatnia. (Warto��  domy� lna) 
‘TAK Z NAZEZN <=0’  -  Kod kreskowy na paragonie drukowany zawsze. Je� li nale� no��  jest ujemna, drukowane 

s�  zera. 
‘TAK/NAL ABS’  -  Kod kreskowy drukowany zawsze. 

6.1.6.2 Kod kreskowy etykiety 

Przy pomocy tego parametru mo� na okre� li� , czy kod kreskowy ma by�  drukowany: 
 

‘NIE’ – bez kodu kreskowego.. 
‘TAK Z NAZEZN >=0’ -  Kod kreskowy na etykiecie gdy nale� no��  jest dodatnia. (Warto��  domy� lna) 
‘TAK Z NAZEZN <=0’  -  Kod kreskowy na paragonie drukowany zawsze. Je� li nale� no��  jest ujemna, drukowane 

s�  zera. 
‘TAK/NAL ABS’  -  Kod kreskowy drukowany zaraza. 
 

6.1.6.3 Linia interpretacji EAN 

Przy pomocy tego parametru mo� na okre� li�  odczyt linii interpretacji kodu kreskowego: 
 

‘NIE-KOD KRESKOWY’ – je� li nale� no��  przekroczy limit  (999,99 €), kod kreskowy nie jest drukowany. 
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‘LINIA INTERPRETACJI’ -  je� li nale� no��  przekroczy limit  (999,99 €), drukowana jest linia interpretacji w 
kodzie kreskowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Format EAN 13 dla paragonu 
 

Przy pomocy tego parametru mo� na okre� li� , czy kod kreskowy ma by�  drukowany zarówno na paragonie jak i etykiecie: 
 

‘DOMY� LNIE’ -  Domy� lny format kodu kreskowego  
‘F.80’ - Programowalny format dla paragonu. 
 

 

6.1.6.4 EAN 13 Paragonu 

 
W tym miejscu mo� na zaprogramowa�  format kodu EAN dla paragonu. W
asny format mo� na wprowadzi�  po uprzednim 
ustawieniu parametru “Format EAN dla paragonu” na warto��  “F.80” 

6.1.6.5 Format  EAN 13 etykiety 

 
Poni� sze parametry decyduj�  jaki format kodu kreskowego b� dzie u� ywany dla etykiet: 
 

‘DOMY� LNIE’ -  Format domy� lny. (Warto��  domy� lna) 
‘F.81’ -  Format specjalny dla etykiety – globalny dla wszystkich artyku
ów. 
‘FORMAT ART.’ -  Format specjalny w polu FTO artyku
u 
‘ARTYKU	’ -  Format specjalny dla artyku
u.  
‘SEKCJA’ -  Format specjalny zwi� zany z sekcj�  

 
Format domy� lny jest predefiniowany w wadze i ma struktur�  
: 

‘2AABBBBEEEEE’ 
 
podczas gdy formaty programowalne s�  tworzone przez u� ytkownika.  
Na struktur�  kodu kreskowego programowalnego sk
ada si�  12 alfanumerycznych znaków (znak 13-ty – cyfra kontrolna – 
dodawany jest automatycznie). 
 
Znaczenie poszczególnych znaków opisane jest w poni� szej tabeli: 

6.1.6.6 EAN 13 etykiety 

W tym miejscu mo� na utworzy�  struktur�  globalnego, programowalnego kodu kreskowego (format “F.81”). Aby stworzy�  
struktur�  kodu nale� y pos
ugiwa�  si�  tabel�  znaków powy� ej. 
 
 

6.1.6.7 Format EAN 128 

 
Nie obs
ugiwane w wagach WIND i MISTRAL 

 

6.1.6.8 Tryb sprzeda � y skanerem 

 
Ta funkcja pozwala na sprzeda�  artyku
ów sczytywanych  skanerem w trybie pracy paragonowej. 
 
Mo� liwe warto� ci: 

Znak 
 

Znaczenie w 
kodzie 

Znak 
 

Znaczenie w kodzie 

A Numer grupy I Stawka VAT 
B Numer klienta K Sekcja 
C Kod artyku
u Q Cyfra kontrolna 
D Kod sprzedawcy R lub T Masa z dwiema dziesi� tnymi 

E 
Suma (Nale� no�� )   

na paragonie 
X Cena (dla skanera) 

F Znak ilo� ci   
G Ilo��    
H Masa   
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'NIE' - Sprzeda�  artyku
ów czytanych  skanerem nie jest dozwolona.  
‘WITH MEM SEL”  – Mo� liwa jest sprzeda�  artyku
ów czytanych  skanerem po potwierdzeniu klawiszem sprzedawcy. 
‘W/O SEL MEM”  -  Mo� liwa jest sprzeda�  artyku
ów czytanych  skanerem bez potwierdzenia klawiszem 
sprzedawcy (waga automatycznie potwierdza sprzedawc�  V1). 
 

6.1.6.9 Odczyt EAN128 

 
Nie obs
ugiwane w wagach WIND i MISTRAL 
 
6.1.7. KONF POZOSTA	E 

  
To menu pozwala na skonfigurowanie parametrów programowania i drukowania kodów kreskowych. 
 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 3 7 
oraz ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub poprzez kod bezpo� redni po naci� ni� ciu MENU. 
Poruszanie si�  po menu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1. 
Aby wyj��  z Konfiguracji naci� nij klawisz MENU 
 

6.1.7.1 Jednostki x 1000 

Parametr ten okre� la, czy masa ca
kowita zbiorczych towarów drukowana jest w gramach czy w kilogramach. 
 

‘TAK’ -  dane drukowane w gramach (warto��  domy� lna) 
‘NIE’ -  dane drukowane w kilogramach 

 

6.1.7.2 Ilo �
  cyfr (kodu) PLU 

Parametr ten okre� la, ile cyfr nale� y wprowadzi� , aby waga odszuka
a PLU. Maksymalna d
ugo��  kodu to 6 cyfr. 
 
‘0’  - tyle znaków ile ma kod. 
‘1’ a ‘6’  - wpisana warto��  cyfr b� dzie wymagana do wywo
ania PLU. 

6.1.7.3 Okres przydatno � ci 

Tryb drukowania daty wa� no� ci w zale� no� ci od ustawienia tego parametru: 
 
‘TYLKO PLU’ Nie daje mo� liwo� ci wydrukowania tymczasowej daty wa� no� ci. Data wa� no� ci ka� dego PLU b� dzie 
drukowana.  
‘TAK – GLOBALNA NADRZ � DNA’ - Umo� liwia programowanie globalnej daty wa� no� ci (F5) która jest nadrz� dna 
wobec daty towaru. 
‘KA� DA’ -  Uniemo� liwia drukowanie jakiejkolwiek daty wa� no� ci. 
‘TAK PLU NADRZ’ -  Umo� liwia programowanie globalnej daty wa� no� ci (F5) a data wa� no� ci przy towarze b� dzie 
nadrz� dna do daty globalnej. 

6.1.7.4 Reklama 
Na wy� wietlaczu od strony klienta mog�  automatycznie ukazywa�  si�  komunikaty reklamowe, zale� nie od wybranej opcji, 
mog�  si�  tak� e pokazywa�  na wy� wietlaczu sprzedaj� cego. Te komunikaty s�  pokazywane, kiedy up
yn� 
 okre� lony okres 
czasu od momentu dokonania ostatniej operacji na wadze, a na szalce nie by
o � adnego ci�� aru. Warto� ci parametru 
konfiguracyjnego mog�  by�  nast� puj� ce: 

‘0’ -   nie pokazuje tekstu reklamowego. 
‘1’ - pokazuje tekst reklamowy po 10 sekundach. 
‘2’ - pokazuje tekst reklamowy po 20 sekundach. 
‘3’ - pokazuje tekst reklamowy po 30 sekundach. 
‘4’ - pokazuje tekst reklamowy po 40 sekundach 
‘5’ - pokazuje tekst reklamowy po 50 sekundach. 
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6.1.7.5 Kontrola szuflady 

Ten parametr pozwala na w
� czenie lub wy
� czenie funkcji kontroli stanu szuflady kasowej.  
 
‘KONTROLA NIEAKTYWNA’ – kontrola stanu szuflady jest wy
� czona. 
‘KONTROLA AKTYWNA’ – kontrola stanu szuflady jest w
� czona. 
 

6.1.7.6 Cena zwi � kszona / zmniejszona 

 
Ta opcja pozwala u� ytkownikowi uzyska�  mo� liwo��  zmieszania lub zwi� kszania cen. Mo� liwe warto� ci s�  nast� puj� ce: 
 

‘NIE’ – Zmniejszanie albo zwi� kszanie cen dezaktywowane 
‘TAK’  – Zmniejszanie albo zwi� kszanie cen aktywowane 
 

6.1.7.7 Tryb automatyczny ( � ledzenie) 

 
Mo� liwe s�  dwie warto� ci: 
 
‘R� CZNIE’ – Procedura r� czna:  

Kiedy wykonuje si�  sprzeda�  artyku
u typu mi� snego, to ten produkt i zwierz�  z nim zwi� zane zostaj�  pokazane na 
ekranie umo� liwiaj� c zmian�  tego powi� zania z menu  powi� za	 .  
 

‘AUTOMATYCZNIE’  – Procedura automatyczna: 
Kiedy wykonywana jest sprzeda�  produktu typu mi� snego, to sprzeda�  stosuje si�  do ostatniego zwierz� cia z którym 
artyku
 by
 zwi� zany. U� ytkownik mo� e te�  wprowadzi�  menu powi� zania artyku
u i zwierz� cia wed
ug w
asnego 
uznania naciskaj� c odpowiednia kombinacje klawiszy.  

 
Kiedy jeste� my w trybie roboczym, menu powi� za	  pomi� dzy zwierz� tami i artyku
ami mo� e by�  dost� pne po naci� ni� ciu klawiszy 
SHIFT + , je� li tylko artyku
 typu mi� snego zosta
 wybrany. 
W tym menu powi� za	  kod i oznaczenie danego artyku
u jak równie�  szybki numer identyfikacji zwierz� cia pokazuj�  si�  na ekranie.  
Klawisze + - daj�  odpowiednio poprzednie lub nast� pne zwierz�  zaprogramowane na wadze. U� ytkownik mo� e tak� e pod
u� y�  si�  

klawiatur�  numeryczn� , aby wprowadzi�  numer �� danego zwierz� cia.  Aby zachowa�  w pami� ci powi� zanie nale� y wcisn��  klawisz **** . 

6.1.7.8 Czas odczekania 
 

Aby wybra�  dane PLU nale� y wpisa�  wszystkie cyfry jego kodu.  
Timer jest aktywowany po ka� dym naci� ni� ciu klawisza podczas wybierania kodu i artyku
 wraz z kodem jest wy� wietlany 
przez czas okre� lony w tej konfiguracji.  
 
Mo� liwe s�  nast� puj� ce warto� ci: 
 
 

‘BRAK’ Timer jest nieaktywny. Normalna operacja. 
 

‘0.5’    0.5  sekundy. 
 

‘1.0’    1  sekunda. 
‘1.5’    1.5  sekundy. 
‘2.0’    2  sekundy. 
 

‘2.5’    2.5  sekundy.       
'3'      3  sekundy 

 
 

6.1.7.9 Zapami � tanie kwoty 0 

 
‘NIE’ – Nie pozwala na drukowanie z kwot�  zero 
‘TAK’  – Pozwala na drukowanie z kwot�  zero 
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6.1.7.10 Zapami � tanie masy 0 

‘NIE’ – Nie pozwala na drukowanie z mas�  zero 
‘TAK’  – Pozwala na drukowanie z mas�  zero 
 

6.1.7.11 Lista nag
ówków (w listach) 

 
‘TAK’ – Drukuje nag
ówki w Listach 
‘NIE’  – Nie drukuje nag
ówków w listach 
 
Nag
ówki, które s�  drukowane maj�  numery 12, 13, 14, 15. 
  
 
 

7. TEKSTY 
  
W tej cz�� ci mo� na zaprogramowa�  teksty opisowe. 
 
Aby wej�� , nale� y wcisn��  MENU przez 2 sek. a nast� pnie 4  
oraz ****  
Dost� p do podmenu zapewnia klawisz ****  lub poprzez kod bezpo� redni po naci� ni� ciu MENU. 
Poruszanie si�  po menu zapewniaj�  klawisze F2 oraz F1. 
Aby wyj��  z Konfiguracji naci� nij klawisz MENU 
 
 

7.1. NAG	ÓWKI 

 
Linie nag
ówków mog�  by�  drukowane na etykietach. S�  one globalne dla wszystkich artyku
ów. Do 15 nag
ówków po 52 
znaki mo� e by�  zaprogramowanych (w zale� no� ci od rozmiaru czcionki). 
 
Aby zaprogramowa�  nag
ówki: 
1. Aby uzyska�  dost� p do tej konfiguracji nale� y wcisn��  MENU  nast� pnie klawisze 4 1 

 
2. Pos
uguj� c si�  klawiatur�  numeryczn�  wpisa�  numer linijki, która ma by�  programowana, a nast� pnie wcisn��  X. 

 
3. Wprowadzi�  rozmiar czcionki z poni� szej tabeli: 

 
NORMALNA (do 52 znaków na linijk� ) 

PODWÓJNA WYSOKO��  (do 52 znaków na linijk� ) 
PODWÓJNA SZEROKO��  (do 26 znaków na linijk� ) 
PODWÓJNA WYS. I SZER. (do 26 znaków na linijk� ) 

 
Wcisn��  * , aby zapisa�  linijk�  w pami� ci. 
Aby wyj��  z programowania wcisn��  MENU i powróci�  do normalnego trybu roboczego. 
 
 

7.2. TEKSTY REKLAMOWE 

Je� li od momentu ostatniego wa� enia min� 
 czas zaprogramowany w parametrze "Reklama", waga zacznie 
wy� wietla�  reklamy na obu wy� wietlaczach. 
Waga b� dzie emitowa�  reklamy do chwili ponownego  umieszczenia towaru na szalce lub naci� ni� ciu klawisza. 
Mo� na zaprogramowa�  do 4 linii reklam. 
  
1. Wejd
  w tryb programowania klawiszem MENU (2 sek.) nast� pnie kod 4 2  
 
2. Wprowad
  numer linii reklamy ( 1 do 4 ) i naci� nij X 
 
3. Wprowad
  szybko��  wy� wietlania reklamy jako warto��  od 1 do  9 (1 =wolno, 9= szybko). 0 oznacza � e linia reklamy nie 

b� dzie wy� wietlana. Naci� nij X. 
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4. Wprowad
  tekst reklamy .Aby podejrze� , wci� nij klawisz  ���� . 
 
5. Naci� nij ****  aby zapisa�  lini� . 
 
Naci� nij MENU by opu� ci�  menu programowania. 
 
 

 
 

7.3. SEKCJE 

Ten parametr pozwala na zaprogramowanie nazwy i formatów kodów kreskowych oraz loga dla 100 sekcji. (EAN-
13/EAN-128) 
 
Naci� nij MENU (2 sek.) a nast� pnie 4 3  
 
7.3.1. NAZWY SEKCJI 

 
Nazwy sekcji mog�  mie�  maks. 20 znaków. Aby nada�  nazw� : 
 
1. Wprowad
  numer sekcji i naci� nij  ****      
 
2 Wprowad
  nazw�  sekcji, maks. 20 znaków. 
 
3. Naci� nij ****  
 
4. Wybierz logo sekcji klawiszem + aby podejrze� .  
Aby przerwa�  programowanie naci� nij F4. 
 
5. Naci� nij ****  aby zapisa�  i przej��  do nast� pnej sekcji. 
 
Naci� nij klawisz MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 
7.3.2. EAN13 DLA SEKCJI 

 
1. W tabeli poni� ej przedstawiono format kodu EAN 13 zwi� zanego z sekcj� . 
 

Symbol 
 OPIS Symbol 

 OPIS 

A Numer grupy G Liczba artyku
ów 
B Numer klienta H Masa 
C Kod artyku
u I VAT 
D Kod sprzedawcy K Sekcja 
E Nale� no��  parag. L Kod producenta 
F Znak sumy Q Znak kontrolny 

Tabela 6.2 
 

2. Naci� nij ****  aby wej��  w tryb programowania format Ean128 dla sekcji. 
Szczegó
y w instrukcji kompletnej dost� pnej na stronie internetowej. 

 
 

7.4. SPOSOBY P	ATNO � CI 

Wagi serii 500 pozwalaj�  na edycj�  nazw form p
atno� ci, od 6 do 9 i drukowanie ich na paragonie w zale� no� ci od 
wybranej formy.  
Aby zaprogramowa�  nazw�  formy p
atno� ci: 
1.  Naci� nij MENU oraz 4 4. 
2. Wybierz form�  p
atno� ci która ma by�  zaprogramowana. 
3.  Naci� nij X aby edytowa�  nazw�  formy p
atno� ci. 
4.  Wci� nij ****  aby zapisa�  nazw� . 
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7.5. POCHODZENIE  ZWIERZ � T - � LEDZENIE 

 
Artyku
y, które s�  definiowane poprzez � ledzenie historii produktu nale��  do klasy albo typu takiego, jak mi� so, ryby, 
owoce. 
 
Dla tych klas produktów zosta
a stworzona odpowiednia tabela tekstowa, której celem jest zdefiniowanie tekstów 
wspólnych dla ka� dej klasy. Np. szlachtowane w:, z
apane w: wyprodukowane w 
 
Ka� da waga pracuj� ca, jako nadrz� dna ma w pami� ci tabel�  z 200 liniami tekstu, które odniesione b� d�   do tabeli 
tekstowej z linijkami o ró� nych d
ugo� ciach do 32 znaków. 
 
Nast� pnie wprowadzane s�  w
asno� ci albo charakterystyka artyku
u i mo� na b� dzie doda�  jeszcze 20 linii tekstu z ró� n�  
charakterystyk� . 
 
Przebieg programowania tekstów i opisów produktów zwierz� cych jest nast� puj� cy:  
 
Wci� nij MENU (2 sek). 
 
W trybie programowania wybrana opcja pod� wietlana jest na czarno. Przy pomocy klawiszy F2 i odpowiednio F1 mo� na 
przechodzi�  w gór�  lub dó
 opcji menu.  
 
Wybierz opcj�  4 Teksty. Wci� nij ****  i wybierz opcj�  5 � ledzenie. Wci� nij ****  
 
Aby wyj��  z trybu programowania nale� y wcisn��  MENU  
 
7.5.1. KLASA 

 
W tym miejscu definiuje si�  czy artyku
 ma � ledzenie czy nie. 
 
KLASA = 0 : Bez � ledzenia. Wci� nij ****  aby zako	 czy�  programowanie. 
 
KLASA ¹¹¹¹  0: � ledzenie. W tym miejscu przypisuje si�  artyku
 do klasy. Jest 20 klas. 
 
1. NRP: Szybki Numer Produktu (NRP), liczba od 1 do 99. 
2. Wci� nij ****  aby zapami� ta�  wybór. 
7.5.2. PRODUKTY 

 
W programowaniu � ledzenia: 
MENU (2 sek.) 4 5 1 
Do programowania u� ywa si�  poni� szych klawiszy: 
 

X Zmienia pole. S�  tylko dwa pola – indeks i tekst. 

C Podczas edycji kasuje ostatni znak. 

++++ Przesuwa kursor do przodu. 

----  Przesuwa kursor do ty
u. 

����  Kasuje niepo�� dany tekst. Waga poprosi wcze� niej o 
potwierdzenie.  Je� li zamierzamy  skasowa�  tekst nale� y 
jeszcze raz wcisn��  ����  a, je� eli chcemy odst� pi�  od tego 
zamiaru trzeba wcisn��  C.  

PRINT Drukuje zaprogramowane teksty. 

****  Zapisuje tabel�  tekstowa. 

 
Aby zdefiniowa�  charakterystyk�  produktu nale� y: 
1.  Wprowadzi�  numer NRP artyku
u, który b� dzie opisywany przy pomocy klawiszy numerycznych po czym wcisn��  
X  
2.  Zdefiniowa�  klas� , do której nale� y produkt, po czym znowu wcisn��  X. 
3.  Zaprogramowa�  pole kodu ZWIERZ� CIA jako s
owo o 14 znakach. Wcisn��  X , aby rozpocz��  programowanie 
kolejnego pola. 
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4. Nast� pnie trzeba zaprogramowa�  TEKSTY od 1 do 20 zwi� zane z danym produktem. Wcisn��  X , aby rozpocz��  
programowanie kolejnego pola. 
5. Wci� nij ****  aby zapami� ta�  produkt. 
6.  Wci� nij PRINT aby wydrukowa�  produkt. 
 
7.5.3. TABLICA TEKSTÓW 

Do programowania tablicy tekstów u� ywa si�  poni� szych klawiszy: 
 

X Zmienia pole. S�  tylko dwa pola – indeks i tekst 

C Podczas edycji kasuje ostatni znak. 

++++ Przesuwa kursor do przodu. 

----  Przesuwa kursor do ty
u. 

����  Kasuje poprzednio zapisany produkt. Waga poprosi 
wcze� niej o potwierdzenie.  Je� li zamierzamy  skasowa�  
produkt nale� y jeszcze raz wcisn��  ����  a, je� eli chcemy 
odst� pi�  od tego zamiaru trzeba wcisn��  C.  

PRINT Drukuje zaprogramowane teksty. 

****  Zapisuje tabel�  tekstowa. 

 
. 
1. Z pozycji programowania � ledzenia produktu, wcisn��  MENU (2 sek) nast� pnie klawisze 4 5 2 
2.  Za pomoc�  klawiatury numerycznej wprowadzi�  numer programowanej linii. Np, 1 nast� pnie klawisz X 
3.  Wprowad
  tekst i wci� nij ****  aby zachowa�  zmiany. 
4. Aby zdefiniowa�  nast� pn�  lini� , wci� nij X i powtórz opisany powy� ej proces. 
5.  Wci� nij PRINT aby wydrukowa�  wprowadzone linie. 
 

8. KOMUNIKACJA 
  
DIBAL 500 zosta
a zaprojektowana do pracy indywidualnej, albo , jako cz���  sieci wag w uk
adzie NADRZ� DNYCH i 
PODRZ� DNYCH (MASTER i SLAVE). 
 
Je� eli waga  pracuje indywidualnie, to musi ona by�  ustawiona, jako NADRZ� DNA/MASTER (Aby otrzyma�  w
a� ciwa 
konfiguracj�  nale� y wykona�  poni� sze czynno� ci) 
 
Je� eli waga jest ustawiona, jako nadrz� dna to mo� e by�  równie�  pod
� czona do komputera (który umo� liwi jej 
zaprogramowanie i zarz� dzanie ze znacznie wi� ksz�  pr� dko� ci�  i niezawodno� ci� , a tak� e daje mo� liwo��  zdalnego 
wykonywania tych czynno� ci, je� li u� ywa�  b� dziemy modemu), ponadto w oparciu o ni�  mo� emy stworzy�  sie�  wag. 
 
Istnieje mo� liwo��  utworzenia SIECI WAG na któr�  sk
adaj�  si�  99 wagi NADRZ� DNE (MASTER) oraz 16 wag 
PODLEG	YCH (SLAVE) zale � nych od ka� dej wagi nadrz� dnej. 
 
W ramach sieci wag, ka� dej wadze NADRZ� DNEJ przypisana jest pewien numer (jakakolwiek liczba PARZYSTA 
pomi� dzy 00 i 98, na przyk
ad mo� emy mówi�  o wadze numer 02) , która jest uznawana, jako adres ka� dej wagi, waga 
nadrz� dna b� dzie mia
a jeden adres w ramach danej sieci, tj b� dzie zaadresowana w sposób jasny. W konsekwencji nie 
mo� e by�  dwóch lub wi� cej wag z takim samym adresem. 
 
Do ka� dej z wag nadrz� dnych mo� e by�  pod
� czonych do 16 wag ustawionych, jako podrz� dne. Wadze podrz� dnej 
b� dzie przypisany adres, który b� dzie numerem z przedzia
u pomi� dzy 1 i XX. 
 
Waga podrz� dna o numerze adresu 01 nazywana jest wag�  SUBNADRZ� DN� , poniewa�  to ona automatycznie 
aduje 
kopie bezpiecze	 stwa wszystkich zaprogramowanych danych wagi nadrz� dnej, od których ona zale� y. 
 

 Ze wzgl� dów BEZPIECZE STWA WAGA PORZ� DNA O NUMERZE 01 WE WSZYSTKICH PODSIECIACH WAG PORZ� DNYCH poniewa�  w 
przypadku awarii wagi nadrz� dnej wystarczy tylko ZMIENI�  USTAWIENIE WAGI Z SUBNADRZ� DNEJ NA NADRZ� DN�  , aby kontynuowa�  
prac�  bez straty danych. 

 
Aby zapewni�  prawid
ow�  komunikacj�  z PC nale� y zdefiniowa�  grup� . (Parametr 7 1 1) Grupy ustawia si�  na wagach 
nadrz� dnych. Komunikacja pomi� dzy komputerem, a  wagami odbywa si�  z wykorzystaniem adresów grup wag i adresów 
wag nadrz� dnych. 
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Aby przes
a�  dane z komputera do wag, nale� y wiedzie�  do której  grupy i do której wagi nadrz� dnej powinny by�  one 
adresowane. Jest to szczególnie wa� ne podczas ustawiania sieci wag i programu komputera. 
 

8.1. KOMUNIKACJA ETHERNET 

 
Poni� szy opis instruuje jak zaprogramowa�  parametry Ethernet do komunikacji wagi. 
 
 
8.1.1. KONFIGURACJA ADRESU IP WAGI 

 
1. Wej��  do konfiguracji adresów IP wagi poprzez wci� ni� cie klawiszy MENU nast� pnie 5 1 1. 
2. Wprowadzi�  adres IP wagi w grupach po trzy znaki. Wcisn��  X  po wpisaniu trzeciego znaku.  Np.: 010.  X   001.  X  

002.  X  155 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.1.2. KONFIGURACJA ADRESU IP KOMPUTERA (SERWERA) 

 
1. Wej��  do konfiguracji adresów IP komputera poprzez wci� ni� cie klawiszy MENU nast� pnie 5 1 2. 
2. Wprowadzi�  adres IP komputera w grupach po trzy znaki. Wcisn��  X  po wpisaniu trzeciego znaku.  Np.: 010.  X   001. 

X  002.  X  154 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.1.3. NUMER  WAGI  

 
1. Wej��  do konfiguracji numeru wagi poprzez wci� ni� cie klawisza MENU nast� pnie 5 1 3 
2. Wprowadzi�  numer wagi za pomoc�  klawiatury numerycznej (zawsze liczba parzysta) 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
8.1.4. KONFIGURACJA PORTU TX. 

 
1. Wej��  do konfiguracji portu TX naciskaj� c MENU oraz 5 1 4 
2. Zaprogramowa�  port Tx TCP na 3001 (zawsze) 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.1.5. KONFIGURACJA PORTU RX. 

 
1. Wej��  do konfiguracji portu RX naciskaj� c MENU oraz 5 1 5 
2. Zaprogramowa�  port Rx TCP na 3000 (zawsze) 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.1.6. MAC ADRES. 

 
Adres MAC karty sieciowej. 
 
1. Wej��  do konfiguracji adresu MAC naciskaj� c MENU nast� pnie 5 1 6. 
2. Wprowadzi�  has
o 3 5 4 8. 
3. Wprowadzi�  adres MAC w grupach po dwa znaki, naciska�  X  aby przej��  do kolejnej grupy, np.: 01X10X  01X  00  X  

12X  15 
4. Wcisn��  * aby zachowa� . 
5. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
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8.1.7. MASKA PODSIECI. 

 
Wprowadzenie maski podsieci. 
 
1. Wej��  do konfiguracji maski podsieci, naciskaj� c MENU po czym 5 1 7. 
2. Wprowadzi�  mask�  podsieci w grupach po trzy znaki. Wcisn��  X  po wpisaniu trzeciego znaku.  Np.: 255.  X   255.  X  

255.  X  000 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.1.8. ADRES IP BRAMY 

 
Wprowadzenie adresu bramy IP bramy domy� lnej. 
 
1. Wej��  do konfiguracji IP bramy naciskaj� c MENU po czym 5 1 8. 
2. Wprowadzi�  adres IP bramy w grupach po trzy znaki. Wcisn��  X  po wpisaniu trzeciego znaku.  Np.:  255.X  255.X 

255.X 255 
3. Wcisn��  * aby zachowa� . 
4. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

8.2. PARAMETRY KOMUNIKACJI RS232 

 
Seria 500 mo� e komunikowa�  si�  protoko
em RS-232 tylko ze skanerem przy parametrach 8 bitów, brak parzysto� ci. 
Mo� na jedynie zaprogramowa�  pr� dko��  komunikacji w Bodach. 
 

1. Upewnij si�  � e waga jest nadrz� dna (MASTER). 

2. Naci� nij MENU po czym 5 2. 

3. Wybierz 1 Szybko��  transmisji. 

4. Naciskaj� c C wybierz jedn�  z 7 szybko� ci. 

5. Wcisn��  * aby zachowa�  

6. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

8.3. OPERACJE Z KOMPUTEREM 

 
Przy u� yciu jednego z programów komunikacyjnych DIBAL przeznaczonego do pracy w � rodowisku powszechnie 
stosowanych systemów operacyjnych (MS-DOS, MS-WINDOWS, UNIX,...), mo� emy pos
ugiwa�  si�  komputerem klasy 
PC do wykonywania wszystkich zada	  odnosz� cych si�  do nastaw, jak równie�  otrzymywania wszystkich danych 
dotycz� cych transakcji wykonywanych na wagach i dalszej ich obróbki przez komputer 
Mo� na te�  sporz� dza�  kopie backup danych wagi (backup) i 
adowa�  dane z wagi (magazynowanie) za pomoc�  
programu LBS. 
W poni� szej tabeli przedstawiono dost� pne programy: 
 
 ZASTOSOWANIE TYP WAGI SYSTEM OPERACYJNY 
DIBALCOM   Sterownik komunikacyjny Wszystkie Windows 9X, NT, XP, Me 
DIBAL RMS   Zarz� dzanie wag�  i sklepem Wszystkie Windows 9X, NT, XP, Me 

DIBAL DFS Zarz� dzanie wag�  Seria 500, Seria L Windows XP, Vista, 7 

DIBAL LBS   Kopia zapasowa Wszystkie Windows 9X, NT, XP, Me 
 

 
Kiedy pracujemy z programem DIBAL RMS musi mu zawsze towarzyszy�  aplikacja DIBALCOM, która zabezpiecza 
komputer we wszystkie niezb� dne 
 ród
a potrzebna do uruchomienia portu komunikacyjnego (COM1 albo COM2 albo 
COMX) i ustawienie komunikacji z wag� . 
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8.3.1. KONIEC DNIA Z WYMAZYWANIEM SPRZEDA � Y 

 
Ta operacja pozwala na wys
anie danych zmagazynowanych w pami� ci wagi do komputera, w celu ich dalszego 
przetwarzania poprzez odpowiedni program, jak np DIBAL RMS . 
Dodatkowo sumy zgromadzone przez ca
y dzie	  w ró� nych komórkach pami� ci wagi zostan�  wyzerowane. 
1. Wci� nij MENU nast� pnie klawisze 5 3 1. 

2. Naci� nij klawisz ****  4 razy. 
3. Wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 

. 
 
8.3.2. KONIEC DNIA BEZ WYMAZYWANIA SPRZEDA � Y 

 
Ta operacja pozwala u� ytkownikowi wysy
a�  dane zmagazynowane w pami� ci wagi do komputera, w celu ich dalszego 
przez odpowiedni program, jak np. DIBAL RMS.  
Zakumulowane sumy NIE b� d�  wyzerowane. 
 
1. Wci� nij MENU nast� pnie klawisze 5 3 2. 
2. Naci� nij klawisz ****  4 razy. 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.3.3. PRO� BA O POCZ� TEK DNIA 

 
Ta operacja pozwala u� ytkownikowi wysy
a�  dane dotycz� ce tekstów paragonów, rejestracji sprzedawców, nazw sekcji i 
oddzia
u sprzeda� y, itp. Z komputera do wagi, za po� rednictwem odpowiedniego programu, jak np. DIBAL RMS . 
 
1. Wci� nij MENU nast� pnie klawisze 5 3 3. 

2. Naci� nij klawisz **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
8.3.4. INICJALIZACJA WAGI 

 
Ta operacja pozwala u� ytkownikowi wykasowa�  kody PLU, jak równie�  pami� ci sprzedawców i usun��  z rejestru 
wspomnianych sprzedawców. 
 
1. Wci� nij MENU nast� pnie klawisze 5 3 4. 
2. Naci� nij klawisz ****  7 razy. 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

Je� eli waga jest skonfigurowana, jako NADRZ� DNA, to po jej uruchomieniu u� ytkownik b� dzie musia
 w razie potrzeby 
manualnie jeszcze raz wprowadza�  kody PLU. Je� li waga pracuje, jako PODRZ� DNA, to za�� da ona przes
ania 
nowych pozycji z odpowiadaj� cej jej wago skonfigurowanej, jako NADRZ� DNA. 

 
8.3.5. BACKUP (LBS) 

 
Funkcja Backup pozwala na utworzenie kopi zapasowej zawarto� ci wagi za pomoc�  programu LBS. 
 
Naci� nij MENU oraz 5 3 5 
Naci� nij **** . 
W komputerze, w programie LBS wybierz Otrzymaj  o Wy � lij  
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8.4. PO	 � CZENIA (SIE�  WAGOWA) 
 

Dost� p do tego parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4. 
 

8.4.1. MASTER SLAVE 

Kiedy waga jest ustawiona jako MASTER (nadrz� dna) pojawi�  si�  poni� sze funkcje. 

8.4.1.1 Konfiguracja MASTER-SLAVE 
 

Naci� nij MENU oraz 5 4.1. 
 

1. Identyfikator sieci 
 

Identyfikator sieci to 4 cyfrowy numer wagi w sieci. 
 

1. Dost� p do tego parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 1. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 

 
2. Dodaj wag �  

 
Ten parametr jest powi� zany z adresem wag ii mo� e mie�  warto��  pomi� dzy 00 a maksymaln�  liczb�  wag SLAVE z jak�  
dany model wagi mo� e wspó
pracowa� .  
 

1  Dost� p do tego parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 2. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

3. Port UDP 
 

Ten parametr okre� la numer portu komunikacji master-slave. Jest to numer czterocyfrowy.  
 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 3. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

4.Adres Ip podleg
ej  
 

Ten parametr pokazuje adres IP wag podrz� dnych (slave) pod
� czonych do wagi master. 
. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 4. 
2. Wci� nij ++++ aby wy� wietli�  nast� pn�  w kolejno� ci pod
� czon�  wag�  lub ----  aby wy� wietli�  poprzedni� . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

5. Skomunikowane podleg
e 
 

Ten parametr pokazuje adres IP wag podrz� dnych  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 5. 
2. Wci� nij + + + +  lub ----  aby wy� wietli�  nast� pn�  lub poprzedni�  w kolejno� ci wag�  slave, je� li lista nie mie� ci si�  na ekranie.  
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

 

8.4.1.2 Operacje Master-slave 
 

Dost� p do parametru poprzez wci� ni� cie MENU i 5 4 2. 
 

1. Autokonfiguracja sieci 
 

Autokonfiguracja wag ustawionych jako master. Inne wagi s�  po
� czone s�  tym samym identyfikatorem sieci i portem UDP 
jako slave. Parametry komunikacji master-slave zostaj�  ustawione automatycznie. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 1. 
2. Wci� nij  ****  przez 3 sekundy. 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

2. Test Master-slave  
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Przeprowadzanie testu komunikacji pomi� dzy wagami master a slave. Ten test jest mo� liwy tylko z poziomu wag slave. 
 
 
 

3. Wysy
anie do wag podleg
ych 
 

Mo� e to by�  przydatne do zrobienia kopii zapasowej danych z wagi MASTER do wag podrz� dnych. Dzi� ki temu ka� da 
waga podrz� dna ma kopi�  zapasow�  nadrz� dnej. 
 
Waga wydrukuje list�  ze stanem wag w sieci, nast� pnie rozpocznie si�  
adowanie danych do wag podrz� dnych. PO 
za
adowaniu zostanie wydrukowana lista podsumowuj� ca. 
 
 

1. Wysy
anie ogólne  
 

Pro� ba o informacje z wagi master. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 1. 
2. Wci� nij **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

2. Wysy
anie PLU 
 

Pro� ba o PLU z wagi master.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 2. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

3. Wysy
anie Pochodzenia 
 

Pro� ba o � ledzenie z wagi master.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 3. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

4. Wysy
anie logos 
 
Wysy
anie logo do podrz� dnych. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 4. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

8.4.2. SLAVE SCALE 

 
Kiedy waga ustawiona jest jako podrz� dna (slave) nast� puj� ce podmenu pojawi si�  na ekranie: 

8.4.2.1 Konfiguracja MASTER-SLAVE 
 

Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4.1. 
 
 

1. Identyfikator sieci 
 

Identyfikator sieci to 4 cyfrowy numer wagi w sieci. 
1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 1. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 

 
2. Dodaj wag �  

 

Ten parametr jest powi� zany z adresem wag ii mo� e mie�  warto��  pomi� dzy 00 a maksymaln�  liczb�  wag SLAVE z jak�  
dany model wagi mo� e wspó
pracowa� ..  
 

1 Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 2. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 



500 Series  

49-MH000PL04 44 

3. Port UDP 
 

Ten parametr okre� la numer portu komunikacji master-slave. Jest to numer czterocyfrowy.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 3. 
2. Wprowad
  po�� dan�  warto��  i potwierd
  klawiszem **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

4.Adres IP nadrz � dnej  
 

Ten parametr pokazuje adres IP wag podrz� dnych (slave) pod
� czonych do wagi master. 
 
1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 4. 
2. Wci� nij ++++ aby wy� wietli�  nast� pn�  w kolejno� ci pod
� czon�  wag�  lub ----  aby wy� wietli�  poprzedni� . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

5. Skomunikowane podleg
e 
 

Ten parametr pokazuje adres IP wag podrz� dnych  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 1 5. 
2. Wci� nij + + + +  lub ----  aby wy� wietli�  nast� pn�  lub poprzedni�  w kolejno� ci wag�  slave, je� li lista nie mie� ci si�  na ekranie.  
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

8.4.2.2 Operacje master slave 

 
1. Autokonfiguracja sieci 

 

Autokonfiguracja wag ustawionych jako master. Inne wagi s�  po
� czone s�  tym samym identyfikatorem sieci i portem UDP 
jako slave. Parametry komunikacji master-slave zostaj�  ustawione automatycznie. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 1. 
2. Wci� nij  ****  przez 3 sekundy... 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

2. Test Master-slave 
 

Przeprowadzanie testu komunikacji pomi� dzy wagami master a slave. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 2. 
2. Wci� nij ****  aby rozpocz��  test. 
3. Wci� nij ****  aby wstrzyma�  test (pauza). 
4. Wci� nij C aby zatrzyma�  test. 
5. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

3. Wysy
anie danych 
 

Ta funkcja s
u� y do przes
ania danych z wagi master w przypadku problemów z wagami slave lub instalacja nowego 
slava. 
 

1. Wysy
anie ogólne  
 

Pro� ba o informacje z wagi master. 
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 1. 
2. Wci� nij **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

2. Wysy
anie PLU 
 

Pro� ba o PLU z wagi master.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 2. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

3. Wysy
anie Pochodzenia 
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Pro� ba o � ledzenie z wagi master.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 3. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

4. Wysy
anie  Logos  
 

Pro� ba o logo z wagi master.  
 

1. Dost� p do parametru poprzez naci� ni� cie MENU i 5 4 2 3 4. 
2. Wci� nij  **** . 
3. Wci� nij MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

9. POD	 � CZANIE SKANERA 
 

W wagach  Dibal 500  opracowano oprogramowanie do komunikacji ze skanerem do odczytywania kodów kreskowych, 
tak, � e mo� liwe jest wykonywanie operacji sprzeda� y na wadze w oparciu o odczytywane kody kreskowe poszczególnych 
artyku
ów. 
 
Wymaga si� , aby skaner mia
  KOMUNIKACJ�  SZEREGOW�   RS-232 przez wtyk typu DB9. 
 
Gniazdo RS-232 w wadze posiada zasilanie 5V dla skanera. Zasilanie jest realizowane na Pinie 9. 
 
Oprogramowanie wagi jest ustawione na nast� puj� cy protokó
 komunikacji ze skanerem: 
 

·  Pr� dko�� : 9600 bodów 
·  8 bitów danych 
·  Bez parzysto� ci 

 
Skaner musi wysy
a�  kod kreskowy poprzedzony przez CR albo LF. 
 

9.1. INSTALACJA SKANERA 

Skaner mo� na pod
� czy�  zwracaj� c uwag�  na napi� cie wyj� ciowe wagi 5V. 
 
 

9.2. CZYTANIE SKANEREM KODÓW KRESK. 
 

Wszystkie artyku
y b� d�  mia
y pola nazwane  EAN, w których b� dzie wprowadzany kod kreskowy poszczególnych 
artyku
ów w formacie EAN. We wspomnianych polach w ramach kodu kreskowego mog�  pojawia�  si�  reprezentatywne 
liczby i litery. To pole s
u� y do wy
� cznego u� ytku przez skaner. Mo� na na nim wprowadzi� : 
 

·  13 znaków, które nast� pnie stan�  si�  formatem EAN 13 
 
·  8 znaków poprzedzanych przez spacje, które uformuj�  kod EAN 8 

 
Aby zaprogramowa�  kody EAN dla poszczególnych artyku
ów, nale� y wprowadzi�  opcj�  programowania PLU. Kiedy 
si� gniemy pola EAN, trzeba wprowadzi�  �� dany kod w formacie EAN. Aby to zrobi�  nale� y: 

 
·  Przy pomocy skanera odczyta�  kod kreskowy i warto��  mu przypisana zostanie zaktualizowana. 
 
·  Wprowadzi�  j�  r� cznie, uwzgl� dniaj� c numer reprezentacyjny I litery w kodzie kreskowym. 

Nale� y pami� ta�  o tym, � e w tym polu powinno by�  13 lub 8 znaków zale� nie od tego, czy b� dziemy mieli odpowiednio 
kod EAN 13, albo EAN 8. 
 

 Nale� y tak� e pami� ta� , � e ostatnim znakiem kodu kreskowego jest cyfra kontrolna, któr� , je� li nie mamy � yczenia nie musimy wprowadza� . Przeto, dla 
ka� dego kodu EAN potrzebowa�  b� dziemy w rzeczywisto� ci 12 lub 7 cyfr (ostatni znak jest pomini� ty). 

 

W normalnym po
o� eniu roboczym, kiedy kod jest odczytywany za pomoc�  skanera to szukanie jest wykonywane w� ród 
tych pozycji, w których  kod  SKANERA EAN odpowiada temu, który zosta
 przez skaner odczytany. W przypadki 
znalezienia artyku
u, którego kod EAN temu odpowiada, to informacja dotycz� ca danego artyku
u pojawia sie na ekranie 
tak, jak gdyby zosta
a wywo
ana  po naci� ni� ciu klawisza. Odpowiadaj� cego danemu kodowi PLU. W przypadku nie 
znalezienia  � adnej pozycji spe
niaj� cej opisane warunki na ekranie poka� e si�  komunikat z
ego kodu. 
 



500 Series  

49-MH000PL04 46 

Je� eli nie ma skanera a chcemy wykona�  przeszukiwanie pos
uguj� c si�  kodami skanera EAN, nale� y wcisn��  klawisz  
F3  a wówczas litery: 
 

EAN<*************> 
 

pojawi�  si�  na wy� wietlaczu wagi. 
 
W tym miejscu mo� emy wprowadzi�  kod kreskowy, aby wykona�  proces szukania. Jako substytut cyfry uzywany b� dzie 
znak  “*” . Aby wyszuka�  kod EAN 8 znakowy, ostatnie pi��  znaków musi by�  w postaci “-“  i w konsekwencji b� d�  
szukane tylko kody  EAN 8. 
Kiedy szukamy artyku
u podczas programowania kodu PLU, mo� emy go odczyta�  na skanerze a na ekranie zostanie 
pokazany pierwszy kod, który spe
nia podane warunki formatu EAN. 
Mo� na tak� e wydrukowa�  etykiet�  z kodem kreskowym, który b� dzie kodem EAN danego produktu. Do tego celu trzeba 
b� dzie  zmieni 
  parametr FORMAT  EAN-13 na warto �
  3. Tak wi� c, je� eli b� dziemy pracowali w trybie etykiety, na 
ekranie pojawi si�  kod kreskowy , który artyku
 ma zaprogramowany w ramach kodu skanera EAN. 
 Nale� y pami� ta� , � e w tym przypadku u� ytkownik b� dzie mia
 mo� liwo��  wydrukowania bezpo� redniego kodu 
albo reprezentacji pewnych warto� ci nale�� cych od odpowiednich reprezentatywnych liter le�� cych w kodzie kreskowym. 
 
 
Na kodzie kreskowym, który ma by�  pó
 niej odczytywany mo� na te�  interpretowa�  ceny artyku
ów. W tym celu do tytu
u 
kodu kreskowego EAN identyfikuj� cego dany produkt nale� y do
o� y�  literki E albo X.  
  
 

 Aby odczyta�  NALE� NO�� , MAS� , CEN� , itd. skanerem, musi by�  ustawiony parametr INTERPRETCJI. 
 

Mog�  zaistnie�  ró� ne przypadki w nast� puj� cych sytuacjach: 
 
W  przypadku artyku
ów  NIE WA� ONYCH: 
 

····  Je� eli cena artyku
u wynosi 0 a na kodzie kreskowym pojawi�  si�  litery ‘E’ , waga przypisze warto��  pozycji 
kodu EAN, gdzie miejsca oznaczone za pomoc�  ‘E’ mieszcz�  si�  w warto� ci ceny artyku
u w danej transakcji 
sprzeda� y 

····  Je� eli cena jest ró� na od 0, zostanie pokazana wielko��  ceny, która zosta
a wprowadzona na wadze. 
····  Je� eli cena wynosi 0, ale w kodzie kreskowym EAN nie zosta
y wykryte litery ‘E’ , to dany artyku
 pojawi si�  na 

ekranie, ale w pozycji do wprowadzania ceny. 
 
W przypadku pojawienia si�  w kodzie kreskowym EAN danego artyku
u oddzielnej litery ‘E’ zostanie wzi� ta pod uwag�  
tylko ostatnia znaleziona. 
 

W przypadku artyku
ów WA� ONYCH:  
 

- Je� eli cena artyku
u wynosi 0 a na kodzie kreskowym pojawi�  si�  litery ‘E’ albo ’X’, waga przypisze warto��  pozycji 
kodu EAN, gdzie miejsca oznaczone literami mieszcz�  si�  w warto� ci ceny artyku
u w danej transakcji sprzeda� y. 

 

- Je� eli cena jest ró� na od 0, zostanie pokazana wielko��  ceny, która zosta
a wprowadzona na wadze. 
 

- Je� eli cena wynosi 0, ale w kodzie kreskowym EAN nie zosta
y wykryte litery ‘E’ i ‘X’ , to dany artyku
 pojawi si�  na 
ekranie, ale w pozycji do wprowadzania ceny. 

  

Je� li w polu EAN artyku
u pojawi�  si�  litery ‘E’ ‘H’ i ‘X’ tylko ostatnia odnaleziona litera b� dzie brana pod uwag� .  
 

Przyk
ad: 
Kod EAN artyku
u:  

Kod EAN < 23 00001 EEEEE 5> 
 

Skaner odczyta nast� puj� c�  warto�� : 
 

23 00001 00456 5 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  nast� puj� ca informacja: 
 
Nale� no�� : 456 euro. 
 

.  
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10. FORMATY 
 

W niniejszym rozdziale b� d�  omówione charakterystyki paragonów i etykiet.  
Dost� p do g
ównego menu uzyskuje si�  po naci� ni� ciu klawisza  MENU przez 2 sekundy. 
W menu programowania wybrana opcja jest zawsze pod� wietlona na czarno.  
Aby przej��  z jednej opcji do drugiej nale� y pos
u� y�  si�  klawiszami - F2 , aby przej��  w dó
 menu i F1 aby pój��  do góry.  
W trybie programowania nale� y wybra�  opcj�  6 Formaty, wci� nij  ****  i wybierz: 
Wybra�  opcj�  1, Programowanie Etykiety i wcisn��  ****  aby przyst� pi�  do programowania formatów etykiet.  
Wybra�  opcj�  2, Programowanie Paragonów i wcisn��  ****  aby przyst� pi�  do programowania formatów paragonów.  
Aby wyj��  z programowania wcisn��  MENU. 
Przyk
ady paragonów i etykiet: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

10.1. ETYKIETY 

10.1.1. PROGRAMOWANIE FORMATU ETYKIETY 

 
Poni� ej przedstawione s�  pola mog� ce wyst� powa�  w formacie etykiety wagi serii 500: 
 

Nr pola Opis  Nr pola Opis 

1 Kod Kreskowy 51 Linia Tekstowa : “Data siekania” 

2 Nale� no��  52 Linia Tekstowa : “Referencja” 

3 Waga 53 Cena jednostkowa w walucie wtórnej 

4 Czas 54 Kod kreskowy EAN 128 

5 Klient 55 Warto��  przy kursie Euro 

6 Cena 56 Linia dla sumy w walucie wtórnej 

7 Aktualna Data 57 Suma na kwicie kasy fiskalnej 

8 Data Wa� no� ci 58 Pe
na data (01 MAJ 2000) 

9 Data dodatkowa 59 Ilo��  pozycji na paragonie 

10 Oddzia
 60 Suma na paragonie 

11 Licznik 61 Linia Tekstowa  1: “WAGA” albo “JEDNOSTKI” 

12 Nazwa 62 Linia Tekstowa  2: “CENA” 

13 Linia Tekstowa Artyku
u  1 63 Linia Tekstowa  3: “AMOUNT” 

14 Linia Tekstowa Artyku
u  2 64 Linia Tekstowa  4: “Kg” albo “-“ 

15 Linia Tekstowa Artyku
u  3 65 Linia Tekstowa  5: “z
/kg.” albo “z
/ szt” 

16 Kod artyku
u 66 Linia Tekstowa  6: “z
” 

17 Nag
ówek 1 67 Linia Tekstowa  7: “WAGA” albo “SZTUKI” 

18 Nag
ówek 2 68 Linia Tekstowa  8: “z
/kg.” albo “z
/ szt” 

19 Nag
ówek 3 69 Linia Tekstowa  9: “Data pakowania” 

20 Nag
ówek 4 70 Linia Tekstowa  10: “Data wa� no� ci” 

21 Nag
ówek 5 71 Linia Tekstowa  11: “NAJLEPSZE  PRZED” 
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22 Nag
ówek 6 72 Linia Tekstowa  12: “KWIT KASY FISKALNEJ 

23 Nag
ówek 7 73 Linia Tekstowa  13: “SUMA” 

24 Nag
ówek 8 74 Linia Tekstowa  14: “Wag w Kg” albo 
“JEDNOSTKI” 

25 Tara 75 Linia Tekstowa  15: “Suma z
.” 

26 Waga brutto 76 Linia Tekstowa  16: “Data pakowania” 

27 Kod sprzedawcy 77 Linia Tekstowa  17: “Data wa� no� ci:” 

28 Kod sprzedawcy 78 Linia Tekstowa  18: “TARA” 

29 --- 79 Linia Tekstowa  19: “Numer partii” 

30 Cena ofertowa 80 Linia Tekstowa  20: “Trzyma� ” 

31 Saving 81 Linia Tekstowa  21: “w –18ºC” 

32 NAZWA 2 82 Linia Tekstowa  22: “zimny” 

33 Sekcja 83 Linia Tekstowa  23: “OFERTA” 

34 Numer partii 84 Linia Tekstowa  24: “ZACHOWANIE” 

35 Linia Tekstowa Artyku
u  4 85 Linia Tekstowa  25: “RABAT” 

36 Linia Tekstowa Artyku
u  5 86 Linia Tekstowa  26: “Euro” 

37 Data Kombinowana 1 87 Linia Tekstowa  27: “Euro/kg.” albo “Euro/Unit” 

38 Data Kombinowana 2 88 Linia Tekstowa  28: “Euro/Jednostk� ” albo 
“Euro/kg.” 

39 Suma artyku
ów i nale� no� ci na kasie 
GOTÓWKA REJESTROWANIE chit:  

89 Linia Tekstowa  29: “POMI� DZY 0/5ºC” 

40 Prostok� t 90 Linia Tekstowa  30: “---KWIT KASY FISK-“ 

41 % Rabatu 91 Obrazek 1: ---------------------------------- (linia) 

42 Nale� no��  po rabacie 92 Obrazek 2: Zdrowie 

43 Nale� no��  w ofercie 93 Obrazek 3 

44 Logo (dla wag z logo) 94 Obrazek 4 

45 Warto��  tary procentowej 95 Obrazek 5 

46 Warto��  tary procentowej 96 Obrazek 6 

47 --- 97 Obrazek 7 

48 --- 98 Obrazek 8 

49 --- 99 Obrazek 9 

50 --- 100 Obrazek 10 

101 Nag
ówek 9 184 Pole wieku NRA . 

102 Nag
ówek 10 185 Pole klasy NRA . 

103 Nag
ówek 11 186 Pochodzenie NRA . 

104 Nag
ówek 12 187 Pole Tekstowe  1 NRA . 

105 Nag
ówek 13 188 Pole Tekstowe  2 NRA . 

106 --- 189 Pole Tekstowe  3 NRA . 

107 Nag
ówek 14 190 Pole Tekstowe  4 NRA . 

108 Nag
ówek 15 191 Pole Tekstowe  5 NRA . 

109 Linia Tekstowa Artyku
u 6  192 Linia Tekstowa: “� wiartowanie 2 w..” 

110 Linia Tekstowa Artyku
u 7  194 Pole � wiartowania 2 NRA . 

111 Linia Tekstowa Artyku
u 8  195 Pole Tekstowe  6 NRA . 

112 Linia Tekstowa Artyku
u 9  196 Pole Tekstowe  7 NRA . 

113 Linia Tekstowa Artyku
u 10  197 Pole Tekstowe  8 NRA . 

114 - 123 --- 198 Pole Tekstowe  9 NRA . 

124 Tekst Ogólny 199 Pole Tekstowe  10 NRA . 

125 Tytu
 przepisu 200 Pole Tekstowe  11 NRA . 

126 Tekst przepisu 201 Pole Tekstowe  12 NRA . 

127 --- 202 Pole Tekstowe  13 NRA . 

128 Tekst: “NAJLEPIEJ SPO� Y�  PRZED” 203 Pole Tekstowe  14 NRA . 

129 “Waluta 1” 204 Pole Tekstowe  15 NRA . 

130 “Waluta  2” 205 Pole Tekstowe  16 NRA . 

131 Suma w walucie 1 206 Pole Tekstowe  17 NRA . 

132 Suma w walucie 2 207 Pole Tekstowe  18 NRA . 

133 Symbol waluty  1 208 Pole Tekstowe  19 NRA . 

134 Symbol waluty 2 209 Pole Tekstowe  20 NRA . 

135 Warto��  tara w % 210 Pole Tekstowe  21 NRA . 



500 Series  

49-MH000PL04 49 

136 Procentowa warto��  tary 211 Pole Tekstowe  22 NRA . 

137 Tekst: “% TARY” 212 Pole Tekstowe  23 NRA . 

138 waga netto  213 Pole Tekstowe  24 NRA . 

139 cena netto 214 Pole Tekstowe  25 NRA . 

140  suma netto 215 Pole Tekstowe  26 NRA . 

141 – 159 --- 216 Pole Tekstowe  27 NRA . 

160 Linia Tekstowa 0: “Numer Identifikac.” 217 Pole Tekstowe  28 NRA . 

161 Linia Tekstowa 1: “Ubój w” 218 Pole Tekstowe  29 NRA . 

162 Linia Tekstowa 2: “� wiartowane w” 219 Pole Tekstowe  30 NRA . 

163 Linia Tekstowa 3: “Wyprodukowane w” 220 Pole Tekstowe  31 NRA . 

164 Linia Tekstowa 4: “Kraj urodzenia” 221 Pole Tekstowe  32 NRA . 

165 Linia Tekstowa 5: “Kraj tuczenia” 222 Pole Tekstowe  33 NRA . 

166 Linia Tekstowa 6: “Kategoria” 223 Pole Tekstowe  34 NRA . 

167 Linia Tekstowa 7: “Hodowla” 224 Pole Tekstowe  35 NRA . 

168 Linia Tekstowa 8: “P
e� ” 225 Pole Tekstowe  36 NRA . 

169 Linia Tekstowa 9: “Wiek” 226 Pole Tekstowe  37 NRA . 

170 Linia Tekstowa A: “Typ zwierz� cia” 227 Pole Tekstowe  38 NRA . 

171 Linia Tekstowa B: “Pochodzenie” 228 Pole Tekstowe  39 NRA . 

172 Pole kodu NRA . 229 Pole Tekstowe  40 NRA . 

173 Pole numeru ubojni NRA. 230 Pole Tekstowe  41 NRA . 

174 Pole kraju ubojni NRA . 231 Pole Tekstowe  42 NRA . 

175 Pole numeru rze
 ni NRA . 232 Pole Tekstowe  43 NRA . 

176 Pole kraju rze
 ni NRA . 233 Pole Tekstowe  44 NRA . 

177 Pole kraju produkcji NRA . 234 Pole Tekstowe  45 NRA . 

178 Pole daty produkcji NRA . 235 Pole Tekstowe  46 NRA . 

179 Pole kraju urodzenia NRA . 236 Pole Tekstowe  47 NRA . 

180 Pole krajów tuczenia 1,2,3 NRA . 237 Pole Tekstowe  48 NRA . 

181 Pole kategorii NRA . 238 Pole Tekstowe  49 NRA . 

182 Pole hodowli NRA . 239 Pole Tekstowe  50 NRA . 

183 Pole p
ci NRA .   

 
Naci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy. 
Aby przej��  z jednej opcji do drugiej nale� y pos
u� y�  si�   F2 , aby i��  w dó
 menu, albo F1 , aby i��  w gór� . 
Wybierz opcj�  6 Formaty, naci� nij ****  i wybierz opcj�  1, Etykieta. 
Wybierz 1, Program. Format etykiety i naci� nij ****  by zaprogramowa�  format etykiety. 
 
Waga poka� e na wy� wietlaczu ka� dy krok, jaki nale� y wykona�  przy programowaniu formatu etykiety: 
 
1.  Wprowadzi�  numer formalny odnosz� cy si�  do projektowanej etykiety. 
 
5.  Wcisn��  x . 
 
6. Wprowadzi�  wymiary etykiety. Nale� y przy tym pami� ta�  � e 1 mm odpowiada 8 pkt. Maksymalna wielko�� , jaka 

mo� e by�  wprowadzona jako d
ugo��  na osi X wynosi 480. 
7.  Wcisn��  ****  aby rozpocz��  wprowadzanie pól. 
8. Wprowadzi�  wymagane pola jakie maj�  znale
�  si�  na etykiecie. Maksymalna ilo��  pól jest zale� na od modelu wagi. 
 

Kiedy dokonali� my wyboru danej sekcji nale� y przyst� pi�  do programowania nast� puj� cych parametrów:  
- Pozycja X. 

- Pozycja Y. 

- Obrót. 

- Typ czcionki, grubo��  linii, numer logo, zale� nie od wybranego pola.  

 
Je� li jedno z pól to prostok� t (pole 40) to parametry b� d�  nast� puj� ce: 

- Pozycja X. 

- Pozycja Y. 

- Szeroko��  prostok� ta. 
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- D
ugo��  prostok� ta. 

- Grubo��  linii. 

Zale� nie od wersji, je� eli pole stanowi Linia Tekstowa PLU (pola 13, 14, 15, 35, 36,109,110,111,112 oraz 113) parametry 
b� d�  nast� puj� ce: 

- Pozycja X. 

- Pozycja Y. 

- Obrót. 

- Typ czcionki. 

- Szeroko��  kolumny. 

. 

 
Aby zmieni�  parametr, nale� y wcisn��  C. 
 
Wielko� ci X i Y mog�  przybiera�  warto��  od 0 do warto� ci odpowiadaj� cej wymiarom etykiety. 
Ró� ne warto� ci parametrów okre� lanych w polu OBRÓT s�  nast� puj� ce: 

‘0’ – Bez obrotu.  
‘1’ Obrót –90º. 
‘2’ Obrót –180º. 
‘3’ Obrót –270º. 

TYP CZCIONKI programuje si�  wprowadzaj� c warto��  od 0 do 89, która to warto��  odpowiada kszta
towi i typowi czcionki` 
Podstawowe typy czcionki s�  nast� puj� ce:  
 

PODSTAWOWY TYP 
CZCIONKI 

ROZMIAR (szeroko �
  x wysoko �
 ) 

0 12 x 17 

20 16 x  28 

40 9 x1 4 

60 16 x  32 

80 6 x  9 

 
Je� eli rozmiary danego typu czcionek maj�  by�  powi� kszone albo w zakresie szeroko�� , albo wysoko� ci, albo obydwu wielko� ci, nale� y 
doda�  jeszcze jedn�  cyfr�  z godnie z poni� sz�  tabel� : 
 

NR. ZWI� KSZONEGO ROZMIARU MNO� NIK NR. ZWI� KSZONEGO ROZMIARU MNO� NIK 

0 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 10 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 4 

1 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 2 11 Szeroko��  x 5, Wysoko��   x 4 

2 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 3 12 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 5 

3 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 4 13 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 4 

4 Szeroko��  x 5, Wysoko��   x 5 14 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 5 

5 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 2 15 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 

6 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 1 16 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 

7 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 3 17 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 

8 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 2 18 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 

9 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 3 19 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 

 
Tak wi� c, je� eli zostanie wybrana czcionka numer 74, to oznacza to, � e podstawowy typ czcionki to 60, rozmiar 16 x 32 
oraz, � e zosta
a zwi� kszona o numer 14, który z kolei oznacza, � e jej szeroko��  zosta
a pomno� ona przez 2, a wysoko��  
przez 5, czyli ostateczny rozmiar czcionki to 32 x 160. 
 

Wcisn��  + albo – , aby i��  do góry albo odpowiednio w dó
, do nast� pnej sekcji. Wcisn��  nast� pnie  ****  , aby zmieni�  
parametr przy czym po ostatnim parametrze danej sekcji, wchodzi si�  do kolejnej sekcji. 
 
Wcisn��  ���� , aby wykasowa�  niepo�� dan�  sekcj� . Waga poprosi o potwierdzenie. Je� eli zamierzamy skasowa�  sekcj�  
trzeba jeszcze raz ����  , a je� li jednak nie chcemy tej sekcji kasowa�  nale� y, wcisn��  C. 
 
Aby w formacie etykiety skasowa�  ostatnie sekcje wybra�   z po� ród nich pierwsz�  przeznaczon�  do usuni� cia, a 
nast� pnie w polu numeru sekcji wpisa�  00. 
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Kiedy ju�  wszystkie sekcje zosta
y zaprogramowane pojawia si�  sekcja 00. Wcisn��  ****  aby zapisa�  dane. Waga potwierdzi 
fakt zapisania ostatniego formatu etykiety.  
 
W trakcie projektowania formatu etykiety, je� li zamierzamy  w pewnym momencie wydrukowa�  etykiet�  próbn� , nale� y 
wcisn��  ���� . Aby wydrukowa�  list�  sekcji wraz z warto� ciami wprowadzonych parametrów, wcisn��  PRINT. 
 
10.1.2. KOPIOWANIE FORMATU ETYKIETY 

 
Istnieje mo� liwo��  kopiowania formatu etykiety na inny, pod warunkiem, � e ten ostatni jest typu programowalnego. Aby to 
wykona�  nale� y: 
 
1. Sprawdzi� , czy waga jest ustawiona, jako NADRZ� DNA. 
2. Dost� p do programowanie uzyskuje si�  po wci� ni� ciu klawisza MENU  
3. Wprowadzi�  kod programowania etykiety 6 1 2 
4. Wprowadzi�  numer etykiety oryginalnej, z której b� dziemy kopiowa� , przy u� yciu 2 cyfr (np. 0 2 dla formatu 02) 

5. Wcisn��  **** . 
6. Wprowadzi�  numer etykiety docelowej, na która b� dziemy kopiowa�  (od 21 do XX) . Wcisn��  *  tyle razy, ile b� dzie to 

wymagane, aby zapami� ta�  wszystkie pola. 
7. Nast� pnie wci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy aby wyj��  z programowania. 
 
10.1.3. KASOWANIE FORMATU ETYKIETY 

 
Mo� na skasowa�  jeden z formatów etykiety. W tym celu nale� y: 

1. Naci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy. 
2. Wprowadzi�  kod usuwania etykiety 6 1 3. 

3. Wcisn��  ****  
4. Nast� pnie wci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy aby wyj��  z programowania. 

 

10.2. PARAGON 

 
10.2.1. PROGRAMOWANIE FORMATU PARAGONU 

 
Seria 500 ma mo� liwo��  drukowania ró� nego rodzaju paragonów.  Istniej�   dwa formaty paragonów sta
e  oraz 2 
formaty mo � liwe do zaprogramowania przez u � ytkownika zale� nie od modelu wagi.  
 

H-5X5 H-510 H-520 H-530 
Formaty sta
e (fabryczne) 2 2 2 
Formaty programowalne  2 2 

 
 
Pomimo tego, � e formaty 0 i 1 s�  formatami zafiksowanymi to u� ytkownik mo� e zaprogramowa�  przypisane do nich 
nag
ówki. Nag
ówki w formacie 0 s�  programowane z jakiegokolwiek ze sta
ych formatów. Dla ka� dego formatu paragonu 
przewidziano 15 linii nag
ówka, z których ka� da mo� e mie�  do 56 znaków.  
Paragony SA drukowane zgodnie z instrukcjami w odpowiednim parametrze drukowania “Globalny Format Paragonu” . Ten 
parametr, którego warto��  mo� na ustawi�  od 0 do 3, okre� la format, w którym drukowane b� d�  wszystkie paragony. Za 
jego pomoc�  programuje si�  nast� puj� ce warto� ci: 
 
0  1�  Paragony s�  drukowane z wykorzystaniem dwóch sta
ych formatów.  
2- 3�  Paragony s�  drukowane z wykorzystaniem wybranego formatu, przy czym wielko� ci na tym paragonie 
programowane s�  przez u� ytkownika.  
 
Linijka sumy na kwicie kasy fiskalnej  na rolce papieru jest drukowany w taki sposób, jak na paragonie tj. z  parametrem 
ustawionym na format paragonu, który jest w danym momencie dopuszczony do u� ywania.  
Paragony zredukowane  s�  drukowane z linijkami nag
ówka  programowanymi za pomoc�  0 i 9.  
Listy  sporz� dzane poprzez parametr 37 mog�  albo nie mog�  mie�  drukowania nag
ówków. Drukowane linie nag
ówka s�  
oznaczone numerami 12, 13, 14, 15 z formatu paragonu b� d� cego w u� yciu, bez wzgl� du na zaprogramowany status. 
Je� eli linijki te s�  zaprogramowane na tryb NIE DRUKOWA� , to w rezultacie si�  one nie pojawia. Zostan�  one jednak 
wydrukowane wraz ramka i z wybran�  czcionk� , je� li zosta
o to wcze� niej tak zaprogramowane.  
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Je� eli u� ytkownik próbuje zaprogramowa�  co� , czego zaprogramowa�  si�  nie da to waga wyda ostrzegaj� cy sygna
 
d
 wi� kowy. Takie b
� dy programowania mog�  zdarzy�  si� , je� li przy programowaniu próbuje si�  nie bra�  pod uwag�  
nast� puj� cych warunków: 
 
 ·  Linijki maja sta
y format, z wyj� tkiem nag
ówków.  
 ·  Warto�� , których u� ycie nie jest umo� liwione. 
Paragony programowalne sk
adaj�  si�  z nast� puj� cych linii: 
1. Linijki nag
ówka (15) 
2. Linijka pocz� tkowa 1 
3. Nazwisko sprzedawcy 
4. Tytu
 
5. Opis 
6. Suma w walucie podstawowej 1. 
7. Suma w walucie podstawowej 2. 
8. Suma w walucie podstawowej. 
9. Suma w walucie drugorz� dnej 1 
10. Suma w walucie drugorz� dnej 2 
11. Suma w walucie drugorz� dnej 
12. Linia upustu 
13. VAT 
14. Waluta 
15. Oferowana/Zmiana 1 
16. Oferowana/Zmiana 2 
17. Kod kreskowy 
18. Przepis 
19. Punkty lojalno� ciowe 
20. Zosta
 Pan/Pani/ obs
u� ony/a przez 1 
21. Zosta
 Pan/Pani/ obs
u� ony/a przez 2 
22. Zosta
 Pan/Pani/ obs
u� ony/a przez  
23. Logo 
 
Naci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy. 
Aby przej��  z jednej opcji do drugiej nale� y pos
u� y�  si�   F2 , aby i��  w dó
 menu, albo F1 , aby i��  w gór� .  
Wybierz opcj�  6 Formaty, naci� nij ****  i wybierz opcj�  2, Paragon. 
Wybierz 1, Program. Format paragonu i naci� nij ****  by zaprogramowa�  format etykiety. 
Wprowad
  numer programowanego paragon i potwierd
  klawiszem X 
 
Funkcje poszczególnych klawiszy s�  nast� puj� ce: 
X Programuje nast� pne pole. 

C Na ogó
 s
u� y do kasowanie zawarto� ci edytowanego pola. 
W polu numeru formatu: 
Je� eli format jest zafiksowany, to zadzia
anie powoduje skasowanie zwi� zanych z polem nag
ówków 
Je� eli format jest programowalny to zadzia
anie powoduje skasowanie ca
ego formatu. 
W polu Trybu dzia
anie klawisza powoduje prze
� czanie pomi� dzy wielko� ciami 

++++ Przej� cie do nast� pnej sekcji programowania w ramach tej samej linijki.   

----  Przy nag
ówkach powoduje przej� cie do poprzedniej sekcji, w programowanym tek� cie cofa kursor do 
ty
u. 

����  Kasuje  format. 

F1/F2 Powraca w programowaniu do poprzedniego pola.  

PRINT Drukuje programowane parametry pól. 

****  Zapisuje wprowadzony format. 
Tabla 10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRYB Reprezentuje tryb drukowania tekstu w ka � dej linijce.  

NIE DRUKOWA�  
Tylko na niektórych linijkach paragonu, u� ytkownik decyduje, czy wydrukowa�  albo nie drukowa�  linii . 

NORMALNY Normalny tekst. 

ODWRÓCONY Tekst drukowany w czerni i bieli 

PODKRESLONY Tekst podkre� lony 

MI	 KKI CIE
  Tekst ma delikatne cieniowanie 

MOCNY CIE
  Tekst ma mocne cieniowanie 

RAMKA Tekst jest wzi� ty w ramk�  

PRZEKRE� LONE Tekst jest przekre� lony 
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10.2.1.1 Oznaczenia pól 

Ka� da linia paragonu prezentuje konkretne pole i w ka� dej linii pole posiada inne opcje. Poni� ej szczegó
y ka� dego pola.  
 
TRYB 
 
Aby wydrukowa�  paragon z “specjalnymi efektami”:  NORMALNY, PODKRE� LONY, RAMKA, ODWRÓCONY  
 
 
CZCIONKA 
 
Typ czcionki, która b� dzie u� ywana. W pami� ci wagi jest dziewi��  ró� nych czcionek od 0 do 8. Aby zobaczy� , dost� pne 
kroje czcionek, wcisn��  jakikolwiek klawisz sprzedawcy. 
 
POWI� KSZENIE 
 
Aby zwi� kszy�  wymiar czcionki stosuje si�  mno� enie albo zoom, jak w poni� szej tabeli:  
 

NUMER MNO� ENIA MNO� ENIE NUMER MNO� ENIA MNO� ENIE 

0 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 1 7 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 3 

1 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 2 8 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 2 

2 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 3 9 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 3 

3 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 4 10 Szeroko��  x 3, Wysoko��   x 4 

4 Szeroko��  x 5, Wysoko��   x 5 11 Szeroko��  x 5, Wysoko��   x 4 

5 Szeroko��  x 1, Wysoko��   x 2 12 Szeroko��  x 4, Wysoko��   x 5 

6 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 1 13 Szeroko��  x 2, Wysoko��   x 4 

 
 

 STAN RAMKI 
 

Funkcja reprezentuje status linii, które tworz�  ramk�  paragonu. Zdefiniowane mog�  by�  o cztery linie paragonu, które 
mog�  mie�  nast� puj� ce postaci: 
 
 ‘NO’: Bez linii 
‘LOWER’:  Dolna linia 
‘UPPER’:  Górna linia 
‘LOW-UPP’:  Linia górna i dolna 
 

EFEKTY RAMKI 
 

Funkcja reprezentuje efekty, jakie mo� e mie�  linia obramowania. Programowane rodzaje s�  nast� puj� ce:  
 
 ‘CONT’:  Linia ci� g
a 
‘DISCONT’:  Linia przerywana 
‘GREY’:  Linia szara 
‘2 CONT’:  Linia podwójna ci� g
a 
‘2 DISC’:  Linia podwójna przerywana 
‘2 GREY’:  Linia podwójna szara 

POZYCJA 
Ten parametr ustawia po
o� enie linijek nag
ówka: 
  

 ‘LEFT’:  Tekst wyjustowany do lewej 
‘CENTRED’:  Tekst wycentrowany 
‘RIGHT’:  Tekst wyjustowany do prawej 

UMIEJSCOWIENIE 
 

Ta funkcja reprezentuje po
o� enie nag
ówka w paragonie.  Przewidziani 10 mo� liwych po
o� e	 . Wybiera si�  warto� ci od 0 
do 9, które odpowiadaj�  jednemu z  po
o� e	  nag
ówka na paragonie (Patrz SCHEMAT PARAGONU). 

OBRÓT 
Pole to pojawia si� , kiedy programowana jest linia “kod kreskowy”. 

‘0’:  Bez obrotu 
‘1’:  obrót 90º 
‘2’:  obrót 180º 
‘3’:  obrót 270º 
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TEKST 
Parametr dotyczy tekstu w linii nag
ówka. Mo� e mie�  ona 56 znaków.  

NUMER FORMATU KODU KRESKOWEGO  
 
Pole to definiuje format kodu kreskowego, który mo� e mie�  posta� : 
 

‘0’:  format  EAN - 8  
‘1’:  format  EAN – 13  

TRYB PARAGONU 
Zawarto��  tej sekcji zale� y od numeru przepisu. Mo� e on przybiera�  nast� puj� ce warto� ci: 
 

‘0’: Je� eli numer przepisu jest 1, to zostanie wydrukowany przepis zwi� zany z pierwsz�  pozycj�  artyku
u na paragonie.  
‘1’: Zostanie wydrukowany przepis wskazany w sekcji – numer przepisu. 

NUMER Przepisu 
 

Sekcja ta s
u� y wskazaniu numeru przepisu, który ma by�  wydrukowany na paragonie.  
NUMER LOGO 

Sekcja ta dotyczy numeru logo, które ma by�  wydrukowane i mo� e przybiera�  numery od 1 do 10 dla sta
ych logo oraz 
od  11 do 15 dla logo programowanych przez u� ytkownika.  

OBRÓT LOGO 
 

Pole to pojawia si� , kiedy programowane jest logo.  
‘0’:  Bez obrotu 
‘1’:  obrót 90º 
‘2’:  obrót 180º 
‘3’:  obrót 270º 

10.2.2. KOPIOWANIE FORMATU PARAGONU 

 
Aby skopiowa�  format paragonu z jednego na drugi nale� y wcisn�� : 
1. Wcisn��  klawisze MENU 6 2 2. 
2. Wybierz format 
 ród
owy. 
3. Naci� nij **** . 
4. U� ywaj� c klawiatury numerycznej wprowad
  numer paragon do którego ma zosta�  wykonana kopia. Naci� nij ****  aby 
zapisa�  zmiany. 
5. Wci� nij MENU przez 2 sekundy aby opu� ci�  programowanie. 
 

 Je� eli sporz� dzamy kopi�  z formatu sta
ego do formatu programowalnego to zostanie skopiowana ca
a zawarto��  formatu. Je� li natomiast kopiujemy 
z formatu programowalnego na sta
y, to zostan�  skopiowane tylko linie nag
ówka. 
 
10.2.3. KASOWANIE FORMATU PARAGONU 

Mo� na równie�  skasowa�  wybrany format: 
1. Naci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy. 
2. Wprowad
  kod dost� pu 6 2 3. 

3. Naci� nij ****  
4. Naci� nij klawisz MENU przez 2 sekundy aby zako	 czy�  programowanie. 



 

 

 
 
 

                             

LOGO (0) 

LINIA NAG	ÓWKA (0) 

LOGO (1) 

LINIE POCZ� TKOWE 

NAZWA SPRZEDAWCY 

LINIA NAG	ÓWKA (1) 

LINIA TYTU	U 

LINIA NAG	ÓWKA (2) 

Linie sprzeda � y 

   LINIA OPISU 
   
LINIA NAG	ÓWKA (3) 

SUMA W WALUCIE PODSTAWOWEJ 
     2 pola 
SUMA W WALUCIE WTÓRNEJ 

     2 pola 

UPUST 

VAT 
WALUTA 

OFERTA/ZMIANA 

OFERTA/ZMIANA WALUTA WTÓRNA. 

KURS WYMIANY EURO 

LINIA NAG	ÓWKA (4) 

KOD KRESKOWY 

LINIA NAG	ÓWKA (5) 

LOGO (2) 

LINIA NAG	ÓWKA (6) 

LOGO (3) 

LINIA NAG	ÓWKA (7) 

� LEDZENIE 
LINIA NAG	OWKA (8) 

PUNKTY LOJALNO� CIOWE 
Zosta
 Pan/Pani obs
u� ona przez: 
2 pola 
LINIA NAG	ÓWKA (9) 

RECEPTURA ( Z LOGO) 



 

 

11. 	ADOWANIE LOGOTYPÓW 
Wagi serii 500 pozwalaj�  na drukowanie logotypów zarówno na  paragonie, jak i etykiecie.  W pami� ci wagi 
zaprogramowano fabrycznie 100 logotypów sta
ych i zarezerwowano miejsce na dodatkowych 100 logotypów, które 
u� ytkownik mo� e za
adowa�  za pomoc�  programu RMS. 
 
 

11.1. DRUKOWANIE LOGOTYPÓW 

 
····  Drukowanie LOGO NA ETYKIECIE: 

 
Nale� y wej��  na pole nr. 44. W polu TL (typ logo) nale� y wybra�  numer typu logo, który zamierzamy u� y�  (od 1 do 100 
dla fabrycznych i od 101 do 200 dla programowalnych). 
 
Je� eli typ logo jest ustawiony na 0 � adne z nich nie b� dzie drukowane. (Zobacz rozdz. 9.1.1 PROGRAMOWANIE 
FORMATÓW ETYKIET). 
 
Ka� de logo mo� na obraca� , podobnie jak inne pola. 

 
····  Drukowanie LOGO NA PARAGONIE: 
 
Cztery loga mog�  by�  drukowane na programowalnych formatach (2 oraz 3). Zobacz rozdz 9.2.1 PROGRAMOWANIE 
FORMATÓW PARAGONÓW,  
 
 

11.2. PROGRAMOWALNE LOGOTYPY 

 
Waga zapewnia mo� liwo��  w
� czenia 100 logotypów z po� ród obrazów, jakie u� ytkownik mo� e posiada� , albo 
zaprojektowa� . Powinny one spe
nia�  nast� puj� ce specyfikacje: 
 
····  Maksymalny rozmiar to 432 x 1200 pikseli, czarno-bia
e. Mo� e by�  kwadratowy lub prostok� tny. Nale� y jednak mie�  

na uwadze fakt, � e im wi� kszy jest obraz, tym wi� cej czasu stracimy, aby wydrukowa�  paragon i etykiet� . 
····  Rozmiar w pikselach musi by�  zarówno w d
ugo� ci, jak i szeroko� ci wielokrotno� ci�  8, nale� y doda� , � e 1 cm ma w 

przybli� eniu  80 x80 pikseli. Maksymalna wielko��  obrazu b� dzie wi� c wynosi
a 400 x 400. 
 
Przyk
ad:   obrazek 1 cm2 jest definiowany jako 80 x 80 pikseli. 
 

 

····  Format obrazu musi mie�  typu bitmapy BMP i mie�  charakter monochromatyczny. Zaleca si� , aby u� ytkownik do tego 
celu wykonywa
 rysunki u� ywaj� c programu  Windows “Paint”. 

 
Je� li mamy ju�  obrazek gotowy mo� emy go przes
a�  poprzez RMS. 
 

 
 

12. DANE 
 
Aby wej��  w tryb programowania przeró� nych danych, wci� nij i przytrzymaj klawisz MENU. 
W menu wybierz opcj�  nr 7 i wci� nij ****  .    
Aby powróci�  do trybu wa� enia, wci� nij MENU 

12.1. DANE 

 
W tym rozdziale omówimy sposób programowania szeregu danych, u� ywanych podczas normalnej pracy wagi, czyli 
takich, jak na przyk
ad stawki VAT, Wst� pnie Programowane Tary, Waluty, Punkty za Lojalno�� , itp. 
 
Wej��  do g
ównego menu programowania poprzez wci� ni� cie klawisza MENU przez 2 sekundy. 
Jak ju�  znajdziemy si�  w programowaniu, nale� y wybra�  opcj�  7, Dane i wcisn��  ****  aby zatwierdzi� . 
Aby przej��  z jednej opcji do drugiej, u� y�  klawisza F2 aby przej��  w dó
 menu i F1 , aby przej��  do góry.  
Wybierz DANE. 
. 



 

 

 
12.1.1. GRUPA / HURTOWNICY 

 
Szereg wag pracuj� cych, jako nadrz� dne i nale�� cych do tej samej sekcji sprzeda� nej danego sklepu (na przyk
ad DZIA	 
OWOCOWY) mo� e by�  przypisanych to tej samej  grupy, tak � e wszystkie operacje, które b� d�  wykonywane przez 
poszczególne sekcje b� d�  mog
y by�  wykonywane w ten sposób jednocze� nie. 
 
Aby danej wadze nadrz� dnej przypisa�  numer grupy nale� y: 
 
1. Wci� nij MENU nast� pnie 7 1 1 
2. Za pomoc�  klawiatury numerycznej wprowad
  dwucyfrowy numer grupy od 00 do 99. Domy� lnie 00 
3. Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 
 
12.1.2. HURTOWNICY 

 
Limit hurtowy stanowi suma, powy� ej której klient detaliczny mo� e by�  uznawany za hurtowego. Wprowadzi�  warto��  na 
klawiaturze numerycznej. 
 
1. Wci� nij MENU nast� pnie 7 1 2 
2. Wci� nij ****   
3. Wprowad
  po�� dan�  sum� . 
 
 
12.1.3. STAWKI VAT 

 
Na wadze mo� na zaprogramowa�  do 5 stawek VAT: 
 

1. Wci� nij MENU nast� pnie 7 1 3 

2. Wprowadzi�  pierwsz�  stawk�  VAT. Pierwsza stawka VAT jest stawka przypisana do sprzeda� y wykonywanej z cen�  
bezpo� redni� . Wcisn��  ****  aby zaprogramowa�  nast� pn�  stawk�  VAT. Wcisn��  C , aby skasowa�  warto��  bie�� c� . 

3. Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 
 
12.1.4. TARY 

 
W wadze mo� na wprowadzi�  do pi� ciu tar wst� pnie programowanych: 
 
1.  Wci� nij MENU nast� pnie 7 1 4 
2. Umie� ci�  na szalce ci�� ar, który b� dzie tarowany, po czym wcisn��  T/FT. Mo� na te�  wprowadzi�  tar�  bezpo� rednio 

za pomoc�  klawiatury numerycznej. 
3. Wci� nij ****  aby zapisa� . 
4. Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 

 
12.1.5. WALUTA 

Waga ma mo� liwo��  wydrukowania sumy na paragonie w g
ównej walucie danego kraju i w dwóch walutach 
zagranicznych, które u� ytkownik mo� e wybra�  zgodnie z poni� sz�  tabelk� : 
 

Kod Waluty Symbol 
0 Korona Szwedzka SKr 
1 Jen Japo	 ski Y 
2 Korona Norweska Nkr 
3 Funt Szterling L 
4 Euro € 
5 Dolar Ameryka	 ski $ 
6 Frank Szwajcarski SwF 
7 Korona Du	 ska DKr 
8 Programowalny Programowalny 
9 Programowalny Programowalny 



 

 

 
 
Szczegó
y w pe
nej instrukcji dost� pnej na stronie internetowej.  
 

12.1.5.1 Programowanie Walut 

Aby zaprogramowa�  waluty: 
 
1. Wci� nij MENU (2 sekundy) 7 1 5 
 
 
Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 

12.1.5.2 Waluta na etykiecie 

 
Dost� pnych jest 6 pól z walut�  mo� liwych do zaprogramowania w formacie etykiety.  
Dla ka� dej z dwóch mo� liwych aktywnych walut mo� na drukowa� :: jeden tekst sta
y: “WALUTA 1” lub “WALUTA 2”, sum�  
w zaprogramowanej walucie, i symbol waluty. 
 

Pole Opis 
129 “WALUTA 1” 
130 “WALUTA 2” 
131 Suma w walucie 1 
132 Suma w walucie 2 
133 Symbol waluty 1 
134 Symbol waluty 2 

 
 
12.1.6. DATA I CZAS 

 
Funkcja ta pozwala na zmian�  czasu i daty w wewn� trznym zegarze wagi. 
Przy programowaniu nale� y post� powa�  w nast� puj� cy sposób: 
 
1. Wcisn��  MENU nast� pnie 7 1 6 
2. U� y�  klawiatury numerycznej, aby wprowadzi�  dat�  i czas. Data pokazywana jest w formacie  ‘ddmmyy’ a czas w  

formacie ‘hhmmss’. 
3. Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 
 
Wci� nij * aby kontynuowa� . 
 
12.1.7. PROGRAMOWANIE EURO 

Mo� na zaprogramowa�  ró� ne fazy wprowadzania euro: 
 
ETAP 1: ((1/Stycze  /1999 do 31/Grudzie  /2002): data wymiany waluty lokalnej na euro jest zafiksowana. G
ówn�  walut�  
b� dzie waluta danego cz
onka UE, a walut�  WTÓRN�  b� dzie EURO. 
 
ETAP 2: (1/Stycze  /2002 to 28/Luty/2002): g
ówna waluta ka� dego kraju cz
onkowskiego staje si�  walut�  wtórn� , 
podczas, gdy EURO staje G	ÓWN �  walut�  we wszystkich krajach UE. 
 
ETAP 3:(od wtorku 1 marca, 2002): EURO stanowi�  b� dzie JEDN�  WALUT� . 
 
Po ustawieniu wagi na w
a� ciwa faz�  EURO b� dzie ona w stanie pracowa�  i wydawa�  paragony i/albo etykiety na 
papierze samoprzylepnym z nale� no� ciami wyra� onymi w EURO. 
Nale� y przy tym pami� ta�  o nast� puj� cym: 

·  Je� eli, w fazie 1 zechcemy zobaczy�  cen�  i nale� no��  w EURO, to trzeba wcisn��  klawisze SHIFT i F1 . 
·  W fazie 2 nale� no� ci b� d�  pokazywane w walucie lokalnej.. 

 
W celu wy� wietlenia na ekranie wielko� ci kursu wymiany na EURO w stosunku do waluty lokalnej, jak równie�  FAZY 

EURO (1, 2 albo 3) na która waga zosta
a ustawiona, wystarczy, � e wykona si�  nast� puj� ce czynno� ci: 
 
1. W
� czy�  wag� , upewniwszy si� , czy pracuje ona, jako nadrz� dna i wcisn��  MENU. 



 

 

2. Wybierz parametr 7 1 7 , Programowanie Euro. 
3. Na wy� wietlaczu poka� e si�  kurs wymiany na euro. 
Wprowad
  kod: 
Faza 1 - Faza2 �  6022 
Faza 2 - Faza 3 �  9808 
 
·   Zostanie wy� wietlony nast� puj� cy komunikat: ZMIANA NA FAZ�  X? 
·   Wci� nij ****  
·   Powtórzy�  konieczny kod. 
·   Wci� nij ****  
 
4.  Wci� nij MENU aby zako	 czy�  programowanie. 
 
12.1.8. EANY PROGRAMOWALNE 

 
Kody kreskowe w formacie EAN13 mog�  by�  definiowane przez u� ytkownika dla artyku
ów  i stanowi�  te kody, które 
mo� na wybra�  w polu kodów kreskowych sum w tracie definiowania kodu PLU. (Patrz rozdz.  3.1.Artyku
y) 
 
1. Po upewnieniu si� , � e waga pracuje, jako nadrz� dna nale� y wcisn��  MENU przez 2. 
2. Wybra�  parametr 7 1 8 , programowalny kod EAN. 
3. Wprowadzi�  warto��  pierwszego kodu  EAN z tabeli w rozdziale  5.1.6 Konfiguracja kodu EAN-13. 
4. Wcisn��  F2  , aby przej��  do nast� pnego kodu EAN. 
5.  Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.1.8.1 KONFIG. EANC01.. EANC10 

 
Kody EAN 13 dla artyku
u to te, które u� ytkownik wybiera w polu “kody zbiorczych podczas definiowana artyku
u. 
(patrz 3.1 Tworzenie/modyfikacja PLU) 
1. Upewnij si�  � e waga pracuje jako MASTER, wejd
  w MENU i znajd
  parametry EANC01... EANC10.  
2. Wprowad
  format kodu wg. Tabeli z rozdz. FORMAT EAN-13. 
Naci� nij klawisz * aby zatwierdzi� . 
Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.1.8.2 EAN128 Globalny 

 
Programowanie  EAN 128 globalnego . 
1. Wci� nij MENU i wybierz  7 1 8 11 
2. Edytuj EAN128 Format. 
Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
12.1.9. PUNKTY LOJALNO � CIOWE 

 
Wagi serii 500 pozwalaj�  na zaprogramowanie punktów za lojalno��  dla klientów. Stanowi�  one procentow�  warto��  sumy 
nale� no� ci. Ta warto��  procentu jest wprowadzana w nast� puj� cy sposób: 
1. Upewni�  si� , czy waga jest ustawiona, jako nadrz� dna, po czym wcisn��  MENU. 
2. Wcisn��  7 1 9. 
3. Wprowadzi�  procentow�  warto��  punktów za lojalno�� .  

 Aby zaprogramowa�  tekst, który b� dzie drukowany na paragonie nale� y, po wprowadzeniu procentowej warto� ci 
punktów za lojalno�� , wcisn��  klawisz X   i wpisa�  tekst (20 znaków). Potwierdzi�  klawiszem **** . 
 

4. Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
Format paragonu musi by�  prawid
owo skonfigurowany, tak, aby umo� liwi�  wydrukowanie tego tekstu (patrz. FORMATY 
PARAGONÓW). W formacie  0 i 1 punkty s�  drukowane zawsze, a w przypadku formatów programowalnych istnieje 
konieczno��  aktywowania wspomnianego pola. 

 



 

 

12.1.10. SPRAWDZENIE SZUFLADY KASOWEJ 

 
Wagi Serii 500  mog�  wspó
pracowa�  z szufladami kasowymi. Aby ta wspó
praca by
a mo� liwa b� dziemy potrzebowali 
kabla po
� czeniowego  i aktywacji tego trybu roboczego na wadze (patrz KONTROLA SZUFLADY KASOWEJ). Aby 
wspó
dzia
a�  z szuflad�  kasow�  nale� y: 
 

1. Upewni�  si� , czy waga jest ustawiona , jako NADRZ� DNA. Wcisn��  MENU. Wybra�  parametr 3 7 5. 
2. Aby UMIE� CI�  lub WYP	ACI �  pieni� dze z szuflady, naci� nij MENU 2 1 oraz SHIFT 
3. Aby UMIE� CI�  pieni� dze w szufladzie w danym momencie dnia nale� y wcisn��  1. 
4. Aby WYP	ACI �  pieni� dze z szuflady kasowej w danym momencie dnia trzeba wcisn��  2. 

 

5. Za pomoc�  klawiatury numerycznej wprowadzi�  nale� no��  w wykonywanej transakcji (depozyt lub wyj� cie). W 
przypadku b
� du nale� y pos
u� y�  si�  klawiszem C , aby go skasowa� . 

6. Wcisn��  ****  , aby zatwierdzi�  dane, a bilans szuflady zostanie zaktualizowany i szuflada otworzy si�  
automatycznie. 

 
Aby sprawdzi�  BILANS szuflady kasowej, nale� y wydrukowa�  odpowiedni�  list� , w której b� d�  wyspecyfikowane sumy 
wed
ug formy p
atno� ci, jak równie�  stan szuflady kasowej. (patrz LISTY).  
 

 Szuflada kasowa mo� e by�  otwierana w normalnej pozycji roboczej (pozycja 0) tymczasem paragon mo� e by�  
drukowany przy u� yciu klawisza++++ w dowolnym punkcie, po uprzednim wci� ni� ciu klawisza ****  albo klawisza ���� . 
 

Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.2. TRYB SAMOOBS	UGI 

 
Ten tryb jest uruchamiany po umieszczeniu ci�� aru  na szalce i wci� ni� ciu odpowiedniego klawisza bezpo� redniego 
dost� pu. W efekcie otrzymujemy etykiet�  wybranego produktu, bez konieczno� ci asysty sprzedawcy. 
. 
 
W trybie samoobs
ugi tylko klawisze bezpo� redniego dost� pu s�  operacyjne. 
 
12.2.1. KONFIGURACJA TRYBU SAMOOBS	UGI 

 
Aby skonfigurowa�  wag�  w tryb samoobs
ugi: 
 
1. Upewni�  si� , czy waga jest ustawiona, jako nadrz� dna, po czym wcisn��  MENU przez 2 sekundy. 
2. Wcisn��  7 2 1. 
3. U� y�  C albo wcisn��  klawisze 1 albo 0 , aby wybra�  pomi� dzy trybem samoobs
ugi, TAK, albo obs
ug�  z udzia
em 

sprzedawcy NIE. 
4. Nacisn��  ****  aby zachowa�  zmiany. 
5. Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

 W trybie samoobs
ugowym nast� puj� ce tryby pracy s�  niedost� pne: Wa� enie Automatyczne, Sta
a cena i Etykieta 
na wa� enie. 

 
 
12.2.2. SAMOOBS	UGA, KODY STA	E 

 
Kiedy pracujemy w trybie samoobs
ugi produkt mo� e by�  zablokowany wg. wybranego trybu roboczego na:  
 

·  WSZYTSKIE  - Ca
ej klawiaturze 
·  1 LINIA - Pierwszym rz� dzie klawiszy bezpo� redniego dost� pu 
·  2 PO	OWA - Lewej lub prawej po
owie klawiatury 
·  4 � WIARTKA - Ka� dej z czterech � wiartek klawiatury 
·  NIE STA	E – Kody sta
e s �  nieaktywne 

 
W przypadku pierwszych dwóch opcji artyku
 b� dzie zawsze na wy� wietlaczu wagi, a�  do momentu, w którym zostanie 
zmodyfikowany albo zamieniony na inny. 



 

 

Kod zawsze b� dzie na wy� wietlaczu, kiedy waga jest w trybie roboczym. 
 

Je� eli, z jaki�  wzgl� dów, jeden lub dwa pola artyku
u (na przyk
ad cena) s�  zmieniane, to modyfikacja zostanie 
natychmiast pokazana na wy� wietlaczu, je� eli waga pracuje w charakterze nadrz� dnej i po wci� ni� ciu klawisz, je� li waga 
skonfigurowana jest, jako podrz� dna. 
 

 Aby wybra�  i zafiksowa�  kod, waga musi pracowa�  w trybie samoobs
ugi. 
 
Aby wybra�  sta
y kod nale� y: 
 
1. Upewni�  si� , czy waga jest ustawiona, jako nadrz� dna, wcisn��  MENU. 
2. Wcisn��  7 2 2. 

3. Wcisn��  ****  
4. Wcisn��  C aby wybra�  tryb roboczy (patrz wy� ej). 
5. Wcisn��  klawisz kodu, który ma by�  zafiksowany. Je� eli kod ju�  istnieje, to na ekranie wy� wietlacza pojawi�  si�  jego 

dane. Je� eli kod nie istnieje, to na ekranie pojawi si�  komunikat b
� du kodu. Trzy sekundy pó
 niej, je� li nie zosta
 
wci� ni� ty � aden inny kod, to komunikat z wybranym kodem ponownie si�  poka� e na ekranie. 

6. Aby skasowa�  zafiksowany kod wystarczy wcisn��  klawisz C. Ten szczególny kod pozostanie wybrany, dopóty, 
dopóki nie zostanie zast� piony przez inny kod, albo odwo
any, jako kod zafiksowany.  
Skoro tylko dany kod zosta
 zafiksowany, to w przypadku wybrania innego kodu, albo ca
ej klawiatury, je� eli 
wci� niemy jakikolwiek klawisz bezpo� redniego dost� pu zawsze uzyskamy dost� p do artyku
u zafiksowanego, 
tymczasem, kiedy wybierzemy ca
y rz� d, to po wci� ni� ciu jakiegokolwiek klawisza z pierwszego rz� du klawiszy 
bezpo� redniego dost� pu uzyskamy dost� p do kodu zafiksowanego i poprzez wci� ni� cie jakiegokolwiek innego 
klawisza  uzysku-jemy dost� p do poszczególnych pozycji zaprogramowanych dla danych klawiszy bezpo� redniego 
dost� pu 

7. Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

12.3. PROGRAMOWANIE KODÓW DOST � PU 

 
Ta opcja u� ywana jest do programowania kodów dost� pu  do ró� nych opcji programowania wagi. Przewidziano kody 
czterocyfrowe. Ich struktura jest nast� puj� ca: 
 
Has
o G
ówne (kod super u� ytkownika) pozwala na dost� p do wszystkich opcji programowania. 
  
Dodatkowo s�  4 kody z ograniczonym dost� pem do pewnych tylko opcji programowania. 
 
12.3.1. HAS	O G	ÓWNE (KOD SUPERU � YTKOWNIKA) 

 
Ten kod zapewnia dost� p do wszystkich opcji programowania. 
 
Aby zaprogramowa�  ten kod nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 
 
1. Wcisn��  MENU. 
2. Wcisn��  7 3 1  
3. Waga wy� wietli komunikat: “HASLO GLOWNE”. Wpisz czterocyfrowy kod. 
4. Wci� nij ****  
Wcisn��  MENU , aby wyj��  z menu programowania.. 
 
12.3.2. PROGR. HAS	A. ARTYKU	Y, KONFIGURACJA, TEKST Y, FORMATY 

 
Ten kod zapewnia dost� p do programowania: 1- Artyku
ów, 3-Konfiguracji, 4- Teksty, 6- Formaty. 
 
Aby zaprogramowa�  ten kod: 
 
1. Wci� nij MENU. 
2. Wci� nij 7 3 2  
3. Waga wy� wietli komunikat: “PROGR HASLA”. Wpisz czterocyfrowy kod. 
4. Wci� nij ****  



 

 

5. Wci� nij MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
12.3.3. HAS	O SPRZEDAWCY 

 
Ten kod zapewnia dost� p do programowania: 2- Sprzedawcy. 
Aby zaprogramowa�  ten kod: 
1. Wci� nij MENU. 
2. Wci� nij 7 3 3  
3. Waga wy� wietli komunikat: “HASLO SPRZEDA”. Wprowad
  czterocyfrowy kod. 
4. Wci� nij **** . 
5. Wci� nij MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
12.3.4. HAS	O KOMUNIKACJI 

 
Ten kod zapewnia dost� p do programowania: 5 – Komunikacja. 
 
Aby zaprogramowa�  ten kod: 
 
1. Wci� nij MENU. 
2. Wci� nij 7 3 4. 
3. Waga wy� wietli komunikat: “HASLO KOMUN”. Wprowad
  czterocyfrowy kod. 
4. Wci� nij ****  
5. Wci� nij MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
12.3.5. KOD DOST� PU DO  RAPORTÓW (HAS	O RAPORT) 

 
Ten kod zapewnia dost� p do programowania: 8- Raporty, 9- Kasowania. 
 
Aby zaprogramowa�  ten kod: 
 
1. Wci� nij MENU. 
2. Wci� nij 7 3 5. 
3. Waga wy� wietli komunikat: “HASLO RAPORT”. Wprowad
  czterocyfrowy kod. 
4. Wci� nij **** . 
5. Wci� nij MENU , aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

12.4. PARAMETRY DRUKOWANIA 

 
Ten typ programowania pozwala na wy
o� enie ró� nych kryteriów, wed
ug których waga b� dzie drukowa�  ró� ne 
informacje.  
 
12.4.1.  PARAMETRY ETYKIETY 

W tym ust� pie b� d�  ustanowione parametry u� ywane podczas wydruku etykiet. Proces ustawiania jest nast� puj� cy: 
 
1. Wci� nij MENU. 
2. Wci� nij 7 4 1. 
 
Parametry etykiet s �  nast � puj � ce:  

12.4.1.1 Wysuw etykiety (odleg
o �
  wyj � cia) 

Za pomoc�  tego parametru mo� na dostosowa�  wydruk etykiety, tak aby w czasie drukowania nie pozostawa
a ona 
wewn� trz drukarki i mog
a by�  
atwo wyj� ta. Aby zmieni�  warto��  tego parametru nale� y wprowadzi�  odleg
o��  wydruku, 
jako liczb�  pomi� dzy 0 i 100 ( generalnie jednak warto� ci�  akceptowaln�  jest wielko��  pomi� dzy 60 i 80). 
Wcisn��  *  aby kontynuowa�  programowanie i przej��  do ustawiania kontrastu albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu 
programowania. 



 

 

12.4.1.2 Kontrast wydruku etykiety 

 
Warto��  tego parametru (od 0 do 9) pozostaje w bezpo� redniej proporcji do kontrastu, z jakim drukowana b� dzie etykieta. 
Wprowadzi�  warto��  kontrastu, jako liczb�  pomi� dzy 0 i 9 (warto��  domy� lna 5). 
Wcisn��  *  aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 

12.4.1.3 Format etykiety 

 
Przy pomocy tego parametru mo� na wybra�  format wydruku etykiety od 0 do 30 przy czym: 
 

‘0’ �  etykieta b� dzie drukowana w formacie, który jest przypisany do ka� dego artyku
u. 
 

Je� eli w edycji artyku
u przypisany jest   format ‘0’ to domy� lny format wydruku b� dzie przyj� ty jako ‘1’. 
 

Od ’1’ do ‘20’ �   jeden z formatów zaprogramowanych fabrycznie.  
 
Od ‘21’ do ‘30’ �  jeden z formatów programowanych przez u� ytkownika. 
 

Je� eli wybrany zostanie format d ’1’ do ‘30’ to b� dzie to format nadrz� dny wobec przypisanego do artyku
u (w menu 
edycji artyku
u). 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.4 Posuw nag
ówka 

 
Ten parametr definiuje czy nag
ówek ma by�  drukowany na czy nie (wtedy w miejscu nag
ówka zostaje puste pole): 
 
‘0’ - pozostawia puste pole w miejscu nag
ówka 
‘1’ - cofa papier i drukuje nag
ówek (domy� lnie) 
 
Wprowad
  warto� ci 0 lub 1. 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.5 Typ papieru 

 
Za moc�  tego parametru u� ytkownik mo� e wybiera�  pomi� dzy typami papiery na których pracowa�  b� dzie drukarka 
etykiet:  
 

‘0’ – Etykiety samoprzylepne (domy� lnie).  
‘1’ – Papier ci� g
y bez zwijacza 
‘2’ – Papier ci� g
y ze zwijaczem 
 

Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.6 Format zbiorczych poziomu 1 

 
Warto��  tego parametru wskazuje format, w którym chcemy, aby zosta
y wydrukowane  etykiety zbiorcze POZIOMU 1. 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format wydawanych etykiet.  
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania.  
 

12.4.1.7 Format zbiorczych 2 poziomu 

 
Warto��  tego parametru wskazuje format, w którym chcemy, aby zosta
y wydrukowane  etykiety zbiorcze POZIOMU 2. 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format wydawanych etykiet.  
 



 

 

Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania.  
 

12.4.1.8 Format zbiorczych 3 poziomu 

 
Warto��  tego parametru wskazuje format, w którym chcemy, aby zosta
y wydrukowane  etykiety zbiorcze POZIOMU 3. 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format wydawanych etykiet.  
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania.  
 

12.4.1.9 Format EAN zbiorczych 1 poziomu 

 

Funkcja ta pozwala wybra�  format kodu EAN dla etykiet poziomów zbiorczych 1. (Patrz CONF. EANC01...EANC10) 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format u� yty przez etykiet� . (Patrz FORMAT EAN-13) 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.10 Format EAN zbiorczych 2 poziomu 

 

Funkcja ta pozwala wybra�  format kodu EAN dla etykiet poziomów zbiorczych 2. (Patrz CONF. EANC01...EANC10) 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format u� yty przez etykiet� . (Patrz FORMAT EAN-13) 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.11 Format EAN zbiorczych 3 poziomu 

 

Funkcja ta pozwala wybra�  format kodu EAN dla etykiet poziomów zbiorczych 3. (Patrz CONF. EANC01...EANC10) 
Je� eli ta warto��  jest ustawiona na 0, to b� dzie u� yty format u� yty przez etykiet� . (Patrz FORMAT EAN-13) 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.12 Centrowanie etykiety 

 
Poprzez ustawienie warto� ci tego parametru mo� emy opu� ci�  w pionie pole drukowania etykiety z bardzo niewielkim 
skokiem. Jego warto��  mo� e by�  zaprogramowana pomi� dzy 0 i 40. 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.1.13 Centrowanie paragonu 

 
Poprzez ustawienie warto� ci tego parametru mo� emy przesun��   pocz� tek drukowania paragonu. Jego warto��  mo� e by�  
zaprogramowana pomi� dzy 0 a 99. 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
 

12.4.1.14 Margines Górny - Odleg
o �
  g
owicy termicznej 

 
Poprzez zmian�  wielko� ci tego parametru u� ytkownik mo� e wy� rodkowa�  pole drukowania etykiet w kierunku pionowym 
zarówno w dó
 jak i do góry osi� gaj� c w ten sposób wi� ksz�  efektywno�� , ni�  przy programowaniu poprzedniego 
parametru CENTROWANIE ETYKIETY. 
 

Mo� na wprowadzi�  warto��  pomi� dzy 0 i 99 (domy� lnie 32). 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 



 

 

 

12.4.1.15 Zwijak podk
adu etykiety 

 
Ten parametr jest odpowiedzialny za kontrol�  zwijacza papieru podk
adowego. 
 
‘TAK’ – Podk
ad jest nawijany. 
‘NIE’ – Podk
ad nie jest nawijany. 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 
12.4.2.  PARAMETRY PARAGONU 

 
Za pomoc�  tego typu programowania ustawia si�  parametry u� ywane podczas drukowania paragonów. Proces 
programowania przebiega nast� puj� co: 
 

1. Wci� nij MENU 
2. Wci� nij 7 4 2  

 

12.4.2.1 Kontrast paragonu 

 
Warto��  tego parametru (od 0 do 9) pozostaje w bezpo� redniej proporcji do kontrastu, z jakim drukowana b� dzie paragon. 
Wprowadzi�  warto��  kontrastu, jako liczb�  pomi� dzy 0 i 9 (warto��  domy� lna 5). 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.2.2 Linie ko  ca paragonu 

 
Warto��  tego parametru okre� la liczb�  wolnych linijek , jaka ma by�  pozostawiona po wydrukowaniu (od 1 do 9 linii), aby 
zapewni� , � e wszystkie zawarte na paragonie informacje s�  w ca
ej rozci� g
o� ci czytelne. 
Mo� liwe warto� ci si� gaj�  od 1 do 9. 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.2.3 Format paragonu 

 
Za pomoc�  tego parametru, którego warto� ci le��  pomi� dzy 0 i 3, u� ytkownik mo� e zadecydowa� , w którym formacie 
przyj� tym, jako domy� lny paragony b� d�  drukowane, w taki sposób, � e je� eli zosta
 on ustawiony na: 
 
0 - 1 paragon wst� pnie zdefiniowany. 
2 - 3 paragony programowalne przez u� ytkownika. 
 
Wprowadzi�  �� dan�  warto�� . 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 
 

12.4.2.4 Paragon na etykiecie 

 
Za pomoc�  tego parametru u� ytkownik mo� e okre� la�  na której drukarce paragon ma by�  drukowany 
: 

NIE paragon na drukarce. 
TAK paragon na etykieciarce. 
 

Klawiszem C wprowadzi�  �� dana warto�� . 
 
Wcisn��  * aby kontynuowa�  albo wcisn��  MENU aby wyj��  z menu programowania. 



 

 

 

13. RAPORTY 
 

13.1. LISTY 

 

 Aby unikn��  ewentualnych manipulacji przy zarz� dzaniu szuflad�  kasow�  zlikwidowano mo� liwo��  wydawania 
list, w tym równie�  wykazu sum sprzeda� y zanim wcze� niej nie zostanie wydrukowany wykaz  LISTA SZUFLADY 
KASOWEJ. 

 

 W trybie listowania naci� nij PRINT, aby wydrukowa�  list�  wszystkich mo� liwych list. 
 
. 
 
13.1.1. RAPORT. ARTYKU	Y PO KODZIE OD  000000 DO 99 9999 

 
Po naci� ni� ciu klawisza CCCC mo� na wybra�  zakres kodów, oddzia
, sekcj�  sprzeda� y, albo stawk�  VAT. Listy te zawieraj�  
kody PLU z przypisanymi do nich cenami i opisami. Na ko	 cu powy� szej listy pojawia si�  liczba przechowywanych w 
pami� ci wagi kodów. 
 

KOD - CENA - OPIS 
 
13.1.2. RAPORT. ARTYKU	Y PO PLU (KLAWISZE BEZPO � REDNIE) 

 
Ta lista pokazuje klawisze bezpo� redniego dost� pu zwi� zane z ka� dym PLU, wraz z cen�  i opisem. Na ko	 cu powy� szej 
listy pojawia si�  liczba przechowywanych w pami� ci wagi kodów. 
 

PLU – CENA - OPIS 
 
13.1.3. LISTA ARTYKU	ÓW RÓWNOWA � NA DO  PLU / KOD 

 
Ta lista pokazuje klawisze bezpo� redniego dost� pu zwi� zane z ka� dym kodem PLU, 
� cznie z kodem i opisem. Na ko	 cu 
powy� szej listy pojawia si�  liczba przechowywanych w pami� ci wagi kodów. 
 

PLU – KOD – OPIS 
 
13.1.4. SPRZEDA�  ARTYKU	ÓW PO KODZIE OD 0 DO 999999 

 
Po wci� ni� ciu klawisza X u� ytkownik mo� e wybra�  zakres kodów, oddzia
, sekcj�  sprzeda� y, albo stawk�  VAT. Listy te 
zawieraj�  kody PLU z przypisanymi do nich cenami i opisami. Ta lista nie zawiera liczby operacji przypadaj� cych na jeden 
artyku
. Zawiera natomiast kody PLU  z wag�  (albo ilo� ci�  jednostek) sprzedanego artyku
u i sumaryczn� . Na ko	 cu listy 
podawane s�  takie informacje, jak suma ró� nych sprzedanych artyku
ów, ca
kowita waga sprzedanych pozycji i 
sumaryczna nale� no��  
 

***ARTYKU	Y WA � ONE*** 
KOD – WAGA – SUMA 

 
  KODY 
  SUMA WAG 
  SUMA NALE� NO� CI 

 
 ***ARTYKU	Y NIE WA � ONE*** 

  KODY 
  SUMA WAG 
  SUMA NALE� NO� CI 
 
 Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
  3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 



 

 

Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 
ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji dotycz� cych 
poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. Domy� lnie, je� li nie 
wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1. 
 
13.1.5. SPRZEDA�  ARTYKU	ÓW PO PLU 

 
Ta lista ukazuje parametry sprzeda� y zwi� zane z ka� dym kodem PLU w
� czaj� c w to sam kod PLU, jego opis i nale� no��  
przypadaj� c�  na ka� dy PLU. Na ko	 cu listy pokazana jest suma ró� nych sprzedanych artyku
ów i suma nale� no� ci 
. 
          PLU – OPIS - SUMA 
  KODY 
  SUMA NALE� NO� CI 
 
13.1.6. SPRZEDA�  SPRZEDAWCY/ARTYKU	 

 
Za pomoc�  klawiszy sprzedawców V0... VXX, mo� na wprowadzi�  numer sprzedawcy, którego sprzeda�  zamierzamy 
wydrukowa� . List�  sprzedawców mo� na podejrze�  naciskaj� c klawisz T/FT. Ta lista zawiera kody PLU, ich opis i ceny 
artyku
ów  sprzedanych przez wybranego pracownika. Na dole listy podana �  informacje dotycz� ce d
ugo� ci czasu, przez 
który dany pracownik by
 rejestrowany (pracowa
) i przez jaki pracowa
 na  wadze (obs
ugiwa
 klientów. 

PLU – OPIS – SUMA 
  PRACOWA	 
  OBS	UGIWA	 
 
13.1.7. BIG TOTAL GROUP 

 
Ta lista pokazuje liczb�  operacji wykonywanych na wadze i sum�  uzyskiwan�  dla ka� dej komórki pami� ci (sprzedawcy). 
Na dole listy jest drukowany suma operacji i nale� no� ci. 
 

PAMI��  - OPERACJA - SUMA 
 
  SUMA GRUPY 
  GR.TOTAL ROUNDED 
 
 
Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
 3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 
Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 

ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji 
dotycz� cych poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. 
Domy� lnie, je� li nie wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1 

. 
 
13.1.8. SPRZEDA�  NA ARTYKU	Y SKLASYFIKOWANE ZGODNIE Z KODEM OD 0000 0 DO 99999 

 
Poprzez wci� ni� cie klawisza X  u� ytkownik mo� e wybra�  zakres kodów, oddzia
 sprzeda� y, sekcj�  lub stawk�  VAT. Ta 

lista zawiera kody, zwi� zane z nimi PLU, opis, list�  operacji, wag�  i nale� no��  za ka� dy sprzedany artyku
 i w dolnej 
cz�� ci 

- Suma ró� nych sprzedanych artyku
ów. 
- Suma wszystkich wykonanych operacji na artyku
ach. 
- Sumaryczna waga wszystkich artyku
ów. 
- Sumaryczna cena wszystkich artyku
ów. 

 
Lista podzielona jest na artyku
y zwa� one i nie wa� one. 

 



 

 

*** ARTYKU	Y ZWA � ONE *** 
 KOD  PLU NAZWA 
  OPERACJE  MASA SUMA 
 
   KODY 
    MASA SUMARYCZNA 
     SUMA CA	KOWITA 
 

*** ARTYKU	Y NIEZWA � ONE *** 
 KOD  PLU NAZWA 
  OPERACJE  MASA SUMA 
 
   KODY 
    MASA SUMARYCZNA 
  SUMA CA	KOWITA 
 
. 
13.1.9. WIELKA SUMA GRUPY 

 
Ta lista pokazuje liczb�  paragonów (klienci) i ca
kowita sum�  na danego sprzedawc�  (pami�� ) podzielon�  wed
ug sum 
jako takich, sum sprzeda� y dla hurtowników, sum negatywnych (zwrotów), sum produktów wa� onych, ilo� ci artyku
ów nie 
wa� onych, sum�  artyku
ów zwróconych i na ko	 cu wszystkie sumy zgodnie z form�  p
atno� ci. 
 

************ SWIELKA SUMA ************ 
PAMI��  - KLIENCI - SUMA 

 
  SUMA GRUPY 
 

****** SUMA HURTOWNIKÓW ***** 
PAMI��  - KLIENCI - SUMA 

 
  SUMA GRUPY 

 
****** SUMA OPERACJI UJEMNYCH ****** 

PAMI��  - KLIENCI - SUMA 
 
  SUMA GRUPY 
 

******** SUMY ARTYKU	ÓW WA � ONYCH ******* 
PAMI��  - OPERACJA - SUMA 

 
  SUMA GRUPY 
 

****** SUMY ARTYKU	ÓW NIE WA � ONYCH ***** 
PAMI��  - OPERACJA - SUMA 

 
 SUMA GRUPY 
 

***** ARTYKU	Y ZWRÓCONE **** 
PAMI��  - OPERACJA - SUMA 

 
  SUMA GRUPY 
 

***** RABATY ON LINE **** 
PAMI��  - OPERACJA - SUMA 

 SUMA GRUPY 
 

***** RABATY NA CA	O � CI **** 
PAMI��  - OPERACJA - SUMA 

 SUMA GRUPY 
   
    **** SUMY WG FORM P	ATNO � CI **** 

 
FORMA SUMA 

 
  GOTÓWKA 
  KATRA/CZEK 
  KREDYT 
    
Maj� c na celu umo� liwienie sprawdzenia rabatów udzielanych na pojedynczych artyku
ach, jak i na ca
o� ci, powy� sze listy 
zawieraj�  nast� puj� ce informacje dla ka� dego sprzedawcy: 

- Lista rabatów zastosowanych na sumie paragonu: liczba operacji wskazuje liczb�  paragonów, w których 
zastosowana ten typ rabatu, a nale� no��  reprezentuje ca
kowit�  sum�  nale� no� ci z upustami. 



 

 

- Lista rabatów udzielanych na poszczególnych produktach : liczba operacji wskazuje liczb�  paragonów, w których u� yto 
tego typu rabatu zastosowany do jednego z tych produktów a nale� no��  reprezentuje ca
kowit�  sum�  nale� no� ci z 
upustami. 
 

W listach nazywanych  WIELK�  SUM�   WA� ONYCH ARTYKU	ÓW I ARTYKU	ÓW NIE WA � ONYCH pokazywane 
nale� no� ci s�  warto� ciami przed udzieleniem rabatu na ca
o� ci, ale po zastosowaniu rabatu na poszczególnych 
pozycjach. W listach zwanych SUMARYCZNYMI FORMAMI P	ATNO � CI, pokazywane nale� no� ci s�  warto� ciami 
uzyskanymi w nast� pstwie zastosowania upustów. 

 
Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
 3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 
Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 
ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji dotycz� cych 
poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. Domy� lnie, je� li nie 
wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1. 
 
13.1.10.    CA	KOWITA SUMA VAT 

 
Ta lista zawiera ró� ne stawki VAT, warto��  procentow�  i sum�  ka� dej stawki, i na ko	 cu wszystkiego, ca
kowit�  warto��  

podatku VAT od wszystkiego, co zosta
o sprzedane. 
 

STAWKA – VAT – SUMA 
 

SUMA VAT 
 
Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
 3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 
Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 
ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji dotycz� cych 
poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. Domy� lnie, je� li nie 
wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1. 
 
13.1.11.  SUMA SPRZEDA� Y WG DZIA	ÓW 

 
Ta lista pokazuje ca
kowit�  sum�  sprzeda� y wed
ug poszczególnych oddzia
ów. 
 

ODDZIA	 - SUMA 
 
Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
 3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 
Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 
ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji dotycz� cych 
poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. Domy� lnie, je� li nie 
wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1. 
 



 

 

13.1.12.  LISTA SPRZEDA � Y GODZINOWEJ 

 
Ta lista pokazuje sumy sprzeda� y w rozbiciu na segmenty czasowe. Ka� dy segment trwa jedna godzin� . 

 
GODZINA - SUMA 

 
Istniej�  ró� ne poziomy sprzeda� y: 
 
  1  ®  poziom 1 (sprzeda�  dzienna) 
  2  ®  poziom 2 (sprzeda�  tygodniowa) 
  3  ®  poziom 3 (sprzeda�  miesi� czna) 
 
Niektóre listy mo� na otrzyma�   poprzez dane poziomy akumulacji. Istniej�  trzy poziomy akumulacji od 1 do 3. Aby, maj� c 
ju�  wybran�  list�  do drukowania, wybra�  poziomy akumulacji trzeba wcisn��  klawisz oddzia
u sprzeda� y (1, 2 i 3) 
odpowiadaj� cy wybranemu poziomowi (w tym przypadku odpowiadaj� cy 1,2 lub3). Co do dalszych informacji dotycz� cych 
poziomów akumulacji patrz rozdzia
 CLEARANCE TO ZERO OF PARTIAL ACCUMULATION. Domy� lnie, je� li nie 
wybrano � adnego poziomu, zostanie wydrukowana lista odpowiadaj� ca poziomowi 1. 
 
13.1.13. LISTA OSTATNIO MODYFIKOWANYCH PLU 

 
Ta lista zawiera wykaz ostatnio modyfikowanych PLU zgodnie z ich kodem. Poprzez wci� ni� cie klawisza  X mo� na 
wybra�  zakres kodów, oddzia
 sprzeda� y i stawk�  VAT.  Ta lista pokazuje kody PLU wraz z przypisan�  do nich cen�  i 
opisem. W ko	 cu pojawia si�  lista kodów ostatnio zmodyfikowanych. 
 

KOD – CENA - OPIS 
 
13.1.14.  LISTA SZUFLADY KASOWEJ 

 
Ta lista zawiera sumy sklasyfikowane wed
ug form p
atno� ci i stan szuflady kasowej od momentu, kiedy zosta
a pierwszy 
raz otwarta, jak równie�  bilans szuflady kasowej.  

 
Je� eli u� ytkownik drukuje list�  pierwszy raz od uruchomienia wagi, przy ko	 cu dnia roboczego, bez kasowania czy 
zerowania cz�� ciowej akumulacji musi pos
uguj� c si�  klawiatura numeryczn�  wprowadzi�  ilo��  gotówki, jak jest w 
szufladzie kasowe , aby w dalszej kolejno� ci mo� na by
o sprawdzi�  bilans uzyskany z wagi. Je� eli, w trakcie 
wprowadzania sumy pope
nimy b
� d, to wpisane liczby mo� emy kasowa�  za pomoc�  klawisza  C. 

 
Ta lista mo� e by�  drukowana tyle razy, na ile b� dzie to mo� liwe, ale ilo��  do sprawdzenia mo� e by�  wprowadzona 
pierwszy raz po uruchomieniu wagi, przy ko	 cu dnia albo za pomoc�  kasowania,  albo w nast� pstwie czyszczenia do zera 
cz�� ciowych akumulacji. Taki uk
ad zapobiega mo� liwo� ci manipulowania przy bilansie wagi. 
 

** SUMY WG FORMY P	ATNO � CI ** 
 FORMA SUMA 
  GOTÓWKA 
  KARTA/CZEK 
  KREDYT 

 
***** STAN SZUFLADY KASOWEJ ***** 

  CZAS URUCHOMIENIA (czas , w którym szuflada jest otwarta pierwszy raz w ci� gu dnia roboczego) 
  SPRZEDA�  ZA GOTÓWK�  
  ZA	ADOWANIA GOTÓWKI 
  WYCOFANIA GOTÓWKI 
  SUMA NALE� NO� CI RZECZYWISTA 
  SUMA NALE� NO� CI SPRAWDZONA 
  RÓ� NICA 

 
13.1.15.  LISTA ZWIERZ� T 

 
Ta lista zawiera produkty odzwierz� ce zaprogramowane na wadze 
 
13.1.16. LISTA KLIENTÓW 

 



 

 

Ta lista zawiera dane klientów z zaleg
ymi nale� no� ciami w rozbiciu na ka� dego z nich. 
 KLIENT --ZAD	U � ENIE 

 
 

14. KASOWANIE 
 

14.1. KASOWNIE DANYCH 

 
Aby wykona�  ta operacj�  nale� y: 
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 1. 
3. Wci� nij C 6 razy. 
4. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE): 
 
 

14.2. KASOWANIE POZIOMÓW 

Waga ma trzy niezale� ne liczniki do wyliczania sum zwanych POZIOMAMI 1,2 i 3 
Kasowanie sumy licznika jest akumulowane w sumie akumulatora poziomu le�� cego bezpo� rednio nad danym licznikiem. 
 
Na przyk
ad, dzienne sumy sprzeda� y zosta
y zakumulowane w poziomie 1. Przy ko	 cu dnia sumy te s�  kasowane i 
akumulowane w poziomie 2. Ten poziom akumuluje sprzeda�  z ca
ego tygodnia, i w konsekwencji sumy tej sprzeda� y nie 
s�  kasowane przed up
ywem tygodnia. Kiedy to kasowanie nast� pi przechodz�  do poziomu 3, gdzie s�  akumulowane 
przez okres jednego miesi� ca. Kiedy nast� puje kasowanie poziomu trzeciego, wszystko co by
o  zakumulowane w 
pami� ci wagi zniknie. 
 
Aby wymaza�  zawarto��  jednego z tych akumulatorów, nale� y: 
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 2. 
3. Wci� nij **** . 
4. Wci� nij klawisz poziomu który chcesz wykasowa�  u� ywaj� c klawiszy bezpo� rednich 1, 2 i 3. 
5. Naci� nij ****  4 razy. 
6. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
 
 

14.3. KASOWANIE CZ �� CIOWE 

 
 
14.3.1. KASOWANIE ARTYKU	ÓW 

 
To menu pozwala na wykasowanie artyku
u zapisanych w pami� ci wagi. 
 
Aby wymaza�  artyku
y: 
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 3 1. 

3. Wci� nij ****  3 razy. 
4. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
 
 



 

 

 
14.3.2. KASOWANIE FORMATÓW 

 
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 3 2. 

3. Wci� nij ****  3 razy 
4. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
 
 
 
 
14.3.3. KASOWANIE � LEDZENIA 

 

14.3.3.1 � ledzenie 

To carry out this operation: 
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 3 3 1. 

3. Wci� nij ****  3 razy. 
Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
 
 

14.3.3.2 Produkty 

 
To carry out this operation: 
 
4. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
5. Wci� nij klawisze 9 3 3 2. 

6. Wci� nij ****  3 razy. 
7. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
  
 

14.3.3.3 Kasowanie aktywnych produktów. 

 
 
W tym celu nale� y:  
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 3 3 3. 
3. Wci� nij ****  3 razy. 
4. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 

 
 
 

14.3.4. KASOWANIE KONFIGURACJI 

 
W tym celu nale� y:  
 
1. Wejd
  do menu klawiszem MENU. 
2. Wci� nij klawisze 9 3 4. 

3. Wci� nij ****  3 razy. 
4. Masz dwie mo� liwo� ci: Naci� nij klawisz ****  (TAK), lub X (NIE) 
 
 



 

 

15. DODATEK 
15.1. ROZWI� ZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Wagi DIBAL 500 wykonuj�  automatycznie testy wykrywaj� ce anomalia zawsze po w
� czeniu i je� li jakakolwiek usterka 
zostanie wykryta to na ekranie emitowane s�  komunikaty b
� dów. 
 
Poni� ej podana zosta
a lista cz�� ciej spotykanych problemów i komunikatów b
� dów, jak równie�  sposoby, jakich nale� y 
u� y� , aby si�  z nimi upora� . 
 
15.1.1. PROBLEMY Z WA � ENIEM 

 
W zakresie czynno� ci zwi� zanych z wa� eniem mog�  pojawia�  si�  nast� puj� ce problemu i komunikaty b
� dów. 
 
B	 � D ZERA 
Upewni�  si� , czy na szalce wagi nie ma jakiego�  przedmiotu. 
Upewni�  si� , czy szalka nie dotyka jakiego�  przedmiotu. 
 
BLOKOWANIE SI �  WAGI 
Przy ca
kowicie opró� nionej szalce nale� y wag�  wy
� czy� , a nast� pnie w
� czy� . 
Przy ca
kowicie opró� nionej szalce nale� y wag�  wy
� czy� , a nast� pnie w
� czy� . 
 
WAGA NIE WAZY PRAWID	OWO 
Sprawdzi�  szalk�  i podstaw� , po czym wy
� czy�  wag� , a nast� pnie ponownie w
� czy� . 
 
NIE MA OBCI�� ENIA NA SZALCE A WARTO � C WAGI NIE WYNOSI ZERO 
Wcisn��  klawisze zerowania SHIFT i 2. 
 
WAGA WYCHODZI UJEMNA 
Zrestartowa�  wag�  upewniaj� c si� , czy szalka jest pusta. 
 
15.1.2. B	 � DY KOMUNIKACJI 

 
W zakresie komunikacji g
ówne problemy i komunikaty b
� dów b� d�  nast� puj� ce: 
POD	ACZENIE DO KOMPUTERA 

·  Je� eli Wasza waga zosta
a ustawiona, jako nadrz � dna i jest pod
 � czona do komputera , nale� y upewni�  si� , 
czy komputer jest w
� czony oraz, czy kabel po
� czeniowy jest prawid
owo zmontowany. 

Je� eli Wasza waga jest skonfigurowana, jako nadrz � dna , ale nie pracuje w zakresie komunikacji z komputerem,   
nale� y wcisn��  jakikolwiek klawisz, aby uruchomi�  prac� , albo , je� li nie � yczymy sobie, aby komunikat dalej pojawia
 
si�  na ekranie, nale� y w trybie testowania wagi ustawi�  parametr OSTRZE� ENIE KOMPUTERA na NIE.  

 
 
B	 � D KOMUNIKACJI 
Upewni�  si� , czy waga jest prawid
owo zaadresowana. Je� eli pracuje ona, jako waga bez komunikacji z innymi wagami, 

nale� y upewni�  si� , czy zosta
a ona skonfigurowana, jako nadrz � dna. (patrz 8.4.1.1 USTAWIENIE JAKO MASTER 
LUB SLAVE. 
·  Je� eli jest ona pod
� czona do innej wagi, nale� y sprawdzi� : 

- czy w ca
ej sekcji jest tylko jedna waga skonfigurowana, jako nadrz � dna. 
- czy dla wszystkich wag podrz� dnych w ramach jednej sekcji jest tylko jeden adres. 
- czy kable do komunikacji pomi� dzy wagami s�  prawid
owo pod
� czona 

. 
 
NIE MA KOMUNIKACJI POMI � DZY WAG�  A KOMPUTEREM 
·  Sprawdzi�  pod
� czenia w wadze 
·  Sprawdzi�  ustawienia i adres wagi skonfigurowanej, jako NADRZ� DNA w rozdziale 8.4.1.1.USTAWIENIE JAKO 

MASTER LUB SLAVE. 
·  Sprawdzi�  numer grupy, jak w rozdziale 8.4.1.1. PROGRAMOWANIE NUMERU GRUPY.. 
 
NIE MA KOMUNIKACJI POMI � DZY WAGAMI 
 
·  Sprawdzi�  pod
� czenia w wadze 
·  Sprawdzi�  ustawienia i adres wagi skonfigurowanej, jako NADRZ� DNA w rozdziale 8.4.1.1. USTAWIENIE JAKO 

MASTER LUB SLAVE. 



 

 

. 
15.1.3. PROBLEMY Z ARTYKU	AMI 

 
Podczas programowania i u� ywania kodów PLU mog�  pojawi�  si�  nast� puj� ce problemy i komunikaty b
� dów: 
 
B	 � D KODU 
 
·  Kiedy wprowadzimy kod, nie ma dost� pu do danego PLU. Nale� y sprawdzi� , czy funkcja ceny bezpo� redniej nie 

zosta
a aktywowana. (patrz 2.3.1. CENA BEZPO� REDNIA) 
 
NIE POJAWIA SI �  NALE� NO� C W EURO 
·  Sprawd
  rozdzia
 5.1.3  KONF. TYPU PARAG.. 
15.1.4. PROBLEMY Z DRUKOWANIEM 

 
W zwi� zku z drukowaniem paragonów i etykiet na papierze samoprzylepnym mog�  wynikn��  nast� puj� ce problemy i 
mog�  pojawi�  si�  nast� puj� ce komunikaty b
� dów: 
 
JAKO ��  DRUKOWANIA ODBIEGA OD STANDARDU 
·  Ustawi�  parametry kontrastu w drukarce zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale. 12.4. PROGRAMOWANIE 

PARAMETRÓW DRUKOWANIE. 
·  Wytrze�  g
owic�  termiczn�  za pomoc�  suchej � ciereczki. 
 
PARAGON NIE DRUKUJE SI �  W CA	O � CI 
·  Ustaw parametr KONIEC PARAGONU (patrz 11.4.2.2 KONIEC LINII PARAGONU) na warto��  inn�  ni�  zero. 
 
ETYKIETA NIE JEST DRUKOWANA 
·  Zalogowa�  sprzedawców. (patrz 4.1 DODAWANIE SPRZEDAWCÓW) 
·  Sprawdzi� , czy wybrany artyku
 zosta
 zaprogramowany. 
·  Sprawdzi� , czy etykieciarka jest prawid
owo ustawiona. (patrz 11.4 PARAMETRY DRUKOWANIA).  
·  Sprawdzi� , czy papier samoprzylepny jest dobrze za
o� ony. 
 
ETYKIETA NIE DRUKUJE SI �  W �� DANYM FORMACIE 
·  Sprawdzi�  format i rozmiar etykiety. (patrz  4.1 FORMATY ETYKIETY) 
 
POLE EURO JEST ALBO NIEPRAWID	OWE, ALBO W OGÓLE SI �  NIE POJAWIA 
·  Sprawdzi�  rozdzia
 5.1.3 KONF. RODZAJU PARAGONU 
·  Sprawdzi� , czy format etykiety zawiera pole odpowiedzialne za Euro. (patrz 9.1.1 PROGRAMOWANIE FORMATÓW 

ETYKIET). 
·  Sprawdzi�  aktualn�  faz�  EURO. (patrz 11.1.7 PROGRAMOWANIE EURO) 
 
B	 � D ETYKIETY 
·  Wymieni�  rolk�  papieru z etykietami samoprzylepnymi na now� . 
 
B	 � D PAPIERU 
·     Wymieni�  rolk�  papieru termicznego. 
 
15.1.5. PROBLEMY Z KLAWIATUR �  I WY� WIETLACZEM 

 
Z ekranem i klawiatur�  mog�  pojawi�  si�  nast� puj� ce problemy: 
 
NIE DZIA	AJ �  KLAWISZE SPRZEDAWCÓW 
·  Zalogowa�  sprzedawców. (patrz rozdz. 4.1 DODAWANIE SPRZEDAWCÓW) 
·  Sprawd
  czy zaprogramowane s�  artyku
y. 
 
KLAWISZ F3  (WOLNA CENA) NIE DZIA	A  
·  Sprawdzi�  parametr 08: Cena wolna na 0. (patrz 5.1.2.3. CENA WOLNA). 
 
NIE MO� NA ZNALE ��  ARTYKU	U PO KODZIE 
·  Sprawdzi�  ilo��  cyfr kodu, patrz rozdz. 5.1.7.2  CODE FIGURES  
 
KLAWISZ ����  (PODSUMA) NIE DZIA	A 
·  W
� czy�  funkcj�  podsumy. (patrz 5.1.2.8   SUBTOTAL ) 



 

 

 
15.1.6. PROBLEMY Z PROGRAMOWANIEM 

 
Nast� puj� ce problem mog�  pojawi�  si�  podczas programowania: 
 
WAGI NIE DA SI�  ZAPROGRAMOWA�  
·  Upewni�  si� , czy waga jest skonfigurowana, jako NADRZ� DNA. (patrz rozdz. 7.4.1.1 .USTAWIENIE JAKO MASTER 

LUB SLAVE) 
·  Upewni�  si� , czy funkcja, któr�  zamierzamy zaprogramowa�  jest aktywna w trybie testowym wagi. 
 
Je� eli problemu nie da si�  usun��  poprzez zastosowanie ró� nych podanych w instrukcji rozwi� za	  nale� y skontaktowa�  
si�  z  POMOC�  TECHNICZN�  NA TELEFON , aby otrzyma�  dost� pne 
 ród
a informacji dotycz� cych pomocy w 
eksploatacji i konserwacji wagi. 
 

15.2. Z	 � CZA KOMUNIKACYJNE 

 
Z
� cza komunikacyjne znajduj�  si�  pod spodem wagi. Rozmieszczenie poszczególnych pokazuje poni� szy schemat: 
 

 
 

 

Z
� cze oznaczone ETHERNET  
S
u� y do pod
� czenia kabla komunikacji 
ETHERNET 

 

Z
� cze skanera z zasilaniem 5V (pod
 � czac tylko 
gdy waga jest wy
 � czona)  

 

Z
� cze oznaczone: Drawer/Turnomatic. W 
zale� no� ci od modelu jest to gniazdo szuflady 
kasowej lub turnomatic (w wagach wisz� cych) 
 

 

15.3. TURNOMATIC 

 
Wagi modelu H typu wisz� cego maj�  w
� czon�  opcj�  Turnomatic . Pod
� czenie do wagi jest zrealizowane za pomoc�  
wtyczki RJ11. Jako przewodu u� ywa si�  trój� y
owego ekranowanego kabla zgodnie podanym ni� ej schematem 
elektrycznym: 
 

         wtyczka RJ11: 
         PIN Numer  
                        1------------------------------------------GÓRA 
                        5------------------------------------------DÓ	 
                        6------------------------------------------GND 
                  2 do 4------------------------------------------Nie pod
� czone 

 

15.4. Z	 � CZE SZUFLADY KASOWEJ 

 
Podobnie, jak przy uk
adzie turnomatic stosowanym w modelach wisz� cych, w innych modelach kabel uk
adu otwierania 
szuflady kasowej zako	 czony jest ko	 cówk�  RJ11. Poszczególnym nó� kom przypisane s�  nast� puj� ce funkcje:  

 
wtyczka RJ11: 
Pin Numer  

2----------------- GND (ujemny koniec elektromagnesu) 
3----------------- Sygna
 otwarcia szuflady. 
4----------------- +24V (dodatni koniec elektromagnesu) 



 

 

6----------------- Uziemienie (sygna
 zamkni� cia szuflady) 
1 i 5---------------- Nie pod
� czone 

15.5. WYMIANA PAPIERU 
 
15.5.1. WYMIANA PAPIERU W DRUKARCE 

 
Aby wymieni�  papier w drukarce nale� y post� powa�  zgodnie z nast� puj� ca procedur� : 
 
1. Otworzy�  now�  rolk�  papieru usuwaj� c cz���  pokryt�  klejem. 
 
2. Otworzy�  pokryw� . Usun��  resztki papieru i wyj��  

oprawk�  rolki papieru. 
 
3. Pos
uguj� c si�  d
 wigni�  z prawej strony g
owicy 

drukuj� cej  zluzowa�  jej nacisk  (patrz rysunek wewn� trz 
pokrywy drukarki). 

 
4. Wsun��  papier w szczelin�  drukarki. Nale� y przy tym 

uwa� a� , aby w
o� y�  go w odpowiedni�  szczelin� . 
Gdyby� my tego nie zrobili, maszyna nie b� dzie w stanie 
wykry�  obecno� ci papieru. 

 
5. Obróci�  d
 wigni�  do poprzedniego po
o� enia. 
 
6. Przytrzyma�  klawisz  ssss  do momentu, w którym papier 

przejdzie na drug�  stron�  oprawki rolki. Nast� pnie 
wysun��  papier przez szczelin�  pokrywy. 

 
7. W
o� y�  oprawk�  z rolk�  w przeznaczone dla niej miejsce i zamkn��  pokryw� . 
 
15.5.2. WYMIANA MATERIA	ÓW EKSPLOATACYJNYCH W DRUKA RCE 

15.5.2.1 Modele p
askie 
Wagi serii 500 a w szczególno� ci modele p
askie mog�  pracowa�  z papierem ci� g
ym, etykietami samoprzylepnymi lub 
samoprzylepnym papierem ci� g
ym. 

A) Aby wymieni�  papier ci � g
y (tylko modele paragonowe):  

1. Usun��  szalk�  poprzez podwa� enie i uniesienie jej jak na rys. 1. 

2. Otworzy�  klapk�  drukarki, odblokowa�  g
owic�  i wyj��  papier. 

3. Za
o� y�  now�  rolk�  papieru paragonowego. Upewni�  si�  � e warstwa termoczu
a styka si�  z g
owic�  termiczn�  (w 
przypadku braku kontaktu, papier nie b� dzie zadrukowywany). 

4. Zamkn��  drukark�  i za
o� y�  szalk� , odwrotnie jak w kroku 1. 

(1)  (3)  

B) Aby wymieni�  papier ci � g
y (modele paragonowe i etykieciarki):  

1. Usun��  szalk�  poprzez podwa� enie i uniesienie jej jak na rys. 1. 

2. Otworzy�  klapk�  drukarki, odblokowa�  g
owic�  i wyj��  papier. 

3. Za
o� y�  now�  rolk�  papieru paragonowego. Upewni�  si�  � e warstwa termoczu
a styka si�  z g
owic�  termiczn�  (w 
przypadku braku kontaktu, papier nie b� dzie zadrukowywany). 

 



 

 

4. Zamkn��  drukark�  i za
o� y�  szalk� , odwrotnie jak w kroku 1. 

(1)  (3)  

C) Aby wymieni�  papier samoprzylepny (etykiety) : 

1. Usun��  szalk�  poprzez podwa� enie i uniesienie jej jak na rys. 1. 

2. Otworzy�  klapk�  drukarki, odblokowa�  g
owic�  i wyj��  papier. 

3. Za
o� y�  now�  rolk�  papieru paragonowego. Upewni�  si�  � e warstwa termoczu
a styka si�  z g
owic�  termiczn�  (w 
przypadku braku kontaktu, papier nie b� dzie zadrukowywany). 

4. Zamkn��  drukark�  i za
o� y�  szalk� , odwrotnie jak w kroku 1. 

(1) (2) 

 

 (3)  



 

 

15.5.2.2 Modele wisz � ce i z klawiatur �  na wysi � gniku. 

Waga jest wyposa� ona w kasety (kartrid� e), który u
atwiaj�  wymian�  papieru w etykieciarce. 

1. Otworzy�  przednia szufladk�  w korpusie wagi, poprzez wci� ni� cie przycisku - klawisza umieszczonego po lewej 
stronie urz� dzenia. 

2. Po otwarciu szufladki zobaczymy trzy zielone d
 wigienki. D
 wigienk�  z prawej strony nale� y przekr� ci�  w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w ten sposób uwolni�  kaset� .  

3. Wyj��  kaset�  z rolk�  w celu zmiany papieru. 

Maj� c wyj� ty kartrid�  musimy teraz otworzy�  dwie pozosta
e d
 wigienki, umo� liwiaj� c w ten sposób wyj� cie oprawki ze 
starym papierem i wysuni� cie pozostaj� cego wewn� trz kartonu. 

4. Wstawi�  now�  rolk�  z etykietami na w
a� ciwe miejsce w kasecie i wysun��  papier prze szczelin� , jak pokazano na 
zdj� ciu. Nale� y uwa� a� , aby papier zosta
 umieszczony w górnej cz�� ci oprawki etykiet i aby papier w roli znalaz
 si�  
w jednej linii z jego prowadnic� .  

5. Nast� pnie nale� y umie� ci�  górna pokrywk�  kasety i zamkn��  j�  dwoma d
 wigienkami. Ta cz���  przy niektórych 
formatach etykiet nie jest konieczna.  

6. Kaseta na etykiety wygl� da tak jak na fotografii. 

7. Na ko	 cu nale� y umie� ci�  kaset�  w korpusie wagi i przekr� ci�  d
 wigienk�  z prawej strony zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara. 

             (2)        (3)   

(4)          (5)  

(6)         (7)  



 

 

  

 
15.5.3. PREDEFINIOWANE FORMATY ETYKIETY 

 
 

 
 



 

 

Je� li waga pracuje w 2 FAZIE EURO formaty etykiety numer 9 i 10 b� d�  wygl� da
y nast� puj� co: 
 

 
15.5.4. FORMATY KWITÓW KASOWYCH ORAZ FORMATY ZBIORC ZYCH 

 
Formaty kwitów kasowych s�  zale� ne od formatów etykiet zbiorczych co pokazuje poni� sza tabela: 
 
 

FORMATY ZBIORCZYCH 
PIERWSZEGO POZIOMU 

FORMATY KWITÓW 
KASOWYCH 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 20 1 (60x60mm) 
13, 14, 15, 16, 18, 19 2 (60x40mm) 
17 3 (60x40mm) 
21 to 40 programmable 

 
 
 

 

 

FORMAT 9 

FORMAT 10 



 

 

15.6. KLAWIATURY 

Klawiatura wag serii 500 ró� ni si�  mi� dzy sob�  w zale� no� ci od wersji wagi. Dlatego te�  uk
ad poszczególnych klawiszy 
na klawiaturze b� dzie si�  ró� ni
 mi� dzy sob� . Poni� sze ilustracje przedstawiaj�  typy klawiatur spotykane w wagach serii 
500: 
 
15.6.1. KLAWIATURA WAGI WISZ � CEJ ORAZ Z KLAWIATUR �  NA WYSI� GNIKU 

 
 

 
15.6.2. KLAWIATURA WAGI P	ASKIEJ 

 
 

16. KOPIA ZAPASOWA (LBS) 
 
Aby wykona�  kopi�  zapasow�  zawarto� ci wagi nale� y mie�  zainstalowany na komputerze program DibalRMS. Za 
tworzenie kopi zapasowej odpowiedzialny jest wbudowany w nim modu
 LBS. Komunikacja odbywa si�  standardem 
Ethernet. 
 
Aby wykona�  kopi�  zapasow�  nale� y wykona�  w wadze nast� puj� c�  procedur� : nacisn��  klawisz  MENU (przez 2 
sekundy) a nast� pnie klawisze 5 3 5.Nacisn��  �. 
Nale� y równie�  upewni�  si�  � e w wadze jest wprowadzony poprawny adres IP komputera do którego waga jest 

pod
� czona. Kabel komunikacji ethernet musi byc wetkni� ty w wadze w gniazdo oznaczone jak na obrazku:  
 
Waga musi by�  ustawiona jako Nadrz� dna (MASTER) i jej adres IP by�  zgadza�  si�  z tym wprowadzonym do programu 
LBS. 
Po wykonaniu powy� szych czynno� ci, w programie LBS nale� y wcisn��  przycisk z poleceniem “Odbierz”   
 
Pojawi si�  okno interfejsu komunikacyjnego DibalCOM i rozpocznie si�  proces pobierania danych do aplikacji LBS. 
 
Otrzymany w ten sposób plik o rozszerzeniu .bck nale� y zaznaczy�  i klawiszem “Importowa�  dane do RMS” 
zaimportowa�  do aplikacji RMS.  

16.1. DIBAL RMS 

Do programowania wag 500 mo� e mog�  by�  u� ywane oprogramowania takie jak RMS i DFS. Programy dost� pne s�  
na p
ytce dostarczonej wraz z wag�  lub na stronie internetowej. Szczegó
y obs
ugi programów s�  w instrukcjach wraz 
z programem..  



 

 

 
 

 

 
  
 


